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Projekt budowlany
PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY - KONSTRUKCJIA
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatow3 (starodroze DK nr 17) do wezta Gorczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

Zatacznik nr 1 — Zestawienie dziatek objetych opracowaniem

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach Jednostka ewidencyjna 140311_2 Sobolew

1. Dziatki przeznaczone do podziatu i przejecia na rzecz wojewddztwa mazowieckiego (zaznaczono
kolorem niebieskim):

= Obreb 0004 Gonczyce: 371/3(371/9; 371/10); 374(374/1; 374/2); 754(754/3; 754/4); 757(757/1;
757/2); 760(760/1; 760/2); 761/1(761/2; 761/3); 761(761/4; 761/5); 762(762/1; 762/2);
763(763/1; 763/2); 764(764/1; 764/2); 765/2(765/3; 765/4); 766(766/1; 766/2); 767(767/1;
767/2); 768(768/1; 768/2); 925(925/1; 925/2);

2. Dziatki stanowigce obecnie pas drogowy:

=  Obreb 0004 Gonczyce: 911;

3. Duziatki przeznaczone pod przebudowe innych drég publicznych:

=  Obreb 0004 Gonczyce: 908/2;

4. Dziatki przeznaczone pod przebudowe urzadzen wodnych:

*  Obreb 0004 Goriczyce: 762(762/1; 762/2);

5. Zajecie terenu woéd ptyngcych zgodnie z art. 20a:

=  Obreb 0004 Gonczyce: 943

6. Budowa i przebudowa zjazdéw:

- Obreb 0004 Gonczyce: 374( 374/1; 374/2); 371/3( 371/9; 371/10); 371/4; 370/5; 370/3; 369/2;
368/3; 368/4; 367; 366; 364/2; 363; 362; 361/2; 360/7; 754(754/3; 754/4); 757(757/1; 757/2);
761/1(761/2; 761/3); 761(761/4; 761/5); 762(762/1; 762/2); 763(763/1; 763/2); 764(764/1;
764/2); 765/2(765/3; 765/4); 766(766/1; 766/2); 767(767/1; 767/2); 925(925/1; 925/2);

7. Obwiazek rozbiorki budynku nieprzeznaczonego do dalszego uzytkowania:

= Obreb 0004 Goniczyce: 754(754/3; 754/4); 755.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbiérke budynku nieprzeznaczonego do dalszego uzytkowania

zlokalizowanego w Gonczycach na dziatce: 754(754/3; 754/4); 755.

WRZESIEN 2023
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PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY - KONSTRUKCJIA
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OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 25.09.2023.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
poz. 682) oswiadczam Ze projekt budowlany w zakresie branzy konstrukcyjnej pn:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK
nr 17) do wezta Gonczyce w ciggu drogi ekspresowej nr S17”

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant — czesc konstrukcyjna: Podpis
mgr inz. Marcin Nosek upr. nr SWK/0111/POOK/06
Nr ewidencyjny: SWK/BO/0024/07

Sprawdzajqca - czes¢ konstrukcyjna:
mgr inz. Dariusz Antoniak upr nr SWK/POOK/0001/12
Nr ewidencyjny : SWK/BO/0116/12
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ciggu drogi ekspresowej nr S17”

Kielee dnia |8 12.2006 1.

(kawa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt SK-0054-001 7(< 1406

DECYZIA
Na podstawie art. 29 st | pke 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000r, o samerzadach zawodowych
architektow, inzyvnierow budownictwa oraz urbanistow (Dz L. 2 2000r, Nr 5, poz. 42 1 pdin. om ) i
art, 12 ust. | pkt 115, aet, 12 ust 3, art, 13 ust] pky |just 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7
lipca 1994y, Prawo budowlane fiekst jeanolity: Dz L. = 2006y, Nv 156 poz: 11 18) oraz § 3 ust. 1.
$12 pht 13 § 17 ust. | pht 1 rozporegdzenia Ministra tafrastrokiuey 2 diia 18 maja 20050 w sprawie
samodziclnych funkeji technicenych w budownictwie (Dz (7 2 2003, Nr %6, poz, 817) w zwigzhu z
§ 28 ust. 1 rozporzadzenia Minisia Transporiu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 20061, w sprawie
samodrielnyeh funkeii technicznych w budownictwie (D2 17 2 20idr., Nr 83, poz. 578

Swigtokrzyska Okrggow s Kumisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Jackowi Nosek

miagistrow! inzyniceowi budownictws
wrodzonemu dnia 1 lutego 1976 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/AT11/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

LUZASADNIENIE

Wozwiazhu 2 uwzgledmeniem w calode; zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kopa.
olstepuje si¢ od wasadnienia decyvzji, Zakres padanveh uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouezenie
Od ninicjsze| decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikseyine) Polskiej Izby
[nzynierow Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikaeyjnej
Swictokrzyskici lzby Inznicrow Budownictwa w Kicleach w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. -
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PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY - KONSTRUKCJIA
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatow3 (starodroze DK nr 17) do wezta Gorczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

FOLSEKEA
| 7 B A
INJYNIERDOW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyimym:
SWE-UVM-SVE-EGV *

Pan Marcin Jacek Nosek o numerze ewidencyjnym SWE/BO/0024/07

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 9,93, 25-406 Kielce

jest cztonkiem Ewigtukrzvskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez

stefan Szafkowski, Preew edniczacy Rady Swiatokrzyskisj Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodrie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzeinia 2004 r. 0 podpisie elektronicanym (D U. 2004 Mr 130 poz 1430) dane w postad
elektroniczresj opatrzone bezpisczrgm podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomaocy wainego kwalifikowarego certyficsty sy
rwnowaine pod wiglacem skuttdw prawrych dolumentom opetrzonym podpisami whsnorcnymi]

* Weryfikaci: poprawnosci denych w nimisjszym raswisdozenis modna sprawcnic 28 pomocy numens wenyfikacyjnego aswiadczenis na

stromia Polskiej by Indymisrow Bucownictwa wwa piib.orzol b kontaktujsc sis z bDiurem wisfciwe] Okrezowe] by Indgmisrow
Eudowmictwa.

J =
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Projekt budowlany
PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY - KONSTRUKCIA
Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK nr 17) do wezta Goriczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

(/1!}.\\5\! gnl;(;gggx(%yax: Kiclce dnia ¥ lipca 2012 1.
+ ¥ NTEAE)

BN,
o B

=l
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0017(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzad

. . . g : 8Ch
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z';gmr.
Nr 3, poz. 42 2 pbin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art, 13 ust.1 pkt 1 § ust
4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §15i§17ust. 1
pkt 1 fozporzqdzerﬁa Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83
poz. 578 z pdin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postopowanis
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby InZynieréw Budownictwa

nadaje Panu

Dariuszowi Antoniak

magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 18 paZdziernika 1982 roku w Deblinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOK/0001/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

172
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Projekt budowlany
PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY - KONSTRUKCJIA
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatow3 (starodroze DK nr 17) do wezta Gorczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

® POLSKA
I 1 B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

SWEK-NNT-KNF-7FV *

Pan Dariusz Antoniak o numerze ewidencyjnym SWE/BO/0116/12

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 12, 26-130 Suchednidw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgcy Rady E‘;wiqtntms kiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym {(Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozrymi.)

* Weryfkatje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv moins sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wenw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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Projekt budowlany
PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY - KONSTRUKCJIA
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatow3 (starodroze DK nr 17) do wezta Gorczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze dla zadania:
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK
nr 17) do wezta Gonczyce w ciggu drogi ekspresowej nr S17”.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbidorke budynku nieprzeznaczonego do dalszego
uzytkowania zlokalizowanego w Gonczycach na dziatce: 754(754/3; 754/4); 755.

Celem opracowania jest sporzadzanie dokumentacji w branzy konstrukcyjnej - projektu
rozbiérki oraz okreslenie wytycznych prowadzenia robét rozbidrkowych w/w budynku.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje krétki opis budynku oraz zalecenia dotyczace jego

rozbidrki, dokumentacje fotograficzng oraz rysunki inwentaryzacyjne.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

¢ Inwentaryzacja budowlana.

e Wizja lokalna oraz pomiary wtasne

3. DANE OGOLNE OBIEKTU.

3.1. Lokalizacja i opis ogoiny.

Budynek przeznaczony do rozbidrki znajduje sie na terenie zabudowanym, wiejskim, na dziatce
o numerze ewid. 754 w miejscowosci Gorczyce, obreb 0004 gm. Sobolew. Obecnie budynek
ten jest w kolizji z projektowang inwestycjg oraz jego stan techniczny zagraia

bezpieczenstwu uzytkownikdéw i grozi zawaleniem.

I\ 9y b——

BUDYNEK DO
ROZBIO@I)RKI

L

nns

ZP' v —
C /
mAnAnn
T
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Projekt budowlany
PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY - KONSTRUKCJIA
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatow3 (starodroze DK nr 17) do wezta Gorczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

Istniejgcy budynek przeznaczony do rozbidrki pierwotnie byt o funkcji mieszkalnej lecz obecnie
ze wzgledu na stan techniczny jest nieuzytkowany.

3.2. Dane techniczne.

Budynek ten jest w ksztatcie prostokata, parterowy, czesciowo podpiwniczony, o wymiarach:

- dtugos¢ budynku: 16,21 m

- szerokos¢ budynku: 8,13 m

- wysokos$¢ budynku w kalenicy: ~ 6,9m

Dane charakterystyczne:

llos¢ kondygnacji: 1

Konstrukcja: budynek murowany z cegty.

Fundamenty: murowane z cegty.

Sciany: zewnetrzne ceglane grubosci okoto 59 cm, wew. noéne ceglane gr. 29 cm, obustronnie
otynkowane (duze ubytki tynku z zew. budynku).

Stolarka: drzwi i okna drewniane.

Strop: lekki, drewniane legary z deskowaniem.

Dach: jednospadowy, drewniany, kryty blachg ptaska na rgbek stojacy, oparty na wiezbie
drewnianej.

Obecnie budynek jest zdewastowany i nie jest eksploatowany.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia.

4.1. Zapoznanie sie z przepisami zwigzanymi

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowy wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z
obowigzujgcymi przepisami zwigzanymi z zakresem projektowanych robét rozbiérkowych.
Wykonawca robot rozbidorkowych zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca musi przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty musi
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
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technicznego poszczegdlnych elementdow sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢
metode rozbidrki, opracowaé projekt organizacji robét rozbiérkowych i zagospodarowac plac
rozbidrki.
Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy:
e odfaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, gazowa, cieplng, elektryczng,
kanalizacyjng i inng wystepujaca,
e przygotowad urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadéw, narzedzi
i odpadow,
e zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
e przygotowac¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.
e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,
e sprawdzi¢: prawidtowos¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy
przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposdéb),
e przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e oznakowad i ogrodzic¢ teren ogrodzeniem petnym.

Wykonawca sam lub w porozumieniu z Inwestorem zapewni sobie punkty poboru wody,
energii elektrycznej i urzgdzenia sanitarne.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé
wymagany sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i
zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic

spetnienie nastepujgcych warunkéw:

miejsca na bazy, magazyny i sktadowiska powinny by¢ tak zlokalizowane by nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,

— placrozbiérki i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojgcej,

powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych; pytami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
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— przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.
4.2. Skftadowanie i wywoz materiatow po rozbidrce
Przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych nalezy przygotowac i zabezpieczyé kontenery do
gromadzenia materiatdw z rozbidrki i odpaddw oraz wyznaczy¢ miejsca na wieksze elementy
rozbidrkowe.
Materiat z rozbidrki nalezy segregowac i oddziela¢, a nastepnie odwie$s¢ na wysypisko
przystosowane do odbioru tego typu odpadéw. Wykonawca musi przedtozy¢ zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy utylizacje materiatéw z rozbidrki. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu
drogowego. Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Do transportu wyrobdéw i odpaddéw zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy o
przewozie towardw niebezpiecznych.
Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadéw
niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne.
4.3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Powinien odpowiadaé projektowi
organizacji robdt lub ustaleniom Inspektora nadzoru. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac wymagang jakos$¢ oraz terminowos¢ wykonania robot. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowad
sprawnym sprzetem rezerwowym. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zastang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4.4. Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu, uwarunkowan komunikacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robét.
Sprzet transportowy musi uwzglednia¢ ograniczenia ruchu drég dojazdowych na plac budowy
pod wzgledem miedzy innymi: dopuszczalnej nosnosci samochodow ciezarowych, maksymalnej

dtugosci elementdow transportowanych.
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5. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres robét rozbiérkowych ujety w niniejszym opracowaniu obejmuje budynek przeznaczony
do rozbidrki ktéry jest w kolizji z projektowang inwestycjg. Obiekt ten znajduje sie na terenie
zabudowanym, wiejskim, na dziatce o numerze ewid. 754 w miejscowosci Goriczyce, obreb
0004 gm. Sobolew. Opis istniejgcego budynku przeznaczonego do rozbiérki zawarto w pkt. 3.
Przewiduje sie catkowite rozebranie budynku wraz z fundamentami oraz oczyszczenie terenu i

doprowadzenie do stanu zgodnego z projektem budowlanym.

6. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowad
montazowe podparcia.

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ robét rozbidrkowych:

e Wykonanie prac przygotowawczych zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa
prowadzenia robét — ogrodzenie terenu robét rozbidrkowych, weryfikacja i odciecie
zewnetrznych sieci zasilajgcych itd.

e Zastosowanie podpdr tymczasowych zapewniajgcych bezpieczenstwo prowadzenia
robot.

e Usuniecie elementéw wyposazenia obiektu.

e Rozbidrka dachu.

e Rozbidrka stropu i Scian.

e Rozbidérka fundamentow.

e Zasypanie wykopow po fundamentach.

e Uporzgdkowanie terenu po rozbiorce.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozbiera¢ wszystkie elementy od najmniejszego do najwiekszego:
daszki, elementy ozdobne, wyposazenie itp. W ten sposéb po uprzatnieciu elementéw
drobnych i wyposazenia bedzie lepszy dostep do konstrukcji podstawowego obiektu.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robét, do konteneréw, w

sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.
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7. SPOSOBY WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

7.1. Rozbidrka dachu

Rozbidrke dachu nalezy rozpocza¢ od zerwania pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Rozbidrka wiezby dachowej - drewno z rozbiérki mozna wykorzysta¢ na opat.

7.2. Rozbidrka scian czesci nadziemnej.

Rozbidrka $cian czesci nadziemnej moze by¢ rozpoczeta po ukoniczeniu rozbiérki wiezby
dachowej i usunieciu drewnianych elementéw poza obszar prowadzonych robét
rozbidrkowych. Rozbidrke scian wykonywaé sposobem recznym, od goéry. Mozina réwniez
postuzy¢ sie sprzetem mechanicznym. W zwigzku z tym, ze budynek znajduje sie w granicy
dziatki przyjeto sposdb rozbidrki bez uzycia ciezkiego sprzetu wyburzeniowego.

Sciany nalezy rozbieraé warstwami poczynajac od géry do poziomu posadzki. W trakcie
rozbiérki zastosowac kolejno$é robdt gwarantujgcg stateczno$é pozostatych elementow
konstrukcyjnych. Gruz z rozbidrki nalezy transportowac¢ za pomocg rynien zsypowych na
poziom terenu.

Mur z cegty petnej mozna rozbieraé recznie, kilofami odbijajgc poszczegdlne cegtly i spuszczajgc
je rynna.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é w czasie wykonywania tych prac.

7.3. Rozbiorka fundamentow.

Sciany rozebraé odcinkami nie przekraczajacymi 1,5m z zachowaniem zasad bezpieczeristwa.
Materiat pozyskany z rozbiérki scian fundamentowych (kamierl) mozna ponownie wykorzystac
po uzdatnieniu np. jako podtoze pod podbudowe.

7.4. Zasypywanie wykopow.

Wykop zasypaé gruntem rodzimym niespoistym, poprzez czeSciowe zasypywanie warstwami

max. 30 cm, zageszczanymi mechanicznie do 1s>0,96.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robdét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczegdlnosci:

8.1. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy ochronne.

8.2. Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i

urzgdzenia ochronne, jak hetmy, rekawice, okulary ochronne, a narzedzia powinny by¢ mocno
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osadzone na zdrowych trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. Przed
przystgpieniem do robdt rozbidrkowych kierownik obowigzany jest doktadnie poinformowac
robotnikdbw o sposobie wykonywania robdt i pouczyé ich o warunkach i przepisach
bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac
kierownik robot lub majster.

8.3. Wptyw warunkdéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robdt rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkow
atmosferycznych jak np. deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzié
robot na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz w wyniku silnych
porywow wiatru moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji.

8.4. Zapewnienie bezpieczenistwa publicznego

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajagce w zasiegu prowadzonych robdt rozbiérkowych
powinny by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem do robét
rozbidrkowych, wykonujacy je majg obowigzek sprawdzenia, czy w miejscach zagrozonych nie
ma os6b postronnych.

Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4m powinni byé zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nierozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci budynku powinno by¢ wykonywane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robét. Miejsca zrzucania gruzu
powinny byc¢ nalezycie zabezpieczone.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika robét, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane.

8.5. Plan BIOZ

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przeznaczony jest dla kierownika budowy, jako pomoc
w realizacji zadan kierownika budowy, w zakresie BHP, oraz dla wszystkich oséb i pracownikéw
wykonujgcych prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robodt, stwarza
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia cztowieka. Plan opracowuje sie na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
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UWAGI KONCOWE

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim zweryfikowaniu i odtgczeniu obiektu od
sieci zewnetrznych.

W czasie przeprowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki
przed dostepem osdb trzecich.

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé w zblizeniu do sasiedniego budynku
gospodarczego oraz drogi gminne;j.

Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni byé zapoznani z kolejnoscig robot i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki.

Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazyé w indywidualne srodki
ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczerstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci/przytgczy nie wskazanych na mapie syt.-wys.

Prace w zblizeniu do sieci/przytgczy wykonywac recznie.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Nosek

SWK/0111/POOK/06

Kielce, wrzesiert 2023r.
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Il. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA
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Widok od strony potudniowej — $ciana szczytowa
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Uszkodzona konstrukcja dachu, zawalona podsufitka
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Wejscie do budynku od strony wschodniej
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Widok pomieszczenia srodkowego
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Istniejgca piwnica w

czesci pétnocnej budynku
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Numer rysunku Przedmiot rysunku Skala
Rys. nr 1i Proj. rozbiérki - inwentaryzacja: rzuty 1:100
Rys. nr 2i Proj. rozbidrki - inwentaryzacja: elewacje 1:100
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