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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK
nr 17) do wezta Goriczyce w ciggu drogi ekspresowej nr $17”

Adres zamierzenia budowlanego: DW 807, Goriczyce gmina Sobolew, powiat garwolifiski, wojewédztwo
mazowieckie,

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego

reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie,
ul. Mazowiecka 14,

00-048 Warszawa

Kielce, WRZESIEN 2023.
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Projekt budowlany
ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
»Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowg (starodroze DK nr 17) do wezta Goriczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr §17”

Uzgodnienie geometrii z dnia 07.10.2022 znak: NI-D-1.8010.690.2022/JW

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie (I, GZOW$le.

serce Polsk

Departament Nieruchomoéci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl

I R O AR B Warszawa 7 patetiernika 2022 roku
P_3204918

NI-D-1.8010.690.2022.JW

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jarostaw Bialek

ul. Ziota 23/312

25-015 Kielce

Dotyczy: rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z droga powiatows do wezta
Goriczyce w ciggu drogi ekspresowej nr §17.
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27 wrzesnia 2022 roku oraz po zapoznaniu sie z dostarczong
dokumentacja, opiniujg pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 807 w m. Goniczyce z ponizszymi uwagami;

- nie nalezy projektowac dodatkowego zjazdu nr 8 do nieruchomosci w km 19+063,50.

Projekt statej organizacji ruchu dowigzanej do istniejacego pikietazu drogi wojewddzkiej i na czas
budowy nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa).
Ujgta w przedstawionym projekcie organizacja ruchu na obecnym etapie nie podlega weryfikacji.

Zgodnie z § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.

z 2017 r., poz. 784) stata albo zmienna organizacja ruchu powinna by¢ sporzadzona przed wszczeciem
postgpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o
pozwoleniu na budowe albo przed zgloszeniem wykonywania robét budowlanych oraz zatwierdzona
stata organizacja ruchu, zwigzana z budowg lub przebudows drogi albo z budowa dojazdu do obiektu
przy drodze, stanowi integraing czes¢ dokumentacji budowy.

Szczegoty techniczne i konstrukeyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy uzgodnié
z Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Warszawie.

Opinia wazna z rysunkiem.

Z powazaniem
z up. Marszatka Wojewddztwa

Zastepca Dyrektora Departamentu
Nieruchomosci i Infrastruktury
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Projekt budowlany
ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatows (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr 17"

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny 1 egz.
Sprawe prowadzi:

Jarostaw Wajcik
Telefon: (22) 597 98 10
jaroslaw.wojcik@mazovia.pl

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informujemy, ze Administratorem danych osobowych jest Wojewddziwo Mazowieckie,
Dane kontaktowe:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzad marszalkowski@mazovia.pl
ePUAP: /Jumwm/esp

Administrator wyznaczy! inspektora ochrony danych, z ktérym mozna skontaktowac sig pod adresem e-
mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzedu, z dopiskiem ,inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:
® bedg przetwarzane w zwiazku zadaniem realizowanym w interesie publicznym w celu realizacji
wniosku o zaopiniowanie w koncepcjach i projektach budowlanych geometrii drég wojewdodzkich
poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Ptocka, Ostroteki, Siedlec i Radomia) na podstawie
zapisow ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 z péin. zm.), ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegSlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
®  moga byc¢ udostepnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisdw prawa
oraz podmiotom Swiadczacym obsiuge administracyjno-organizacyjna Urzedu;
® beda przechowywane nie diuzej, niz to wynika z przepiséw o dotyczacych archiwizacji — dostepnych
m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zaktadce ,Polityka prywatnosci;
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysiuguje Pani/Pan prawo zgdania:
® dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuniecia
(w bardzo ograniczonych przypadkach);
® wniesienia sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegolna sytuacja;
® wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(szczegoty na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowigzana/ny do ich podania.
Niepodanie danych skutkowa¢ bedzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Strona2:z2
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Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowleckiego
w Warszawie
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
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Projekt budowlany

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO

»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 807 od skrzyzowania z droga powiatowg (starodroie DK nr 17) do wezta Goriczyce

w ciggu drogi ekspresowej nr 5§17”

S L]

5

e

S X
™~ --ﬁﬁ}j.f’!‘fr'rrrrmy/}
& oo N

\

Urzad Marszalkolski Wojewcdziwa Mazowieckiego | \
' w Warszawie N
Departament Njeruchomosci i Infrastruktury \
03-472 Watszawa, ul. B. Brechta 3 \
ZALACZNIK hr \
do....AMM=¥2- \\
zdnia ......oooieee \
\

= T uagricatia tererw sty
F———- b<omiprebadon vrded wadneh
b= =~ oaoeewste a cas niei bdrk

[ — = e g

L Qi son
[
by rne bategent

pe=ci
| RAMMERLCANA SFALTONA e
]

NAWTERICHNA ASFALTOWA - sonna roweroms

m el My arabash

6|Strona



Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego
w Warszawie
—epartament Nieruchomosci i Infrastruktury
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
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Projekt budowlany
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
~Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK nr 17) do wezta Goriczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr $17”

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 12.04.2023 znak: WA.ZUZ.6.4210.901.2022.KK

Warszawa, 12-04 - 2023 r.

Panstwowe Gisaadarsin T R
Gospodarstwo Wodne 5 224 21
Wody Polskie WPLYNEL tronowa 2, ¢ -
Dyrektor yhou, 0th i ssttemes - CR.S00,
Zarzadu Zlewni dnid - gt 306, 2033 A
w Warszawie » \noh N aniad 206, 20 i Mﬁ\/ l,,
y o RPN |
WA .ZUZ.6.4210.901.2022 KK Dzisby 7+

DECYZIA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2000 z pdin. zm.), art. 407 ust. 1, art. 389 pkt 1 w zwigzku z art.
35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt &5 lit. a i f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 401 ust. 1, art. 400
ust. 1i6, art. 403 ust. 1, 21 6 pkt 3, art. 397 ust. 3 pkt 2 i art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z podin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Wojewoddztwa
Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, w imieniu i
na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego pelnomocnictwa Pan Jarostaw Biatek, w sprawie udzielenia
pozwoleri wodnoprawnych na ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych z
drogi poprzez kanalizacje deszczowa do rowu A-B oraz na wykonanie urzadzen wodnych, tj., budowe rowu
na odcinku A*-A’ z wigczeniem do rzeki Promnik w km 27+685, przebudowe istniejgcego rowu ziemnego C-D
wraz z zabudowg rowu pod zjazdami - 8§ szt. (dz. nr ewid. 911 obr 0004 Gorniczyce), wykonanie wylotu
projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu A-B - wiaczenie w projektowanym przepuscie, w zwiazku
z zadaniem: "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowg (starodroze DK
nr 17} do wezta Gonczyce w ciggu drogi ekspresowej nr $17"

orzekam

I Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowanego
przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie na wykonanie urzgdzen wodnych, tj.:

1. przebudowe rowu wraz z przebudows przepustu pod korong drogi (dziatki nr ewid. 762, 911 obreb 0004
Gonczyce), zgodnie z ponizszym:

a) przebudowa rowu A-B:
- réw trawiasty umocniony plytami azurowymi
- przebudowa na odcinku o dtugosci 60,3 m
- pochylenie skarp rowu 1:1,5; 1:1,
- szerokosc dna 0,6 m
- rzgdna dna rowu w pkt A: 161,00 m n. p. m. PL-EVRF2007-NH
- rzgdna dna rowu w pkt B: 158,31 m n. p. m. PL-EVRF2007-NH
- wspolrzedne:
pkt A:  X:5739158.73; Y: 7550776.79
pkt B:  X:5739112,76; Y: 7550814,37

b) przebudowa przepustu pod korong drogi nr 807 w ciggu rowu A-B obejmowaé bedzie rozbiorke
istniejacego przepustu oraz wykonanie nowego przepustu 2x@800 w km 19+070 o charakterystyce:
- diugosc przepustu: 14m,

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 11 23 875 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl
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Projekt budowlany
ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
»Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 807 od skrzyzowania z droga powiatowg (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr 5§17”

- spadek dna: 3,01%.

- rzgdna wlotu: 161,00 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH
- rzgdna wylotu: 160,52 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH
- wspéirzedne:

X:5739158.73; Y: 7550776.79
X:5739146.02; Y: 7550783.28

wlot:
wylot:

2. budowe rowu na odcinku A'-A? o dlugoéci 80,5 m, na dzialce nr ewid. 762 2 obrebu 0004 Goriczyce
z wlgczeniem do rzeki Promnik w km 27+685 na dziatce nr ewid. 943 z obrebu 0004 Gonczyce, zgodnie
Z ponizszym:

- réw trawiasty utwardzony plytami azurowymi

- pochylenie skarp rowu 1:1,5; 1:1,

- szerokos¢ dna 0,6 m

- umocnienie dna i skarp rzeki w miejscu wiaczenia rowu oraz na skarpie przeciwlegtej na wysokosci
wylotu na diugosci 6m. Dno zostanie umocnione plytami drogowymi betonowymi petnymi, skarpy
umocnione plytami azurowymi na podsypce piaskowo-cementowej.

- rzedna dna rowu w pkt A': 158,31 m n. p. m. PL-EVRF2007-NH

- rzedna dna rowu w pkt A*: 157,99 m n. p. m. PL-EVRF2007-NH

- wspotrzedne
pkt A': X: 5739112,76; Y: 7550814,37
pkt A% X: 5739054.33; ¥: 7550869.18

3. przebudowe istniejacego rowu ziemnego C-D wraz z zabudowg rowu pod zjazdami -8 szt. (dziatka nr
ewid. 911 obreb 0004 Goriczyce), wedlug nastepujacej charakterystyki:
- istniejacy row ziemny poddany zostanie oczyszczeniu i odmuleniu
- rzgdna dna rowu w pkt C: 161,76 m n. p. m. PL-EVRF2007-NH
- rzedna dna rowu w pkt D: 162,00 m n. p. m PL-EVRF2007-NH
- w Ciggu przebudowywanego rowu zaprojektowano zabudowe rowu pod zjazdami, o parametrach:

[_Oznaczenie Diugos¢ | Wspdtrzedne | Wspétrzedne | Rzedna wlotu Rzedna wylotu | Srednica
[m] poczatku konca [mn.p.m.] [mn. p.m]
PL-EVRF2007-NH | PL-EVRF2007-NH
" | 80 | \oosmio | vosorsisy | 1062 | 1e147
w [ o PSRy e | s | o |
*
"9 | 89 |yossomesr | vossowss | 206 | 16203
Rl A N T

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 11 23 875 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl
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Projekt budowlany
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z droga powiatowg (starodroie DK nr 17) do wezta Gonczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr $17”

- wspotrzedne:
pkt C: X: 5739396.89; Y: 7559641.52
pkt D: X: 5739500.88; Y: 7559833.75

4. wykonanie wylotu projektowane;] kanalizacji deszczowej do rowu A-B, na dziatce nr ewid. 762 z obrebu
0004 Goriczyce, zgodnie z ponizszym:
- wiaczenie w projektowanym przepuscie DNS0O poprzez kotpak siodlowy
- $rednica wylotu: DN 300,
- rzgdna dna wylotu: 160,359 m n.p.m.
- wspétrzedne: X: 5739147.43; Y: 7550783.99

ILA. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowanego
przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, na ustuge wodna, tj. odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania opaddw
atmosferycznych, z terenu pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 807 do urzadzenia wodnego — rowu
otwartego, z powierzchni zlewni rzeczywistej — 0,142 ha i powierzchni zredukowanej— 0,120 ha.

I1.B. Przy wykonywaniu uprawnien wynikajgcych z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zaklad jest
zobowigzany do przestrzegania nastepujacych obowigzkéw:

1. llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika nie przekroczy: 0,0118 m?/s i
$rednio 837,09 m?/rok,

2. Steienia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekroczg
ponizszych wartosci:

- zawiesiny ogélne — 100 mg/I
- weglowadory ropopochodne - 15 mg/I.

3. Dwarazy do roku nalezy dokonywac przegladu eksploatacyjnego urzadzen oczyszczajgcych. Eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane nalezy odnotowywac w zeszycie eksploatacji,

4. Zakfad zobowiazany jest do corocznego utrzymywania koryta rowu oraz rzeki Promnik na diugosci 20 m
ponizej wylotu tegoz rowu.

I.C. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig na czas okreslony, tj. na okres 30 lat od dnia, w ktérym niniejsza
decyzja stata sie ostateczna.

ll.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

Uzasadnienie

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie, w imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Jarostaw Biatek,
whnioskiem ztozonym w dniu 5 grudnia 2022r., uzupetnionym w dniu 18 stycznia 2023r. i zweryfikowanym
w dniu 9 lutego 2023r. wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie o udzielenie
pozwolen wodnoprawnych na ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych
z drogi poprzez kanalizacje deszczowa do rowu A-B oraz na wykonanie urzadzen wodnych, tj., budowe rowu
na odcinku A'-A’ z wiaczeniem do rzeki Promnik w km 274685, przebudowe istniejacego rowu ziemnego C-D
wraz z zabudowg rowu pod zjazdami - 8 szt. (dz. nr ewid. 911 obr 0004 Goniczyce), wykonanie wylotu
rpuscie, w zwigzku, | om

projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu A-B - wigczenie w projektowanym

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 11 23 875 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl 3
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Projekt budowlany
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z droga powiatowg (starodroze DK nr 17) do wezta Gorczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr $17”

z zadaniem: "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania 2 drogg powiatowq (starodroze DK
nr 17) do wezla Goriczyce w ciggu drogi ekspresowej nr 517"

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych w wersji papierowe;j i elektronicznej oraz wypisy z ewidencji
gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
i planowanych do wykonania urzadzer wodnych. Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o Ustawe z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

W mysl art. 16 pkt 65 lit. a i f ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2625 z
poin. zm.) przez urzadzenia wodne rozumie sie urzadzenia lub budowle stuzace do ksztaltowania zasobdw
wodnych lub korzystania z tych zasobow, w tym rowy oraz wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgce do
wprowadzania $ciekow do wod, do ziemi lub do urzadzeri wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania
waody do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy
dotyczace wykonania urzadzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen, z wylaczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem
urzadzer wodnych w celu zachowania ich funkcji. Stosownie do art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie
urzadzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo
wodne odprowadzanie do urzadzer wodnych - wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacji deszczowej sluzace do odprowadzania opadow atmosferycznych albo
w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, stanowi ustuge wodng, na ktorg
stosownie do art. 389 pkt 1 ww. ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 397 ust. 3
pkt 2 ww. ustawy organem wiasciwym do wydania przedmiotowych pozwoler wodnoprawnych jest dyrektor
zarzadu zlewni Wod Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwoleri wodnoprawnych podano do publicznej wiadomosci. Stronom postepowania
zapewniono mozliwo$é czynnego udzialu w postepowaniu.

Z przediozonych materiatéw wynika, ze w zwigzku z realizacja zadania pod nazwg: ,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowg (starodroze DK nr 17) do wezta Goriczyce w ciggu
drogi ekspresowej nr 517", zaprojektowano wykonanie urzadzer wodnych w celu umozliwienia wiasciwego
odwodnienia drogi. Zostanie przebudowany istniejacy réw, oznaczony jako A-B, stanowigcy odbiornik wad
opadowych z pasa drogowego. Wylot z kanalizacji deszczowej do rowu A-B zostanie wigczony
w projektowanym przepuscie poprzez koipak siodlowy. W ramach przebudowy rowu A-B projektuje sie
rowniez przebudowe przepustu pod korong drogi nr 807. Istniejgcy przepust jest w ztym stanie technicznym
i zostat przeznaczony do rozbiorki. Projektuje sie nowy przepust 2x@800 w km 19+070. Jako przedtuzenie
rowu A-B zostanie wykonany odcinek rowu oznaczony jako A™-A%, ktéry pelnit bedzie funkcje rowu
awaryjnego i zostanie wigczony do rzeki Promnik w km 27+685. Wykonane zostang umocnienia dna i skarp
rzeki w miejscu wigczenia rowu oraz na skarpie przeciwleglej na wysokosci wylotu na diugosci 6m.
Zaplanowano takze przebudowe rowu oznaczonego jako C-D, ktdry to zostanie oczyszczony i odmulony, a na
jego trasie zostanie wykonanych 8 szt. odcinkdw zarurowanych (przepustéw) pod zjazdami.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie projektowanymi do oczyszczenia i odmulenia rowami ziemnymi
zlokalizowanymi po lewej stronie drogi. Ponadto na odcinku od km 19+070 do km 19+220 projektuje sig
kanalizacjg deszczowq. Wody opadowe i roztopowe zbierane beda z jezdni za pomoca wpustow ulicznych.
Przed odprowadzeniem wodd opadowych do odbiornika, za wzgledu na klase drogi zachodzi koniecznost
podczyszczenia wod opadowych. Z tego powodu na koncu projektowane] kanaliza;}:;ji deszczowej p‘rojektujer

sie separator.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 11 23 875 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl 4
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Projekt budowlany
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowg (starodroie DK nr 17) do wezta Goriczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr $17”

Stosownie do art. 403 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo wodne w zwigzku ze wzrostem kosztow utrzymania rzeki
Promnik, spowodowanym wykonywaniem przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, niniejszg decyzja
natozono na wnioskodawce obowiazki zwigzane z utrzymaniem cieku, zgodnie z propozycjg Kierownika
Nadzoru Wodnego w Garwolinie. Pozostate warunki natozone niniejszg decyzjg wynikajg z przedfozonych
materiatow.

Po przeanalizowaniu przediozonych materiatéw nie stwierdzono naruszen warunkéw okreslonych w art. 396
ust 1 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym, pozwoler wodnoprawnych udzielono zgodnie z wnioskiem,
Warunki natozone niniejsza decyzja wynikajg z przedlozonych materiatéw.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng wydano na czas
okreslony tj. 30 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna. Stosownie do art. 400 ust. 6 ww.
ustawy nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych.

Biorgc pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 12 oraz art. 129§ 1§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z péin. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z péin.zm.) od niniejszej decyzji przystuguje stronam prawo
do wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody
Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Dyrektorcwi Zarzgdu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna.

p—"

Rozdzielnik:

It Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
Petnomocnik: Pan Jarostaw Biatek

. Jacek Owczarcayk

Sylwester Rusak

. Jadwiga Rusak

- RIGW w Warszawie PGW Wody Polskie

. afa

Do wiadomosci:

1. Nadzdr Wodny w Garwolinie

2. Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Garwolinie

ul. Jana Pawta 1l 10, 08-400 Garwolin

Qv BwWwN

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 11 23 875 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl 5

12|Strona



Projekt budowlany
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatows (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr $17”

Informacja:

1. Stosownie do art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2022 r. poz. 2625 z poin. zm.) wiosciciel
urzqdzenia wodnego zgtasza posiodane urzqdzenie wodne Wodom Polskim w celu do wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia prazystqplenio do uzytkowanio tego urzqdzenia.

(stosowne zgloszenie nalezy przedloiyé Zarzgdowi Zlewni w Warszawie przy ul. Elektronowe;j 2.

2. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 7 péin.zm.) pozwolenie
wodnoprawne no wykonanie urzqdzenia wodnego wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsigwzigcio w zokresie drég
publicznych, linii kolejowych, linii przesylowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczql wykonywania urzgdzer wodnych w terminie
6 lat od dnio, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzer stafo sie ostateczne.

3. Na podstawie art. 414 ust. 9 termin, o ktorym mowa powyzej dla pozwolenia wodnoprownego na wykonanie urzqdzen wodnych
moze zostac przediuzony, w drodze decyzji, na okres nie dluiszy niz 3 lata, jeieli wnioskodawea przed wygasnigciem pozwolenio
wodnoprownego wystqpi z wnioskiem do organu wlasciwego w sprawach pozwoleri wodnoprawnych oraz jezeli nie bedzie to
sprzeczne z przepisami art. 396 i nie bedzie wymagoc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko lub na obszar Noturg
2000.

4. Na podstawie ort. 414 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2022 1. poz. 2625z poin. zm.) pozwolenie wodnoprowne
na uslugi wodne nie wygaso, jeieli zaktad w terminie 90 dni przed uplywem okresu na jakie zostalo wydone pozwolenie, zloiy
wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiqzywania tego pozwolenia, spelniajgc przy tym wymagania, o ktérych mowa w art,
414 ust. 3 ww. ustawy.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 11 23 875 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: z2z-warszawa@wody.gov.pl 6
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Projekt budowlany
ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
~Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowg (starodroze DK nr 17) do wezta Goriczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr $17”

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 02.06.2023 znak: G.6630.45.2023

E Starosta Powiatu Garwolinskiego

ul. Mazowiecka 26
=" ()8-400 Garwolin

Garwolin, 2 czerwca 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR G.6630.45.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkdw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

Przedmiot narady koordynacyjne;

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami :;:l;l:hzacy]na
Lokalizacja obiektu Gonczyce, DW 807
Lista Jednostka ew. Obreb ew.  Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Sobolew  Gonczyce 911
Jarostaw Bialek reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Drogowa Pracownia Projektowa, NIP: 9590541290
Zlota 23/312, 25-015 Kielce
Zarzad Wojewodziwa Mazowieckiego
reprezentowany przez:
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie,
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa
Projektant Jarostaw Bialek

numer uprawnien: SWK/0037/PW0D/13

Czlonkowie zespohu projektowego

Mikolaj Gacia - - SWK/0167/PO0S/09 - Kanalizacja deszczowa

Data wplywu wniosku

15 maja 2023 .

Data rozpoczecia narady

26 maja 2023 r.

Data zakoficzenia narady 2 czerwca 2023 r.
Przewodniczgca Hanna Blazejczyk
narady koordynacyjnej Inspektor
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
Oznaczenie podmiotu: Padmiot powiadomiony o

1 IMazowiecki Zarzad Drég Wejewddzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczmo

naradzie drogq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowlska

znaczenie podmiotu:
2 INET-KOMP Krystian Kania

Pedmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowiskoiwagi:
Nie wyraZono stanowiska

Qznaczenie podmiotu:
3 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Minisk Mazowiecki

Podniot powiademiony o
naradzie drega elekironiczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
4 Agencja Rozwoju Mazowsza

Imig i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Stawomir Jatkowski

5 |NETIA S.A.

Imig | nazwisko przedstawidiela

Pawel Rutkowski

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany
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Projekt budowlany
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO

~Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce

w ciggu drogi ekspresowej nr $17”

6 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. PSG Sp. z 0.0. Gazownia Garwolin

imig i naxwisko przedstawiciela

Krzysztof Lazurek

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscu skrzyZzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac recznie z zachowaniem odleglosci

tidried

srestkow A

Projekt zaakceptowany

normatywnych .

Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
7 Urzad Gminy Sobolew Marcin Swiader

Stanowisk ofuwagi: tidziol w naradzio

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Jarostaw Bialek.

Uwagl Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Gm. Soholew, w. Goficzyce, projekt sieci kanalizacji deszczowej i kanahu technologicznego.
1. Podczas rob6t ziemnych zachowaé ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ znakéw geodezyjnych objetych ochronag, a

w przypadku uszkodzenia wznowié na koszt inwestora.

ahy zlokalizowad
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Hanna Blazejczyk
Inspektor

Dckument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 2 czerwca 2023 roku z systemu informatycznego iGeaMap/e PODGIK, podpisany kwalifikowang

pieczecia elektroniczng erganu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie hrrps:IMerlekncjapmtnlm!uzud.epadgik.pl.
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Projekt budowlany
ZALtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowg (starodroze DK nr 17) do wezla Gonczyce
w ciggu drogi ekspresowej nr §17”

R
&;P‘i.: %‘% DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA. Jarostaw Biatek
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d.

Podstawa opracowania
Art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami (Dz. U.
poz. Dz. U. 2023 poz. 682 tekst jednolity pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126
z dnia 10 lipca 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650, z
2003 r.)
Rozporzadzanie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr
91 poz. 811 z dnia 28 czerwca 2002 r.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z
2009),
Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z
1995 r. poz. 507),
Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r).
Obowigzujgce przepisy i normatywy.
Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego
Realizacje budowy proponuje sie wykonaé w nastepujacej kolejnosci:

1. Przygotowanie terenu pod budowe: roboty rozbidérkowe, roboty pomiarowe,
wycinke drzew
Rozebranie istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej
Rozebranie istniejgcych zjazdow wraz z przepustami

Budowe nowej nawierzchni drogi

oo W ko

Budowe kanatu technologicznego
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3.

6. Budowe chodnika, sciezki rowerowej

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

4.

= prace przy linii energetycznej NN,
— prace w wykopach, przy przebudowie sieci teletechnicznej.
= prace przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej, przy zachowaniu ruchu
samochodowego

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia z elementami
projektowanymi, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty nalezy rozpoczaé¢ od
wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc
wigczenia projektowanych przewodéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie.
Wykopy i miejsca skfadowania urobku naleiy tak zabezpieczy¢, aby uniemozliwi¢
niekontrolowane przejscia przechodniéw. Wskazane jest ogrodzenie realizowanych
odcinkow wykopéw z uniemozliwieniem przypadkowego wejicia na obszar wykopu.
W miejscach zjazdéw do posesji nalezy utozy¢ mostki metalowe z poreczami w celu
umozliwienia dojscia mieszkaricom do posesiji.
Roboty ziemne wykonywane koparkami i spycharkami w rejonie linii NN. W tym
przypadku nalezy zachowad ostroznos¢ i utrzymaé normowa odlegtos¢ urzadzen
mechanicznych od napowietrznych kabli energetycznych szczegélnie w skrajni
wysokosciowej zachowujac odlegtosé sprzetu pracujgcego mim. 5m np. koparki, lub
dzwigu montujacego przepusty pod zjazdami. O fakcie realizacji robot w rejonie linii NN
na powiadomi¢ PGE Dystrybucja S.A, oraz wtasciciela linii na 7 dni przed rozpoczeciem
robot. Kierownik Robét winien dostosowaé przebieg prac do wymagan i zalecen
uzytkownika linii energetycznych
W miejscach duzego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ prébne reczne przekopy

poprzeczne dla dokfadnego ustalenia usytuowania przewodéw i dokonania specjalnych
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&

zabezpieczeri gazowego przewodu (np. rurg ochronng) wzgledem innych przewodéw, w
przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami.
Szczegolne przepisy dotyczace wycinki drzew obowigzujg podczas prac w poblizu linii
wysokiego napiecia. Nie powinno sie cigé¢ drzew, ktére sg blizej niz 15 m od linii wysokiego
napigcia. Zalecany odstep od przewodéw niskiego napigcia wynosi 3 m. Jezeli nie mozna
zachowac zaleconych odstepéw minimalnych, muszg zostac podjete szczegdlne $rodki
ostroznosci, w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym, wigcznie z wytgczeniem pradu.
Prace w rejonie gazociggu, W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac
recznie z zachowaniem odlegtosci normatywnych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzic instruktaz.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wtasciwa grupe BHP réwniez bez ograniczen.
Wykonujacy roboty réwniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Szkolenie pracownikow w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy
z okreéleniem zasad postepowania w chwilach zagrozienia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie
postepowania w obszarze istniejacej czynnej linii SN i bezposredniego nadzoru nad tymi
pracami.

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy, obuwia roboczego itp.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia.

6.1. Prawidiowa organizacja placu budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za spowodowane szkody wzgledem o0séb

trzecich. Musi on posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Pracodawca powinien:
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e zapewni¢ staly dostep do budowanych ulic naprzemiennie zgodnie z prowadzonymi
robotami i na bazie przyjetej organizacji ruchu, ze wskazaniem na placu budowy kierunku
drogi ewakuacyjnej

e zabezpieczy¢ miejsca osuwiska i gtgbokich wykopow, zapewni¢ przejscia, mostki schody,
drabiny dla pracownikow

® zapewnic utrzymanie wyposazenie pracownikéw i sprzetu w dobrym stanie technicznym.

® zapewni¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy

® utrzymac bezpieczeristwo w kontakcie z instalacja elektryczng,

® zapewnic¢ utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementéw i urzadzen
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom.

6.2. Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiada¢ wykaz i opis zagrozen w miejscu pracy. Wykaz taki

powinien zawierac:
e wielkosc i granice miejsca pracy

e dostep do miejsca pracy

e szczegolne ograniczenia

® zagrozenia (infrastruktura itp.)

e terminy i ograniczenia terminowe

e adresy kontaktowe

® miejsce apteczki i sprzetu ratowniczego

6.3. Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatéw musi odpowiada¢ przepisom pafnstwowym.

Przewoione materialy, zwifaszcza pedne i pestycydy muszg by¢ w pojemnikach
zabezpieczajacych przed wyciekiem do wnetrza pojazdu. Materiaty kamienne i sypki moina
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed

wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
6.4. Pracownicy budowy powinni:

® zaznajomic sig¢ ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia

robot
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e uczestniczyC w organizacji stanowisk pracy,

e konsultowac z pracodawcg zmiany na swoich stanowiskach pracy.

6.5. Koordynator ds. bhp na budowie powinien:

¢ konsultowac z pracownikami aspekty bezpieczeristwa zwigzane z wykonywang przez nich
pracg,

e zwracac uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktére mogtby wprowadzié¢ w
celu zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

6.6. Wiasciwie dobrane srodki ochrony

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

® Pierwszenstwo majg srodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn)

e Srodki ochrony indywidualnej muszg byé dostosowane do rodzaju pracy
I zwigzanych z nig zagrozen (kaski, obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice,
nauszniki przeciwhatasowe).

e Substancje trujace i niebezpieczne musza by¢ wtasciwie oznakowane, a dostep do nich
nadzorowany.

® Budowa musi by¢ wyposazona w srodki pierwszej pomocy.

6.7. Zapobieganie zagrozeniom na budowie

e Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotow powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana, powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.

® W niektorych przypadkach musza by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu
budowy.

e Ochrona przed upadkiem z wysokosci (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane
przez osoby kompetentne, drobiny, szelki ochronne itp.)

® Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje i
wilasciwe, zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie
pracownikow, uprzednia analize operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkow,
stosowanie wtasciwych zawiesi lin i utrzymanie w nalezytym stanie itp.)

e Zabezpieczenia przewoddw elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne
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e Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

® Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byc
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

e Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

® Operatorzy diwigéw, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadaja kabin powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.

e Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robét w pasie drogowym

® Prace na drzewie moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikéw. Ze
wzgledow bezpieczeristwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi by¢
przynajmniej druga osoba, ktéry moze udzieli¢ pomocy i wykona¢ akcje ratownicza.
Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie wymagane.

Przy realizacji obiektu i p6zniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzegac przepiséw ochrony

przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzadzeniach:

® Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. Nr
147 poz. 1229z 2002r/,

¢ Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z
1995 r. poz. 507/,

e Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

® Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972 r. w sprawie BHP przy robotach

budowlano-montazowych i rozbiérkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.
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