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PROJEKT TECHNICZNY
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

Zatacznik nr 1 — Zestawienie dziatek objetych opracowaniem

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach Jednostka ewidencyjna 140311_2 Sobolew

1. Dziatki przeznaczone do podziatu i przejecia na rzecz powiatu dgbrowskiego (zaznaczono kolorem
niebieskim):

*  Obreb 0004 Goriczyce: 371/3(371/9; 371/10); 374(374/1; 374/2); 754(754/3; 754/4); 757(757/1;
757/2); 760(760/1; 760/2); 761/1(761/2; 761/3); 761(761/4; 761/5); 762(762/1; 762/2);
763(763/1; 763/2); 764(764/1; 764/2); 765/2(765/3; 765/4); 766(766/1; 766/2); 767(767/1;
767/2); 768(768/1; 768/2); 925(925/1; 925/2);

2. Dziatki stanowigce obecnie pas drogowy:

= QObreb 0004 Gonczyce: 911;

3. Dziatki przeznaczone pod przebudowe innych drég publicznych:

= Obreb 0004 Goriczyce: 908/2;

4. Dziatki przeznaczone pod przebudowe urzadzen wodnych:

= Obreb 0004 Gonczyce: ; 762(762/1; 762/2);

5. Zajecie terenu wdd ptynacych zgodnie z art. 20a:

= QObreb 0004 Gonczyce: 943

6. Budowa i przebudowa zjazdow:

=  QObreb 0004 Gonczyce: 374( 374/1; 374/2); 371/3( 371/9; 371/10); 371/4; 370/3; 369/2; 368/3;
368/4; 367; 366; 364/2; 363; 362; 361/2; 754(754/3; 754/4); 757(757/1; 757/2); 761/1(761/2;
761/3); 761(761/4; 761/5); 762(762/1; 762/2); 763(763/1; 763/2); 764(764/1; 764/2);
765/2(765/3; 765/4); 766(766/1; 766/2); 767(767/1; 767/2); 925(925/1; 925/2);

7. Obwigzek rozbidrki budynku nieprzeznaczonego do dalszego uzytkowania:

= Obreb 0004 Gonczyce: 754(754/3; 754/4); 755.

LUTY 2024r.
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PROJEKT TECHNICZNY
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”
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PROJEKT TECHNICZNY
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 02.2024r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021, poz. 2351) oswiadczam Ze projekt techniczny pn:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowg (starodroze
DK nr 17) do wezta Gonczyce w ciggu drogi ekspresowej nr S17”

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — czes¢ wod.-kan. Podpis
mgr inz. Mikotaj Gacia upr nr SWK/0167/PO0S/09
Nr ewid.: SWK/IS/0030/10

Sprawdzajqca — czes¢ wod.-kan:
mgr inz. Aneta Mazur-Gacia upr nr SWK/0188/PWBS/21
Nr ewid.: SWK/IS/0147/21
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PROJEKT TECHNICZNY
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

CZESC OPISOWA

1. Informacje Ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy systemu odwadniania dla
zadania: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa
(starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce w ciggu drogi ekspresowej nr S17”. Trase sieci
przedstawiono na sytuacji rys. nr 1 oraz wysokosciowo na rys nr 2.

2. Zakres opracowania

W zakres inwestycji wchodzg:

e Kanatdeszczowy z rur PP ¢ 315 L= 150m
e Kanatdeszczowy z rur PP ¢ 250 L= 16m
e Przykanalik deszczowy z rur PP @ 200 8 kpl. L=12m

® Studzienki kanalizacyjne BET ¢ 1.0 m kpl. 6

e Studzienki kanalizacyjne wpustowe BET ¢ 0,5 m kpl. 7

e Studzienki kanalizacyjne BET ¢ 1.0 m z kratowtazem kpl. 1

e Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z kpl. 1

osadnikiem

3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w terenie zielonym. Zaprojektowano kanat
deszczowy z rur PP wraz z przykanalikami. Wody opadowe odprowadzane odcinkiem
kanalizacji Kd1- Kd7 odprowadzane bedg do projektowanego rowu- wigczenie
w projektowanym przepuscie poprzez montaz w przepuscie fi800 przytgcza siodtowego do
rur PP315.

4. Charakterystyka zastosowanych materiatéw
4.1. Zastosowane rury

Sie¢ kanalizacji deszczowej PP 315 wraz z przykanalikami PP200, projektuje sie
w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m?,
z gtadka scianka wewnetrzng i zewnetrzng, posiadajace Aprobate Techniczng (lub Krajowa
Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane
z polipropylenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:

- wysokg sztywnoscig obwodowa, tj. nie mniejszg niz SN8 wg obowigzujacej w Polsce normy
PN-EN ISO 9969),

- wysokg odpornoscig chemiczng na Scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

-wysokg  wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe umozliwiajacg zastosowanie
w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji.

- mozliwosciag montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej

8|Strona



PROJEKT TECHNICZNY
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowa (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce w
ciggu drogi ekspresowej nr S17”

zera st. C (do minus 10° C).

Rury muszg posiadac¢ gtadky Scianke zewnetrzng oraz mozliwos¢ podtaczania przez system
ztgczek doprojektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna
powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerg video.
Ksztattki powinny byé wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej
sztywnosci. Producent ma obowigzek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska
normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

4.2, Zastosowane studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne (wpusty uliczne) — projektuje sie wpusty deszczowe klasy D-400 wg
PN-EN 124:2000 o wymiarach min 400/600 zamontowane na studniach betonowych
o S$rednicy 500 mm klasy C35/45 z osadnikami. Studnie monolityczne zelbetowe
z osadnikiem i kratami zeliwnymi kotnierzowymi — przy kraweznikowe z zawiasami
i ryglem montowane na ptycie odcigzajgcej. Studnie nalezy posadowi¢ na odpowiednio
przygotowanej podsypce z piachu o gr. 20 cm. Istniejgce studnie kanalizacji deszczowe;j
nalezy wyregulowac¢ do rzednych projektowanego pasa drogowego za pomocg betonowych
pierscieni dystansowych uktadanych na zaprawie wodoszczelnej.

Studzienki kanalizacyjne - projektuje sie wtazowe z betonowych elementéw
prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz C35/45,
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150 z zamontowanymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi i stopniami z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju
poprzecznym, o srednicy wewnetrznej 1000 mm. Dennice i kregi kominowe prefabrykowane,
taczone na uszczelke gumowa wulkanizowang z okragtymi wtazami zeliwnymi typu D-400
typu ciezkiego o przeswicie 600 mm. Wrtazy kanalizacyjne powinny posiada¢ zamek
zatrzaskowy stanowigcy zabezpieczenie przed przekreceniem pokrywy. W przypadku studni
z oznaczeniem Kd8 zastosowac ruszt wlotowy /kratowtaz/ z zeliwa szarego $600 mm klasy
D-400, ktory stuzyt bedzie do odbierania wéd powierzchniowych z drogi. Studnie nalezy
posadowi¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce ze zwiru frakcji 8-16mm o gr 25cm.

4.3. Separator substancji ropopochodnych

-llo$¢ wéd przeznaczonych do oczyszczenia w projektowanym separatorze (Kd1-Kd6)

Dla miejscowosci Gonczyce przyjeto sredni opad roczny H [mm] na poziomie 600 mm/rok
(0,600m/rok).

Prawdopodobienistwo pojawienia sie deszczu: p= 50%; czestotliwos¢ opadu: c=2 lata.
Natezenie deszczu miarodajnego:

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto wg Atlasu Natezen Deszczéw PANDa:

6,631 % 3/(H)? % C
q =

td0’667
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gdzie:
ty — czas deszczu miarodajnego [min], przyjmujemy t =15 min
H — $redni opad z wielolecia H=600 mm

100 Y .
C:T — czestotliwos¢ wystepowania opadu

q= 97,6 dm3/s*ha

. powierzchnia zlewni wsp. powierzchnia zlewni
rodzaj pow. . . @[] q Qf [I/s]
rzeczywistej [ha] sptywu zredukowanej [ha]
nawierzchnia
0,1417 0,850 0,120 1,000| 97,600 | 11,755
utwardzona
0,142 suma: 0,120 suma: 11,755

Wielkos¢ zrzutéw wod opadowych z catej cigzacej zlewni:

przeptyw maksymalny na sekunde:

Qmaxs =0,0118 m3/s

przeptyw maksymalny godzinny:

Qmaxh =0,0118 m3/s * t = 0,0118m>/s *3 600 = 42,32 m3/h

uwzgledniajagc $redni opad z wielolecia [600mm] roczna S$rednia ilos¢ wdéd opadowych
WYNosi:

Qsr.roczne= H * F2r= 0,600 m/rok * 1204,45 m? = 837,09 m?/rok

opad sredni dobowy:

Qér.dobowy= Qf * tq =[11,755dm>/s] *600/1000 = 7,05 m?3/dzier

Dobrany separator:

Dobrano Separator MAKOH-PE 10/100-1 koalescencyjny z auto-zamknieciem
z obejsciem burzowym, zintegrowany z osadnikiem. Zbiornik separatora w ksztatcie walca
o osi pionowej wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD na bazie strukturalnych
spiralnych rur dwusciennych o wysokiej sztywnosci obwodowej. Elementy wyposazenia
wewnetrznego produkowane sg z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Przeptyw
nominalny 10 I/s, pojemnos¢ osadnika 1000l, Srednica 1400mm.

5. Wykonawstwo robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia, wiascicieli dziatek. Wytyczenie trasy przewodu nalezy zlecic¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzetem recznym wykona¢ wykopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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6. Roboty montazowe

W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacyjnej z podziemng infrastrukturg zachowa¢é
szczegllng ostroznos¢!

Caty ukfad kanalizacji deszczowej montowac zgodnie z wytycznymi montazu opracowanymi
przez dostawce. Montaz rurociggdw prowadzi¢ recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego
stosujac sie do wytycznych montazowych dostawcow. Elementy prefabrykowane studzienek
rewizyjnych montowac przy uzyciu dzwigu samojezdnego. Przewody z PP zaleca sie
wykonywac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C. Budowe sieci kanalizacji
deszczowej nalezy rozpoczagé od rozmieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania
sytuacyjno - wysokos$ciowego wszystkich punktéw weztowych (np. studzienki kanalizacyjnej)
przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Na dnie wykopu nalezy
wykonaé¢ podsypke z piachu gr min 20cm. Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy
smarowac Srodkami utatwiajgcymi poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do
miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna
by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé w dwdch etapach:

| etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury,

Il etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury.

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospétki), ktorego wielkos¢ -
ziaren nie przekracza 10% nominalnej srednicy rury i nie jest wieksza od 60 mm. Obsypke
wykonaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Podbijanie
nalezy wykonac¢ przy uzyciu ubijakdw drewnianych. Stosowanie ubijakdw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi
rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia sie rury. Grubosé
warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm.
Po wykonaniu obsypki do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno byc¢
wykonywane w kierunku od scian wykopu do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg
mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna t;.
0,3m. Zaleca sie stosowanie sprzetu mechanicznego do zageszczania, jednoczesnie po obu
stronach przewodu, przy czym grubos¢ warstwy przy zageszczaniu mechanicznym nie
powinna by¢ wieksza niz 20cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw
zasypki nalezy usuwac¢ deskowanie, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu izageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Wykonanie odbioru robdt montazowych kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-EN1610:2002
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4. Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie. Na
catej dtugosci projektowanego przewodu przewidziano wykonanie wykopu ciggtego wasko
przestrzennego o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpér w planie i
wysokosci nalezy tak zaplanowa¢, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur
na dno wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd powierzchniowych oraz
barierami i tasma ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy oséb niepowotanych.
Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodow z tworzyw sztucznych nalezy
wykonywac zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02 , Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczegélnosci zgodnie z pkt. 2.2.5
tej normy ,Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy". Przy wykonywaniu robot ziemnych
i montazowych nalezy stosowac sie réwniez do instrukcji podanych przez wybranego
producenta rur. Catos¢ robdt ziemnych, a zwtaszcza istniejgcego pod i nadziemnego
uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych
przepiséw branzowych i BHP. Koncowym etapem robdt jest odtworzenie wtasciwej zieleni
i przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego.

5. Uwagi dodatkowe

e \Wytyczenie osi projektowanych przewoddw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

. Przed przystgpieniem do robot ziemnych powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore

sg wtascicielami poszczegdlnych elementow uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania

przez te instytucje prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

o Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych oraz Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz

eksploatacji instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu

jak réwniez instrukcjg wykonania i odbioru rurociggdw podang przez, wybranego przez

Inwestora i obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

o Przed rozpoczeciem robdét wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien

i uwzglednié¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach

i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnien branzowych niniejszej

dokumentacji.
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CZESC RYSUNKOWA

Numer

Przedmiot rysunku Skala
rysunku
1 Plan sytuacyjny z podziatem na zlewnie 1:500
2 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/250
3 Schemat studni rewizyjnej DN1000 mm 1:50
4 Schemat studni wpustowej DN500 1:50
5 Schemat separatora -
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