[bookmark: _Hlk119065276]ZP/130/2023 - „Dostawa sprzętu informatycznego dofinansowanego w ramach dotacji na potrzeby 
SP ZOZ CSK UM w Łodzi”
Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Parametry techniczne 

 Część Nr 1
[bookmark: _GoBack]„Dostawa sprzętu informatycznego w ramach zadania dofinansowanego pn.: „Utworzenie Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem”” dla SP ZOZ CSK UM w Łodzi,  Dotacja z Ministerstwa Zdrowia, Umowa Nr: DOI/SK/85112/6220/305/1327, na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji. 

– Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą

I. WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE ORAZ OFEROWANE 

PAKIET NR 1
Switch – 4 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1.
	Porty
	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
	

	2.
	Budżet PoE
	370W
	

	3.
	Zdolność przełączania
	176 Gb/s
	

	4.
	Przepustowość
	98,6 µs
	

	5.
	Opóźnienie (1 Gbps)
	1.9 µs
	

	6.
	Opóźnienie (10 Gbps)
	1.8 µs
	

	7.
	Rodzaj obudowy
	Przepływ powietrza bok-bok montowany w szafie rack 1U
	

	8.
	Procesor
	1.016 GHz
	

	9.
	RAM
	4 GB DDR3 SDRAM
	

	10.
	Pamięć fleszowa
	16 GB
	

	11.
	Wielkość tablicy adresów MAC
	8192 wpisów
	

	12.
	Interfejsy
	48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ 1 x USB-C konsola 1 x USB Type A
	

	13.
	Algorytm kodowania
	SSL
	

	13.
	Metoda identyfikacji
	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
	

	14.
	Protokół routingu
	IGMPv2, IGMPv3
	

	15.
	Cechy
	Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, obsługa SNTP, sFlow, obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP), snooping MLD, obsługuje LACP, obsługuje LLDP, kontrola dostępu na podstawie portu, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), obsługuje SNMP, Internet Control Message Protocol (ICMP), EntityMIB, klient DNS, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), adresowanie IPv6
	

	16.
	Zgodność z normami
	IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
	

	17.
	Zgodność z normami
	Certyfikat FCC Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, Laser Class 1, UL 60950-1 Second Edition, EN 60825, VCCI Class A, EN 60825-1:2007, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN 55022/CISPR 22 Class A, RFC1213, RFC1493, RFC2674, IEC/EN 60950-1, RFC768, RFC2460, RFC2925, RFC1591, RFC783, RFC792
	

	18.
	Przełącznik wielowarstwowy
	L3
	

	19.
	Szerokość
	44.2 cm
	

	20.
	Głębokość
	30.48 cm
	

	21.
	Wysokość
	4.39 cm
	

	22.
	Gwarancja producenta
	Nie mniej niż 3 lata
	




Przełącznik – 1 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1.
	Wyróżnik
	24 porty SFP+ z 6 portami QSFP+ lub 2 portami QSFP28., wysokowydajnych i małych opóźnień przełączników 1/10GbE do centrum danych do montażu na górze szafy do łączności z serwerem.
	

	2.
	Pobór mocy
	Moc w stanie spoczynku: 74 W
	

	3.
	Rozpraszanie ciepła
	457 BTU/godz
	

	4.
	Napięcie wejściowe
	100 VAC–240 VAC
	

	5.
	Porty
	24 SFP i 6 QSFP+ lub 2 QSFP28
	

	6.
	Opóźnienie
	<1,5 µs (pakiety 64-bajtowe)
	

	7.
	Wydajność przełączania
	960 Gb/s
	

	8.
	Możliwość łączenia w stosy
	10 przełączników fizycznych FlexFabric 5710 można połączyć w jedną konfigurację przełącznika wirtualnego i zarządzać nimi za pomocą jednego adresu IP
	

	9.
	Przepustowość
	714 Mp/s
	

	10.
	Pamięć i procesor
	1 GB flash, 4 GB SDRAM
Rozmiar bufora pakietu: 12 MB
	

	11.
	Funkcje zarządzania
	HPE IMC, CLI, zarządzanie pozapasmowe, SNMP Manager, Telnet, FTP
	

	12.
	Gwarancja
	Min 1 rok gwarancji
	

	13.
	Szczegółowy opis produktu
	HPE FlexFabric 5710 24SFP+ 6QSFP+ lub 2QSFP28
	

	14.
	Waga
	8-10 kg
	

	15.
	Wymiary
	44 × 440 × 400 mm
	

	16.
	Zasilacze do obudów serwerowych
	Ilość: 2 sztuki
Kompatybilny z powyższym switchem
Wymiary: 305mm x 51mm x 64mm
Zużycie Energi: 250W
Załączony przewód w standardzie europejskim
	

	17.
	Opieka serwisowa
	Wsparcie min. 3 lata
	

	18.
	Taca wentylatorowa
	Ilość: 4 sztuki
Waga 130-140 g
Wymiary 3,8 x 3,8 x 10,2 cm
Gwarancja min. 1 rok
Kompatybilne z powyższymi urządzeniami
	

	19.
	Moduł światłowodowy
	Kompatybilny z powyższymi urządzeniami
Ilość: 24 sztuki
	





Serwer – 1 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1.
	OBUDOWA
	•	Typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U;
•	Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej;
•	Ramię porządkujące ułożenie przewodów z tyłu serwera;
•	Możliwość zainstalowania 8 dysków twardych hot plug 2,5”;
•	Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych;
•	Zainstalowane 4 szt. dysków SSD SATA 3,84 TB DWPD 3,5 mix-use wraz z kontrolerem (posiadającym CACHE min 4GB wraz z podtrzymaniem FBU) umożliwiający konfigurację w RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.
•	Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray.
	

	2.
	PŁYTA GŁÓWNA
	•	Dwuprocesorowa;
•	Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;
•	Możliwość instalacji procesorów 40-rdzeniowych;
•	Możliwość zainstalowania modułu TPM 2.0;
•	4 złącz PCI Express generacji 4 w tym:
-	3 fizyczne złącza o prędkości x16;
-	1 fizyczne złącza o prędkości x8;
-	Opcjonalnie możliwość uzyskania złącza typu pełnej wysokości;
•	32 gniazda pamięci RAM;
•	Obsługa minimum 4TB pamięci RAM DDR4;
•	Obsługa minimum 10TB pamięci (RAM DDR4 + pamięć nieulotna);
•	Wsparcie dla technologii:
-	Memory Scrubbing;
-	SDDC;
-	ECC;
-	Memory Mirroring;
-	ADDDC.
•	Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci);
•	Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug.
	

	3.
	PROCESORY
	•	Dwa procesory 24-rdzeniowy;
•	Taktowanie 2,4GHz;
•	architektura x86_64;
•	osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 395 pkt  (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów w dowolnym serwerze z oferty producenta). Wynik musi być opublikowany na stronie:
https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html
	

	4.
	PAMIĘĆ RAM
	512 GB pamięci RAM;
DDR4 Registered;
3200 Mhz.

	

	5.
	KONTROLERY LAN
	•	Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 10Gbit SFP+ obsadzone modułami MMF LC z możliwością rozbudowy do 6x 10Gbit SFP+;
•	Możliwość uzyskania czterech interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe.
	

	6.
	KONTROLERY I/O
	•	Zainstalowana karta FC 2x 16Gbit MMF LC.
	

	7.
	PORTY
	•	Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera;
•	1 port USB 3.0 wewnętrzne;
•	2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera;
•	2 porty USB 3.0 na panelu przednim;
•	Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem;
•	Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.
	

	8.
	ZASILANIE, CHŁODZENIE
	•	Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa TITANIUM) o mocy minimalnej 900W;
•	Redundantne wentylatory hotplug;
	

	9.
	ZARZĄDZANIE
	•	Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii;
•	informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów:
-	karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym  slocie PCI Express;
-	procesory CPU;
-	pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM;
-	wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD;
-	status karty zrządzającej serwera;
-	wentylatory;
-	bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne;
-	zasilacze.
•	system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym).
	

	10.
	ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ SERWERA KONTROLER SPRZĘTOWY ZDALNEGO ZARZĄDZANIA ZGODNY Z IPMI 2.0
	•	Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
-	Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;
-	Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;
-	Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
-	Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);
-	Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;
-	Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie;
-	Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);
-	Obsługa serwerów proxy (autentykacja);
-	Obsługa VLAN;
-	Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU);
-	Wsparcie dla protokołu SSDP;
-	Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3;
-	Obsługa protokołu LDAP;
-	Integracja z HP SIM;
-	Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP;
-	Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej.
•	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);
•	Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB;
•	Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;
•	Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej;
•	BIOS UEFI w specyfikacji 2.7.
	

	11.
	WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE
	•	Microsoft Windows Server 2019, 2016;
•	VMWare vSphere 6.7, 7.0;
•	Suse Linux Enterprise Server 15;
•	Red Hat Enterprise Linux 7.9, 8.3;
•	Hyper-V Server 2016, 2019;
•	3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis;
•	Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego
•	Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 (lub równoważny) na świadczenie usług serwisowych; 
(Równoważność: inne certyfikaty, których uzyskanie obwarowane jest odbyciem szkolenia wg usystematyzowanych i opisanych, podlegających weryfikacji funkcji i zasad, których analiza pozwala na przyjęcie, że nabyte umiejętności, z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do uzyskania skuteczności zarządzania/działania , na poziomie analogicznym do oczekiwanego przez zamawiającego w ramach oczekiwanego certyfikatu. Certyfikaty równoważne definiuje się jako wydawane przez organizacje będące właścicielami metody oraz podmioty przez nie akredytowane
ewentualnie merytorycznie tożsame.)
•	Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;
	

	12.
	DOKUMENTACJA, INNE
	•	Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy lub producenta;
•	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki
•	W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
•	Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
•	Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 10 - 85 %;
•	Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE lub równoważnie do wymaganych. 
(Równoważność: inne certyfikaty, których uzyskanie obwarowane jest odbyciem szkolenia wg usystematyzowanych i opisanych, podlegających weryfikacji funkcji i zasad, których analiza pozwala na przyjęcie, że nabyte umiejętności, z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do uzyskania skuteczności zarządzania/działania , na poziomie analogicznym do oczekiwanego przez zamawiającego w ramach oczekiwanego certyfikatu. Certyfikaty równoważne definiuje się jako wydawane przez organizacje będące właścicielami metody oraz podmioty przez nie akredytowane ewentualnie merytorycznie tożsame.)
	





Przewód RJ45 25CM – 50 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:


Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1. 
	Patchcord ekranowany 0,25m
	Patchcord ekranowany
TYP: RJ45 FTP 
Kategoria: CAT.6 
Długość: 0,25m
	



Przewód RJ45 50CM – 50 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1. 
	Patchcord ekranowany 0,5m
	Patchcord ekranowany
TYP: RJ45 FTP 
Kategoria: CAT.6 
Długość: 0,50m
	


Przewód RJ45 1M – 25 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1. 
	Patchcord ekranowany 1m
	Patchcord ekranowany
TYP: RJ45 FTP 
Kategoria: CAT.6 
Długość: 1m
	



Przewód RJ45 5M – 25 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1. 
	Patchcord ekranowany 5m
	Patchcord ekranowany
TYP: RJ45 FTP 
Kategoria: CAT.6 
Długość: 5m
	



**uzupełnia Wykonawca

Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą. 

Brak złożenia przedmiotowego Załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania. 

2.1. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.
2.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia - , a wszystkie ewentualne  nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.

