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tel. 94 316-01-20
fax 94-316-14-91

Wéijt Gminy Swieszyno

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszalinski gmina@swieszyno.pl

RIG.6727.29.2023.AM Swieszyno, dn. 21.02.2023r.

WYPIS | WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SWIESZYNO

Wojt Gminy Swieszyno zaswiadcza, ze dziatki nr 413/11, 413/14, 413/40,
413/45, 413/62, 413/63, potozone w miejscowosci Konikowo, obrebie ewidencyjnym
Konikowo, gm. Swieszyno, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Swieszyno, zatwierdzonym Uchwatg Rady Gminy Swieszyno Nr XXII1/118/96
z dnia 10 pazdziernika 1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, opublikowana w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Koszalinskiego pod Nr 3 poz. 15 dnia 27 stycznia 1997r., objete sg
planem miejscowym i oznaczone symbolami:

1) Dziatki nr 413/11, 413/14, 413/62, 413/63:

- A 130 MN, UIl, UR - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci, ustug
innych, ustug rzemieslniczych

2) Dzialtki nr 413/40, 413/45:

- A 129 MN, Ul, UR - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci, ustug
innych, ustug rzemieslniczych z koniecznoscig wykonania prac archeologicznych —
dawne grodzisko.

Wypis i wyrys wydaje sie na wniosek Gminy Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71

reprezentowanej przez Pana Bartosza Maciejewskiego.

W zalaczeniu:

- kopia Uchwaty Nr XXI11/118/96 Rady Gminy w Swieszynie z dnia 10 pazdziernika 1996r.
wraz z cze$cig graficzng.

Zup. Wdjta Gmiy




Zatgeznik N ..........: v S I

RADA GMINY 3? wytmw i Zﬁgos?mm%ié
w SWIESZYNIE Ry pespn

w SWILSZYNIG Nrgd@;ﬁﬁ@bgffﬁ
zdnla..... 4. 102 g5

Uchwala Nr 2L/401%
Rady Gminy Swieszyno

0 AT PALZBIED il K 1006
Z dnla -ilo"-c'ni'oiL‘i.'&oEiis”obofq\k'o-lo'i)bEo

w sprawie:
zmiamy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie:

~ art,26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowanin przestrzennym
(Dz.U.Nr 89, poz.145 z 1994 roku);

- art18 ust2 pkt 5 i art40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie terytorialnym ( Dz.UNr 16, poz95 z 1990 roku z poZniejszymi
zmianami):

uchwala si¢ zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Swieszyno:

1) dotyczaca poszerzenia terenn istniejacego Gltéwnego Punkiu Zasilania
400/220/110 KV w Dunowie, wraz ze strefami ochronnymi przelozone;
limii napowietrznej 400 KV pradu przemiennego i strefs  ochronng
projektowane; linii 110 KV, oraz budowy stacji przeksztattnikowej 500 KV
pradu statego dla linii pradu statego Pclska—‘Szwecja.
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2) dotyczacq zmian przeznaczenia 20 dziatek rozproszonych w Nieldonicach,

Konikowie, Swieszynie, Strzekecinie 1 Niedalinie na cele nierolnicze.

zwang, dalej zmiang planu.

§1

Zmiana planu zostata zobligowana do wykonania uchwalg nr XVII/97/96 z dnia
29 marca 1996 roku.

§ 2

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmian planu jest;
1) ochrona intereséw publicznych, ponadlokalnych w zakresie zaopatizenia
w eher_giq_elektrycznﬂ wysokich napieé przestrzeni érodkowego wybrzeza.

2) umozliwienie dziatalnosei réznorodnych podmiotéw w procesie realizacji
pasma 2urbanizowanego Koszalin - Biatogard, przy minimalizacji
wzajemnych konfliktéw 1 optymalizacji korzy§ci wynikajacych z dziatan
wspdlnych w zakresie infrastruktury gminy, dla rozwoju rolpictwa i funkcji
towarzyszacyeh, micszkalnictwa, nshug i furystyki.

§3

1. Przedmiotem ustalef zmian planu sa;

1) Poszerzenie terenu istnigjacego Gtoéwnego Punlitu Zasilania w Dunowie ,
oraz budoweg stacji przetwornikowej 500 KV wraz z niezbednymi
przebudowami linii 400 KV i 110 KV, oznaczone na rysunku planu
CIOEE. | |
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2) Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosei, ustug innych, ushug
1zemiesiniczych oznaczone na rysunku planu symbolem MN, ULUR.

3) Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoscei, ustug innych, ustug
rzemieslniczych, przemystu, skladoéw, baz budowlanych, oznaczone na
rysunku planu symbolem MN, Ul, UR, P, S, B.

4) Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosei, ustug innych, ustug
tutystycznych, dziatek letniskowych oznaczone na rysunku planu
symbolem MN, UI, UT, UTL.

2. Tereny o ktérych mowa w ust.2, 3, 4 mogg byé w catosci wykorzystane na
cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem, lub czeSciowo na cele
przeznaczenia podstawowego i dopuszezalnego na zasadach ustalonych w

dalszych przepisach.
§4

l. Integralng czgscig zmiany planu jest rysunek zmiany planu, stanowigey
zalgeznik do niniejszej uchwaly w skali 1:10.000, na matrycach aktualnego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

2. Linie rozgraniczajace tereny wyznaczone zmiana, planu sa granicami terenéw
brutto, w ramach kiérych nie wyznacza si¢ wewnetrznych podziatéw
funkcjonalnych, co umozliwia w péZniejszych wdrozeniach realizacyjnych:

1) opracowaé plan miejscowy o szczegdlowszej skali;

2-) opracowaé koncepeje projekiu zagospodarowania terenu, niezbedng do
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
umozliwiajacej opracowanie geodezyjnego projektu podzialu na dziatki

budowlane,



§35

Utrzymuje sie w  mocy ustalenia dotychczas obowigzujacego  planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Swieszyno z kolejnymi zmianami -

aktualizacjami na pozostalg przestrzen gminy.

§ 6

1. Ustala si¢ rozbudowe terenu gtéwnego punktu zasilania 400/220/110 KV
pradu przemiennego, stagji przetwornikowej 500 KV pradu statego wraz z
strefami  ochronnymi poloZonej linii  napowietrznej 400 KV i
projektowanego wyjécia linii napowietrznej 110 KV, oznaczonego na
rysunku planu symbolem C 10 EE.

2. Podstaws, do wydania decyzji administracyjnej na powyzszy teren jest
wstepna koncepeja inwestycji, opracowana przez "Energoprojeki” S.A.
Krakéw.

§5

1. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci, ustug
innych, us{ug rzemie§lniczych oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolami:

1) A 129 MN, UL, UR dz.nr 413/3 w Konikowie z koniecznoseig wykonania
prac archeologicznych - dawne grodzisko;

2)A 130 MN, Ul, UR  dz.nr413/2 w Konikowie;

3)A 131 MN, U], UR dz.nr 384, 383, 401 w Konikowie;

4) A 135 MN, U], UR  dz.nr 59/11 w Niekionicach;

5) A 136 MN, U, UR  dz.nr 68/2 w Nieklonicach;
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6) A 138 MN, UL, UR dznr 123 w Konikowie;

7y A139MN, UL, UR  dz.nr 385 i 402 w Konikowie,

8) B 83 MN, UL UR  dznr 201/1 w Swieszynie;

9) B 86 MN, UL, UR  dzur 290/6 w Swieszynie;

10)B 87 MN, UL UR  dz ur295/1 w Swieszynie;

11)C 123 MN, UL, UR  dz nr 16/22 w Strzekgcinie;

12) C 124 MN, Ul, UT dznr 41/2, 41/3 w Niedalinie bez ustug
1zemiedlniczych, z ustugami turystycznymi i letniskowymi;

13)C 125 MN, UL, UT  dznr 126/1 w Niedalinie, bez ustug rzemiesIniczych,
z ustugami turystyczaymi i letniskowymi.

2. Na terenach , o kibrych mowa w ust.] dopuszcza sie realizacje tylko
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnogei, lub tylko ustug innych,
lub tylko ustug rzemiedlniczych, nie wyklucza sie realizacji mieszanych o
réznych proporgjach udziatu wymienionych wyzej funkeii.

3. Wysokoéé zabudowy, wielkosé dziatek, rodzaj zadaszeh kazdorazowo ustala
sie w fazie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, w
zaleznoéci od usytuowania, otaczajacego krajobrazu, zabudowy sasiedniej,
analizy takie powinny byé dokonywane conajmniej w skali 1:1.000 na
koszt inwestora, w formie koncepcji projekiu zagospodarowania terenu.

4. Zaopairzenie w wodg¢ z wodociagu gminnego -

Do czasu objecia obszaru poszezegdlnych solectw ukiadem kanalizacyjnym
dopuszeza sig¢ stosowanie oczyszezalni indywidualnych, pod warunkiem
rozsgezkowania oczyszezonych §ciekow na terenie whasnym.

Ogrzewanie gazem ziemnym lub olejem opalowym, czasowo paliwem stalym

(wegiel, koks).
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1. Ustala si¢ teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci, ustug
innych, ustug turystyeznych, zabudowy letniskowej, terendw rekreacyjnych
oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem C 126 MN, Ul, UT, UTL
dz.nr 18/8 w Niedalinie, |

2. Przestrzen powinna byé objeta planem micjscowym o wigkszej skali
szezegotowosct minimum 1:1.000.

3. Dopuszeza sig na opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu w
formie zatacznika do decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i
zagospodarowania wraz z koncepeja, systemu infrastruktury,

4. Proponowane w ust.1 funkcje wymagajg sporzadzenia przez biegtych oceny
oddziatywania na srodowisko.

5. Ewentuala ucigzliwo$é lub szkodliwosé dla srodowiska wywolana przez
obiekty ustugowe i inne nie moze wykraczaé poza teren lokalizacji obiektu,

nie moze przekraczaé strefy ochronnej ciggu ekologicznego rzeki Radew.
§9

1. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci, ustug
innych, ustug rzemie$lniczych, przemystu, sktadéow i baz budowlanych
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:

1) A 132 MN, UL, UR, I, 8, B;
2)A 133 MN, UL, UR, P, S, B.
2. Na terenach o ktorych mowa w ust.] dopuszeza sie na wielowariantowosé

proporeji zaproponowanych funkeji.
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3. Dopuszcza si¢ na opracowanije koncepcii projektu zagospodarowania terenu w

formie zalgeznika do decyzji administracyjnej o warunkach zabudowyi

zagospodarowania wraz z koncepcjy, systemu infrastruktury,

4. W wypadku realizacji funkcji ustug rzemiedlniczych, przemystu, sktadow i
baz budowlanych nalezy sporzadzié przez bieglych ocene oddzialywania na
Srodowisko.

§ 10
Ustala si¢ istnicjaca zabudowe micszkaniows, w miejscowosci Czaple (A.R.Wi.
Skarbu Pafistwa) na zabudowe mieszkaniows niskiej intensywnogei, 0ZNaczony

na rysunku planu D 45 MN,

§ 11
Wykonanie niniejszej uchwaly powicrza si¢ Zarzadowi Gminy.
§12

Zgodnie z art. 10 ust.3 1 arl.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
ustala si¢ oplate od wzrostu wartoéct nieruchomogdci w momencic sprzedazy w

wysokosai do 30%,

Q

-~



§ 13

Zmiana Migjscowego Planu * Zagospodarowania  Przestrzennego = gminy

Swieszyno wehodzi w zycle po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Koszalinskiego.
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ZAL ACZNIK DO UCHWALY NR XXIIt/118/96
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Stwierdza sig, ze od dnia 10/42023r

Ni"ieisza,decm‘ jest ostateczna i podiega Koszalin, dnia 08.11.2023 r,
SynArT RKW-2023-9329
Koszalin, dnia ¢“l{‘//'//2x0¢3f'
g o, S— AL
Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni
w Koszalinie
SZ.ZUZ.2.4210.233.2023.PM
DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 116, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spenic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gminie Swieszyno na;

1. wykonanie urzadzenia wodnego, {j. wylotu kanalizacji deszczowej na dzialce geodezyjnej nr 413/14,
obrgb Konikowo, gmina Swieszyno, powiat koszalifski, wojewddztwo zachodniopomorskie
o wspotrzednych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X :6001709,02; Y: 5576348,8 stuzacego do
wprowadzania wod opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu melioracyjnego;

2. ustugi wodne, {j. odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych poprzez ww. wylot do rowu
z powierzchni zlewni Fcatk.= 0,9 ha, Fzred. = 0,45 ha,
w ilosci: Qs max = 0,0585 m3¥s, Qér. rocz. =2 704,5 m3/rok
zapewniajac, ze ich jakos¢ nie przekroczy dopuszczalnych wartoéci wskaznikow przyrostu
zanieczyszczen: zawiesiny ogdlne - 100 mg/l oraz weglowodory ropopochodne - 15 mg/l.

Okreslam wysokos¢ oplaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 500,00 zt.

Zohowiazuje sie korzystajgceqo z pozwolenia do:

1. zawiadomienia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot
budowlanych,

2. wykonania robot i eksploatowania przedmiotu niniejszego pozwolenia zgodnie z pozwoleniem, operatem
wodnoprawnym, projektem technicznym, warunkami uzgodnien i w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu
ludzi i mienia,

3. uporzadkowania terenu po zakonczeniu inwestycj,




4. dokonywania co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych;
eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajgeych a czynnoSci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substanciji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz.U.2019. poz.1311),

5. zapobiezenia, szczegdlnie w trakcie wymiany lub czyszczenia uktadu oczyszczania, przed przedostawaniem
sig zanieczyszczen z separatora i osadnika do Srodowiska,

6. w przypadku wystapienia awarii postepowania zgodnie z Opisem postepowania w przypadku wystapienia
awarii zamieszczonym w uzasadnieniu niniejszej decyzji,

7. utrzymywania w dobrym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym urzadzen wodnych, w tym
zwlaszcza pelnej przepustowosci poprzez regularne usuwanie zanieczyszczen i odmulanie,

8. systematycznego usuwania nagromadzonych w osadnikach i separatorach odpadow oraz przekazywania
ich do unieszkodliwiania; czynnosci te nalezy zleca¢ podmiotom posiadajacym stosowne uregulowania
formalno-prawne w zakresie gospodarowania odpadami,

9. utrzymania w dobrym stanie technicznym wylotow wod opadowych oraz konserwacii i utrzymania w dobrym
stanie technicznym rowow w zasiegu oddziatywania korzystania z wod,

10.udostepniania, na kazde wezwanie PGW WP Zarzad Zlewni w Koszalinie, dokumentaciji ewidencji odpadow
zwigzanej z korzystaniem z niniejszego pozwolenia,

11.pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkod spowodowanych wykonaniem robét oraz mogacych powstaé
w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,

12.kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie
eksploatacji urzadzen.

W przedmiocie korzystania z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wod opadowych
i roztopowych do urzadzen wodnych pozwolenia udziela sie na okres 30 lat od dnia, w ktérym decyzja
stata sie ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 20.09.2023 r. Bartosz Maciejewski, dziatajacy jako petnomocnik Wajta Gminy Swieszyno (dalej
zwany Zakladem), ztozyt do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Koszalinie wniosek wraz z operatem wodnoprawnym sporzadzonym we wrzesniu 2023 r.

Pismem z dnia 12.10.2023 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (dalej zw. KPA) w zwigzku z art. 389 pkt 16, art. 400 ust. 7, art. 401, art. 407
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej zw. Ustawg), zawiadomiono zainteresowane strony
oraz podano do publicznej wiadomoéci fakt wszczecia postepowania administracyjnego oraz mozliwosé
zapoznania sie z aktami sprawy i wniesienia uwag. W zakreslonym terminie uwag do postepowania nie
wniesiono.

Celem przedsiewziecia jest wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wod opadowych
lub roztopowych z powierzchni drogi gminnej i czesci przyleglych do niej nieruchomosci w Konikowie do
istniejacego rowu zlokalizowanego na dzialce geodezyjnej nr 413/14, obreb Konikowo, gmina Swieszyno.
Podczyszczanie odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych odbywaé sig bedzie w osadniku wirowym
zintegrowanym z separatorem lamelowym typu ESL-OW 10/100 produkcji ECOL-UNICON o przepustowosci
minimalnej Qnom= 10 dm3s, pojemnosci czesci osadowej 1220 dm? i czesci magazynowania oleju 180 dmd.
Odbiornikiem wéd opadowych lub roztopowych jest row o szerokoéci e dnie 0,2-0,5 m, redniej glegokosci 0,5-
1,Am i nachyleniu skarp 1:1,5. Podczyszczone wody zostang odprowadzone do istniejacego rowu za pomoca
projektowanego wylotu o $rednicy DN500 i rzednej dna 31,70 m n.p.m. w iloéci Qs max = 0,0585 m3/s, Qér.
rocz. = 2704,5 m3rok . Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd (od miejsca zrzutu do



catkowitego wymieszania sig wod opadowych z wodami odbiornika wynosi 6 m i nie wykracza poza dziatke nr
413/14 w obrebie Konikowo.

Opis postepowania w przypadku wystapienia awarii

W przypadku zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii urzadzen stuzacych do podczyszczania
wod opadowych lub roztopowych nalezy odciaé doptyw wéd opadowych lub roztopowych do urzadzen.
Z wszelkimi odpadami z eksploatacji kanalizacji deszczowej i urzadzer wodnych nalezy postepowa¢ zgodnie z
ustawg o odpadach.

W przypadku niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych badZz chemicznych
spowodowanych zdarzeniem losowym nalezy zatamowac odplyw z kanalizacji poprzez zastosowanie workow z
piaskiem. Po usunigciu awarii zanieczyszczone worki nalezy przekaza¢ podmiotowi posiadajacemu zezwolenie
na zagospodarowanie odpadow niebezpiecznych. Ponadto, nalezy jak najszybciej wykona¢ dziatania, ktore
zapobiegna rozlegtemu i znaczacemu skazeniu gruntu w miejscu zdarzenia.

Wszelkie awarie nalezy usuwac bezzwlocznie. W okresach deszczowych — do 24 godzin, w okresach
bezdeszczowych — do 7 dni, w okresach wzmozonych opadéw lub roztopow do usunigcia awarii nalezy

przystgpic natychmiast.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych o nazwie Czarna
(kod RW60001544889). JCWP posiada status naturalnej czeéci wod. Aktualny stan JCWP zostat okreslony jako
zly o zagrozonym ryzyku nieosiggniecia celéw Srodowiskowych. Ponadto miejsce planowanej inwestyci
znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie GW60009 region wodny Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego. Stan JOWPd jest staby, stan chemiczny — dobry, stan iloéciowy — staby. Ocena ryzyka
hieosiggniecia celu srodowiskowego — zagrozona ilo$ciowo.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaler planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen planow ochrony iplanéw zadarn ochronnych dla
obszaréw chronionych, ustaler planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustaler planu przeciwdziatania
skutkom suszy, ustalen programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych, wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do
rejestru zabytkow oraz wynikajacych z przepisdw ustawy oraz przepisow odrebnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi sie optate,
za$ jezeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, ktore nie sa tozsame rodzajowo,
opfate, o ktorej mowa w ust. 3, mnozy sig przez liczbe tych pozwolen wodnoprawnych, przy czym maksymalna
wysoko$¢ oplaty nie moze przekroczy¢ 5000,15 zt. Na dzien wydania decyzji wnioskodawca wniost optate za
wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 500,00 zt.

Biorgc powyzsze pod uwage - orzekam jak w rozstrzygnieciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od koniecznosci przestrzegania dalszych wymagan
okreslonych przepisami ustaw - Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczecie jakichkolwiek robot
budowlanych.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoSci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

4. Odpowiedzialno$¢ za tre$¢ oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca,

9. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikle z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.

Ay



6. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do odwotania. Skutkiem
zrzeczenia si¢ prawa do odwolania przeg\ ':Nws,?rysikLe strony postepowania jest ostatecznosé
i prawomocno$¢ decyzji, jej wykonalnosc,z‘érté 2 mozhwosm zaskarzenia decyzji do organu wyzszej

instancji lub sadu administracyjnego. (’ (/ 3
Otrzymuja strony postgpowania: t\\
1. Bartosz Maciejewski N«

Do wiadomosci:
1. Gmina Swieszyno
2. PGW WP RZGW w Szczecinie (RZI+REF)
3. PGW WP Zarzad Zlewni w Koszalinie - aa
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Koszalin, dn. 21.11.2023 r.

Starosta Koszalinski

Znak sprawy: GK.6630.605.2023

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 21.11.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| siec kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Gmina: Swieszyno

Obrebh: Konikowo, dz.: 413/14, 413/40, 413/45, 413/62, 413/63

Whioskodawca:

GMINA SWIESZYNO
Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno

Przewodniczacy:| Marlena Biatek, Starszy Geodeta

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 13.11.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul.Morska 10

75-950 Koszalin

elektroniczny

1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg ul.
Energetykdw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegdtows lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopow
prébnych

lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majgtku ENERGA — OPERATOR
S.A.

oraz mogg wystepowac réznice pomigdzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacjg geodezyjng.

4, Prace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzgdzer elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z
godnie z obowigzujgcymi

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. 3 ; ; Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Energa Operator S.A. Stanowisko pozytywne Andrzej Kulik

Dokument wygenerowal(a): Marlena Bialek, dn. 21-11-2023 10:14:04

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 | PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonaweca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wilasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
glebokosci

dla urzadzeri energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (diwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzgdzeniach wylaczonych spod napigcia.

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Karlino

ul.Rzemieélnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Grzegorz Pankowski

Gmina Swieszyno - wodociagi
i kanalizacja

Swieszyno 71

76-024 Swieszyno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

W miejscu skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca
oraz projektowana siecig wodociggowa i kanalizacyjna prace
prowadezic recznie. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy
powiadomi¢ Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Gminie Swieszyno.

Mirostaw Szymanowski

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Potczyriska 55/57

75-808 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam pozytywnie z uwagami :

1. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét w miejscach
skrzyzowan lub zblizeri do sieci gazowe] nalezy powiadomi¢ Gazownie
Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem,
gazownia.koszalin@psgaz.pl

2. Doktadng lokalizacje sieci gazowej nalezy ustali¢ metoda przekopéw
poprzecznych lub za pomocg lokalizatora.

3. W miejscu prowadzonych robét nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢ z uwagi na réznice pomiedzy stanem zaistnialym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjng.

4. Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywac recznie.

5. Odkrytg sie¢ gazowg przed zasypaniem zglosi¢ do Gazowni Koszalin
094 3484120.

6. Za uszkodzenia sieci gazowej powstate w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor.

7. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia
2016r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe | ich usytuowanie.

8. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy
zachowa¢ minimalna odlegto$¢ pionowa 1,0m od zewnetrznej
powierzchni gazociggu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski

Marek Wikierski

Przedstawiciel Gminy
Swieszyno

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie.

Ewa Zinowska-Suska

Dokument wygenerowat(a): Marlena Biafek, dn. 21-11-2023 10:14:04
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona2z3

N4



GK.6630.605.2023

Swieszyno 71
76-024 Swieszyno
elektroniczny

GMINA SWIESZYNO

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Marlena Bialek , Starszy Geodeta

Zup. STAROSTY

Pt eh,
Marlena Biatek

Starszy Geodeta

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 z péin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Marlena Biatek, dn. 21-11-2023 10:14:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.
SKALA 1:500

OZNACZENIA:

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
Istn. przewody wodociagowe
Istn. kanalizacja $ciekowa

Istn. kable energetyczne

Istn. kable telekomunikacyjne
Istn. sie¢ gazowa

=

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ 1(1

OBIEKT: Konikowo dz. 413/40
Obreb: Konikowo [320908_2.0069]
Gmina: Swieszyno[320906_2]
powiat koszalifski

wojewddztwo zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Mapa w uktadzie wspdirzednych: ,,PL-2000/5"
Poziom odniesienia wysokasci: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy:  5.216.30.18.2.1

Obszar opracowania:
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej:
Data opracowania mapy: 20.10.2023r.

(GK.6640.4533.2022

Granice | numery dziatek ewidencyjnych wediug danych PODGIK w Koszalinie z dnia: 20.10.2023 .
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazen nieruchomosci w postaci sluzebnosai.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o kidrym brak byto informacji branzowych i nie zostalo

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:

Geodeta uprawniony:
GEQC PARTNER SYLWESTER CIZLA Sylwester Cizla nr upr. 20761 (1)
Maszkowo 10d
75-640 KOSZALIN

tel. 504 029 759
REGON 331364355, NIF 783 111 00 19

Zakres opracowania

)

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT
76-031 MSCICE UL. PARKOWA 35
tel. kom. 668 822 826, e-mall: aquaprojekt@wp.pl

AQUA

"= PROJEKT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy prejekt chroniony jest prawem autorskim zgodrie z art, 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych 2 dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
KONIKOWO

nazwa zamierzenia
budowlanego

abiekt SIEG KANALIZACYJNA

numer obrebu
numery dzalek
ewidencyjnych

413/14, 413740, 413/45, 413/62, 413/63 obr. Konikowo

nazwa inwestora | GMINA SWIESZYNO

adres inwestora

Po$wiadczam zgodnodé niniejsze] kopii 2 treécia operatu nr GK.6640.4533.2022
przyletego do panstwowego zasobu geodezyinego w dniu 07.11,2023

pozytywnym protokolem weryfikacji nr GK.6640.4533,2022_40545. Informuie jednoczesnie,
2e jestem Swiadomy odpowiedzizlnodci kame;]
za skfadarie falszywego oswiadczenia.

geoceta uprawniony inz. Sylwester Cizla upr. nr 20761(1)

SWIESZYNO 71
76-024 SWIESZYNO
tytul rysunku A
PROFIL PODLUZNY SIECI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWF,IJ
/
imie i nazwisko
projektanta mgr inz. Violetta MALOWIEJSKA
ot |UAN-U7342714197 ZAPISIOR13103
imie i nazwisko
projektanta magr inz. Katarzyna MACIEJEWSKA
sprawdzajacego
numer uprawnieri
budowlanych POM/0244/PO0OS/09 POM/IS/0351122
imig i nazwisko
opracowujacego | mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI
numer uprawniery
budowlanych -
faza zakres opracowania skala dala opracowania| nrrysunku | strona
PT sieé kanalizacyjna 1:500 | sierpien 2023 1 .




AQUA

"=\ PROJEKT

nazwa elementu projektu budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI

KONIKOWO

obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
adres obiektu budowlanego 76-024 KONIKOWO

kategoria obiektu budowlanego XXVI

nazwa jednostki ewidencyjnej 320908_2 GMINA SWIESZYNO
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego KONIKOWO [0069]

numer dziatek ewidencyjnych
na ktérych usytuowany jest obiekt

413/14, 413/40, 413/45, 413/62, 413/63

imie i nazwisko lub nazwa inwestora, gvl\c:géstvxgiifYNO
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1. Informacije ogdine
1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Konikowo

nazwa jednostki ewidencyjnej 320908_2 m. GMINA SWIESZYNO

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego KONIKOWO [0069)]
numer dziatek ewidencyjnych
na ktorych usytuowany jest obiekt 413/14, 413/40, 413/45, 413/62, 413/63

1.2. Inwestor
Gmina Swieszyno
Swieszyno 71
76-024 Swieszyno
1.3. Projektant
mgr inz. Violetta Matowiejska
ul. Weneddw 12/2
75-847 Koszalin
2. Czes¢ opisowa
2.1. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji poszczegélnych
obiektow.
— organizacja ruchu na czas budowy,
— dostarczenie materiatow na miejsce budowy,
— obstuga geodezyjna w czasie realizacji robot,
— wykonanie wstepnych przekopdw dla doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia,
— wykonanie robot ziemnych odcinkami, ktére zminimalizujg ucigzliwo$ci zwigzane
z prowadzonymi robotami,
— wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych,
— zabezpieczenie pionowych $cian wykopdw,
— zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia podziemnego,
— wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,
— wykonanie rob6t metoda przewiertu sterowanego,
— montaz uzbrojenia,
— obsypanie przewodéw, préba szczelno$ci i zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,
— inwentaryzacja powykonawcza,
— roboty odtworzeniowe i porzadkowe.
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2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty budowlane to:
— droga,
— sie¢ telekomunikacyjna,
— siec elektroenergetyczna niskiego napiecia,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji sciekowej,
— sieC gazowa.
2.3.Wykaz _elementéw zagospodarowania _dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi zaliczy nalezy:
— ruch komunikacyjny,
— elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury techniczne;.
2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie realizacji zadania, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét wystepuje ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoinoci:
— upadku, potkniecia sie, poslizgnigcia sig, przysypania ziemia,
— wystepowania dziatania substancji chemicznych,
— mozliwosci utoniecia,
— upadku elementow (materiatow i narzedzi) z wysokosci,
— uderzenia elementem samochodu lub transportowanym materiatem,
— zetkniecia z ostrymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatdw,
— porazenia pradem elektrycznym,
— wybuchu gazu,
— oparzenia,
— kolizji drogowe;.
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot,
kazdego dnia przed rozpoczeciem robdt oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna.
Dla pracownikdéw nalezy zorganizowa¢ szkolenie BHP. Rodzaje szkoleh wg Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).
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Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaC pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoinych stanowiskach pracy, postepowaniem w przypadku
wystapienia zagrozenia oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkdw ochrony osobistej,
ktdre zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np. kaski, okulary ochronne, odziez ochronna, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce prowadzenie
szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonywanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna znajdowac sig na tablicy ogtoszen.

2.6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

2.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Wykonywanie robo6t nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét okreslajacego

kolejnos¢ i metody ich wykonania.

— Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

— Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

— Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego
w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

— Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

— W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne natychmiast przerwac
prace i powiadomi¢ kierownika budowy.

— W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu.

— Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu.

— W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
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Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub skarp.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren

przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokoSci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,

mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowacC tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe

wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang,

z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami

stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem urobku,

wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrob6w jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 06 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow

gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m

poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie

strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie o0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,

jest zabronione.
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— Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi
lub obudowami prefabrykowanymi.
2.8. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac
sie beda u kierownika budowy.
2.9. Uwagi koricowe
Prace nalezy realizowaC zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie budowlanym
oraz wykonawczym, uzgodnieniach branzowych, decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami
Prawa budowlanego.
W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony interesow 0sob trzecich oraz przepisy zawarte w opracowaniu
COBRTI zeszyt nr 9 ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

Opracowat:
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