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zakres prac remontowych wewnetrznych (1-12) :
b2 5 52 1. skucie / rozebranie w pomieszczeniach oktadzin z glazury , terakoty
, , , , 2. rozebranie paneli podtogowych w pomieszczeniach , wykonanie ew. miejscowych wzmocnien
f f f [ ’
57 uszkodzonych powierzchni , wypoziomowanie ( howe wylewki podposadzkowe )
agar, 5 = utozenie paneli klasy AC5 na izolacji z folii i podktadzie termoizolacyjnym
199 ﬁ 137 7 103 3. demontaz wyposazenia tazienki : wanna , sedes , umywalka , baterie umywalkowa
] " wannowa
4. zamontowanie nowego wyposazenia tazienki wraz z podejsciami ; umywalka , sedes
wanna baterie umywalkowa , wannowo prysznicowa , , Scianka prysznicowa / nawannowa
Q 5. szpachlowanie scian , gtadzie i malowanie
_ . XX . .= 6. uktadanie oktadzin z glazury i terakoty lub terakoty
M 1.5]  pokoj @ 1.3 | tazienka mmmmmm 1.2 | kancelaria 7.wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z klamkami , wktadkami oraz zamkami
panele 18,4 terakota | 14,4 mmmmmm terakota | 19,1 148 8. wymiana stolarki zewnetrznej na antywtamaniowe w rozmiarze 90/200
53 ~ ° 9. cyklinowanie i lakierowanie podtog drewnianych w budynku
<
2[5/ 2/14/5]6/11 1/15/16] 11 i 9a. wykonanie nowych schodow wewntrznych konstrukcji drewnianej wraz ze scianka podschodowa
11. demontaz i montaz nowej instalacji zasilajacej gniazd wtykowych z osprzetem
podtynkowo i rozdzielni bezpiecznikowej
7 7] 12. wykonanie przytaczy wody wraz z zaworami dla zmywarki w kuchni i pralki
/807 88 52 w tazience oraz odprowadzenia sciekow @50
—— @ | ! \190 / 13. wykonanie komina systemowego dwukanatowego dla pieca c.o.
kociot
O, .0 20 : mﬂ . 7 zakres prac remontowych zewnetrznych (1z-5z) :
13 ufes 1.6 korytarz 70 \
\200/ erakota | 7,26 M 218 200 WE120 1z. wykonanie nowych oktadzin schodéw zewnetrznych
bufor I 1] — 97 [ 4 O 2z. wykonanie prac naprawczych dachowych :
5000 17T kottownia M@ 147 kuchnia G = _ a. obrdobka _83_.:9\ ( uzupetnienie tynkow a<<<_8:m3m obrobki blacharskiej )
O terakota 9,2 L0 terakota | 12,6 | O @' 70 o b. poprawienie utozenia i uzupetnienie dachowki
\\\\\\\\\\\\\\\ QN QN @ . r . . 7 —
y(oX0))) ] | ——— I . < A7 SR mm mm a S 148 ¢. naprawa :»_.OOO<<m3_m ON@MQ gasiorow .. E_w%ﬂﬁgﬂ omieszczen lesniczowki lesnictwa
1][3][4][5][6]11 = 11][5][6]11 /80 11(4]5]1112 — L% ‘ o 0 150 3z. mocowanie nowych rynien wraz z rynhakami i pasem nadrynnowym nt pom :
2001 TIE x 200/ [7) 14 poczekalnia oy \200/ = _ rynny stalowe powlekane Kruklin , dziatka nr 114 , nr inw.110/498
s terakota 11,3 N x . Nadlesnictwo Gizycko, ul. Dworska 12 , Gizycko
2 = ’ | |° 4z. zamontowanie nowych rur - rury stalowe powlekane
= | I 5z. lzolacja scian zewnetrznych fundamentowych inwestor:
9 ) . . , .
» \.m\ 1]5/11 @ @ 6z. <<<_8:m.5_.m nowych schodow wejsciowych wraz Nadlesnictwo Gizycko
. 7 - 5 Z pochylnig ( betonowe ) ul. Dworska 12
%0 : @ 11-500 Gizycko
|20 _ * &) i -
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