OPIS ZAKRESU PRAC PRZY PRCACH REMONTOWYCH
l. Cze s ¢ ogdlna:

Adres inwestycji
Kruklin dziatka geodezyjna nr 114

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa ALFA Lech Makowczenko
Al. Lipowa 4A , Gajewo , 11-500 Gizycko

Inwestor:

Nadlesnictwo Gizycko
ul. Dworska 12
11-500 Gizycko

Celem przedmiotowego opracowania jest opis zakresu prac niezbednych do wykonania ptrazc remontowych w
budynku lesnictwa Kruklin ,nr inw. 110/498

Podstawy opracowania :

—  Zlecenie inwestora

—  przeprowadzone wizje lokalne
uzgodnienia z inwestorem
obowiazujace normatywy i przepisy

II. Obecny stan zagospodarowania

Na terenie leSnictwa Kruklin zlokalizowanych jest kilka budynkow stuzacych celom gospodarki lesnej, projekiuje sie
remont budynku lesniczowki w budynku kancelarii. Jest to budynek murowany , czesciowo podpiwniczony z
poddaszem uzytkowym dachem dwuspadowym pokrytym dachowka.

Il.Zakres prac remontowych:

roboty wewnetrzne

1. w pomieszczeniach kuchni , tazienki i korytarza skucie / rozebranie oktadzin z glazury i terakoty ( przed uto zeniem
okladzin nalezy wypoziomowac powierzchnie podtog / wypionowaé powierzchnie Scian oraz zagruntowac przed
uktadaniam okfadzin

2. rozebranie paneli podtogowych w pomieszczeniach , wykonanie ew. miejscowych wzmocnie i uszkodzonych
powierzchni , wypoziomowanie ( nowe wylewki podposadzkowe ) , utozenie paneli klasy AC5 na izolacii z folii i
podktadzie termoizolacyjnym

3. demontaz wyposazenia fazienki : wanna , sedes , umywalka , baterie umywalkowa , wannowa

4. zamontowanie nowego wyposazenia tazienki wraz z podejSciami ; umywalka , sedes , wanna , baterie
umywalkowa , wannowo prysznicowa , , Scianka prysznicowa / nawannowa

5. szpachlowanie $cian , gtadzie i malowanie

6. uktadanie oktadzin z glazury i terakoty

7.wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z klamkami , wktadkami oraz zamkami wraz  kompletnym
obrobieniem

8. wymiana stolarki zewnetrznej na antywtamaniowe w rozmiarze 90/200 ocieplone z cieptym progiem , oscieznica
ocieplona oraz osprzetem ( klamki , zamki — wktadki atestowane antywtamaniowe )

9. cyklinowanie i lakierowanie podtog drewnianych w budynku

9a. wykonanie nowych schodéw wewnetrznych konstrukeji drewnianej wraz ze $cianka podschodowa rowniez
konstrukciji drewniane;
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10. zamontowanie nowego okienka zsypowego w czesci piwnicznej wraz z wykuciem otworu zamontowaniem
nadproza i obrobieniem na gotowo , wielko$¢ okienka 80x80 cm

11. demontaz i montaz nowej instalacji zasilajgcej gniazd witykowych z osprzetem podtynkowo wraz z bruzdowaniem i
szpachlowaniem na gotowo , montaz WLZ i rozdzielni bezpiecznikowej

12. wykonanie przytaczy wody wraz z zaworami dla zmywarki w kuchni i pralki w tazience oraz odprowadzenia
Sciekow @50

13. wykonanie komina systemowego dwukanatowego dla pieca c.o.

roboty zewnetrzne

1z. wykonanie nowych oktadzin schodow zewnetrznych po uprzednim zbiciu starych okfadzin , wyrdwnaniu podiozy ,
zagruntowaniu powierzchni

2z. wykonanie prac naprawczych dachowych :

a. obrobka kominow ( uzupetnienie tynkow , wykonanie obrobki blacharskiej )

b. poprawienie utozenia i uzupetnienie dachowki

c.naprawa mocowania czesci gasiorow

3z. zdemontowanie starych rynien i mocowanie nowych wraz z rynhakami i pasem nadrynnowym - rynny stalowe
powlekane

4z. zdemontowanie starych rur spustowych i zamontowanie nowych — rury stalowe powlekane

5z. Izolacja $cian zewnetrznych : skucie starej opaski, wykonanie wykopu na gtebokos$¢ 100cm, osuszenie,
otynkowanie i wykonanie systemowej hydroizolaciji faw fundamentowych ( 2x malowanie bitumiczne i papa
termozgrzewalna) zasypanie wykopu, zageszczenie wykonanie nowej opaski betonowej

6z. wykonanie nowych schodow zewnetrznych wraz z pochylnia konstrukciji betonowej , obtozenie gresem
antyposlizgowym

UWAGA : caty urobek z prac powstaty w nadmiarze , wszystkie elementy zgruzowane z prac budowlanych a takze
elementy stolarki i prac instalacyjnych po zakonczeniu tych prac nalezy wywiez¢ z ternu inwestycji i poddac utylizacji .

Wykonat :
mgr inz. Dariusz Swiecki

mgr inz. Lech Makowczenko

Pracownia Projektowa ALFA Lech Makowczenko AL.Lipowa 4A Gajewo 11-500 Gizycko ’
mob. +48 602 715 543 |

mail. In@pracownia-alfa.com


mailto:lm@pracownia

