remont le$niczéwki Kruklin CWU i CO

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 prace remontowe przy wymianie instalacji C.W.U. i C.O.
1|analiza wtas- | DEMONTAZ STAREJ INSTALACJI C.O. - kociiot , bufor, instalacja grzejnikowa | kpl.
d.1/na wraz z orurowaniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |MONTAZ NOWEGO KOTLA NA DREWNO ZGAZOWANE O MOCY 16KW kpl.
d.1{na WRAZ Z POKOJOWYM PANELEM STERUJACYM
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|analiza wias- |MONTAZ NOWEGO BUFORA BEZ WEZOWNICY - POJ. 500L kpl.
d.1/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|analiza wtas- | MONTAZ ZBIORNIKA c.w.u. 2001 z GRZALKA kpl.
d.1/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|analiza wias- |MONTAZ KOTELOWNI : pompa C.W.U. i C.O., zaworu mieszajgcegio wraz z si- | kpl.
d.1/na townikiem , zaworu ochronnego powrotu, regulatora ciggu kominowego , napowie-
trzenia wraz z czerpnig powietrza , rury do podigczenia komina , redukcja , wktad
kominowy ze stali kwasowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|analiza wias- |MONTAZ INSTALACJI GRZEWCZEJ : grzejniki ptytowe - 11 sztuk, grzejniki dra- | kpl.
d.1/na binkowe - 2 sztuki , wraz z orurowaniem wkutym w $ciany i osprzetem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|analiza wias- |uktadnaie ru instalacji wod.kan. r w warstwach podposadzkowych z wykuciem kpl.
d.1/na bruzd i zarobieniem ich na gotowo
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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