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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia przejs¢ dla pieszych dla inwestycji polegajacej na przebudowie ul. Kosciuszki w
Nowym Dworze Gdanskim. Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych zgodnie z
wytycznymi Inwestora oraz z uzyskanymi warunkami technicznymi, z witagczeniem do istniejgcej sieci. Projektuje sie stupy
oswietleniowe okragte, stalowe ocynkowane (na zewnatrz i wewnatrz), grubosci min. 4 mm, malowane zewnatrz o wysokosci 5m,

z wysiegnikiem rurowym 1,5m o nachyleniu 15 stopni. Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem
(fundament prefabrykowany typu F100/200 (beton C30/37) i tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdtuz drogi. W bazie stupa wykonane
drzwiczki dostepowe, zamykane na klucz imbusowy. Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
powtokami asfaltowymi. Fundamenty lokalizowaé¢ réwno z nawierzchnia projektowana, na terenach zielonych 5 cm powyzej rzednej
terenu. Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza stalowego, przykrecanego do fundamentu za pomocg srub o
rozmiarze i rozstawie okreslonym przez producenta. Nakretki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z
podstawa preparatem ochronnym w kolorze szarym do wysokosci 50 cm. W stupach zamontowa¢ ztagcza kablowe 1ZK-2-01 z
zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-2-02, zerowe 1ZK-2-0. Stupy uziemi¢ za pomoca bednarki ocynkowanej 25x4mm,
prowadzonej w wykopie. Wartos¢ rezystancji R<10?. Nalezy zachowaé¢ minimalng skrajni¢ drogowa. Na przejsciach dla pieszych
projektowane sg lampy z oprawa dedykowang dla przej$¢ dla pieszych. Projektowane sg lampy o parametrach:

oprawa LED o mocy 78W i strumieniu swietinym oprawy 10030Im

stup stalowy ocynkowany ogniowo z oprawg zamontowang wysokosci 5,0m, stupy z wysiegnikiem w kolorze zétto-czarnym.

uklady zasilajace pozwalajace na wprowadzenie 5-ciu poziomoéw redukcji mocy

czujnik zwiekszajacy natezenie oswietlenia przy zblizaniu sie pieszego do przejscia

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x25mm, ktéry nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

Trasy linii kablowych w ziemi majq by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomoca siatki, foli lub foli perforowanej o
trwalym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, folie i siatki maja by¢ wykonane z materiatu zapewniajacego
wydtuzenie do 200% w temperaturze 20°C.

Gtebokosci, na jakich nalezy uktada¢ kable elektroenergetyczne, sposéb ich uktadania oraz odlegtosci od pozostatego uzbrojenia
terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych istniejacych.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréow oraz w punktach charakterystycznych (wyjscia z przepustéow, miejscach
skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja: oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek —
koniec danego odcinka) i rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych i potaczy¢ z
uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf i gtowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego kabli. Projektuje sie przepusty z rur
SRS110.
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul. Kosciuszki w Nowym Dworze
Gdanskim
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/3 |NrSTWiOR:D-01.01.01A.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym (wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza)
366,2/1000 = 0,366200
Ogotem: 0,366 km 0,366
2 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Nr STWIOR: E-01.00.00
Oswietlenie zewnetrzne- kable elektryczne
2.1 |KNNR 5/701/5 NrSTWIOR: E-01.00.00
Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii ll1-1V
0,6%0,6*2*(14)+1*1,2*(366,2) = 449,520000
Ogétem: 449,520 m3| 449,520
2.2 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii Il
i utilizacja odpadow
0,6%0,6*2*(14)+1,2*0,3*(366,2) = 141,912000
Ogétem: 141,912 m3| 141,912
2.3 |KNR401/108/4 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
0,6%0,6*2*(14)+1,2*0,3*(366,2) = 141,912000
Ogétem: 141,912 m3| 141,912 4
24 |KNNR 5/706/2 NrSTWIOR: E-01.00.00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm
366,2 = 366,200000
Ogétem: 366,200 m| 366,200
2.5 |KNNR 5/702/2 NrSTWIOR: E-01.00.00
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l
1,2%(366,2)*0,7 = 307,608000
Ogétem: 307,608 m3| 307,608
2.6 |KNNR 5/707/2(1) |NrSTWiOR:E-01.00.00
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel o$wietleniowy YAKXS 4x25 mm2,
przykrycie folig
(366,2)+14*3 = 408,200000
Ogétem: 408,200 m| 408,200
2.7 |KNNR 5/907/6 NrSTWIiOR: E-01.00.00
Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych
366,2 = 366,200000
Ogétem: 366,200 m| 366,200
2.8 |KNNR 5/907/2 NrSTWIOR: E-01.00.00
Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu 111 m| 20,000
2.9 |KNNR 5/705/1 NrSTWIOR: E-01.00.00
Utozenie rur ostonowych SRS110 m| 81,000
2.10 |KNNR 5/906/3 NrSTWIOR: E-01.03.00
Dostawa i montaz ogranicznika przepie¢ szt 2,000
2.11 |KNNR 5/906/3 NrSTWIOR: E-01.03.00
Dostawa i montaz roztgcznika bezpiecznikowego czterobiegunowego 4P/160A szt 2,000
2.12 |KNNR 5/1001/2  |NrSTWiOR:E-01.00.00
(1) Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300°kg, stalowy, malowane i oznaczone
14 = 14,000000
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
Ogdtem: 14,000 szt 14,000
2.13 |KNNR 5/1002/2  |NrSTWiOR:E-01.00.00
Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg szt| 14,000
2.14 |KNNR 5/1003/3 |NrSTWiOR:E-01.00.00
(2) Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10°'m, przewody kabelkowe kpl| 14,000

2.15 |KNNR 5/1004/2  |NrSTWiOR:E-01.00.00
Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych 1xLED78W,

na wysiegniku szt| 14,000
2.16 |KNNR 5/1301/2 |NrSTWiOR:E-01.00.00
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn pomiar 2,000

2.17 |KNNR 5/1302/3  |NrSTWiOR:E-01.00.00
Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy| odcinek 2,000
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Zestawienie robocizny

strona nr: 5

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Robotnicy r-g 612,93334
2.|Robotnicy grupall r-g 116,36784

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): | 729,3011¢
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 292,96
2.|Foliakalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/11 m2 171,444
3.|Fundament stupéw zelbetowych F 160 dla stupéw S-100, S-120 szt 14
4.|Kabel oswietleniowy YAKXS 4x25 mm2 m 424,528
5.|Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéw i urzadzen elektrycznych kg 28
6. | koszt utylizacji gruntu m3 241,2504
7.|Lampa oswietleniowa kompletna 1xLED78W kpl 14
8.|Ogranicznik przepiec niskiego napiecia GXO - LOVOS - 5/660-1 szt 2
9.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 40,82

10.|Piasek naturalny kopany m3 13,9156
11.|Przewod samonosny, niepalny Al AAsXSn-12/20kV 1x70mm2 m 0,6
12.|Przewod wielodrutowy goty Al 95mm2 m 18
13.|Roztgcznik bezpiecznikowy stupowy nn 4P/160A SZ-156, SZ-157 szt 2
14.|Rura ostonowa SRS110 m 81
15.|Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany grubosci min. 4 mm, malowany i oznaczony szt 14
16.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30°cm szt 6,123
17.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, d. 2,5 m m3 0,10468
18.| Tablica stupowa szt 14
19.|Uchwyty stalowe odstepowe przykrecane do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 36mm szt 4,08
20.|Uziemienie pretowe, pograzalne typu GALMAR, ze stali ciggnionej z warstwg Cu o $rednicy: fi 17,2mm m 20
21.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,4902
22.|Wysiegnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadkg 2,0m do stupéw szt 14
23.|Zacisk odgatezny do przewoddéw SL 4.25 szt 4,08
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 1,8369
2.|Koparka fancuchowa do rowéw kablowych 37 kW (50 KM) (1) m-g 44,952
3.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 82,0336
4./t adowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 7,66325
5.|Podnosnik montazowy PHM na samochodzie - kpl.(2) m-g 18,88
6.|Podnosnik montazowy PHM na samochodzie (2) m-g 574
7.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,50 t m-g 5,6
8.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4t m-g 1,8369
9.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,9174

10.|Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 79,19588
11.|Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 17,02944
12.|Srodek transportowy (1) m-g 38,5411¢
13.|Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 19,1009

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 329,32745
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