SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor:

Spis tresci:

BUDOWLANYCH

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NOWE) CZESCI | LICEUM

OGOLNOKSZTALCACEGO W CHRZANOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

WYDZIAL PROMOC]I, INWESTYCJI | OBSLUGI STAROSTWA
UL. PARTYZANTOW 2

32-500 CHRZANOW

Nr Kod Rodzaj robét Nr
specyfikacji CPV strony
B-00.00.00 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE 2
B-01.00.00 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 17
B-02.00.00 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN 21
45262110-5
B-03.00.00 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE] 31
45421100-5 INSTALOWANIE DRZW! | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW
B-04.00.00 44112000-8 ROZNE KONSTRUKCJE BUDOWLANE 36
B-05.00.00 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 39
B-06.00.00 45410000-4 TYNKOWANIE 44
B-07.00.00 45431000-7 KEADZENIE PLYTEK 49
B-08.00.00 45223800-4 MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 53
B-09.00.00 44112200-0 WYKLADZINY PODLOGOWE 55
B-10.00.00 39130000-2 MEBLE BIUROWE 58
B-11.00.00 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACY]NE 60




NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PONOURWNH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenhstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdine dotyczace wykonania
i odbioru robét przy realizacji inwestycji: remont i przebudowa pomieszczen nowej czesci | liceum
Ogélnoksztatcacego w Chrzanowie. Obiekt znajduje sie na dziatce 3546/157, Jednostka ewidencyjna
120303_4 Chrzanéw-miasto, Obreb 0001 Chrzandw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majgce na celu
przygotowanie terenu budowy, wykonanie prac budowlanych i uporzgdkowanie terenu budowy i
jego likwidacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

* obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw budowlanych;

« budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

*  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
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technicznych (kottéw, piecédw przemystowych, elektrowni jadrowych, elektrowni wiatrowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego
charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami,
linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w nigj
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego Ilub jego czesci ani urzadzenia
budowlanego;

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé ostateczng decyzje administracyjng
zezwalajgca na wykonywanie robét budowlanych;

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu na zgtoszenie - nalezy przez to rozumiec
zaswiadczenie wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej o
niewniesieniu sprzeciwu na zgtoszenie robét budowlanych niewymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe

dokumentacji rob6t budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ ostateczne pozwolenie na
budowe wraz z zatwierdzonym projektem badZ zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu,
projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszystkie uzgodnienia, opinie i warunki
techniczne uzyskane na potrzeby przedmiotowe] rozbidérki, wszelkie inne opracowania
wchodzace w sktad dokumentacji projektowej, a takze dziennik budowy, karty przekazania i
utylizacji odpadéw,

kierowniku robét budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce robét, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone
roboty;

inspektorze nadzoru (inzynierze) - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez
Zamawiajgcego, reprezentujgcg interesy Zamawiajgcego, upowazniong do nadzoru nad
realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
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autorem dokumentacji projektowe;j.

« grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzadzeniu nr  213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie
zmiany CPV

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

« przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

+ Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

« normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

+ robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

- istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniad roboty budowlane.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujagcymi normami
i przepisami budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacjg projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu budowy.
Uszkodzone lub zniszczone elementy zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do
stanu sprzed przystgpienia do robét na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierac¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

+ dostarczong przez Zamawiajgcego,
* sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywad btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone

4



w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt budowlanych wykonawca
bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych, socjalnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w obrebie robét,
takie jak rurociagi, kable, studnie, i wszelkie inne elementy uzbrojenia terenu. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania robét. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie maszyn, urzadzen i wyposazenia na teren robét oraz przy transporcie gruzu i innych
materiatéw rozbiérkowych z terenu rob6t oraz gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren wyznaczony na
dziatce jako tymczasowy dojazd i parking dla uzytkownikéw innych obiektéw nie podlegajacych
rozbiérce. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzeh nawierzchni
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spowodowanych ruchem maszyn i pojazdéw w trakcie robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagah okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Zasady prowadzenia robét budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu budowy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu robdt co najmniej w

zakresie:

» ogrodzenia terenu robédt i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

» wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia na potrzeby realizacji robét: energii elektrycznej oraz wody, a takze
odprowadzania lub utylizacji Sciekéw,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wiasciwej wentylacji,
zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
urzgdzenia sktadowisk materiatéw.
Teren robdét nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmnigj 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc
miejsca postojowe na terenie.

Na terenie robot szerokos¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek
nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

« dla wézkéw szynowych- 4%,
» dla wozkdéw bezszynowych - 5%,
+ dlataczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg
a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardéw, nie powinny
mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wszystkie przejscia i strefy
niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Teren robot
musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru robét, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie, w ilosSci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
nalezy je ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie strefa
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taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw.

1.5.10.2. Sktadowanie materiatéw i wyrobow budowlanych na terenie
budowy.

Odpady nalezy usuwa¢ w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie dopuszcza sie
przechowywania i sktadowania materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy. W przypadku
wystapienia takowych nalezy je wywozi¢ i utylizowa¢ na biezgco. Wykonawca zobowigzuje sie do
wywozenia z terenu budowy na biezgco materiatéw i urobku z rozbiérki, a sam teren i drogi
dojazdowe na terenie bedg utrzymywane w nalezytym porzadku.

Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabinag, w
ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowg) jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowiska materiatéw przeznaczonych do wbudowania muszg zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajagcy mozliwos¢ ich wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Materiaty
sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosSci tych materiatéw. Stosy
materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
* 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne
wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw
przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowg)
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy, warunki socjalne i
higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza. Wentylacja nie moze powodowal przeciggdw, wyziebienia Ilub przegrzewania
pomieszczeh pracy. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby s zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktérej
atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera
tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikéw alarmujgcych o stanach
niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajace zagrozeniom.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajaca
zawartoscig tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach nieprzekraczajagcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu
zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robét, drogi na
terenie, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieé¢ oswietlenie
pozycyjne. Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie. Stupy z punktami swietlnymi na drogach
znajdujacych sie na terenie nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég,
przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli swiatto
naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac
oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrédita Swiatta
sztucznego. Sztuczne zrédta swiatta nie moga powodowad:

« wydtuzonych cieni;

« olsnienia wzroku;

e zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw

stosowanych w transporcie;

*  zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy musza zosta¢ oznakowane
znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny

7



znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny. Drzwi i bramy zamykane
otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego otwierania na
wypadek przerwy w doptywie energii elektrycznej. Mechanizmy napedowe schodéw ruchomych i
podnosnikéw powinny by¢ obudowane i niedostepne dla 0séb nieupowaznionych. Schody ruchome i
pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzadzenia do ich
zatrzymania.

Na terenie robét nalezy urzadzi¢ zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw. Szafki na
odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wtasnej. Jezeli roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, to szatnia i jadalnia
muszg zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to
dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujgcych roboty budowlane z istniejgcych na terenie
pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie
odbywa¢ wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé¢ wymagane
uprawienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika robot lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku
rozbiérki lub w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

» uzytkownika rusztowania,

e przeznaczenie rusztowania,

» wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,

» dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania,

« date przekazania rusztowania do uzytkowania,

* oporno$¢ uziomu,

+ terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podesScie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

* wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

« dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

* mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla 0oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

» miec stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

«  zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

* miec porecz ochronng;

«  miel piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie
wieksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. UdZzwig urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie moze wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia. W przypadku odsuniecia rusztowania od
$ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej Sciany. Rusztowanie z elementéw
metalowych powinno by¢ uziemione i miec instalacje piorunochronng. Natomiast usytuowanie
rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych
te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie S$rodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i przejs¢ dla pieszych,
oprécz standardowych wymagan, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych,
ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowah sg zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
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upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowah nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢
strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw
roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa
dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed
rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

» jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

e W czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, sniegu oraz gotoledzi;

« w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych po zakohczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw
demontowanych rusztowah i ruchomych podestéw roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie
Z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym
potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia
zgodnie z instrukcjg producenta. Przepisy okreslaja réwniez zachowanie sie na ruchomym podescie.
Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
wyrobdéw, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie
0 $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie. Réwniez tgczenie ze soba
dwéch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sa
zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczehstwa wykonania prac i po
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie
burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwa¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu prgdu elektrycznego przez dtuzszy okres
znajdujacy sie w gdrze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca
urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w
ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja
na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane
wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosSci co najmniej 1 m
nad poziomem podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez
balustrady skfadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deska kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Takie same
balustrady powinny zabezpieczad:

« otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi;

« otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;

« pozostawione w czasie wykonywania robét w $cianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny uwzgledniaé
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomocy urzadzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczehstwa
szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Drabina bez patgkéw, ktdrej dtugosc
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice
pionowg, umozliwiajagcg =zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potgczonego z linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze
by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukgcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od
osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby korzystajace z urzgdzeh krzesetkowych, drabin linowych
lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajacy
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przesuwanie w gére aparatu samohamujacego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem
sie wiekszym niz o 2 m. Urzgdzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢
przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczehstwa tgczacej szelki
bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekraczac 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty:.

2. Materiaty.
2.1. Materiaty pochodzace z rozbiérki
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielad te,
ktére mogga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

Palenie drewna i innych materiatéw pochodzgcych z rozbiérki na miejscu, jako
sposdb ich utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty

niebezpieczne wymagajgce spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z
rozbiérki obiektu nienadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na
legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajgca przed odrywaniem
sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowac oraz usunaé wszelkie
zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb
prowadzenia przedmiotowych prac.

Gruz betonowy i ceglany oraz ztom metalowy nalezy zagospodarowa¢ w jeden z
nastepujacych sposobdw:
przekazad osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorca - na ich
wtasne potrzeby - zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
mogg poddawad odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku,
wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujgcych sie utylizacja odpaddéw, poddad
procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsiebiorcami moga poddawal odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku.

Karty utylizacji wszystkich rodzajow odpadéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
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nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drédg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
« projekt zagospodarowania placu budowy,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
«  projekt organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, je$li wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
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koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i obowigzujgcych przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na terenie robét wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robét,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do wykonywania robét z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw.

= spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentag;ji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o0 ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

12



Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

= posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

= posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dokumenty robét budowlanych beda przechowywane na terenie robét w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw powoduje koniecznos¢ jego
niezwtocznego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty robét beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
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jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (iloSci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika rozbidrki. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badanh i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

« dokumentacje powykonawcza,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

» karty utylizacji materiatéw z rozbiorki,

» dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie sieci uzbrojenia
terenu, jezeli takie roboty wystepujg) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku
wystepowania takich robét,

«  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest kontrakt ryczattowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru
inwestorskiego robét winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a
takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w
specyfikacji i przedmiarze roboét, czy tez nie.

Cena jednostkowa robdt winna obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg
przetargowa, projektowg, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestoréw
sieci i innymi kosztami wynikajacymi z ingerencji w infrastrukture na terenie robdt, zmiang
organizacji robét, itp.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

« opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty zwigzane z korzystaniem z terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza
sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 282),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz.U. 2019 poz. 1160),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2020 poz. 1461),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1086),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 471),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 1610),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 2338),
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
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sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 2361)

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45111300-1 ]
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

SPIS TRESCI

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robét.

6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.

8. 0Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych zwiagzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1 w ogélnej specyfikacji
technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

SST obejmuje wszystkie roboty i czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét rozbiérkowych i
demontazowych zwigzanych z wykonaniem remontu okreslonego w pkt. 1.1 w ogdlnej specyfikacji
technicznej nr B-00.00.00.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robét,
gdzie bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom,
sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od
wyboru metody Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét
rozbiérkowych i demontazowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczehstwa konieczne
dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich czesci budynku, sgsiednich budynkdw, placdw,
drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewni¢ sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu
nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia dla czesci obiektu przylegajacych
do remontowanej czesci budynku, ktére objete sg strefg niebezpieczng. Nalezy zapewnié
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bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbidrki dojscia i dojazdy do uzytkowanych czesci budynku
zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna). Dopuszczalne sg
czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbidrek (hatas, zapylenie, zmiana organizacji
dojs¢ i dojazdéw do budynkdéw, czasowe przerwy w dostawie medidéw), niedopuszczalne jest
narazenie na niebezpieczehstwo uzytkownikéw czesci budynku i innych budynkéw nie objetych
rozbidrka, niszczenie mienia, trwate pogorszenie warunkdéw uzytkowania terenu i pozostawianych
budynkéw, naruszenie konstrukcji tych budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i
estetycznych.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu tasma biato-czerwong, ustawienie
ogrodzeh tymczasowych. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci, dokfadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczehstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie
nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

» stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

» stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne,

» stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

»  zapewnié bezpieczenstwo oséb postronnych,

« w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

* roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ obiektu a
takze, aby nie wywotaty utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji,

Wykonawca robét powinien zatrudni¢ kierownika robdét - osobe posiadajgca wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robét przygotowawczych
obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzaja wejScie Wykonawcy na roboty rozbiérkowe czesci
obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace remontowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie przed
wejsSciem na teren, ktéry podlega remontowi.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozacych gruz budowlany i inne
odpady z terenu budowy, wyznaczy¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw z rozbidrki.

Nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku, ktéry z istniejagcych weztéw sanitarnych
Wykonawca moze uzywac jako zaplecze sanitarne dla pracownikéw. Po zakonczonych pracach
remontowych nalezy doprowadzi¢ wezet sanitarny do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz porzadkowych nalezy przestrzegac przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowal negatywnego
oddziatywania na srodowisko. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na miejsca lokalizacji placéw
sktadowych  materiatéw  porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajacym pylenie.

Po zakonczeniu rozbiérki nalezy usunac¢ z terenu wszystkie pozostatosci materiatéw z
rozbiérki i inne odpady, wszystkie maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbiérek i inne
elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbiérki, a niepotrzebne
przy dalszych pracach remontowych.

2. Materiaty.
Zaktada sie, ze materiaty z rozbiérki bedg na biezaco wywozone z terenu, a sam teren
sukcesywnie porzadkowany w miare postepu robét.

W trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych powstanie szereg materiatéw masowych,
ktére nalezy segregowad i na biezgco transportowaé na miejsce docelowego sktadowania, przerdbki
lub utylizacji.

Rodzaje odpadéw wystepujace podczas rozbidrek:

e gruz betonowy

e tynki

« stal

- stolarka drewniana
* drewno

« PCV

+ wyktadziny

18



» odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzgtania pomieszczen, socjalno-
bytowe)

Klasyfikacji odpaddw powstajacych podczas robét rozbidrkowych sporzadzono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 styczna 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10).

Odpady powstajgce w trakcie robét rozbiérkowych kwalifikowane sg do grupy 17 - odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych).

Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu Sposdb postepowania z
odpadu odpadem
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i Utylizacja

remontéw
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, Utylizacja

odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06 (nie zawierajgce substancji
niebezpiecznych)

17 01 82 Inne niewymienione odpady Utylizacja
17 0201 Drewno Przygotowanie do ponownego
uzycia / Utylizacja
17 02 03 Tworzywa sztuczne Poddanie recyklingowi
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali Poddanie recyklingowi
17 08 Materiaty budowlane zawierajgce gips Utylizacja

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajgce spetnienia szczegdélnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki
obiektu nienadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
(np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw,
co takze nalezy do Wykonawcy.

Palenie drewna i innych materiatdw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposdb ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.

3. Sprzet.
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt

Rozbidrke prowadzi¢ sposobem recznym lub lekkim sprzetem budowlanym.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w Srodki ochrony osobistej.

Szczegbtowy wykaz sprzetu uzywanego przy rozbiérce wykonawca powinien zamiescic¢
w opracowanej przez siebie technologii i organizacji robét rozbiérkowych

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt
4,

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowac oraz usunaé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt
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1.5. oraz w pkt. 1.5 niniejszej SST.
Nalezy opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonania robdt rozbidrkowych zawierajaca
technologie i organizacje robdt rozbiérkowych zatwierdzong przez Inwestora.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
» demontaz drzwi wewnetrznych i okien
skucie odspojonych tynkéw
skucie ptytek Sciennych
demontaz naroznikéw
demontaz posadzek PCV, wyktadzin
demontaz szaf wnekowych
demontaz luksfer
demontaz umywalek wraz z bateriami i i miski ustepowe;
demontaz profili dylatacyjnych

6. Kontrola jakosci robét.
0Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine" pkt 6.
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosSci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowg, ST i SST.

7. Odbior robét.
Zasady odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania 0gdlne" pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci.
Zasady pfatnosci podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 9.

9. Przepisy zwiazane.
Przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 10.
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NR B-02.00.00
KOD CPV 45262120-8, 45262110-5 )
WZNOSZENIE RUSZTOWAN, DEMONTAZ RUSZTOWAN

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PONIURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wznoszenia i demontazu rusztowah zwigzanych z inwestycjg okresSlong w pkt. 1.1. w ogdlnej
specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
wznoszeniem i demontazem roboczych rusztowan przysciennych z rur stalowych. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wzniesienie i demontaz rusztowan dla robét:

* murarskich
« tynkarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

* 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznos¢,
« w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,
« podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do

pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i

niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji

przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robdt. Uzywanie skrzyn, beczek,
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bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdér do pomostéw roboczych jest
zabronione. Obcigzanie pomostéw ponad okreslong ich nosno$¢, gromadzenie sie na nich
pracownikdw oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostdw jest zabronione.
Uzytkowanie rusztowania powinna by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okre$lonych
rob6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. Rusztowania
nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
1.5.1. Obciazenia rusztowan przysciennych.
Wymiary elementéw typowych rusztowan przysciennych, opisanych w niniejszej
SST, dostosowane sg do obcigzenia pomostu nie przekraczajgcego 1,5 kN/m?2, W
przypadku koniecznosci zwiekszenia obcigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m? nalezy
konstrukcje nosng rusztowania zaprojektowa¢ na wymagang nosnos$¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukcji drewnianych
lub z rur stalowych.
1.5.2. Nos$nos¢ podioza gruntowego pod rusztowania.
Nosnos$¢ poditoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1 MPa. No$nos¢ podtozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej normy panstwowej przy zachowaniu wspétczynnika pewnosci nie
mniej niz 3. Podtoze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢
zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do
dtugosci rusztowania. Spadek terenu w kierunku Sciany, przy ktérej ustawione jest
rusztowanie, jest niedopuszczalny. Podtoze powinno by¢ wyréwnane. Przy spadku
terenu wiekszym niz 10 % nalezy wykonywa¢ tarasy poziome, na ktérych powinny
by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podtoze gruntowe powinno siegal poza
konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegtos¢ 100 cm. Odlegtos¢ stojaka od
krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ réwna wysokosci stopnia, jednak nie mniej
niz 60 cm. Grunt nasypowy, z ktérego wykonano taras ziemny, powinien by¢
zageszczony i mie¢ co najmniej nosnos¢ podtoza réwng 0,1 MPa. W przypadku
rusztowania na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na
odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajacych wymagang
statecznos$¢ rusztowania.
Minimalna wartos¢ a (odlegtos¢ od krawedzi stojaka do krawedzi skarpy) jest
uzalezniona od pochylenia terenu nastepujgco:
e dlal0%<p<20%-a=20cm,
e dla20% <p <40%-a=40cm,
e dlad40% <p <100% -a= (40 + Y5 p) cm.
W przypadku gdy podtoze nie spetnia okreslonych warunkéw, nalezy zaprojektowad
wzmocnienie podtoza i wykonac je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojakéw
rusztowania.
1.5.3. Posadowienie stojakow.
Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych
utozonych na podtozu, zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez
stojaki na odpowiednio wieksza powierzchnie podtoza. Wielkos¢ podktadéw
(podktadek i podwalin) pod stojaki nalezy tak dobieraé, aby dopuszczalne
obcigzenie na grunt byto zgodne z podanymi wymaganiami. Podktady powinny
przylegaé catg powierzchnig do podtoza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku
grubosci 5 do 7 cm. Stojaki drewniane moga by¢ wkopane w grunt podfoza lub
ustawione na powierzchni podtoza. Stojaki moga by¢ posadowione na podktadach
lub podwalinach, utozonych na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw i na
konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymatos¢ danego podtoza pozwala na
przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakdw.
1.5.4. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan.
Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wieksze niz:
» w kierunku réwnolegtym do sciany, tj. podtuznie:
o dla rusztowah drewnianych 2,50 m,
o dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,
« w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:
o dla rusztowan drewnianych 1,50 m,
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o dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowa¢ do
stojakéw i rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy
nieprzesuwnos¢ weztéw. W pionie nalezy stezenia rozmieszczaé w odstepach nie
wiekszych niz 6,0 m. W szczegdlnosci:

* pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacja
rusztowania, znajdujaca sie nad podtozem,

« jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku
wiekszym niz 10%, nalezy zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, réwnolegte
do spadku terenu w odlegtosci ok. 20 cm od powierzchni terenu,

» stezenia poziome nalezy mocowa¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania,

« stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzeh dziatajgcych
na konstrukcje rusztowania w sposéb mozliwie najprostszy, z tym ze
najnizszy wezet stezenia powinien znajdowac sie bezposrednio nad
podtozem, na ktérym ustawiono rusztowanie,

» stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania,
a ich rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany
rodzaj rusztowania,

« jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu
stezen, stojaki zewnetrzne nalezy faczy¢ stezeniami pionowymi na catej
wysokosci rusztowania,

« stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢
pomiedzy przestami stezonymi powinna by¢ nie wieksza niz 6,0 m,

+ stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakéw rusztowania lub do
innych elementdéw trwale zwigzanych ze stojakami,

+ w przypadku koniecznosci uzyskania pod rusztowaniem przejazdéw lub
przejs¢, szerszych niz przewidywany rozstaw stojakéw rusztowania,
dopuszcza sie wykonanie nad przejazdami lub przejsciami stojakéw
podwieszonych,

« konstrukcja podwieszenia stojakéw i sposdb jej wykonania powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przejscia i poparte
obliczeniami statycznymi.

1.5.5. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do scian.
Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwic) do sciany budynku lub budowli w
sposéb zapewniajgcy statecznos¢ i sztywno$¢ konstrukcji oraz przeniesienie na
$ciane sit zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru,
mimosrodowego obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych
pracg maszyn i ludzi, nieréwnomiernego osiadania rusztowania). Liczbe zakotwien
oraz wartos¢ sity w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej konstrukcji
rusztowania, z tym ze poszczegdlna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz 2,5
kN, a odlegtos¢ pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wieksza niz 5,0 m.
Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania.
Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne
parcie wiatru. Wystajace poza narozniki Scian budowli elementy konstrukcyjne
rusztowania nalezy dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujgce od parcia i
ssania wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone
w ptaszczyznie poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie
umieszczenie ciegien kotwigcych pod katem nie wiekszym niz 30°. Odlegtos¢
weztéw konstrukcji rusztowania od S$ciany powinna by¢ nie wieksza niz 35cm.
Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone. W miejscach zakotwienia poprzecznice
rusztowania powinny by¢ oparte o $ciany budowli w sposéb zapewniajgcy
unieruchomienie rusztowania w ptaszczyZnie prostopadtej do Sciany. Kotwy (haki)
nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w scianie na gtebokos¢ co
najmniej 20 cm. Zaleca sie wbijanie kotew w taki sposéb, aby nie wystawaty poza
lico Sciany. Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong linie
kotew nie wiecej niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig
kotew nie wyzej niz 1,50 m. Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku,
stuzgcego do transportu pionowego materiatéw budowlanych, nalezy kotwié
dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej
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dwa.

1.5.6. Komunikacja i transport materiatéw na rusztowaniach.
Piony komunikacyjne
Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowahn w
miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione. Piony komunikacyjne dla ludzi
nalezy projektowac¢ i wykonywac jako oddzielne przesta rusztowania lub jako
oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego. Odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi
pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢ wieksza niz 40,0 m, a odlegtos¢
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od S$rodka pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 20,0 m. Piony komunikacyjne nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Piony komunikacyjne
powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gtéwne i posrednie), a od
zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nalezy
oddzieli¢ za pomocg poreczy gtéwnej i deski kraweznikowej.

Wysiegniki transportowe
Konstrukcja wysiegnikéw powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od
naciagu liny oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materiatdw na najwyzszy
poziom roboczy rusztowania. Wysokos$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu
powinna by¢ nie mniejsza niz 16,0cm, a odlegtos¢ od osi bloczka od strony
zewnetrznej do najdalej wystajacego elementu rusztowania w ptaszczyZnie
podnoszenia materiatu nie wieksza niz 50 cm. Konstrukcja rusztowania w miejscach
umocowania wysiegnikdw nie powinna wykazywac odksztatcenia pod dziataniem sit
wystepujgcych przy wcigganiu materiatdw. Miejsce do transportu pionowego
materiatdw za pomocg wysiegnikdw powinno by¢ wyznaczone przed przystapieniem
do wykonywania konstrukgji rusztowania przysciennego, a podnoszong za pomocg
podnosnikéw umocowanych do konstrukcji rusztowania masa materiatéw lub
elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 150 kg.

1.5.7. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
Odbojnice
Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy
stosowa¢ odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane
maksymalne sity dynamiczne od pojazdéw. Wielkos¢ przeswitu otworu w
rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z
tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m. Znajdujace sie
przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami. tgczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest
zabronione.

Daszki ochronne
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu. Przejscia lub przejazdy
pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o szerokosci wiekszej
0 co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu, dochodzgcymi do Sciany
obiektu budowlanego. Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobdéw
amortyzujacych upadek przedmiotu lub materiatu (np. z tarcicy, ptyt trzcinowych).
Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza
niz 240cm. Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego
rzedu rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

e 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m

« 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.
Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a
stojaki podpierajgce konstrukcje daszkéw powinny by¢ oddalone od kraweznikéw
ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaty ostrzegawcze
Miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan
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oraz w czasie wykonywania robét na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad terenem. Na rusztowaniu i na wiezach
wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostdéw rusztowania i pomostu wyciagu.

Urzadzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig
odgromowg przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. W przypadku gdy stopieh zagrozenia piorunowego budynku nie
wymaga urzadzenia odgromowego lub urzadzenie takie znajduje sie na budynku -
dopuszcza sie za zgoda kierownika robdt ustawianie rusztowan przysciennych bez
zabezpieczenia odgromowego.

Linie elektryczne

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowah w sasiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg
niebezpieczng. Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w strefie
niebezpiecznej, w stosunku do wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny
by¢ wytagczone spod napiecia na okres pracy przy rusztowaniu. W czasie eksploatacji
rusztowania nalezy przestrzegad stosownych postanowie zawartych w przepisach o
bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdine” pkt. 2.

2.1. Przeznaczenie rusztowan.
Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do robdt budowlanych
(murowych, tynkowych, okfadzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie
wymagajgcych gromadzenia na pomostach roboczych duzej iloSci materiatéw
budowlanych. Dopuszczalne obcigzenie pionowe rusztowania nie powinno by¢ wieksze
niz:
= 100 + 150 daN/m2 - dla rusztowan typu lekkiego,
= 200 + 400 daN/m2 - dla rusztowan typu ciezkiego.
Najmniejsze obcigzenie pionowe, jakie powinien przenies¢ kazdy element konstrukcyjny
rusztowania, na ktérym moze stana¢ robotnik z narzedziami, powinno wynosi¢ 80 daN
ze wspotczynnikiem obcigzenia 1,2. W przypadku rusztowah z rur stalowych
przeznaczonych do celéw specjalnych, rusztowania takie powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, w ktérym powinny by¢ uwzglednione obcigzenia zasadnicze i
dodatkowe, odzwierciedlajgce najbardziej niekorzystny uktad wystepujacy w warunkach
eksploatacji i poszczegdinych faz montazu.

2.2. Elementy rusztowania.
Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowah powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna i wymaganiami panstwowych norm przedmiotowych. Na
elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowad rury stalowe ze szwem lub bez
szwu, ocynkowane lub czarne, o Srednicy zewnetrznej 48mm, odpowiadajace normie
panstwowej. Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierem
asfaltowym przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywac¢ widocznych
wyptywow szwu na zewnetrznej powierzchni i powinny by¢ poddane prébie sptaszczenia
przy pofozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia. Do
wykonania elementdw  konstrukcyjnych rusztowania zaleca sie stosowanie
nastepujgcych dtugosci rur:
o na stojaki 1,80, 3,60i 5,40 m,
o na podtuznice 3,60i 5,40 m,
°o na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m,
o na stezenia 3,60 m.
Ztgcze zamocowane na rurze odpowiedniej Srednicy po dokreceniu Srub lub Sruby
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momentem przewidzianym dla danego typu ztacza powinno przenies¢ obcigzenie 3-
krotnie wieksze od nosnosci ustalonych w normach przedmiotowych. Ztacze krzyzowe
powinno by¢ zdolne do przejecia obcigzenia nie mniejszego niz 500 daN. Ziacze
zmontowane na rurze, poddane 50-krotnemu dokrecaniu i odkrecaniu S$rub
dopuszczalnym momentem, przewidzianym dla danego typu ztacza, powinno zachowa¢
wymagany ksztatt i wymiary. Podstawki zwykte i Srubowe powinny miec trzpien
prostopadty do ptyty oporowej, a nakretka podstawy Srubowej powinna lekko sie
obraca¢. Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gtadki, o wykonaniu zgrubnym i o
petnym profilu bez wyrw, wgniotdw oraz innych wad mogacych wptywaé na jego
wytrzymatos¢. Drobne elementy rusztowania, np. ztacza, sruby i inne, powinny by¢
wykonane z odpowiednich rodzajéw stali i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
aktualnych normach pahstwowych lub w dokumentacji technicznej. Elementy te
powinny by¢ dostarczane na budowe i przechowywane w skrzyniach oraz
zabezpieczane przed opadami atmosferycznymi. Dopuszcza sie za zgodg odbierajgcego
przewozenie ztaczy bez opakowania, w wigzkach o masie nie przekraczajacej 50 kg.
Ptyty i bale pomostowe oraz pionéw komunikacyjnych powinny by¢ wykonane z drewna
iglastego klasy K-27, K-21, odpowiadajgcej normie panstwowej. Ptyty pomostu powinny
by¢ zbite gwoZdziami w taki sposéb, aby zagiete podwdjnie kohce gwozdzi byty
wpuszczone w drewno; wystajgce konce desek, ktérymi opiera sie na poprzecznicach
rusztowania, nie powinny mie¢ sekédw na dtugosci co najmniej 50 cm. Elementy
deskowania, na przyktad podktady, krawezniki, powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej
klasyfikowanej wytrzymatosciowo klasy K-27. Konhce podktadéw powinny by¢ okute
bednarkg o wymiarach 30 x 2 mm. Na deskach kraweznikowych dopuszcza sie
pekniecia wzdtuzne nie wieksze jednak niz 20 cm (od korica deski); pekniecia
poprzeczne sg niedopuszczalne. Grubos$¢ desek nosnych, ptyt i bali powinna by¢
ustalona w zaleznosci do rozpietosci (rozstawienia podpér, poprzecznic) i obcigzenia
uzytkowego.

Zabezpieczenie elementéw przed korozjg

Powierzchnie elementéw metalowych rusztowan nie wspétpracujacych na zasadzie
tarcia powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie. Powierzchnie
gwintowane nie ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem antykorozyjnym.
Materiaty do nasycenia drewna zabezpieczajacego elementy rusztowan przed korozjg
biologiczng (gniciem) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Swiadectwie
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.
Transport elementdéw rusztowania moze odbywad sie dowolnymi srodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementdw w sposéb uniemozliwiajagcy ich przesuwanie i
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania

Ogdlne” pkt. 5.

5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wznoszone i
demontowane rusztowania robocze.

5.2. Montaz rusztowan
Montaz i demontaz rusztowah powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowah pod kierownictwem osoby
uprawnionej. Montaz rusztowanh nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczna
(instrukcjg) dla danego typu rusztowania. Poszczegdlne elementy rurowe nalezy tgczyd
za pomocg ztaczy wzdtuznych w réznych ptaszczyznach poziomych i pionowych.
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Dokrecenie $rub ztaczy powinno by¢ zgodne z normg przedmiotowa. W celu
zapewnienia komunikacji przez bramy i przejscia dopuszcza sie podwieszenie stojakéw
rusztowania tylko dla jednej pary stojakdw.

Posadowienie rusztowania

Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spetnia¢ wymagania podanie w ST. Obcigzenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza. Jezeli podtoze nie spetnia warunkéw
podanych w ST nalezy wykona¢ wzmocnienie podifoza przed zmontowaniem
rusztowania. Wymiary podktadédw nalezy tak dobraé, aby dla podtoza gruntowego byty
spetnione wymagania. Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny by¢

mniejsze niz:
Wysokosé Wymiary podktadu Grubos¢ [mm]
rusztowania [m]
Dtugosé [cm] Szerokos¢ [cm]
Do 20 180 25 42
Do 40 200 25 50

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu gruntowym zmarznietym nalezy

powierzchnie terenu uprzednio wyréwna¢ warstwg suchego piasku. Posadowienie

rusztowania na nawierzchni drdg, ulic i chodnikéw dla pieszych jest dozwolone po

sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przenies¢ obcigzenie rusztowania, wykonaniu

zabezpieczen przed mozliwoscig powstania urazu oséb postronnych oraz po uzyskaniu

zgody wiasciwych wiadz terenowych. Podktady powinny by¢ usytuowane nastepujgco:

= podkfady nalezy uktadad na przygotowanym podtozu, prostopadle do Sciany budowli
w sposéb zapewniajacy przyleganie podioza do catej powierzchni podkiadu,
stykajgcej sie z podtozem, czoto podktadu powinno by¢ odsuniete 5 cm od cokotu
budowli; dopuszcza sie uktadanie podktadéw réwnolegle do Sciany budowli, lecz
tylko na podtozu konstrukcyjnym, gdy zachodzi koniecznos¢ przeniesienia
obcigzenia skupionego od stojaka na sgsiednie elementy konstrukcyjne podtoza,

= przy sytuowaniu podktadéow w terenie pochytym, przy nachyleniu terenu wzdtuz
rusztowania wiekszym niz 6° (10%), nalezy wykonaé tarasy, ktérych szerokos¢
powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m,

= pas podfoza gruntowego powinien siegaé poza rzad zewnetrznych stojakéw nie
mniej niz 80 cm

= wode opadowg z powierzchni podtoza nalezy odprowadzi¢ poza szeroko$¢ pasa
podtoza, na ktérym zostato wykonane rusztowanie

Jezeli spadek terenu, na ktérym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 10°, nalezy

konstrukcje rusztowania wzmocni¢ przez zatozenie dodatkowych podtuznie na

wysokosci 20 cm od poziomu terenu, réwnolegle do kierunku spadku terenu.

Siatka konstrukcyjna rusztowania
Dla rusztowah przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od obcigzenia:

Numer wielkosci Rozstaw stojaka w kierunku
Znamionowej
Podtuznym [m] Poprzecznym [m]

1 2,50 1,00

2 2,50 1,00

3 2,00 1,00

4 2,00 1,00

5 1,50 1,00

6 1,50 1,00

Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci od potrzeb
budowy, pod nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w
powyzszej tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego. Wysokos¢ kazdej
kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci
kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8m. Wysokos¢ kondygnacji rusztowania moze byc
wieksza niz 2,0 m, jezeli wymagajg tego warunki eksploatacji rusztowania, lecz nie wiecej,
niz h < 180i [h - wysokos¢ kondygnacji albo odlegtos¢ miedzy dwoma sasiednimi weztami
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ustalajgcymi stojak, i promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury).

Stezenia poziome

Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ na catej
diugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy nieprzesuwalnos¢ weztéw. Rozmieszczenie
stezeh w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta wieksza niz 10 m i
nie rzadziej niz co szdste pole rzutu poziomego. Pierwsze stezenia poziome nalezy zaktadac
pod pierwsza kondygnacje nad podtozem. Na terenach pochytych, ktérych spadek jest
wiekszy od 6° (10%), nalezy zaktada¢ dodatkowo stezenie réwnolegte do spadku terenu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od podtoza. Stezenia poziome nalezy montowac
bezposrednio do stojakdw rusztowania.

Stezenia pionowe

Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej
wysokosci rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty
przenoszenie obcigzeh poziomych dziatajacych na rusztowania, przy czym najnizszy wezet
powinien znajdowa¢ sie bezposrednio nad podtozem. Stezenia pionowe powinny by¢
rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezeh nie moze by¢ mniejsza od 2 na
kazdej kondygnacji rusztowania. Odlegtos¢ pomiedzy polami stezen(przedziatami
stezonymi) nie moze by¢ wieksza niz 10m. Stezenia pionowe nalezy montowac
bezposrednio do stojakéw rusztowania lub innych elementéw trwale zwigzanych ze
stojakami. Ztgcze stezenia powinno przylegaé do wezta.

Kotwienie rusztowan przysciennych

Konstrukcje rusztowania przysciennego nalezy kotwi¢ do Sciany budowli lub budynku w
sposbb zapewniajgcy statecznosé¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz umozliwiajgcy przeniesienie
sit zewnetrznych dziatajacych na rusztowanie, np. sit od bocznego parcia wiatru,
mimosrodowego obcigzenia statycznego, obcigzen dynamicznych wywotywanych praca
ludzi, sit wystepujacych wskutek nieréwnomiernego osiadania konstrukcji. Liczbe zakotwien
przypadajaca na wycinek rusztowania nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych,
przyjmujac warunek, ze sita odrywajgca rusztowanie (w kierunku prostopadtym do $ciany)
przypadajaca na 1 kotwe nie moze byc¢ wieksza niz 250 daN. Zakotwienie nalezy
umieszczac symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym miedzy kotwieniami
w poziomie nie powinno przekracza¢ 5,0 m, w pionie - 4,0 m. Rusztowania przyscienne o
dtugosci mniejszej od 10 m nalezy traktowad jako nietypowe. Konstrukcja ich powinna by¢
odpowiednio wzmocniona i szczegdlnie dobrze zakotwiona. Wszelkie wystajgce fragmenty
rusztowah poza narozniki budynkdw lub budowli, ktére narazone sg na dziatanie wiatru,
nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia i ssania wiatru. Konstrukcja rusztowan
przysciennych nie powinna wystawaé poza najwyzszg linie kotwied wiecej niz 3,0 m,
natomiast pomost roboczy nie by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad te linie. Ciegna
kotwigce konstrukcje nalezy umieszcza¢ w ptaszczyznie poziomej pod katem < ° miedzy
ciegnem a ptaszczyzng Sciany. Kotwy wkrecane nie mogg mie¢ Srednicy mniejszej niz 6 mm,
a kotwy (haki) wbijane powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14 x 14 mm.
Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone w Scianach obiektu, na gtebokos¢ co
najmniej 150 mm, lub wbite w nawiercone otwory. Ciegna moga by¢ wykonane z drutu
zarzonego o $rednicy nie mniejszej niz 3 mm, linki z odpowiednimi uchwytami - z drutu
zarzonego o $rednicy 6 mm i wiecej lub z innych materiatéw o podobnych wtasnosciach
wytrzymatosciowych. Ciegna wykonane z Zzarzonego drutu powinny mie¢ w przekroju co
najmniej 4 druty.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zamontowanego rusztowania
Przesuniecie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm.
Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéw rusztowania powinno wynosi¢ nie wiecej niz:

¢ 15 mm - przy wysokosci stojakéw < 10 m,

« 25 mm - przy wysokosci stojakéw = 10 m.
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegdlnych weztdw nie powinno
by¢ wieksze niz 10 mm. Odchylenie w rozstawie stojakéw nie powinno by¢ wieksze niz
10 mm. Odchylenie od poziomu osi podtuznie nie powinno by¢ wieksze niz 0,001L (gdzie L -
dtugos¢ podtuznicy) i nie wieksze niz 50 mm. Odchylenie od poziomu poszczegdlnych
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poprzecznie nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 20 mm. Odchylenie w pionowym

rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + 20 mm.

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtéwnych i posrednich nie moze by¢ wieksze niz = 20

mm. Odchylenie od poziomu osi poreczy nie powinno by¢ wieksze niz 0,001L (gdzie L

dtugos¢ poreczy) inie wieksze niz 50 mm. Drabinki rusztowah powinny wystawa¢ ponad

pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 65° w

stosunku do poziomu pomostu.

5.3. Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mieé szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Pomosty uktadane z pojedynczych bali powinny opiera¢ sie co najmniej na trzech

poprzecznicach. taczenie desek pomostowych moze by¢ wykonane wytacznie na

poprzecznicach. Przy faczeniu na zaktad diugos¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy
powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm. Plyty pomostowe normalizowane mogg by¢ uktadane

na poprzecznicach lub na podtuznicach, jezeli konstrukcja ztacza wzdtuznego w

podtuznicach to umozliwia. tyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby

uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty. Szczeliny pomiedzy
ptytami lub balami nie moga by¢ wieksze niz 15 mm. Pomosty robocze znajdujgce sie
powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpiecza¢:
« porecza gtéwng umocowang na wysokosci 1,10 m, liczac od powierzchni pomostu
do gérnej krawedzi poreczy,
- porecza posrednig umocowang na wysokosci 0,60 m, liczac jak wyzej,
« kraweznikiem o wysokos$ci min. 0,15 m.
Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice okreslajgcg dopuszczalne
obcigzenia pomostu rusztowania. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ utozone co
najmniej dwa pomosty, tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy, utozony bezposrednio
na nizszej kondygnacji. Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ potozony nizej
niz 1,8 m, liczac od najwyzszego punktu zasiegu pracy do poziomu pomostu. Kazdy pomost
roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewnetrznej w krawezniki o przekroju nie mniejszym
od 2,5 x 15 cm i dtugosci wiekszej od odlegtosci miedzy stojakami o co najmniej 40 cm.

Konhce kraweznikéw powinny wystawaé 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawezniki nalezy

utozy¢ na pomoscie i przymocowac do stojakéw rusztowania.

5.4. Zabezpieczenia ochronne

Urzgdzenia piorunochronne i linie energetyczne

Urzadzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST w

powyzszych punkach z réwnoczesnym zachowaniem nastepujgcych wymagan:

« kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w WTWiO,
tom V w zakresie wykonywania urzadzen odgromowych; odlegtos¢ miedzy uziomami
nie powinna by¢ wieksza niz 16,0 m,

e w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy Scianie budowli majacej instalacje
piorunochronng, rusztowanie moze by¢ potgczone ze zwodem pionowym urzadzenia
piorunochronnego,

e zwodami pionowymi urzadzenia piorunochronnnego z rusztowaniem powinny by¢
odcinki rur o dtugosci co najmniej 3,6 m potgczone z koncami (wierzchotkami) stojakéw
zewnetrznego rzedu za pomoca ztgczy wzdtuznych, rozstawione nie wiecej niz co 16 m;
gérne konce rur powinny by¢ sptaszczone; przewody odprowadzajgce stanowia
wdéwczas stojaki rusztowania, z ktérymi by¢ potgczone zwody pionowe,

» ztgcza wzdtuzne oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajgce nalezy w miejscu
stykdw oczysci¢ do czystego metalu.

Inne zabezpieczenia
Teren bezposrednio objety wykonywaniem robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania powinien by¢ otoczony ogrodzeniem o wysokosci co najmniej:

« 1,5 m - jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci 6,0 m od skraju rusztowania,

« 2,0 m - jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju

rusztowania, jednak nie mniej niz 3,5 m.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 6.

Badania i odbior
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Badania rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

» badanie czesci sktadowych rusztowania,

« badanie gotowych rusztowan.
Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowad
nastepujace badania:

» sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowania,

« ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,

» sprawdzenie ztaczy,

« inne podane w normie przedmiotowej.
Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowah powinny by¢ podzielone na partie
zawierajgce elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
Badanie zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadza¢ po zakohczeniu
robét montazowych w catosci lub jego czesci niezbednej do wykonywania robét. Badania
nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét montazowych. Badanie rusztowan powinno
obejmowad sprawdzenie: wymagan ogdlnych, stanu podtoza, posadowienia rusztowania,
wykonania ztaczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajacych, urzadzen
komunikacyjnych i transportowych, urzadzeh piorunochronnych, linii energetycznych oraz
zabezpieczen. Badania nalezy przeprowadza¢ w sposéb podany w normie panstwowej na
rusztowania z rur stalowych. Rusztowania nalezy uwaza¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli
wszystkie badania daty dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci usterki
nalezy usuna¢ i dokona¢ ponownego badania rusztowania. Z przeprowadzonych badan
(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych do uzytkowania.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu jest:

« pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt

zgodnie z dokumentacja projektows i ST,

« inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogélne” pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogélne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

Normy

NR NORMA

PN-M-47900-1:1996  |Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia,

podziat i gtéwne parametry

PN-M-47900-2:1996  |Rusztowania stojace metalowe robocze.

Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne

wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgcza do rur. Wymagania i metody badan

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-03.00.00
KOD CPV 45421000-4, 45421100-5
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE], INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH
ELEMENTOW

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PoONOURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalowania drzwi i okien zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1. w ogdinej specyfikacji
technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
instalowaniem okien i drzwi wewnetrznych oraz wymiana luksfer.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdine” pkt. 2.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykofnczong wraz z okuciami i powtokami
wykanczajgcymi. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. Drzwi

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe asymetryczne. Drzwi przylgowe,
petne, tréjzawiasowe (zawiasy trojelementowe, typ T), w min. 3 klasie uzytkowania.
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Oscieznice

oscieznica blokowa z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor skrzydta,
wyposazone w uszczelki komorowe

oscieznica blokowa z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor skrzydta,
wyposazone w uszczelki komorowe; oscieznica z naswietlem gérnym

oscieznica katowa z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor skrzydta,
wyposazone w uszczelki komorowe.

Skrzydta drzwiowe

skrzydto drzwiowe petne, ramiak z drewna, wypetnione ptytg widrowa petna.
Skrzydto wykonczone okleing CPL lub HPL o gr. min. 0,7mm. Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min 1 mm w kolorze skrzydta

skrzydto drzwiowe petne, ramiak z drewna, wypetnione ptytg wiérowg petna.
Skrzydto wykonczone okleing CPL lub HPL o gr. min. 0,7mm. Krawedzie skrzydta
pokryte tasmag ABS o gr. min 1 mm w kolorze skrzydta. Od dotu podciecie
wentylacyjne o pow. min. 0,022m2

skrzydta drzwiowe asymetryczne przeszklone, ramiak z drewna, wypetnione ptyta
widrowg petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL lub HPL o gr. min. 0,7mm.
Krawedzie skrzydta pokryte tasma ABS o gr. min 1 mm w kolorze skrzydta. Skrzydto
bierne z mozliwoscig blokowania. Skrzydfa przeszklone, szkto bezpieczne, klejone
warstwowe

skrzydto drzwiowe petne, ramiak z drewna, wypetnione ptytg widrowa petna.
Skrzydto wykonczone okleing CPL lub HPL o gr. min. 0,7mm. Krawedzie skrzydta
pokryte taSmg ABS o gr. min 1 mm w kolorze skrzydta. Od dotu podciecie
wentylacyjne o pow. min. 0,022m2. Skrzydto wyposazone w samozamykacz
ramieniowy

skrzydto drzwiowe petne, ramiak z drewna, wypetnione ptytg wiérowg petna.
Skrzydto wykonczone okleing CPL lub HPL o gr. min. 0,7mm. Krawedzie skrzydta
pokryte tasmg ABS o gr. min 1 mm w kolorze skrzydta. Skrzydto drzwiowe
wyposazone w okno podawcze

Okucia drzwiowe

* zestaw klamek kwadratowych z rozetami kwadratowymi pod wktadke patentowa. Klamki i
rozety aluminiowe w kolorze naturalnym. Drzwi wyposazone we wktadke patentowa w min.
6 kl. trwatosci (100 000 cykli)

* zestaw klamek kwadratowych z rozetami kwadratowymi pod zamek tazienkowy. Klamki i
rozety aluminiowe w kolorze naturalnym. Drzwi wyposazone w zamek tazienkowy

Na drzwiach numeracja w postaci naklejek, zgodnie z wytycznymi i wskazaniami uzytkownika.

Swiatta przejscia po otworzeniu skrzydta od 60 do 90 x 200 lub dla dwuskrzydtowych
asymetrycznych 139 x 200. Kolorystyka: RAL 7016 (antracyt), RAL 9010 (biaty).

Wymiary, kolorystyka drzwi i ich ilosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2. Okna
Okna wewnetrzne, aluminiowe.

» okno aluminiowe, state; szkto bezpieczne, klejone warstwowe. Kolor RAL 7016 (antracyt)

« okno aluminiowe, przesuwne w goére (podawcze), wyposazone w blat odstawczy; szkio
bezpieczne, klejone warstwowe. Kolor RAL 7016 (antracyt)

Wymiary okien zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
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2.3. Pustak szklany (luksfer)
Pustak szklany, gtadki, przezroczysty, wymiar 19x19x8. Przepuszczalnos¢ Swiatta 80%

Zaprawa klejowa do pustakow szklanych
Zaprawa klejowa klasy GM 15, na bazie kruszyw i cementéw. Stosowana jako zaprawa
murarska do $cian z materiatéw nienasiagkliwych w tym pustakéw szklanych.

Prety ocynkowane do montazu pustakéw szklanych
Prety ocynkowane do montazu pustakdw szklanych fi 6

Krzyzyki dystansowe do montazu pustakéw szklanych
Krzyzyki dystansowe do montazu pustakéw szklanych 6mm

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie drzwi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
przewiewnych, o dodatniej temperaturze i wilgotnosci powietrza nie wiekszej niz przewidziana do
ich stosowania (55-60%). Miejsce przechowywania drzwi nie powinno naraza¢ ich na zamokniecie,
wysoka temperature, chemikalia, nieusuwalne zanieczyszczenia itp. Drzwi moga by¢ sktadowane w
pozycji pionowej i poziomej na réwnym utwardzonym i gtadkim podtozu. W przypadku gdy podtoze
jest nieutwardzone, drzwi nalezy uktada¢ na legarach o wysokoSci minimum 15 cm, ufozonych
réwnolegle do siebie. Drzwi moga by¢ réwniez réwno oparte na ramiaku osScieznicy o Sciane lub inng
przegrode pionowg. Nalezy zadba¢ o stabilnos¢ tego ustawienia. Drzwi nie mogg by¢ narazone na
uszkodzenia mechaniczne spowodowane przewrdceniem sie, zwichrowaniem, uderzeniem ciezkim
przedmiotem, itp. Drzwi nie moga by¢ sktadowane w przejsciach oraz w odlegtosci mniejszej niz 1,0
metr od czynnych urzadzen grzewczych.

Drzwi powinny pozostawac w oryginalnym opakowaniu do czasu montazu.

Okna nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ z zachowaniem ogélnych zasad, okreslonych w normie.
Wyroby do sktadowania nalezy ustawia¢ pionowo, w pozycji wbudowania, pojedynczo (na
specjalnych stojakach) lub w 2+3 warstwach (w paletach stupkowych). Miejsca sktadowania
powinny by¢ suche i przewiewne oraz powinny zabezpiecza¢ wyroby przed opadami
atmosferycznymi.

Okna powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu do czasu montazu.

3. SPRZET.
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.

Drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniu producenta (karton lub folia wraz z
zabezpieczeniem naroznikéw). Transport drzwi powinien by¢ prowadzony zakrytymi Srodkami
transportu. Na czas transportu drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie. Wskazane
jest zastosowanie przektadek pomiedzy poszczegdlnymi drzwiami dla ochrony ich przed
zarysowaniem oraz uktadanie drzwi naprzemiennie prawe z lewymi.

Okna do transportu nalezy ustawia¢ pionowo Przestrzenie tadunkowe Srodkéw transportu
powinny by¢ czyste, a ptaszczyzny Scian i podtdg nie powinny mie¢ wystajgcych ostrych elementéw,
mogacych spowodowal uszkodzenie wyrobdéw. Na srodkach transportu wyroby nalezy ustawia¢ w
taki sposdb,, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu. Ustawione wyroby
nalezy przymocowaé do Srodka transportu (np. pasami zabezpieczajgcymi), aby zapewni¢ im
stabilnos¢ i zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie transportu.

33



5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 5.

Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oScieznica. Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oSciezu.

Montaz stolarki drzwiowej

Dla stolarki drzwiowej nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania
do muru oraz iloSci kotew i tgcznikéw. Przed montazem nalezy zdjg¢ skrzydta z oScieznic. Oscieznice
ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a oScieznica
zachowane byly luzy montazowe. Wstepnie zamocowad oscieznice w murze przy pomocy klindw.
Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢
do odksztatcenia osScieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie. Przy
pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekracza¢: 2 mm na dtugosci do 1 m oraz 3 mm na dtugosci powyzej 1 m. OScieznice mocowacd
trwale w Scianie za pomocg $rub osScieznicowych lub kotew. W przypadku montazu osScieznicy na
kotwach nalezy je zamocowad do oScieznicy przed wiozeniem jej w otwér drzwiowy. Rozstaw kotew
mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze. Kotwienie stolarki nalezy tak wykona¢
by kotwy nie byty widoczne lub maskowane odpowiednimi zaslepkami. Zatozy¢ skrzydta drzwiowe i
sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania. Przed przystapieniem do wypetniania pianka
montazowq przestrzeni miedzy oscieznicg a murem nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez
naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Wypetnienie piankg montazowa szczelin pomiedzy rama a
murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po utwardzeniu sie pianki montazowe;j i
usunieciu jej nadmiaru mozna przystapi¢ do obrébki osciezy, pamietajac o zabezpieczeniu okuc
przed zabrudzeniem zaprawa. Uszczelni¢ elastyczna masg silikonowa miejsca styku oscieznic z
murem wzdtuz catego obwodu.

Montaz slusarki okiennej

Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej -5°C (temperatura
zalecana). Przed przystapieniem do montazu nalezy zdjg¢ skrzydta (jesli okno nie jest state), a
nastepnie ustawi¢ potozenie ramy w otworze okiennym za pomoca klockéw nosnych i ustabilizowac
za pomocg klindw montazowych. Przestrzeh pomiedzy murem a ramg okna (luz montazowy)
powinna wynosi¢ 15+30mm, w zaleznoSci od gabarytéw okna. Nastepnie nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ ustawienia ramy w otworze (w pionie, w poziomie i dokona¢ pomiaru przekatnych
ramy oraz gtebokosSci usytuowania oscieznicy od lica $ciany). Maksymalne wychylenie od pionu
(poziomu) ptaszczyzny ramy nie powinno przekracza¢ 1Imm/1m, réznica dtugosci przekatnych ramy
nie powinna by¢ wieksza niz 2mm.
Do montazu ramy do $ciany nalezy zastosowac¢ przewidziane przez producenta elementy mocujace
(np. kotwy, kotki rozporowe, metalowe tuleje rozprezne - ,dyble”). Gleboko$¢ zakotwienia
elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 60mm. Nalezy ustali¢ ilo$¢ oraz potozenie punktéw
mocowania w zaleznosci od rodzaju i wielkosci obcigzen dziatajacych na okno. Mocowanie okna
powinno by¢ mechaniczne - niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu pianek lub klejéw, przy
czym elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Po zamocowaniu ramy w otworze okiennym sprawdzi¢ czy podczas kotwienia nie nastgpito jej
odksztatcenie (wypaczenie); ewentualne nieprawidtowosci skorygowa¢ klinami montazowymi.
Zamontowa¢ skrzydta w ramie oScieznicy (jesli okna nie sg state), sprawdzajgc réwnoczesnie
prawidtowos¢ ich funkcjonowania, dokonac ewentualnej regulacji okud.
Nastepnie zabezpieczy¢ tasma widoczne elementy okué¢ oraz zewnetrzne powierzchnie ram
okiennych okna przed zanieczyszczeniem materiatami uszczelniajgcymi, zaprawami lub farbami,
zwilzy¢ wodg powierzchnie $ciany (muru) na styku z oknem, celem poprawienia przyczepnosci
pianki poliuretanowej i wypetni¢ pianka poliuretanowg przestrzeh miedzy murem, a oscieznica okna.
Nadmiar pianki poliuretanowej powinien swobodnie wyptywa¢ ze spoiny, co zapobiega ewentualnej
deformacji oscieznicy. Po stwardnieniu pianki wypetniajacej, usung¢ podktadki dystansowe i kliny
montazowe, a nastepnie uzupetni¢ powstate luki pianka montazowg. Przed otynkowaniem osciezy
zamontowa¢ ewentualny parapet zewnetrzny oraz wewnetrzny podokiennik. Przy wykonywaniu
robét tynkarskich na S$cianach i sufitach, zamontowane okna oraz parapety powinny by¢
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zabezpieczone folig i tasma przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich
powierzchni. Oczyszczony, suchy styk Sciany z rama okna wypetni¢ masg trwale plastyczna
(silikonem). Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i wykonczeniowych, zwigzanych z
wbudowaniem okien, usungé¢ folie oraz niezwlocznie zerwac foliowg tasme ochronna,
zabezpieczajacg powierzchnie profili okiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
0Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 6.

Ocena jakosci powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
0Ogdlne przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Metoda badania

PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania

PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda
badania

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i Zaluzje -- Odpornos¢ na wilamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na
wtamanie -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 14220:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych oScieznicach -- Wymagania jakoSciowe i techniczne

PN-EN 14221:2007 Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach -- Wymagania jakoSciowe i techniczne

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi - Terminologia

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-04.00.00
_ . KoD CPV 44112000-8
ROZNE KONSTRUKCJE BUDOWLANE

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PONIURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
réznych konstrukcji budowlanych zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1. w ogdinej
specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
poszerzeniem istniejgcych nadprozy w $cianach niekonstrukcyjnych oraz remontem istniejgcego
nadproza w $cianie nosnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,B.00.00.00
- Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Belki stalowe
»  katownik réwnoramienny LR 50x5, stal $235
« dwuteownik réwnolegtoscienny IPE 100, stal S235
» dwuteownik réwnolegtoscienny IPE 140, stal 5235

Zaprawa
Gotowa zaprawa bezskurczowa

Sruby
Sruby M12, klasy min. 5.8
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2.1. Sktadowanie materiatéw

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na migjscu
sktadowania nalezy rejestrowad konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

3. SPRZET.
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikéw,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wymiarowanie dtugosci lub
ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego.
Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane
nozycami nie wymagajg juz obrébki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztgczne
pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowad lub wykrawac.
Elementy tgczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczysci¢ szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy
pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujagcg norma,
doktadnie wyszczotkowad i odttusci¢, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba ze
Projektant i Inzynier wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu
potaczenia).

Poszerzenie nadprozy / remont nadproza
Prace nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszego schematu:

»  zabezpieczy¢ strop (podsteplowad)

+ wykona¢ bruzde z jednej strony otworu (bruzde dostosowang do osadzanego elementu
stalowego)

« 0sadzi¢ element stalowy (katownik, dwuteownik)

e przestrzen miedzy elementem stalowym a nadprozem wypetni¢ zaprawg bezskurczowgq
(mocno ubié)

»  po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci (ok. 5 dni) przystgpi¢ do wykucia bruzdy z
drugiej czesci sciany w celu osadzenia drugiego elementu stalowego.

» osadzenie elementu wykona¢ analogicznie jak przy pierwszym elemencie

e po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci przewierci¢ elementy stalowe i skreci¢
Sruba M12, kl. min. 5.8, co 50cm. w celu potgczenia elementéw

« wykona¢ obrzutke zaprawa bezskurczowa w celu utworzenia otuliny elementéw stalowych i
zabezpieczenia ich do klasy odpornosci ogniowej ujetej w Dokumentacji Projektowe;j
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e usuniecie zabezpieczenia stropu

Poszerzenie otworéw

W miejscach, gdzie wykonano poszerzenie nadproza nalezy wykonad poszerzenie otworu
drzwiowego. Usuwany fragment S$ciany nalezy nacigé¢ pitg diamentowa i nastepnie ostroznie
rozebrac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt.
6.

Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci robdt wykonania nadprozy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Kontrola jakoSci materiatéw
wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczeh o jakosci i Swiadectw wystawionych przez
producentéw lub huty. Przy odbiorze materiatéw sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan
powierzchni oraz znaki zgodnosci z normami. Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzi¢
uniwersalnymi przyrzagdami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i
wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w jasnym rozproszonym Swietle z odlegtosci nie
mniejszej niz 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie okreslajg inaczej. W przypadkach watpliwych i
koniecznych powinny by¢ wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiatéw do
produkcji elementéw. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola
jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogolne” pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu jest:

« pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

« inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogélne” pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogédlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw
PN-EN 10056-1:2017-03 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej --
Czes¢ 1: Wymiary
PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN 10056-2:1998/Apl1:2003 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli
PN-EN 10056-2:1998/Apl1:2003 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej -- Tolerancje ksztattu i wymiarow

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-05.00.00
KOD CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PONIURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
robét malarskich zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1. w ogdlinej specyfikacji technicznej nr
B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
malarskimi. SST dotyczy:
* malowania Scian i sufitéw
« malowanie balustrad oraz krat
* malowanie gabloty na parterze

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 1.4.

* podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.
* powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych
i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdine” pkt. 2.
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Grunty
» szybkoschngca farba antykorozyjna
lateksowa farba podktadowa
farba wyréwnujaca chtonnosc¢ i ujednolicajgca podtoze

Farby
* emalia poliuretanowa
jednoskfadnikowa, wodorozcienczalna emalia przeznaczona do malowania lamperii,
tworzaca zmywalng i odporng na szorowanie powtoke malarskg, satynowg

» farba ceramiczna
farba ceramiczna przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian wewnatrz pomieszczen,
wodorozcienczalna, o podwyzszonej odpornosci na zmywanie i plamoodporna

« farba akrylowa
lateksowa emulsja akrylowa, wodorozcienczalna, przeznaczona do malowania $cian i
sufitdbw wewnatrz pomieszczen, matowa

« emalia olejno-ftalowa
emalia olejno-ftalowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna,
materiatéw drewnopodobnych, tynkéw oraz elementéw stalowych i zeliwnych, rozcienczalna
rozpuszczalnikiem, matowa

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

Narzedzia malarskie
Do robdt malarskich nalezy wykorzystywa¢ narzedzia przewidziane do uzytku przez
producenta danego wyrobu.
Przyktadowymi narzedziami sa:
szpachle i pace metalowe
szczotki druciane lub o sztywnym wtosiu
pedzle
watki o réznej dtugosci wiosia
watki ggbkowe
watki flockowe
kuwety
teleskopowe kije
folie
tasmy
mieszadta do farb
drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT.
0Ogdlne wymagania dotyczace Srodkdw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikng¢
uszkodzenia i odksztatceh przewozonych materiatdw. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami, wilgocia i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

* nazwe i adres producenta,

e o0znaczenie (nazwe handlowg),

* wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
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powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 5.

Nadrzednymi wytycznymi dotyczgcymi sposobu prowadzenia robét malarskich, warunkéw w
jakich moga by¢ prowadzone i przygotowania podtoza sg zalecenia producenta danego wyrobu
malarskiego.

5.1. Ogdlne wytyczne do wykonania robé6t malarskich

Warunki przystapienia do robét malarskich
Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych. Do
wykonywania robét malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac:

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

« w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,

+ przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje,

« po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury os$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

* po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e po utozeniu posadzek

Przygotowanie podtoza

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu). Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche
oraz wolne od plam i wykwitéw. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa.
Zastosowanie zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktéw.

Gruntowanie
Przed nanoszeniem farb podtoza nalezy zagruntowaé gruntami przeznaczonymi do danego
rodzaju farby.

Malowanie

Opakowanie zawiera gotowy do uzycia produkt. Farbe nanosi¢ na podioze w dwdch
warstwach za pomocg szczotki malarskiej watka lub pedzla. Druga warstwe farby nalezy nanosic¢
dopiero po wyschnieciu pierwszej. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest
wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym.
Podczas nanoszenia i schniecia farby powinna bezwzglednie wystepowac temperatura powyzej 5°C.
Pomieszczenia zamkniete po malowaniu nalezy wietrzy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 6.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:
« sprawdzeniu wymaganych uprawnieh ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach)
oraz wyposazenia w wymagane Srodki BHP,
« sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,
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* sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych (jesli wystepuja)

Kontrola wykonania poszczegélnych elementdw jak i catego malowania powinna obejmowac:
« kontrole podtoza,
« kontrole zagruntowania i naprawy drobnych ubytkéw,
« kontrole wykonania powtok malarskich.

Badania w czasie realizacji i odbioru roboét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobdw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty przydatnosci do uzycia.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, iloSciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania podtozy pod malowanie. Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego
rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania. Przy podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych kontroli
podlega wilgotnos$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie
stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni
nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac
przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i
okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badah powinny by¢ odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu jest:

« pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,

« inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Badania powtok malarskich. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie
wczesniej niz po 14 dniach od zakonhczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nieprzekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badanh powtok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
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nalezy uzna¢ odporng na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralnowtéknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepnos¢ powtoki nalezy
uznad za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora ( zamawiajacego) oraz wykonawcy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogédlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

PN-EN 16402:2019-03 Farby i lakiery -- Ocena emisji substancji z powtok do powietrza wewnatrz
pomieszczen -- Pobieranie prébek, kondycjonowanie i badanie

PN-EN 16566:2014-06 Farby i lakiery -- Szpachldwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz --
Dostosowanie szpachléwek do Norm Europejskich

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

PN-EN ISO 3233-3:2015-0 Farby i lakiery -- Oznaczanie objetosci substancji nielotnych w procentach
-- Czes¢ 3: Oznaczanie przez obliczenie z zawartosSci substancji nielotnych oznaczonej zgodnie z ISO
3251, gestosci wyrobu lakierowego i gestosci rozpuszczalnika w wyrobie lakierowym
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych lub norm nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

43



NR B-06.00.00
KOD CPV 45410000-4
TYNKOWANIE

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PONIURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
tynkowania zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1. w ogdlnej specyfikacji technicznej nr B-
00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
tynkowaniem:
« wykonanie tynkéw mozaikowych na scianach korytarza
» wykonanie uzupetnienia tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Tynk cementowo-wapienny

Sucha gotowa zaprawa na bazie spoiw mineralnych (cement portlandzki, wapno) kruszywa
kwarcowego, perlitu oraz dodatkéw, przeznaczona do wykonywania lekkich wypraw tynkarskich na
$cianach i sufitach wewnatrz pomieszczen.

Tynk mozaikowy

Gotowy do uzycia, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie kruszywa kwarcowego. Mieszanina
wodna zywic syntetycznych, barwionego kruszywa kwarcowego, kruszywa wapiennego, substancji
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dodatkowych i konserwujacych.

Grunty

Grunt pod tynk mozaikowy - gotowy do uzycia $rodek gruntujacy, wyréwnujacy chtonnosc¢
podtoza przed naktadaniem cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych lub mozaikowych. Spoiwo na
bazie akrylatu styrenu, emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne, dodatki, woda.

Grunt pod tynk cementowo-wapienny - preparat gruntujgcy na bazie zywic akrylowych,
wystepujacy w postaci koncentratu. Wodorozciehczalny.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

Narzedzia do wykonywania tynkéw i gruntowania:
* mieszadta mechaniczne
pace tynkarskie ze stali nierdzewnej
* agregaty tynkarskie
« pedzle i watki

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu,
musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych.

Materiaty do robét tynkarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami, wilgocig i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

* nazwe i adres producenta,

e oznaczenie (nazwe handlowg),

e wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany

5. WYKONANIE ROBOT.
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
5.

Nadrzednymi wytycznymi dotyczgacymi sposobu prowadzenia robét tynkarskich, warunkéw
w jakich moga by¢ prowadzone i przygotowania podtoza sg zalecenia producenta danego wyrobu
tynkarskiego.

5.1. Ogdlne wytyczne do wykonania rob6t malarskich

Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przy wykonywaniu prac tynkarskich bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych.
Do wykonywania robot tynkarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod wykonanie tynkdw i kontroli
materiatéw. Wewnatrz budynku tynkowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac:

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C,

« po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oSwietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
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Przygotowanie podtoza

Przed nanoszeniem tynkdw nalezy usunaé stare wyprawy tynkarskie (tynk mozaikowy) lub
odspojone, spekane, stare wyprawy tynkarskie (tynk cementowo-wapieny). Po usunieciu luznych
fragmentéw istniejgcych tynkéw lub w przypadku wykonywania tynkéw na nowo - podtoze
zagruntowa¢ odpowiednim rodzajem gruntu. Grunty przed natozeniem nalezy wymieszac
mieszadtem wolnoobrotowym i naktada¢ je watkiem albo pedzlem. Do tynkowania mozna przejs¢ po
wyschnieciu gruntu.

Tynkowanie

Tynki przewidziane w Dokumentacja Projektowej sa mieszaninami gotowymi do uzycia lub
gotowymi suchymi mieszaninami. W przypadku produktéw gotowych do uzycia nalezy je wymieszaé
mieszadtem wolnoobrotowym (w celu unikniecia napowietrzenia mieszaniny i w przypadku tynkéw
barwionych - $cierania koloru), w przypadku mieszanin suchych nalezy je wymiesza¢ z czysta woda
w proporcjach przewidzianych przez producenta i wymieszad.

Tynkowanie rozpoczaé zaraz po wymieszaniu produktéw. Tynki nanosi¢ nierdzewng paca
stalowg, nieprzerwanie, na catej przeznaczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosSci robdt podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 6.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

« wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

« réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

e przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe
Scierania,

« obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania
(skrobania) i dotyku,

» zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,

« chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

« obecnos¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu,

» ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badah powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki
badan materiatéw i zapraw powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:
« zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowga) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
« prawidtowosci wykonania tynkéw
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac
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nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Opis ba

Przed przystapieniem do badanh przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw:
e czy zatagczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte
materiaty spetniaty wymagania
» czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

dan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku - jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej
przyczepnosci).

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete
lecz nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci
zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1
mm. Za przecietng grubos$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowacd
wartos¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni
wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwér.
Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitdéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez
potarcie tynku dtonia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych Ilub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb
nastepujacy - powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é woda za pomocag pedzla tawkowca i
natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania,
stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni
(brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu jest:

« pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

« inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbiodr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne

z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od

ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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« pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

« poziomego - nie wieksze niz3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

« powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
« trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
0Ogédlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murdw -- Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badahn zapraw do murdéw -- Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego
i wewnetrznego -- Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne

PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy
tynkarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych lub norm nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-07.00.00
KOD CPV 45431000-7
KLADZENIE PLYTEK

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PONIURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
ktadzenia ptytek zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1. w ogdlnej specyfikacji technicznej nr
B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ktadzeniem ptytek:
« wykonanie fartuchéw z ptytek
* wykonanie posadzek z ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Ptytki podtogowe

Ptytki obiektowe, wysokospieczone nieszkliwione gresowe ptytki podtogowe, format 60x60,
powierzchnia gtadka, matowa, rektyfikowane, mrozoodporne, antyposlizgowos¢ min. R10, odporne
na $cieranie wgtebne. Barwione w masie, kolor szary.

Plytki scienne
Ptytki obiektowe scienne, format 30x60, powierzchnia gtadka, potysk. Kolor szary.
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Klej

Zaprawa (wysokoelastyczny klej zelowy) przeznaczona do szpachlowania oraz klejenia
cienko- i grubowarstwowego oktadzin ceramicznych i kamiennych, na trudne podtoza. Mrozo- i
wodoodporny.

Fugi

Drobnokruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania, przeznaczona do oktadzin z ptytek
w miejscach mokrych, suchych, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Odporna na odksztatcenia, do
spoinowania matych i duzych elementéw. Plamoodporna.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

Narzedzia do uktadania ptytek:
e poziomnice
pace zebate
krzyzyki i dystanse
mieszadta wolnoobrotowe
maszynka do ciecia ptytek
szlifierka katowa z tarczami do ciecia ptytek

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw.

Klasyfikacja podtozy pod oktadziny jest nastepujaca:

* Podtoza nieodksztatcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6
miesiecy), monolityczne jastrychy podtogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek
powyzej 28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania ptytek na tych podtozach mogg by¢
uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

* Podtoza odksztatcalne: zmieniajg swojg geometrie pod wptywem drgan i obcigzen. Sa to np.
$cianki dziatowe i warstwy podtogowe wykonane z ptyt wiérowych lub gipsowo-
kartonowych. Odksztatceniom ulegajg takze elementy budynku narazone na duze wahania
temperatury, np. ogrzewane podtogi. Zaprawy mocujgce ptytki na podtozach
odksztatcajacych oraz spoiny muszg odznacza¢ sie odpowiednig elastycznoscia.

» Podioza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejagcym gorsze warunki przyczepnosci. Sg to np.
istniejgce ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, podtoza
gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, czy tez ,mtody” beton (wiek od 3 do 6 miesiecy).
Zaprawy mocujgce ptytki do poditozy krytycznych, oprécz zwiekszonej przyczepnosci,
nierzadko muszg charakteryzowa¢ sie zwiekszong elastycznoscig, gdyz niektére z w/w
podtozy pod wptywem wilgoci zmieniajg swe wiasciwosci mechaniczne lub nie zakonczyty
sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

Przy uktadaniu ptytek ceramicznych metoda cienkowarstwowa majg zastosowanie, z uwagi
na brak polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin
ceramicznych), DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty do wykonywania
oktadzin).

Ptytki nalezy uktada¢, stosujgc nastepujgce metody:
» floating - rozprowadzanie kleju packg zebatg na powierzchni podtoza,
* buttering - rozprowadzanie kleju packa zebata na spodniej powierzchni ptytki,
» floating - buttering - rozprowadzanie kleju packa zebata na powierzchni podtoza i ptytki (do
uzytku na obszarach mocno obcigzonych).
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Alternatywa dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju ptynno warstwowego.
Dobér uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma DIN 18157.

Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

+ Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

» Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogga stanowic¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

+ Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

» Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

« Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

» Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

» Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

» Sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podktadu na odrywanie sprzetem przenosnym (wymagane 1,5
N/mm2),

» Dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejgcych i spoinowych w zaleznosci od warunkdéw
realizacji robét,

» Podtoza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie moga by¢ zawilgocone; w przypadku podtozy
gipsowych dopuszczalna wilgotnos¢ - 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych - 0,5%,

* Nadmierna ilos¢ wody uzyta do wymieszania zapraw obniza ich wytrzymatos¢,

- Do typowych podtozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki moga by¢ przyklejane
bezposrednio, natomiast podioza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy
zagruntowal preparatem gteboko penetrujacym, Zaprawe klejowg nalezy naktada na
podtoza packa zebata a ptytke nalezy docisng¢ do kleju nie pdzniej niz po 15 min. od
natozenia zaprawy na podtoza, resztki zaprawy usuwaé na biezagco wodg, wymagana
grubos¢ zaprawy od 3 + 5 mm, temperatura ukfadania +5 + 30°C,

+ Spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujac
systemowa zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy
klejowej nalezy wypetni¢ masa elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowac w
sposdéb gwarantujgcy ich skuteczne wypetnienie.

« Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami technologii okreslonej przez producenta systemu.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas uktadania ptytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5°C, ani tez wyzsza od
+30°C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét. W przypadku uktadania ptytek o
duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie rob6t w temperaturze =zblizonej do przysztej
temperatury uzytkowania pomieszczen.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas dziatania
silnego wiatru lub przy wystepowaniu przeciggdw, ani tez przy intensywnym nastonecznieniu.
Ptytek ceramicznych mocowanych przy pomocy zapraw klejowych nie nalezy moczy¢ przed
uzyciem. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosSci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 6.
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Kontrole i badania jakosci okfadzin z ptytek Sciennych ceramicznych, posadzek z ptytek
ceramicznych zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 8.

Odbiér oktadzin bedzie obejmowac:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg,

« sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonad przez ocene wzrokowa,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylenh z doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogédlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.
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NR B-08.00.00
_ KOD CPV 45223800-4
MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PONIURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
montazu i wznoszenia gotowych konstrukcji zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1. w ogdinej
specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem i wznoszeniem gotowych konstrukgji:
» montaz katownikéw na naroznikach zewnetrznych
* montaz umywalek i baterii Sciennych
* montaz gablot ogtoszeniowych
« montaz profili aluminiowych dylatacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Katowniki
Listwy ochronne narozne - katowniki 30x30 z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym,
zaokraglone na krawedziach

Umywalki
Umywalki ceramiczne wiszace 45x35, zaokraglone. Z otworem przelewowym, bez otworu na
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armature. Wyposazone w syfon umywalkowy butelkowy chromowany.

Baterie Scienne
Baterie Scienne, jednouchwytowe, z ruchomg wylewka, w kolorze chrom.

Gabloty ogtoszeniowe

Gabloty ogtoszeniowe z drzwiami przesuwnymi, wykonane z owalnych profili aluminiowych
anodowanych, kolor szary. Wyposazone w zamek patentowy i podktad magnetyczny w kolorze
szarym, wymiary 160x80 (3 szt.) i 100x80 (1 szt.).

Profile aluminiowe dylatacyjne

Listwy Scienne/sufitowe aluminiowe, nawierzchniowe. Mocowane do wykonczonych $cian za pomoca
kotkdw rozporowych z wkretem z tbem ptaskim. Wyposazony w elastomer kompensujacy ruchy w
trzech ptaszczyznach. Szerokos¢ dostosowana do szczeliny dylatacyjnej odstonietej po demontazu
istniejgcych profili.

3.

SPRZET.
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

Sprzet do montazu elementéw gotowych:
wiertarka

wkretarka

miotek

klucze nasadowe

klucze ptaskie

kotki szybkiego montazu z wkretami

kotki rozporowe z wkretami

TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.

WYKONANIE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 5.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 6.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 8.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogélne” pkt. 9.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogdlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.
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NR B-09.00.00
KOD CPV 44112200-0
WYKLADZINY PODLOGOWE

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PONIURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania wyktadzin podtogowych zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1. w ogdlnej
specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem wykfadzin podtogowych:
* wykonanie wyktadzin podtogowych
e wymiana wyktadziny
« wymiana wyktadziny w gablocie na parterze

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Wyktadzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa obiektowa, w rolkach, o strukturze petelkowej. Klasa palnosci Bfl-s1,
klasa uzytecznosci 33 (przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej, o duzym natezeniu
ruchu). Kolor ciemny szary. Wyktadzina musi posiadac atest/certyfikat higieniczny oraz dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie wyktadziny do montazu w obiektach uzytecznosci publicznej.
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Trudnopalne ptyty gumowe do sitowni wewnetrznych

Trudnopalne (Bfl-s1) ptyty gumowe o wymiarach 50x50x3, klejone do podtoza,

samogasnace, antyposlizgowe, amortyzujaco-ttumigce z wtasciwosciami antygrzybicznymi i
antybakteryjnymi. Kolor szary.

3.

4,

SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 4.

WYKONANIE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uwagi montazowe:

podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeh i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi.

prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz 18 st. C.

w przypadku nieréwnosci przekraczajacych 5 mm, lub gdy na powierzchni wystepuja dziury
lub inne uszkodzenia podtoze musi by¢ wyrdwnane.

doktadnos¢ wykonania - odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie moga przekraczaé
3mm

wilgotnos¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie
te rodzaje posadzek ktére sg réwne, posiadajg mocng strukture, sa pozbawione rys oraz
peknie¢. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie
nasigkliwa.

montaz wyktadzin powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C
jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej - max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%).
Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza 4 niz 15°C.

do montazu wykfadzin nie stosuje sie kleju, lecz specjalistyczny ptyn antyposlizgowy,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych (np. stopnie schodéw, progi itp.) wykfadzina
powinna by¢ klejona do podtoza przy pomocy specjalistycznych klejéw wskazanych przez
producenta wyktadziny

wokoét Scian pomieszczenia wykonad nalezy wywing¢ wyktadzine wklejajac w profil
przyscienny z PVC. Wysokos$¢ wywiniecia na Sciane okoto 5 cm.

ptyty gumowe do sitowni wewnetrznych mocowane sg na kleju

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznad sie ze szczegdtowg instrukcjg
montazu wyktadzin znajdujaca sie na stronie internetowej producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 6.

Za jako$¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne.
Przed przystgpieniem do robét wykonaé badanie wilgotnoSci podtoza. Nalezy zbadad jej
wyréwnanie na dtugosci 2,5 m mierzonej tatg, gdzie nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 1-2
mm. Kazda etap wykonania prac powinien by¢ sprawdzany pod wzgledem jakosci
wykonania, jakosci zastosowanych materiatéw oraz zgodnosci zakresu robot remontowych z
przedmiarem robot.
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7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 8.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach
osobno. W protokéle nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i
miejsce. Podstawa odbioru robét sg badania obejmujace:

e sprawdzenie materiatéw,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonanych rob6t

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

« dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych ( aprobaty techniczne, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci),

« instrukcje producentédw dotyczace zastosowania materiatéw

Po odbiorze sporzadza sie protokét.
W przypadku wystapienia poprawek w protokdle nalezy odnotowad ten fakt z okresleniem
terminu ich wykonania.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
0Ogdlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

PN-EN 14041:2018-02 Elastyczne, widkiennicze, laminowane i modutowe wielowarstwowe pokrycia
podtogowe -- Wtasciwosci zasadnicze

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe -- Pomiar
dynamicznego wspétczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych

PN-EN 985:2004 Wtdkiennicze pokrycia podtogowe -- Badanie metoda krzesta na rolkach

PN-EN 1307+A3:2019-01 Wtokiennicze pokrycia podtogowe - Klasyfikacja

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktdw prawnych lub norm nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-10.00.00

KOD CPV 39130000-2

MEBLE BIUROWE

SPIS TRESCI

PONIURWNE

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - specyfikacja techniczna,
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania mebli biurowych zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1. w ogdlnej specyfikacji

technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.5.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania szaf wnekowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Ptyty meblowe:

o ptyta meblowa okleinowana gr. 1,8 cm
o ptyta meblowa okleinowana gr. 5 cm
Ptyty HDF

o ptyta HDF gr. 3 mm

Zawiasy meblowe

Zamki meblowe

Uchwyty meblowe

© uchwyty meblowe krawedziowe, aluminiowe
Kotki meblowe

taczniki meblowe mimiosrodowe
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3.

4.

SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 4.

WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 5.

Szafy wnekowe nalezy wykona¢ na wymiar, po uprzednim zmierzeniu istniejacych wnek.

Sposéb wykonania, montaz i faczenie poszczegdlnych elementéw nalezy opracowaé na po
dokonaniu pomiardw.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosSci robdt podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 6.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 8.

Odbiorowi podlega wykonanie szaf wnekowych:
« estetyka wykonania (brak odklejajgcej sie okleiny, pecherzy, brak otar¢ okleiny,
brakéw w ptytach meblowych)
« solidnos¢ konstrukcji (stabilnos¢ szaf, pétek, osadzenie we wnece)
« elementy ruchome (zawiasy, zamki) i poprawnosc¢ ich dziatania

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -
Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogélne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.
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NR B-11.00.00
KOD CPV 45453000-7
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACY)NE

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

PONIURWNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych i renowacyjnych zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1. w ogélnej specyfikacji
technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
* renowacjg posadzek i parapetéw z lastryko

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,B.00.00.00
- Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Renowacje powierzchni z lastryko nalezy przeprowadzi¢ za pomocg rozwigzan systemowych
przeznaczonych do tego celu m.in. masy lastrykowe, impregnaty do lastryko, preparaty do
krystalizacji lastryko.

3. SPRZET.
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt.

Nalezy stosowal sprzet przewidziany przez producenta danego wyrobu do renowacji
lastryko. Przyktadowy sprzet:
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szlifierki z odciggiem

pace i szpachle

poziomnice i taty

maszyna jednotarczowa z padem stalowym

pedzle, watki lub urzadzenie natryskowe do aplikacji impregnatu

groszkownik do wykonania powierzchni antyposlizgowej na krawedziach schodéw

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

W sktad renowacji powierzchni lastrykowych wchodzi wypetnienie uszczerbkdw, otwordw i
wiekszych ubytkéw w zastosowaniu metody flekowania lub masami lastrykowymi, szlifowania
powierzchni lastryko, krystalizacji powierzchni lastryko oraz impregnacja.

* Wykonanie flekowania na powierzchniach uszkodzonych (z ubytkami) i parapetéw gotowymi
flekami lastrykowymi jak réwniez masami lastrykowymi

* Proces technologiczny z uwzglednieniem polerowania tarczami diamentowymi powierzchni
schodéw, wykonanie szlifowania powierzchni i schodéw przy zastosowaniu tarcz
diamentowych o niskiej gradacji tarczcowymi maszynami szlifierskimi w celu zlikwidowania
gtebokich rys, przetar¢, mikro pekniec ich powierzchni.

* Doktadne zmycie powierzchni po oszlifowaniu oraz odtuszczenie-przygotowanie miejsc do
wykonania napraw ptyt lastrykowych.

»  Wykonanie miejscowych napraw powstatych ubytkéw i mikropeknie¢ w lastryku masami
szpachlowymi o strukturze lastryko na bazie zywic poliestrowych.

* Wykonanie polerowania powierzchni posadzek i stopni lastrykowych przy uzyciu tarcz
diamentowych polerskich o stopniowo zwiekszajacej sie gradacji polerskiej tarczowymi
maszynami szlifierskimi w celu stopniowego zamykania otwartych poréw w kamieniu a w
efekcie wydobycia naturalnej barwy lastryko i przywrécenia wiasciwego poleru
powierzchniom.

«  Wykonanie powierzchni antyposlizgowej na krawedziach schodéw za pomoca groszkowania.

* Wykonanie polerowania koficowego (krystalizacji) przy zastosowaniu preparatu do
krystalizacji i maszyny jednotarczowej wyposazonej w pad stalowy

* Wykonanie impregnacji hydrofobowej(wodo-olejoodpornej) preparatami pozwalajgcymi
zachowad naturalny wyglad powierzchni kamienia w celu zapewnienia ochrony powierzchni
przed wnikaniem w strukture kamienia niepozadanych zanieczyszczeh powodujacych
zaplamienie i przebarwienia

Wszystkie prace naprawcze winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg podang przez producenta
podana na opakowaniu lub zgodnie z technologig robét w zamieszonej do opakowaniu broszurze
oraz przy uzyciu narzedzi zalecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosSci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 6.

Kontrola jakosci prac renowacyjnych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg projektowg oraz dokumentacja techniczna producenta. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nastepujacych wad: wypryski i specznienia, pekniecia powierzchni, wykwity soli w
postaci nalotu, trwate zacieki na powierzchni, odparzenia, odstawanie od podtoza

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogéine”
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pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu jest:

« pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt

zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

« inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 -

Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
0Ogédlne przepisy zwigzane podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.
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