Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa czesci pomieszczehh w nowej czedci |
Liceum Ogolnoksztatcgcego w Chrzanowie.

Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo budowlane wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym) planowany zakres robot nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.

W przypadku wejscia w 2zycie przed zrealizowaniem projektowanych robdt zmiany
obowigzujgcych przepiséw, nalezy dokona¢ stosownych zgtoszen lub uzyskac¢ pozwolenie.

Lokalizacja: dz. nr 3546/157, jednostka ewidencyjna: 120303 _4 Chrzanéw — miasto, obreb: 0001
Chrzanéw.

1. Charakterystyka obiektu.

Zakres projektu obejmuje nowe skrzydto budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcego w Chrzanowie.
Nowe skrzydto liceum ma cztery kondygnacje uzytkowe nadziemne oraz piwnice, potgczone jest z salg
gimnastyczng oraz starg czescia.

Budynek znajduje sie w zabudowie $rédmiejskiej, jest budynkiem naroznym w pierzei ul.
Kosciuszki i ul. J6zefa Pitsudskiego. Dojscie i dojazd mozliwe sg od strony ul. Jézefa Pitsudskiego.

2. Projektowany zakres robét.

Uwagi ogdlne:

® sprzety, meble, elementy wyposazenia wynosi i wnosi oraz montuje ponownie Wykonawca
robot,

® Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd oraz ubytkéw powstatych
podczas prac remontowych jak np. wymiana drzwi lub wymiana pionéw sanitarnych,

©® Wykonawca po zakonczeniu robot jest zobowigzany do usuniecia wszystkich smieci i odpadow
powstatych w trakcie robot,

® przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy finalnie uzgodni¢ Kkolorystyke z
uzytkownikiem

2.1. Zakres remontu

A) Wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych znajdujacych sie w zakresie opracowania

B) Wymiana okien wewnetrznych znajdujgcych sie w zakresie opracowania

C) Poszerzenie czesci istniejgcych nadprozy w $cianach dziatowych

D) Remont istniejgcego nadproza w $cianie nosnej

E) Malowanie Scian i sufitéw, wykonanie fartuchow z ptytek, tynkdw mozaikowych

F) Montaz kgtownikéw na naroznikach zewnetrznych na korytarzach i w niektérych
pomieszczeniach

G) Renowacja posadzek z lastryko, wykonanie posadzek z ptytek i wyktadzin

H) Wymiana szaf wnekowych

I) Malowanie balustrad z wymiang oktadziny poreczowej oraz malowanie krat

J) Wymiana luksfer

K) Renowacja parapetow z lastryko

L) Wymiana umywalek na zapleczach sal lekcyjnych, czesci sal lekcyjnych i w pomieszczeniach
piwnicznych wraz z wymiang pionu kanalizacji sanitarnej i pionu zimnej wody, likwidacja
nieczynnej miski ustepowej

M) Montaz gablot ogtoszeniowych na parterze

N) Wymiana wyktadziny w gablocie z pucharami na parterze wraz z jej malowaniem

O) Wymiana wyktadziny na parterze

P) Wymiana drewnianego profilu dylatacyjnego sciennego i sufitowego na nowe listwy
dylatacyjne

Q) Naprawy ubytkow powstatych w wyniku innych robét remontowych

Ad. A W projekcie przewidziano wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych znajdujgcych sie w czesci
obiektu objetej remontem. Doktadne informacje na temat wymienianych drzwi znajdujg sie na
rysunkach oraz w zestawieniu stolarki.

Ad. B W projekcie przewidziano wymiane okien wewnetrznych znajdujgcych sie w czesci obiektu
objetej remontem. Doktadniejsze informacje na temat wymienianych okien znajdujg sie na rysunkach
oraz w zestawieniu stolarki



Ad. C W projekcie przewidziano poszerzenie istniejgcych nadprozy w scianach niekonstrukcyjnych.
Otwory drzwiowe do poszerzenia zostaty wskazane w czesci rysunkowej, a sposob wykonania
poszerzenh zostat przedstawiony w czesci rysunkowe;j.

Ad. D W projekcie przewidziano remont istniejgcego nadproza w $cianie nosnej. Otwor, ktérego
nadproze przewidziane jest do remontu zostat wskazany w cze$ci rysunkowej, a sposob wykonania
remontu zostat przedstawiony w czesci rysunkowe;j.

Ad. E W projekcie przewidziano malowanie $cian i sufitow w wiekszosci pomieszczenh oraz na
korytarzach, w niektérych miejscach wykonanie fartuchéw z ptytek lub tynku mozaikowego. Rodzaj
wykonczenia scian i sufitbw pomieszczenh przedstawiono w czesci rysunkowej.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowaé podtoze.
Miejsca, ktére majg by¢ malowane - nalezy sprawdzi¢ czy na powierzchniach przeznaczonych do
malowania nie wystepujg spekania, luzne tynki lub ubytki. W przypadku ich wystepowania nalezy
dokonac¢ miejscowych napraw, podobnie w przypadku ubytkéw powstatych wskutek innych prac
remontowych (jak np. wymiana drzwi lub poszerzenia nadprozy). Podtoze powinno byc¢ suche,
oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczen, odtluszczone. W razie koniecznosci nalezy zastosowaé
farby podktadowe. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

W miejscach, gdzie wystepujg plytki Scienne nalezy je skué¢ wraz z wszystkimi luznymi tynkami i
fragmentami odspojonych $cian. Podtoze powinno by¢ suche, niepylace, zwarte. Nalezy zastosowaé
srodek gruntujgcy przed przyklejeniem nowych ptytek.

W pomieszczeniach gdzie znajdujg sie tapety lub boazeria nalezy je usunac i przygotowac sciany pod
malowanie lub klejenie ptytek.

Ponadto, na czas remontu nalezy zdemontowac wszelkie oznaczenia na scianach, tgczniki, gniazdka,
oprawy oswietleniowe, a elementy, ktérych nie mozna zdemontowaé nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i ubrudzeniem farbg. Po wykonaniu prac remontowych nalezy odtworzyé oznaczenia
zgodnie ze stanem istniejgcym, ponownie zamontowa¢ zdemontowane elementy i usungé
zabezpieczenia.

Do malowania lamperii przyjeto emalie poliuretanowa, wodorozcienczalna, tworzacg zmywalng
powtoke odporng na szorowanie i czeste mycie. Lamperie nalezy wykona¢ do wysokosci 1,6m od
poziomu posadzki. Kolor jasny szary np. NCS S 1500-N, wykonczenie satynowe.

Powyzej lamperii przewidziano malowanie scian oraz sufitow farbg akrylowg w kolorze biatym np.
NCS S 0500-N, wykonczenie matowe.

W pomieszczeniach biurowych znajdujgcych sie na parterze przewidziano malowanie $cian farbg
ceramiczng w kolorach zielonym oraz jasnym niebieskim (zgodnie z istniejgcymi kolorami), a sufitow
farbg akrylowg w kolorze biatym np. NCS S 0500-N, wykonczenie matowe.

W korytarzu znajdujgcym sie przy pomieszczeniach biurowych przewidziano usuniecie istniejgcego
tynku mozaikowego i wykonanie go na nowo, do wysokosci 1,6m od poziomu posadzki. Przed
wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego na sciane nalezy zastosowa¢ odpowiedni podktad
uniwersalny. Kolor tynku jasny szary.

W pomieszczeniu sekretariatu, na fragmencie sciany, znajduje sie oktadzina drewniana. Nalezy jg
zdemontowac, a po wykonaniu prac remontowych (wymiana drzwi, malowanie) ponownie
zamontowac¢ dostosowujgc do aktualnych warunkow lub odtworzyé zgodnie ze stanem istniejgcym.

W miejscach, gdzie znajdujg sie umywalki nalezy wykonac fartuchy z ptytek, do wysokosci 1,6m oraz
min. 0,6m od umywalek. Fartuchy z ptytek Sciennych o wymiarach 30x60, powierzchnia gtadka,
potysk, kolor szary. Ptytki klei¢ na wysokoelastycznym kleju zelowym. Fugi wykonac¢ fugg ceramiczng
w kolorze szarym.

Ad. F W projekcie przyjeto wykonanie oston naroznikéw zewnetrznych na korytarzach oraz w
niektérych pomieszczeniach, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Ostone naroznikéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z naroznych listew ochronnych - kgtownikéw 30x30
z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym, zaokraglonych na krawedziach. Montaz katownikow
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg kotkdow szybkiego montazu, a otwory nawiercone w katowniku majg
by¢ fazowane (gtdwka wkreta po wkreceniu ma tworzy¢ jedng powierzchnie z ptaszczyzng katownika).



Narozniki nalezy wykona¢ do wysokosci lamperii (1,6m). W miejscach, gdzie wystepuje cokét z ptytek
badz lastryko katowniki nalezy montowa¢ od poziomu cokotu, w miejscach gdzie nie ma cokotu — od
poziomu posadzki. Katowniki nalezy montowac z jednej czesci (nie dopuszcza sie faczenia
katownikéw na jednym narozniku).

Ad. G W projekcie przewidziano remont posadzek. Na korytarzach oraz w niektérych
pomieszczeniach przewidziano renowacje istniejgcej posadzki lastryko, w czesci pomieszczen
przewidziano wykonanie ptytek podtogowych, a w czesci trudnopalne ptyty gumowe. Rodzaj
wykonczenia posadzek pomieszczen zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

Renowacje istniejgcych posadzek lastryko nalezy rozpoczgé od dokonania koniecznych napraw i
uzupetien ubytkéw w istniejgcym lastryko. W zaleznosci od potrzeb nalezy dokonaé odpowiednich
napraw, takich jak: naprawe peknie¢, wymiane uszkodzonych elementéw, uzupetnienie ubytkow w
powierzchniach ptaskich, flekowanie (naprawe ubytkow) schoddéw lub w razie koniecznosci
rekonstrukcje catych elementow.

Kolejnym etapem jest szlifowanie wszystkich posadzek lastryko. Szlifowanie nalezy wykona¢ za
pomocg specjalnej szlifierki z odciggiem, aby maksymalnie ograniczy¢ pylenie. Nastepnie nalezy
wykonaé pasy antyposlizgowe, na krawedziach schoddw oraz spocznikéw, poprzez groszkowanie. Tak
przygotowang posadzke nalezy podda¢ krystalizacji za pomocg specjalnego preparatu oraz maszyny
jednotarczowej wyposazonej w pad stalowy, utwardzajgc w ten sposob powierzchnie i nadajac jej
potysk.

Finalnie catg powierzchnie nalezy zaimpregnowac¢ odpowiednim preparatem.

Ponadto, nalezy odtworzy¢ (zgodnie ze stanem istniejgcym) malowanie ostrzegawcze (farba zotto-
czarna) na podstopnicach pierwszego i ostatniego schodu z danego biegu oraz dodatkowo przy tych
schodach wykonaé takie malowanie na nastopnicach.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano wykonanie posadzki z ptytek nalezy dokona¢ demontazu
istniejgcych posadzek (wyktadziny PCV, ptytki PCV, wykfadziny).

W przypadku pomieszczen 1.02 Sklepik szkolny, 2.04 Pomieszczenie techniczne jesli po usunieciu
istniejgcych wyktadzin PCV pod nimi znajduje sie posadzka lastryko nalezy dokonac jej renowacji
analogicznie jak w przypadku pozostatych posadzek lastryko.

Po demontazu nalezy oceni¢ podtoze — w przypadku odspojen, spekan czy luznych fragmentow
nalezy je usung¢ i oczysci¢ powierzchnie, na ktérej bedg uktadane ptytki. Podtoze przed uktadaniem
ptytek powinno by¢ niepylace, zwarte. W razie koniecznosci zagruntowaé. Nastepnie wykonaé
podtoge z ptytek ceramicznych. Ptytki gresowe wysokospieczone, nieszkliwione, w formacie 60x60,
wykonczenie gtadkie, matowe, barwione w masie, antyposlizgowosé R10. Plytki klei¢ na
wysokoelastycznym kleju zelowym. Fugi wykona¢ fugg ceramiczng w kolorze szarym. Posadzki z
ptytek nalezy wykona¢ w taki sposob aby poziom posadzek z ptytek byt réwny posadzkom
lastrykowym (bezprogowo). W razie koniecznosci nalezy sku¢ istniejgce podtoze do odpowiedniego
poziomu.

W pomieszczeniu sali éwiczen w piwnicach przewidziano wykonanie nowej posadzki z trudnopalnych
ptyt gumowych przeznaczonych do sitowni wewnetrznych. Trudnopalne (Bfl-s1) ptyty gumowe o
wymiarach 50x50x3, klejone do podioza, samogasngce, antyposlizgowe, amortyzujgco-ttumigce z
wihasciwosciami antygrzybicznymi i antybakteryjnymi. Kolor szary.

Ad. H W projekcie przewidziano wymiane szaf wnekowych. Szafy wnekowe przewidziane do wymiany
zostaty wskazane w czesci rysunkowej. Sposéb wykonania wraz ze schematem szaf znajduje sie w
czesci rysunkowej.

Ad. | W projekcie przewidziano malowanie balustrad wraz z wymiang oktadziny poreczowej oraz
malowanie krat.

Wszystkie istniejgce elementy metalowe w balustradach i kratach nalezy oczysci¢ ze wszystkich
starych powtok malarskich, z balustrad zdjg¢ starg oktadzine poreczowa, a nastepnie dokonac¢
ogledzin. Wszelkie brakujgce elementy nalezy uzupetnic¢, elementy nienadajgce sie do uzytku nalezy
wymieni¢ na identyczne z oryginalnymi. Nastepnie cato$¢ nalezy oczysci¢ i odttuscic¢ (np.
przemywajgc benzyng ekstrakcyjng), zagruntowaé szybkoschngcg farbg antykorozyjng. Nastepnie
elementy metalowe nalezy pomalowac emalig olejno-ftalowg, kolor szary matowy np. RAL 7023.

Po wyschnieciu farby na balustrady nalezy zamontowa¢ nowe oktadziny poreczowe PCV 35x6 w
kolorze ciemnym szarym.

Ostateczny rozmiar okfadziny poreczowej nalezy dobra¢ po demontazu istniejgcej oktadziny i
odstonieciu ptaskownika poreczy.

Poza kratami przeznaczonymi do malowania znajduje sie krata (krata na drzwiach prowadzacych do



pomieszczenia 1.12 Pomieszczanie biurowe, na parterze) przeznaczona do demontazu. Po
poszerzeniu otworu drzwiowego i wstawieniu nowych drzwi, nalezy wykonaé nowg krate drzwiowa,
dopasowang do poszerzonych drzwi. Krate nalezy wykona¢ na wzor kraty istniejgcej, w kolorystyce
dopasowanej do pozostatych krat i balustrad.

Ad. J W projekcie przewidziano wymiane $cian z pustakow szklanych (luksfer) znajdujgcych sie na
korytarzu przy spoczniku schodéw na nowe. Scianki z pustakéw nalezy odtworzyé zgodnie ze stanem
istniejgcym. Pustaki szklane nalezy wymieni¢ na nowe o maksymalnej przeziernosci tj. pustaki
bezbarwne, gtadkie. Montaz pustakéw za pomocg krzyzykéw do pustakéw szklanych, zaprawy
klejowej do pustakow szklanych marki M15 oraz pretéw zbrojeniowych.

Ad. K W projekcie przewidziano renowacje wszystkich wewnetrznych parapetéw z lastryko.
Renowacje nalezy przeprowadzié w sposéb analogiczny jak to ma miejsce przy posadzkach z
lastryko.

Ad. L W projekcie przewidziano wymiane umywalek znajdujgcych sie w czesci obiektu objetej
remontem, likwidacje nieczynnej miski ustepowej oraz wykonanie wymiane pionu kanalizacji sanitarnej
oraz wodnego na nowe.

Nieczynna miska ustepowa przeznaczona do likwidacji znajduje sie na drugim pietrze w
pomieszczeniu 3.04 Pomieszczenie techniczne. Miske nalezy zlikwidowac wraz z jej podejsciem do
pionu kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej. Powstate ubytki w posadzkach i scianach nalezy
uzupemié.

W pomieszczeniach: 2.03 Gabinet, 2.04 Pomieszczenie techniczne, 3.03 Zaplecze, 3.04
Pomieszczenie techniczne, 4.03 Zaplecze i 4.04 Pomieszczenie techniczne nalezy wymienié
istniejgce umywalki na nowe wraz z bateriami, syfonami i podejsciami do pionu kanalizacji sanitarnej i
pionu wody zimnej. Ponadto, nalezy w tych pomieszczeniach wymieni¢ podgrzewacze wody na nowe.

W pozostatych pomieszczeniach, w ktérych wykazano umywalki do wymiany (zgodnie z czescig
rysunkowg) nalezy wymienié¢ jedynie umywalki wraz z bateriami i syfonami

Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej, pionu wody zimnej, podgrzewaczy wody, podejs¢ umywalek do
pionu kanalizacji sanitarnej i wodnego — zgodnie z czescig sanitarng opracowania.

Umywalki nalezy wymienié¢ na nowe. Umywalki ceramiczne wiszace 45x35, zaokragglone. Z otworem
przelewowym, bez otworu na armature. Wyposazone w syfon umywalkowy butelkowy chromowany.
Przy wymianie umywalek nalezy rowniez wymieni¢ baterie na nowe. Baterie $cienne,
jednouchwytowe, z ruchomg wylewka, w kolorze chrom.

Ad. M W projekcie przewidziano montaz gablot ogtoszeniowych. Gabloty nalezy zamontowa¢ w
miejscach wskazanych przez uzytkownika. Gabloty ogtoszeniowe z drzwiami przesuwnymi, wykonane
z owalnych profili aluminiowych anodowanych, kolor szary. Wyposazone w zamek patentowy i podktad
magnetyczny w kolorze szarym, wymiary 160x80 (3 szt.) i 100x80 (1 szt.).

Ad. N W projekcie przewidziano remont drewnianej gabloty z pucharami, znajdujgcej sie na parterze.
Remont przedmiotowej gabloty polega¢ bedzie na wymianie istniejgcej wyktadziny, znajdujacej sie na
tylnej Scianie na nowg oraz malowaniu drewnianych elementéw. Wyktadzine nalezy wymieni¢ na nowg
dywanowsg, trudnopalng Bfl-s1, w kolorze ciemnym szarym. Elementy drewniane nalezy wyczysci¢ ze
starych powtok malarskich, wyczyscic, odpyli¢ i odttusci¢. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
pomalowac emalig olejno-ftalowg w kolorze jasnym szarym matowym, np. RAL 7047.

Ad. O W projekcie przewidziano wymiane wyktadziny dywanowej znajdujgcej sie na parterze.
Wykfadzine nalezy wymieni¢ na nowg dywanowa, trudnopalng Bfl-s1, o klasie uzytkowania 33, w
kolorze ciemnym szarym. Wymiary wyktadziny 5,85x8,51m (nalezy powtdrzy¢ wymiary wyktadziny
istniejgcej).

Ad. P W projekcie przewidziano demontaz istniejgcych listew dylatacyjnych drewnianych sufitowych i
sciennych oraz zastgpienie ich aluminiowymi profilami dylatacyjnymi. Rozmiar listwy dylatacyjnej
nalezy dobra¢ po demontazu istniejgcych i zmierzeniu szczeliny dylatacyjne;j.

Ad. Q Wykonawca ma obowigzek naprawi¢ wszystkie uszkodzenia i ubytki powstate w zwigzku z
pracami remontowymi. Przy poszerzaniu nadprozy lub wymianie drzwi/okien nalezy uzupetni¢ ubytki w
Scianach, przy wymianie pionéw sanitarnych nalezy uzupetni¢ ubytki w scianach i stropach, odtworzyc¢
obudowe z ptyt GK w piwnicach zgodnie ze stanem istniejgcym itp.



3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét.

3.1. Uwagi ogodlne.

Zaleca sie aby Wykonawca robét zatrudnit kierownika budowy, osobe posiadajgcg wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robdt, ktéra bedzie czuwaé¢ nad
wykonywaniem roboét zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
oraz prowadzit dziennik budowy.

Wykonawca robét decyduje o: kolejnosci wykonywanych prac, organizacji placu budowy,
dzieleniu poszczegdlnych prac na etapy, terminie wykonywanych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem roboét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Zadne dziatania zwigzane z robotami nie mogg trwale pogorszy¢ warunkow uzytkowania
budynkéw przedmiotowego i sgsiednich. W przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie
mediéw dla uzytkowanych budynkdéw, nalezy uzgodnié¢ termin i warunki tej przerwy z zarzgdcami sieci,
Zamawiajgcym oraz uzytkownikami obiektéw, a po wykonaniu niezbednych prac przywrécic¢ pierwotny
stan uzytkowy.

Roboty wykonywane bedg w uzytkowanym budynku. Wykonawca powinien sporzadzic¢
harmonogram robaét, ktéry umozliwi ich wykonywanie etapami, tak aby nie byto koniecznosci wytgczania
catego budynku z uzytkowania. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia w
przedmiotowym budynku oraz w obiektach sgsiadujgcych. Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce
z terenem robot dojscia i dojazdy do uzytkowanych budynkéw zaréwno dla uzytkownikow jak i stuzb
ratowniczych (pogotowie, straz pozarna). Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z
prowadzeniem robét (hatas, zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie
mediéw), niedopuszczalne jest: narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikdw budynku
przedmiotowego i sgsiednich, niszczenie mienia, trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i
budynkow, naruszenie konstrukcji tych budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych,
trwate uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
terenu robot.

3.2. Metoda wykonywania robot.

Roboty remontowe w budynku nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi i elektronarzedzi.

Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposdb prowadzenia
robot i powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i
zachowania czesci budynku nie objetych remontem oraz obiektéw sgsiadujgcych.

Do wszystkich maszyn, urzgdzeh i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przeglgdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé
przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;.

3.3. Prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Roboty
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow
bezpieczenstwa pracy; nalezy:

© stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

© stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

(10} stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

© zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

© w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy moggce

zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych i uzytkownikéw obiektu,
® roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostaty naruszone Zzadne elementy konstrukcyjne
obiektu.

3.4. Roboty przygotowawcze.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie
Wykonawcy na teren robét.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozgcych odpady z rozbidrek i demontazy,
wyznaczyé miejsca czasowego sktadowania materiatéw z rozbidérek i demontazy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikow,
dostosowanego do liczby pracownikow prowadzgcych roboty.

3.5. Zakonczenie robot, segregacja odpadoéw i transport.
W czasie prowadzenia robdt materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére mogg byé
wykorzystane jako surowce wtorne np. metale. Ztom pociety na elementy transportowe Wykonawca



przewiezie do punktu skupu. Pozostate odpady Wykonawca przetransportuje do punktéw utylizagji.

Palenie materiatdbw pochodzgcych z rozbiérek i demontazy, jako sposéb ich utylizacji, jest
niedopuszczalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wniesienie i ztoZzenie do stanu pierwotnego wszystkich mebli
wyniesionych z pomieszczenh na czas remontu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uporzgdkowanie budynku i terenu po robotach, usuniecie
odpadow i Smieci powstatych w trakcie robaot.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:
©® Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robo6t powinien zapoznaé pracownikéow z
zakresem wykonywanych robot,
® pomieszczenia w budynku objete remontem nalezy oznakowacé i zabezpieczaé przed dostepem
0s0b nieupowaznionych,
® roboty remontowe nie mogg stwarzaé¢ zagrozenia dla uzytkownikéw budynku.

3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robét na wiasng odpowiedzialnos¢ podejmuje wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢é prawa wiascicieli
obiektow sgsiadujgcych z terenem robot i unikngé powodowania tam jakichkolwiek zakitdcen czy szkéd.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem w
trakcie robot wszystkich sieci, instalacji i urzgdzen nadziemnych i podziemnych na terenie robét i w jego
bezposrednim sgsiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych gestorow oraz uzytkownikdéw i bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Podczas prowadzenia prac remontowych, budowlanych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé
przepisdow dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow
skladowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
pylenie. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

3.10. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do roboét majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401).

3.10.1. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzgdzen, maszyn i narzedzi. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajgce do obstugi maszyn.

Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego prowadzenia robot
oraz zapoznani z technologig wykonania robét.

Nalezy:

©® okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

©® okreslic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby,

® podczas prowadzenia prac budowlanych dokonac¢ instruktazu przy robotach, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3.10.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych sporzgdzonego przez Wykonawce. Zastosowane $rodki techniczne winny wynikaé z



o0golnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

©

©

©

Podstawg prowadzenia robét budowlanych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach ustaw:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w ww. przepisach zapewnia prowadzenie robot

budowlanych w sposdb bezpieczny i niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan BHP na
terenie robdt odpowiedzialny jest Wykonawca.

©

©
©

Szczegdlnie istotne jest spetnienie nastepujgcych wytycznych:

nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren robot oraz ograniczenie dostepu do
remontowanych pomieszczen,

wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej,

przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediéw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne,

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robot oraz w samym obszarze robot
drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen umozliwiajgce
szybkg ewakuacje.

Lp.

przewidywane

niebezpieczenstwa profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami

1. [zagrozenie poparzeniem [stosowaé sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny;
ogniowym postepowacé zgodnie z instrukcjami

2. |zagrozenie potknieciem, (ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowaé odpowiednie
posliznieciem, upadkiem |obuwie, unika¢ pospiechu.

3. |niewlasciwe oswietlenie stosowac lampy przenosne i indywidualne.

4. |zagrozenie urazami zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzgdek w miejscu
podczas transportu pracy, poruszac¢ sie wyznaczonymi trasami, odgradzac czynne
materiatéow i podczas urzgdzenia od miejsca pracy i oznakowywaé¢ zarbwno miejsca
pracy w poblizu czynnych |pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen tablicami
urzgdzen ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. organizowac

prace zgodnie z instrukcjami i zarzgdzeniami obowigzujgcymi w
tym zakresie.

5. |zagrozenie pozarem zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wkasciwy sprzet
ppoz. w wymagane;j ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami

6. |upadek podczas prac na stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na
wysokoSci wysokoSci

Przed rozpoczeciem robot nalezy wskazac pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do zrédta

zasilania maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep do pomieszczen sanitarnych (wc,
tazienka, zaplecze socjalne).

8666686

(S}

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

zachowywac przepisy BHP i srodki ostroznosci,

przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw,

uczestnikom realizacji robo6t zapewnié odziez ochronng i kaski,

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,
zapewni¢ zabezpieczenie przy pracach na wysokosci,

zapewni¢ zaopatrzenie pracownikow w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajgce
sposob uzytkowania, konserwacji i przechowania,

zapewni¢ zaopatrzenie terenu robot w przenosng apteczke pierwszej pomocy; w razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do punktu
pierwszej pomocy,
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stacjonarne urzadzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowej kontroli
pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy poddaé kontroli
stan i odporno$¢ izolacji tych urzadzen,

W wyznaczonym miejscu umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw do:

N Strazy Pozarnej,

N Pogotowia Ratunkowego,

N Policji,

N telefonu alarmowego (112),

W wyznaczonym miejscu umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow,

W wyznaczonym miejscu umiescic¢ sprawny telefon,

w wyznaczonym miejscu umiesci¢ kaski ochronne i inne srodki ochrony,

na terenie robét za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng.

Wszyscy pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania

pozaru, awarii lub innych zagrozen, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie z przeszkolenia
powinno mie¢ forme pisemng. W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do
bezzwtocznego poinformowania najbardziej zagrozonych pracownikdéw oraz przetozonych a takze
rozpoczecia akcji gasniczej sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczenstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci

opuszczenia terenu robot oraz zabezpieczenia strefy niebezpieczne;.

Droga dojazdowa do terenu robot musi by¢ utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny dojazd

pojazdéw jednostek ratowniczych (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).

4,
©

©

Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt remontu nie obejmuje swoim zakresem rob6t majgcych na celu doprowadzenie
istniejgcego obiektu do zgodnosci z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie czesci projektu nalezy rozpatrywac¢ tgcznie oraz podda¢ je analizie przed
przystgpieniem do realizacji.

Przed zamowieniem przewidzianych w projekcie materiatdbw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w projekcie
nalezy realizowa¢ pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

Podczas realizacji nalezy uzywaé¢ materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajacych odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje
whasciwosci uzytkowych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnionej.



