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LEGENDA:

- Przewody zimnej wody
Z rur wielowarstwowych
PE-RT/AI/PE-RT (Instalacja wewn.)
- Przewody cieptej wody
Z rur wielowarstwowych
PE-RT/AI/PE-RT (Instalacja wewn.)

Um - projekfowana umywalka z wylewka

- instalacja kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej
z rur PP (w bruzdach)

- instalacja kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej
z rur PCV (pion)

o) @ - pion kanalizacji sanitarnej @ 110 mm
PCV

Minimalne spadki prowadzenia kanatéw kanalizacji
sanitarnej:

- 5% dla @50PVC

- 3% dla @75PVC

- 2% dla @110PVC

- 1,5% dla @160PVC

Srednice podejsé kanalizacyjnych (pojedynczych)

pod przybory sanitarne:
- umywalka - @40PP
- wpust podtogowy B50PP

UWAGA:

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej i wodociggowej prowadzi¢
po trasie istniejgcych demontowanych przewodéw.

Na etapie realizacji, przy dokonywaniu odkrywek, w przypadku
stwierdzenia dodatkowych podej$¢ kanalizacyjnych nalezy zweryfikowac
ich przydatnosc¢ i w przypadku konieczno$ci wigczyc je do
projektowanego pionu KS, analogicznie z podej$ciami do przyboréw
instalacji wodociggowey.

Wszelkie uszkodzenia elementéw budowlanych powstate podczas
remontu przedmiotowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej nalezy
naprawic i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

(| Progresbudsp.zo.o0. tel. +48 (0-32) 721-81-61 32-500 Chrzanéw
kom. +48 509 413 471 Bartosza Gtowackiego 17
wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl progresbud.pl
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