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Okno aluminiowe, state; wymiar w
murze 90x92. Szkto bezpieczne, klejone
warstwowe. Kolor RAL 7016 (antracyt)

Okno aluminiowe, state;

wymiar w

murze 90x92. Szkto bezpieczne, klejone
warstwowe. Kolor RAL 7016 (antracyt)

Okno aluminiowe, przesuwne w gére
(podawcze), wyposazone w  blat
odstawczy; wymiar w murze 88x130.
Szkto bezpieczne, klejone warstwowe.
Kolor RAL 7016 (antracyt)
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G o C Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydfowe. | Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewnetrzne,  dwuskrzydtowe | Drzwi  wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewnetrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewngtrzne, jednoskrzydtowe. | Drzwi  wewnetrzne, jednoskrzydtowe.
UWAGI | INFORMACJE Minimalny wymiar w $wietle przejScia po | Minimalny wymiar w $wietle przejscia po | Minimalny wymiar w $wietle przejscia po | Minimalny wymiar w Swietle przejscia po | Minimalny wymiar w $wietle przejScia po | Minimalny wymiar w $wietle przejscia po | Minimalny wymiar w $wietle przejscia po | Minimalny wymiar w $wietle przejscia po | asymetryczne. Minimalny wymiar w | Minimalny wymiar w $wietle przejscia po | Minimalny wymiar w $wietle przejscia po | Minimalny wymiar w $wietle przej$cia po | Minimalny wymiar w $wietle przejScia po | Minimalny wymiar w $wietle przejscia po
otworzeniu skrzydta 90x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 80x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 70x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 60x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 90x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 90x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 90x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 90x200. Drzwi | Swietle przejscia po otworzeniu skrzydta | otworzeniu skrzydta 90x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 90x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 80x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 70x200. Drzwi | otworzeniu skrzydta 80x200. Drzwi
przylgowe, petne, tréjzawiasowe | przylgowe, petne, trojzawiasowe | przylgowe, petne, tréjzawiasowe | przylgowe, petne, tréjzawiasowe | przylgowe, petne, trojzawiasowe | przylgowe, petne, tréjzawiasowe | przylgowe, petne, tréjzawiasowe | przylgowe, petne, trojzawiasowe | 90+49x200  (139x200)  Wymiarem | przylgowe, petne, tréjzawiasowe | przylgowe, petne, trojzawiasowe | przylgowe, petne, trojzawiasowe | przylgowe, petne, tréjzawiasowe | przylgowe, petne, trojzawiasowe
(zawiasy tréjelementowe, typ T). (zawiasy tréjelementowe, typ T). (zawiasy trojelementowe, typ T). (zawiasy tréjelementowe, typ T). (zawiasy tréjelementowe, typ T). (zawiasy tréjelementowe, typ T). (zawiasy tréjelementowe, typ T). (zawiasy trojelementowe, typ T), z|nadrzednym jest wymiar w Swietle | (zawiasy tréjelementowe, typ T). (zawiasy trojelementowe, typ T), z|(zawiasy tréjelementowe, typ T), z|(zawiasy tréjelementowe, typ T), z| (zawiasy tréjelementowe, typ T), z
Oscieznica blokowa z blachy podcieciem wentylacyjnym. przejscia dla skrzydta wiekszego (min. podcieciem wentylacyjnym i | podcieciem wentylacyjnym. podcieciem wentylacyjnym. oknem podawczym.
Oscieznica blokowa z blachy | Oscieznica blokowa z blachy | ocynkowanej, malowane proszkowo na | OScieznica blokowa z blachy | Oscieznica blokowa z blachy | Oscieznica blokowa z blachy | Oscieznica katowa z blachy 90x200). Drzwi przylgowe, przeszklone, | Oscieznica katowa z blachy | samozamykaczem ramieniowym.
ocynkowanej, malowane proszkowo na | ocynkowanej, malowane proszkowo na | kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone | ocynkowanej, malowane proszkowo na | ocynkowanej, malowane proszkowo na | ocynkowanej, malowane proszkowo na | ocynkowanej, malowane proszkowo na | Oscieznica blokowa z blachy | tréjzawiasowe (zawiasy tréjelementowe, | ocynkowanej, malowane proszkowo na Oscieznica blokowa z blachy | Oscieznica blokowa z blachy | Oscieznica blokowa z blachy
kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone | kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone | w uszczelki komorowe. kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone | kolor RAL 9010 (biaty), wyposazone w | kolor RAL 9010 (biaty), wyposazone w | kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone | ocynkowanej, malowane proszkowo na |typ T). kolor RAL 9010 (biaty), wyposazone w | Oscieznica katowa z blachy | ocynkowanej, malowane proszkowo na | ocynkowanej, malowane proszkowo na | ocynkowanej, malowane proszkowo na

w uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone we  wktadke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi
wskazaniami uzytkownika.

w uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta widrowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasmag ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wkiadke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wkladke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

w uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone we  wktadke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta widrowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 9010 (biaty). Krawedzie skrzydta
pokryte tama ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wkiadke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

uszczelki  komorowe. Oscieznica z
naswietlem gérnym wysokosci 83cm.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 9010 (biaty). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowg. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wkladke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

w uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone we  wkladke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone
w uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione piyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta. Od dotu podciecie
wentylacyjne o pow. min. 0,022m?.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wktadke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 Kklasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

Oscieznica blokowa z blachy
ocynkowanej, malowane proszkowo na
kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone
w uszczelki komorowe.

Skrzydta drzwiowe przeszklone, ramiak
z drewna, wypetnione ptyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta. Skrzydto bierne z
mozliwoscig blokowania. Skrzydta
przeszkolne, szkfo bezpieczne, klejone
warstwowe. 1

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wkladke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 9010 (biaty). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wktadke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi
wskazaniami uzytkownika.

ocynkowanej, malowane proszkowo na
kolor RAL 9010 (biaty), wyposazone w
uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione plyta widrowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 9010 (biaty). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta. Od dotu podciecie
wentylacyjne o pow. min. 0,022m?2
Skrzydto wyposazone w samozamykacz
ramieniowy.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod zamek
tazienkowy. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi wyposazone w zamek tazienkowy.

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone
w uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydfa. Od dotu podciecie
wentylacyjne o pow. min. 0,022m?2.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wkiadke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone
w uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione ptyta wiérowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta. Od dotu podciecie
wentylacyjne o pow. min. 0,022m?2.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wkladke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.

kolor RAL 7016 (antracyt), wyposazone
w uszczelki komorowe.

Skrzydto drzwiowe petne, ramiak z
drewna, wypetnione piyta widrowa
petna. Skrzydto wykonczone okleing CPL
lub HPL o gr. min. 0,7 mm, w kolorze
RAL 7016 (antracyt). Krawedzie skrzydta
pokryte tasma ABS o gr. min. 1 mm w
kolorze skrzydta. Skrzydto drzwiowe
wyposazone w okno podawcze.

Zestaw  klamek  kwadratowych z
rozetami kwadratowymi pod wktadke
patentowa. Klamki i rozety aluminiowe
w kolorze naturalnym.

Drzwi  wyposazone  we  wktadke
patentowa w min. 6 kl. trwatosci (100
000 cykli)

Drzwi min. w 3 klasie uzytkowania
(mechanicznej).

Na drzwiach numeracja w postaci
naklejek, zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami uzytkownika.
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