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89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001
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NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Kapitat zakladowy 15.111.000 zt
Nr KRS 0000096396, Sad Reijonowy Gdarsk-Pétnoc. VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Chojnice, dn. 07.07.2022r.
NI-112/2187/W/22

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Dotyczy: warunkéw przylqczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej
budynku toalety publicznej zlokalizowanej na terenie
dz. geod. 1596, 1595/7, 1595/3, 1595/6 przy Placu Niepodlegtosci
w Chojnicach.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.07.2022r. (data wptywu Miejskie
Wodociqgi Sp. z 0.0. 06.07.2022r.) w sprawie jw. Miejskie Wodociggi Sp. z o.0.
zapewnidjq dostawe wody i odprowadzenie sciekdéw oraz wydajq nastepujgce

warunki techniczne na budowe przytqczy wodociggowego i kandlizacyjnego:

Warunki techniczne przylqczenia do sieci wodociggowej:

I Laopatrzenie w wodeg na cele bytowe budynku toalety publiczne;
zZlokalizowanej na terenie dz. geod. 1596, 1595/7, 1595/3, 1595/6  przy
Placu Niepodlegtoéci w Chojnicach nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowe;

o Srednicy 160 mm zlokalizowanej w Placu Niepodlegtosci.

2 Potqczenie z ww. wodociggiem o $rednicy 160mm z rur PE nalezy wykonaé

poprzez zastosowanie:

2.2 opaski do nawiercania pod cisnieniem (dla odpowiednich rur) z odejsciem
gwintowanym (konstrukcja z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zabezpieczone
powtokq zfarby epoksydowej naktadanej metodq proszkowq, o grubosci
minimum 250um), za niq zasuwy do przytqcza domowego wykonana z zywicy
POM lub zzeliwa sferoidalinego, z powtokq z farby epoksydowej, naktadanej

metodq proszkowq, o grubosci min. 250 ym, miekkouszczelniajgey kiin z mosiqdzu
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niskootowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczgcymi
kontaktu materiatéw z wodq pitng, pokryty elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodq pitng, trzpieh o petnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do

klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo.
3, Przytqcze wodociggowe:

3.1 W przypadku wykonywania przytqgcza w  wykopie otwartym nalezy
zastosowad rury PE100 SDR17 PN10 o §rednicy 32mm.

° Przytqcze na catej dtugosci winno by¢ z jednego rodzaju materiatu.
¢ Rure uktadac na 15 cm podsypce piaskowe.
o Po utozeniu zasypaé warstwq piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce

utozy¢ tadme ostrzegawczg, kolor tasmy niebieski.

° Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami
producenta rur oraz zarzqgdcy drogi.

3.2 W przypadku wykonywania przytqcza przewiertem lub przyciskiem (bez rury
ostonowej nalezy zastosowac rury PET0OORC SDR11 PN16 o §rednicy 32mm.

. Przytqcze na catej dtugosci winno by¢ z jednego rodzaju materiatu.

3.3 W przypadku wykonywania przytqcza przewiertem lub przeciskiem (w rurze
ostonowej) nalezy zastosowac rury PE100 SDR11 PN16 o $rednicy 32mm.

. Przytgcze na catej dtugosci winno by¢ z jednego rodzaju materiatu.

4 Wodomierz typu OBJ dostarczany oraz montowany bedzie przez Miejskie
Wodociqgi Sp. z 0.0. Odbiorca zobowigzany jest przygotowaé kompletny zestaw
wodomierzowy w konsoli sktadajqcy sie z dwdch zawordw kulowych. Na instalacii
wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzieé zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwosciq poboru prébek wody do
badania jej jakosci.

4.1 W przypadku montazu wodomierza w budynku nalezy lokalizowaé go
w pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku lub na parterze w miejscu

wydzielonym, tatwo dostepnym za pierwszq $ciang budynku.

4.2 W przypadku montazu wodomierza w studni wodomierzowej, powinna ona
by¢ wykonana z kregéw betonowych o $rednicy min. 1000 mm lub z tworzywa
sztucznego. Dopuszczalny jest montaz studni wodomierzowej o $rednicy mniejszej
niz 1000 mm wyposazone] w system wynoszenia wodomierza na powierzchnie

terenu w celu dokonywania prac eksploatacyjnych. Wtazy do studni dostosowaé
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do rodzaju terenu, na ktérym bedq zamontowane (drogi - teren przejezdny, zieler
- teren nieprzejezdny). Podejicie do wodomierza w studni wodomierzowe;j jest

uzaleznione od wyboru rodzaju studni.

Warunki techniczne przylqczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

& Odprowadzanie  iciekéw  bytowych budynku toalety publicznej
Zlokalizowanej na terenie dz. gedd. 1596, 1595/7, 1595/3. 1595/6 w przy
Placu Niepodiegtosci w Chojnicach nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji
sanitarnej o Srednicy 200 mm z rur Betonowych zlokalizowanej w Placu
Niepodlegtosci.

2. Wiqgczenia przytqcza do kanatu sanitarnego nalezy dokonaé bezpoérednio
w istniejacq studnie kanalizacji sanitarnej za pomocq przejécia szczelnego.

3 Przytqcze kandalizacji sanitarne;:

3.1 W przypadku wykonywania przytqcza w  wykopie otwartym nalezy
zastosowac rury SN8 160x4,7 mm o jednolite] strukturze écianki w przekroju,

° Montaz i uktadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rure
uktadaC na 15cm podsypce piaskowej. Po utozeniu zasypaé warstwq piasku
30cm nad wierzch rury, na zasypce utozyé tasme ostrzegawczq, kolor tasmy
brgzowy.

o Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami
producenta rur oraz zarzgdcy drogi.

3.2 W przypadku wykonywania przytqcza przeciskiem lub przewiertem nalezy
zastosowac rury PERC 160x14,6 mm z rur PETS lub 160x14,6 o jednolitej strukturze
Scianki w przekroju. Nalezy unika¢ potgczen w rurze ostonowej, a w przypadku
koniecznosci tqczenia rur przewodowych zabezpieczyé je przed rozsunieciem.

4, Przytqcze wykona¢ ze spadkiem 1,5% <+ 25% z zachowaniem
prostoliniowosci (poziomej i pionowej).

5. Przytqcze nalezy zakonczy¢ studzienkq betonowq o érednicy min. DN1000
mm na terenie posesji (w odlegtosci 1,0+:3,0 m od linii rozgraniczajgcej dziatke z

ulicq). Zaleca sie montaz urzadzenia przeciwzalewowego. e
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o

V. Pouczenie

1. Powyzsze warunki techniczne wazine sq dwa lata od dnia ich wydania.

2. Ponadto informujemy, Ze Miejskie Wodociqgi Sp. z 0.0. pokrywjq koszty
przytqczenia przytqcezy z sieciq wodociggowq i kanalizacji sanitarmnej

3. Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow wiadcicielem wykonanego przytqczaly wod.-kan. jest

osoba ubiegajgca sie o przytqczenie nieruchomosci do sieci.

zalgczniki:
1) Plan zabudowy.
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GE.6630.247.2022

Chojnice, dn. 07.10.2022 .

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Wyd

ziat Geodezji

ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice
Znak sprawy: GE.6630.247.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ DODATKOWE!
zakoriczonej w dniu 07.10.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przytgcza: wody, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne (wraz z wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi) dla przebudowy Placu Niepodlegtosci i budowy toalety
publicznej w Chojnicach. Dziatki nr: 1595/5, 1595/6, 1595/7 1596, 1688/2

Lokalizacja: Cho;mce dz.: 1595/5, 1595/6, 1595/7 1596, 1688/2 Plac Nlepodlegfosa

Whioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEI CIEMINSKI ul. MOI‘HUSZkI 8, 89-600 Chojnice

Przewodniczacy: | Andrzej Kaptur

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wptywu: |  20. 09 2022 r.

Uwagi/informacje dodatkowe: Narada dodatkowa ze wzgledu na uwagi Petrus

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng dodatkowa zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

: ]
‘ 1 Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko
Lp. 3 3
| Sposdb uczestnictwa Uwagi uczestnika
1 { ENEA Onefator Sp.zo.0. Stanowisko pozytywne Szymon Klimas
| Rejon Dystrybucji w w miejscu skrzyzowan i zblizeri projektowane] infrastruktury z kablami energetycznymi istniejacymi i

| Chojnicach

| ] " | projektowanymi na kable energetyczne natozyé rure typu AROT, przed zasypaniem zgtosi¢ wykop w RD

| elektroniczny | Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urzadzer, zachowac odlegioéé min 0,5 m

8
| | projektowanych urzadzen od istniejace] i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala sie
i | dwumetrowg strefe ochronng z kazdej strony kabla. W strefie ochronnej prace nalezy wykonywaé
i recznie. Uzgodmeme nie dotyczy sieci oSwietlenia drogowego, ktére nie jest wiasnoécna Enea Operator

| 2 | Orange Polska S. A. L Uezestnlk nieobecny na s
(G L ElE
| 3 |Polska Spétka Stanowisko pozytywne Jarostaw
‘ Gazownictwa sp. z 0.0., Gdaniec

Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Gdansku,
Gazownia w Chojnicach

elektroniczny

oraz energetyczne (wraz z wewnetrznymi liniami zasilajacymi) dla przebudowy Placu Niepodiegtosci,
zgodnie z zatgczonymi uwagami:
1. Rozpoczecie robét nalezy bezwzglednie zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Chojnicach., na min. 7 dni
| przed ich rozpoczeciem.
% 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazows lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
; wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Chojnicach.
UWAGA: Na przedmiotowym terenie planowanej inwestycji, zlokalizowane s3 czynne gazociagi niskiego
ci$nienia wraz z przytaczami, a takze nieczynne odcinki gazociagéw n/c. Wystepuja réwniez czynne
przytacza gazu niskiego cisnienia przewidziane przez Gazownie w Chojnicach do zlokalizowania i
ujawnienia w zasobach wtasnych i geodezyjnych — Budynek ul. Plac Niepodlegtosci 6 posiada nascienng
szafke kurka gidéwnego i czynne przytacze gazu.
| 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.
f 4. Szczegbiowy przebieg tras istniejgcej sieci gazowej niskiego ciénienia (w celu potwierdzenia
| zgodnosci ich usytuowania i zagtebienia) nalezy ustalié¢ na budowie, na podstawie przekopow
kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy oraz zglosi¢ do odbioru przed zakryciem.
Uwzgledniajac m.in. uwagi z pkt. 2 niniejszego uzgodnienia, poniisze prace nalezy poprowadzié przy
nadzorze stuzb Gazowni w Chojnicach:
* Budowa wewnetrznej linii energetycznej zasilajgcej witacz ,CHOJNICE” [8], na wysokoéci budynku
| Plac Niepodlegtosci 6 — OBSZAR oznaczony symbolem ,A”, wskazany na zataczniku graficznym do
uzgodmema wystepowanie przytacza gazu DN50;
| » Budowa wewngtrznej linii zasilajgcej oswietlenie gablot [7], na wysokosci budynku Plac

{ Uzgodniono trase projektowanych sieci/usytuowanie obiektéw: Przytacza wody, kanalizacji sanitarnej
|
I
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Niepodlegtosci 2 — OBSZAR oznaczony symbolem ,B”, wskazany na zataczniku graficznym do
uzgodnienia = wystepowanie gazociggu n/c DN350;

* W miejscach skrzyzowar kabla energetycznego z siecia gazowa, bezwzglednie zatozyé na kablu rury
ostonowe; .

* W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z w/w zadaniem, sie¢ gazowq wraz ze wszystkimi jej
elementami, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu, stanowiacego jej podbudowe i
ostone;

* Zachowact odlegto$¢ w pionie skrzyzowania minimum 20 cm i 50 cm przy przebiegu réwnolegtym;
UWAGA: Uwzgledniajgc zapisy Rozporzadzenia (patrz pkt. 7 niniejszego uzgodnienia), dotyczace zakazu
wznoszenia w strefach kontrolowanych ustalonych dla sieci gazowych, m.in. obiektéw budowlanych
(planowana budowa schoddw z porecza [8]), mogacych wplynaé na ich uszkodzenie lub uniemozliwié
prawidtowg eksploatacje, wnosimy o udostepnienie terenu budowy stuzbom Gazowni w Chojnicach,
dla wykonania przekopow kontrolnych, celem ustalenia wtaéciwego przebiegu i gtebokosci
posadowienia stalowych gazociggdw n/c DN350 | DN150 na obszarze oznaczonym na zafgczniku
graficznym ,,C". i

5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, nie sktadowaé mas

| ziemi i materiatow, nie pracowac¢ ciezkim sprzetem.

6. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowane;j sieci gazowej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

Miejskie Wodociagi Sp.

Stanowisko pozytywne

Jakub Rach

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikaciji elektronicznej.

przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie motzliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- jezeli nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia S.A. nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy
pokrycia;

4
2 0.0. w Chojnicach
elektroniczny
— | e _
5 | SEC Chojnice Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Maciej Szylman
alektroniczny Uzgodniono bez uwag. }
; L 2 3 |
6 |PETRUS Sp.zo.0.w Stanowisko pozytywne Jozef Stomiriski |
Chojnicach t s cEiE |
ity Uwagi ujeto w dotagczonym ngodmemu 1.6/5/2022 Petrus
7 | CHOJNET Maciej Szypryt Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Zaktadowa 18
89-620 Chojnice
8 | UM Chojnice Wydz. Stanowisko pozytywne Magdalena
Gospodarki Komunalnej Reszczyriska
elektroniczny
9 | ENEA O$wietlenie Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. RO Bydgoszcz
10 | NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof
:‘ elektroniczny - prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej | Osiecki

Podpis przewadniczgcego narady
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