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POZIOM POROWNAWCZY

143,0 m n.p.m.

Tasma metalizowana bialo-nmt ieska

/Nadsypka z piasku 30 cm m’

Podtgczenie nalezy wykonac
ztgczki rurowej ISO do rur PE, z zywicy POM.

------ ——

odsypka z piasky 10 cm

Proj. zatamanie trasy przewodu 90°
Proj. zatamanie trasy przewodu 75°

Proj. zatamanije trasy przewodu 75°
kable eNN

Istn. sie¢_kandlizacji de
Zgsuwg DN25

Proj.

Istniejgcly odcinek przytacza wody
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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA OSI RUROCIAGU

151,49 [ 153,09 [Praojektowana toaleta publiczna

151,49 | 153,09 |Wigczenie do istn. przytqcza wody

UWAGA :

- 40 cm nad przewodem tasma metalizowana

151,49 [ 153,09 |Istn. sie¢ wodociggow

metalizowana biato-niebieska

o o o
ZAGEEBIENIE 0SI RUROCIAGU |, i c - nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- n - pod przewodem podsypka 10 cm piasku
SPADKI, DEUGOSCI |:0:O h I:0,0 % - w miejscach kolizji z kablami i rurociagami wykonac¢
|_:6,6O m |_:3,05 m wykopy kontrolne i dostosowa¢ ukfadanie przewodu
- na kable natozy¢ rury ochronne Arot o dt. 3 m
SREDNICA, MATERIAL PE-HD 32 PN10 SDR 17 - wszelkie projektowane rzedne nalezy skorygowac
na budowie, po dokonaniu odkrywki
0 o o - przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zachowac¢
ODLEGEOSCI :% P,O)- g» ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosc istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
Bud.
PRACOWNIA PROJEKTOWA RYS:NR
ANDRZEJ CIEMINSKI S 1
UL. MONIUSZKI 8, 89-600 CHOJNICE SKALA
REGON: 091150823, NIP: 5551357746, PESEL: 68090510175 .
TEL. 600 262 450, MAIL: cieminski.andrzej@onet.pl 1 1 00/200
PRZEBUDOWA PLACU NIEPODLEGLOSCI | BUDOWA TOALETY
PUBLICZNEJ - BUDOWA ODCINKA PRZYLACZA WODY
OBIEKT: | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIALAKCH NR 1596 PRZY PLACU NIEPODLEGLOSCI
W CHOJNICACH.
T PROFIL ODCINKA PRZYtACZA WODY
IMIE | NAZWISKO
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