Sposob podtgczenia sterownika
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(1) sterownik systemu 24V AC SMART-IS SOLEM 9 sekdji

@ Czujnik deszczu
@ Elektrozawory (w studzienkach zaworowych)
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UWAGI:
1. Do zacisku 24VAC nalezy podtgczyC zatgczony do sterownika transformator.  [™™ /s wiEsska CHOINICE, STARY RYNEK 1, 89-600 CHOINICE
2. Sterownik palezy zamstalowgc w suchym miejscu, ;gbezpleczonym przed ROIEKT ZACOSPODAROWANIA TERENG
warunkami atmosferycznymi. W przypadku instalacji na zewnagtrz budynku, DZIALEK NR 1596, 1595/7, 1595/5, 1595/6
zaleca sie instalacje w skrzynce hermetycznej

PROJEKT INSTALACII NAWADNIANIA - PODEACZENIE STEROWNIKA

3. W celu wykorzystania petnej funkcjonalnosci sterownika (zdalne zarzgdzanie z

wykorzystaniem automatycznego budzetu wody), nalezy zainstalowaé PROJEKT WYKONAWCZY
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urzgdzenie w miejscu silnego sygnaty WiFi (ROUTER 2,4GHz)

inz. Lucyna Bach +48 784 062 315
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