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Budowa toalety - przytacza sanitarne przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZYLACZA SANITARNE ZEWNETRZNE
11 Przylacze kanalizacji sanitarnej
1141 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./0212-06 w gruncie kat. Ill
1.1
10,92 m3 10,920
RAZEM 10,920
2|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.[1411-01
1.1
1,0*0,1*8,6 m3 0,860
RAZEM 0,860
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa| m3
d.1./1411-02
1.1
1,0*0,3*8,6 m3 2,580
RAZEM 2,580
4|KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. I-Il - |m3
d.1./0118-01 wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu
1.1|analogia
0,86+2,58 m3 3,440
RAZEM 3,440
5/168,99-67,06 | Analogia - zasypywanie wykopu koparkg m3
d.1.
1.1
10,92-3,44 m3 7,480
RAZEM 7,480
6/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |11 m3
d.1.|0228-01
1.1
10,92-3,44 m3 7,480
RAZEM 7,480
1.1.2 Roboty montazowe
7/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
1.2
134,11 m 134,110
RAZEM 134,110
8/KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.1.|0312-06
1.2
8,6 m 8,600
RAZEM 8,600
9|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.1.|0517-02
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.1./0208-02 grubosci do 20 cm
1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-18 | Przejscie murowe PVC 0 $r.160 mm szt.
d.1.|0527-01
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) m
d.1./0306-08
1.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
13 Witaczenie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|0706-01 préb.
1.2
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1.2 Przytacze wodociggowe
1.21 Roboty ziemne
15|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./0212-06 w gruncie kat. Ill
2.1
10,92 m3 10,920
RAZEM 10,920
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.[1411-01
2.1
1,0*0,1*8,6 m3 0,860
RAZEM 0,860
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa| m3
d.1./1411-02
2.1
1,0*0,3*8,6 m3 2,580
RAZEM 2,580
18/KNR 19-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. I-Il - |m3
d.1./0118-01 wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu
2.1|analogia
0,86+2,58 m3 3,440
RAZEM 3,440
19|168,99-67,06 | Analogia - zasypywanie wykopu koparkg m3
d.1.
2.1
10,92-3,44 m3 7,480
RAZEM 7,480
20|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2.1
10,92-3,44 m3 7,480
RAZEM 7,480
1.2.2 Roboty montazowe
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1.{1009-01 zewnetrznej 32 mm
2.2
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
22|KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.1.|0312-06
2.2
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
23|KNR-W 2-18 | Wtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej za pomoca ztgczki rurowej ISO do rur |wcin.
d.1.|0804-01 PE, z zywicy POM
2.2|analogia
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) m
d.1./0306-08
2.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
25 Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociggowej w budynku kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1.[1612-01
2.2
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
27|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1./1611-01
2.2
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
28|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, {200m -
d.1.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2.2
6,6/200 200m - 0,033
1 préb.
RAZEM 0,033
1.3 Obstuga geodezyjna
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29 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Demontaz istniejacych odcinkéw przytaczy sanitarnych
30 Demontaz istniejgcych odcinkéw przytgczy sanitarnych kpl.
d.1.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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