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REGON: 091150823, NIP: 5551357746, PESEL: 68090510175
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3. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

o s Przebudowa Placu Niepodlegtosci i budowa toalety publicznej
Obiekt: : . R : ;
- budowa odcinka przytacza wody | przytacza kanalizacji sanitarnej.

Adres inwestycji: Plac Niepodlegtosci w Chojnicach

Gmina Miejsca Chojnice
Inwestor: Stary Rynek 1

89-600 Chaojnice
Jednostka Ayt :
ewidencyjna: Chojnice - miasto, [220201_11]

Obreb ewidencyjny: Chojnice, [0001]

'::vf‘dz:f‘t‘;jnej: 1506, +595/7—+596/6-4595/6-
Instalacje sanitarne:
Brania: - odcinek przytacza wody,
: - przytacze kanalizacji sanitarnej.
Stadium: Projekt techniczny
- ﬁﬁﬁ?ﬁﬁﬁf;&?kt“ W X J9 M IZ/ 7
; Projektant/o racowania: Staroatwo Powiatowe
i Instalacje sanitarne: ul, 31 Stycznia 56

89-600 Chojnice
wOj. pomorskic

_ Zalacznik do zgloszeniz
mgr inz. Malgorzata Singer-Szukat mak:-Ap.6Th>, N556..9047

uprawnienia budowlane projektowania

3
bez ograniczen w specjalnosci instal cyjnej w zakresie sieci, . 8 /a o ]
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, z dnia D ) L4310 Air24r% ‘80922 /
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych !
upr. nr POM/0246/PWOS/12

Chojnice, 07 lipca 2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa Placu Niepodlegtosci i budowa toalety publicznej

Obiekt: - budowa odcinka przytacza wody i przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Adres inwestycji:

Plac Niepodlegtosci w Chojnicach

Gmina Miejska Chojnice

Inwestor: Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
Jednostka o .
ewidencyjna: Chojnice - miasto, [220201_1]]

Obreb ewidencyjny:

Chojnice, [0001]

Nr dziatki
ewidencyjnej: 1590
Instalacje sanitarne:
Branza: - odcinek przytgcza wody,
- przytacze kanalizacji sanitarnej.
Stadium: Projekt techniczny

Kategoria obiektu
budowlanego:

Vil

Projektant opracowania:

Instalacje sanitarne:

mgr inz, Matgorzata Singer-Szukat
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0246/PWOS/12
ul. Boréwkowa 14, 89-600 Chojnice

Chojnice, 07 lipca 2022 r.
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1. Zakres inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany odcinka przylgcza wody i
przytgcza kanalizacji sanitarne;j.

Adres inwestycji: miejscowo$¢ Chojnice, dziatki nr ewid. 1596.
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 1596 potozona jest w miejscowosci Chojnice i stanowi wtasnoéé Inwestora.
Teren dziatki jest zagospodarowany, nieutwardzony i nieogrodzony.
Planowana inwestycja obejmowac bedzie:
organizacje i zabezpieczenie miejsca budowy wedtug potrzeb,
wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow,
montaz przewodow kanalizacji sanitarnej i wodociggowych,
montaz studni i armatury,
roboty przytaczeniowe
proby cisnieniowe instalaciji,
préby szczelnosci instalacii,
roboty zwigzane z uruchomieniem instalagji.
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2. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie obiektdow i elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi. Jedynymi zagrozeniami mogg by¢ sytuacje stwarzane przy prowadzeniu w nich
robot budowlanych oraz w wyniku ich normalnej eksploatacii.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Przy wykonywaniu robot na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujacych
zagrozen:
od upadku przedmiotéw z wysokosci,
upadek z wysokoséci podczas prowadzenia prac montazowych,
przygniecenia spadajgcymi elementami,
mozliwos¢ poslizgniecia i upadku,
zaproszenie ognia podczas cigcia blaszanych przewodoéw,
potracenie przez urzadzenie dzwigowe;
od potracenia pojazdem,
od uderzenia lub pochwycenia ruchoma czeécig maszyny,
porazenie pradem elektrycznym,
uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezarow,
od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych,
od uderzenia przedmiotem,
od drgan mechanicznych.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wszystkie osoby biorace udziat w budowie powinny posiadac aktualne szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.VI1.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860
z dnia 18.VII1.2004 wraz z pdzniejszymi zmianami. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni
mie¢ nastepujgce przeszkolenie bhp: wstepne ogolne, podstawowe lub okresowe, stanowiskowe.

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robdt powinien uzyskaé szczegotowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i
miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych
oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac
takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu
wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Instruktaz
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pracownikow powinien obejmowac takze imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan
oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do

rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujacy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia,
wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajacy sie od maszyny
powinien jg wytaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Bez polecenia
dozwolone jest wykonywanie tylko czynnosci zwigzanych z ratowaniem zycia ludzkiego.

5. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem organizacji roboét
wraz z projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z tym
projektem.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze zabraniajace
wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy
montazu, informujace o pracy na wysokosciach itp.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny stosowny do wykonywane;j
pracy, ktére powinny by¢ odpowiednio oznakowane i przechowywane w miejscach do tego
wyznaczonych w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci. Nalezy je
poddawaé okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich normach lub dokumentacji
producenta. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac
bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia i sprzet niesprawne, nieoznakowane lub z
niewazng datg préby ochronnej powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia.

Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie na widocznym miejscu powinny byé
umieszczone instrukcje bezpiecznej obstugi tych maszyn.

Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przeglgdom przez
montazystow, operatorow, konserwatorow lub przez Urzad Dozoru Technicznego.
Sktadowanie materiatébw i roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji robét.

Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjno$ci i zerowania urzgdzen i instalacji
elektrycznych.

Prace wykonywane pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia
powinno byé wykonane w taki sposéb, by uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajgcych urzgdzenia i instalacje. Przed przystapieniem do wykonywania prac przy
urzadzeniach i instalacjach wyfgczonych spod napiecia nalezy zastosowac odpowiednie
zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia, wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w
miejscu wytaczenie obwodu o tresci "nie wytaczac", sprawdzi¢ brak napigcia w wytaczonym
obwodzie, uziemi¢ wylgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznakowaC miejsce pracy
odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi. Uziemienia nalezy wykonac¢ tak, aby
miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami, a co najmniej jedno
uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostanowiskowego
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR-kami przez pracownikoéw
przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa
Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowa¢ dopiero po odbiorze przez
Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢
uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy ulicach, na rusztowaniach
zewnetrznych nalezy zaktadac¢ siatki ochronne.

Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na
odleglo§¢ 6 m od zrodta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami
ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy
wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.
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e Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni
szelkami, nalezy montowac¢ barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywac,
wigksze grodzi¢ barierkami.

e Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi prace spawalnicze,
ciecie gazowe, prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych
lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem.

e Roboty budowlane nalezy przerwa¢ przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych
warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach,
przy wytadowaniach atmosferycznych.

e W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy. Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢
mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do
punktu pomocy medycznej. Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki
pierwszej pomocy musza byc¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznakowane.

e Na budowie nalezy przestrzegac przepiséw przeciwpozarowych, sprzet gasniczy powinien by¢
odpowiednio oznakowany i sprawny.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Projektant opracowania:

projektant.: mgr inz. Malgorzata Singer-Szukat

-/ /-
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