
CHODNIK DLA PIESZYCH - PRZEKRÓJ C-C

OBRZEŻE BETONOWE 8/20CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
PODSYPKA PIASKOWA 5,0CM

2%

KOSTKA GRANITOWA 6X6X6CM 
(KOLOR SZARY)
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
TŁUCZEŃ 12CM
PODSYPKA PIASKOWA 10,0CM JAKO WARSTWA STABILIZUJĄCA 

KOSTKA BETONOWA STARY BRUK 18X12X6CM, 12X12X6CM, 9X12X6CM 
(KOLOR CZERWONY)
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
TŁUCZEŃ 12CM
PODSYPKA PIASKOWA 10,0CM JAKO WARSTWA STABILIZUJĄCA 

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK OPORNIK DROGOWY
 BETONOWY ZESKOSOWANY 12X25X100CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 3CM 1:4
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM B15
PODSYPKA PIASKOWA 5,0CM

2% ISTNIEJĄCA JEZDNIA ASFALTOWA

CHODNIK DLA PIESZYCH - WIDOK Z GÓRY

8 150 50 12 

200 

TRAWNIK

OBRZEŻE BETONOWE 8/20CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
PODSYPKA PIASKOWA 5,0CM

KOSTKA BETONOWA STARY BRUK 18X12X6CM, 12X12X6CM, 9X12X6CM 
(KOLOR CZERWONY)
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
TŁUCZEŃ 12CM
PODSYPKA PIASKOWA 10,0CM JAKO WARSTWA STABILIZUJĄCA 

TRAWNIK

CHODNIK DLA PIESZYCH - PRZEKRÓJ D-D

CHODNIK DLA PIESZYCH - WIDOK Z GÓRY

8 150 8 

2%

2%

3%

6%

PLAC - PRZEKRÓJ A-A

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK OPORNIK DROGOWY
 BETONOWY ZESKOSOWANY 12X25X100CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 3CM 1:4
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM B15
PODSYPKA PIASKOWA 5,0CM

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK OPORNIK DROGOWY
 BETONOWY ZESKOSOWANY 12X25X100CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 3CM 1:4
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM B15
PODSYPKA PIASKOWA 5,0CM

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
TŁUCZEŃ 12CM
PODSYPKA PIASKOWA 10,0CM JAKO WARSTWA STABILIZUJĄCA 

PROJEKTOWANY PLAC WYŁOŻONY CEGŁĄ KLINKIEROWĄ 
2ABC BRUK RECKER- BUNT 200x100x52mm LUB RÓWNOWAŻNĄ (234,50M )
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582 

2%

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK OPORNIK DROGOWY
 BETONOWY ZESKOSOWANY 12X25X100CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 3CM 1:4
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM B15
PODSYPKA PIASKOWA 5,0CM

2% 2%

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK OPORNIK DROGOWY
 BETONOWY ZESKOSOWANY 12X25X100CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 3CM 1:4
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM B15
PODSYPKA PIASKOWA 5,0CM

PLAC - PRZEKRÓJ B-B

2%
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RYS. NR

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE:

BRANŻA DATA PODPIS
IMIĘ I NAZWISKO

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PRZEDMIOT 
RYSUNKU:

SKALA

3

1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANDRZEJ CIEMIŃSKI

UL. MONIUSZKI 8, 89-600 CHOJNICE
REGON: 091150823, NIP: 5551357746, PESEL: 68090510175

TEL. 600 262 450, MAIL: cieminski.andrzej@onet.pl

PROJEKTANT 07.07.22ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ CHODOROWSKI
UPR. NR LOIA/2/2003/GW

OPRACOWAŁ 07.07.22ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ CIEMIŃSKI

PRZEBUDOWA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI I BUDOWA 
TOALETY PUBLICZNEJ NA DZIAŁKACH NR 1596, 
NR 1595/7, NR 1595/3 I NR 1595/6 PRZY PLACU 

NIEPODLEGŁOŚCI W CHOJNICACH

RYS. NR

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE:

BRANŻA DATA PODPIS
IMIĘ I NAZWISKO

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PRZEDMIOT 
RYSUNKU:

SKALA

2

1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANDRZEJ CIEMIŃSKI

UL. MONIUSZKI 8, 89-600 CHOJNICE
REGON: 091150823, NIP: 5551357746, PESEL: 68090510175

TEL. 600 262 450, MAIL: cieminski.andrzej@onet.pl

PROJEKTANT 07.07.22ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ CHODOROWSKI
UPR. NR LOIA/2/2003/GW

OPRACOWAŁ 07.07.22ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ CIEMIŃSKI

PLAC - PRZEKRÓJ A-A, B-B

PRZEBUDOWA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI I BUDOWA 
TOALETY PUBLICZNEJ NA DZIAŁKACH NR 1596, 
NR 1595/7, NR 1595/3 I NR 1595/6 PRZY PLACU 

NIEPODLEGŁOŚCI W CHOJNICACH

PLAC - PRZEKRÓJ C-C, D-D

PROJEKTOWANE ŁAWKI

PROJEKTOWANY KOSZ

PROJEKTOWANY KOSZ

UWAGA: NALEŻY DOPASOWAĆ WYSOKOŚĆ 
NAWIERZCHNI I SPADKÓW DO WEJŚĆ
DO LOKALI
ISTNIEJĄCE KRAWĘŻNIKI ORAZ ICH
WYSOKOŚĆ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

1
4
3
4
 

375 
200 

ISTNIEJĄCA KAMIENICA

2%

152,76

152,05

152,13

152,24

NOWA LOKALIZACJA ISTNIEJĄCEGO GRANITOWEGO
KAMIENIA GRANICZNEGO 40x40x80cm

PROJEKTOWANE GABLOTY DWUSTRONNE 
171x135x7,5cm

ISTNIEJĄCA LAMPA OŚWIETLENIOWA

2%

152,76

152,90

152,76

KOSTKA GRANITOWA 6X6X6CM 
(KOLOR SZARY)
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
TŁUCZEŃ 12CM
PODSYPKA PIASKOWA 10,0CM JAKO WARSTWA STABILIZUJĄCA 

KOSTKA GRANITOWA 6X6X6CM 
(KOLOR SZARY)
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
TŁUCZEŃ 12CM
PODSYPKA PIASKOWA 10,0CM JAKO WARSTWA STABILIZUJĄCA 

PROJEKTOWANE OBRZEŻE OPOROWE
 Z GRANITU SZAREGO GR. 8,0CM

170 170 

161 

3
8
 

2
3
 

170 
156 

6
0
 

132,83
132,33

152,07

PROJEKTOWANE OBRZEŻE OPOROWE
 Z GRANITU SZAREGO GR. 8,0CM

PROJEKTOWANE OBRZEŻE OPOROWE
 Z GRANITU SZAREGO GR. 8,0/30,0CM

KOSTKA GRANITOWA 6X6X6CM 
(KOLOR SZARY)
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
TŁUCZEŃ 12CM
PODSYPKA PIASKOWA 10,0CM JAKO WARSTWA STABILIZUJĄCA 

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA DO 5CM 1:4
TŁUCZEŃ 12CM
PODSYPKA PIASKOWA 10,0CM JAKO WARSTWA STABILIZUJĄCA 

PROJEKTOWANY PLAC WYŁOŻONY CEGŁĄ KLINKIEROWĄ 
2

ABC BRUK RECKER- BUNT 200x100x52mm LUB RÓWNOWAŻNĄ (234,50M )

BALUSTRADA Z RURY STALOWEJ 1,5"
CYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
W KOLORZE RAL 7021

RYS. NR

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE:

BRANŻA DATA PODPIS
IMIĘ I NAZWISKO

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PRZEDMIOT 
RYSUNKU:

SKALA

1

1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANDRZEJ CIEMIŃSKI

UL. MONIUSZKI 8, 89-600 CHOJNICE
REGON: 091150823, NIP: 5551357746, PESEL: 68090510175

TEL. 600 262 450, MAIL: cieminski.andrzej@onet.pl

PROJEKTANT 07.07.22ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ CHODOROWSKI
UPR. NR LOIA/2/2003/GW

OPRACOWAŁ 07.07.22ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ CIEMIŃSKI

RZUT POZIOMY PLACU PRZY PLACU
NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEBUDOWA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI I BUDOWA 
TOALETY PUBLICZNEJ NA DZIAŁKACH NR 1596, 
NR 1595/7, NR 1595/3 I NR 1595/6 PRZY PLACU 

NIEPODLEGŁOŚCI W CHOJNICACH
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