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Przebudowa placu Niepodlegtosci i budowa toalety publicznej
na dziatkach nr 1596, nr 1595/7, 1595/5 i nr 1595/6 przy placu Niepodlegtosci w Chojnicach

A. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlaneqo;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa placu Niepodleglosci i budowa
toalety publicznej na dzialkach nr 1596, nr 1595/7, 1595/5 i nr 1595/6 przy placu
Niepodleglosci w Chojnicach

Kategoria obiektu: \Y/

Identyfikator dzialek 220201_1.0001.1595
220201_1.0001.1595/7
220201_1.0001.1595/5
220201_1.0001.1595/6

2. zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Przebudowe placu Niepodleglosci i budowe toalety publicznej na dzialkach nr 1596,
nr 1595/7, 1595/5 i nr 1595/6 przy placu Niepodlegtosci w Chojnicach
- zaprojektowano na podstawie Decyzji Nr PP.6733.12.2022 o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego z dnia 8 czerwca 2022r. Na dziatce 1596 znajduje si¢ hieczynna podziemna
toaleta publiczna do rozbiorki, podest drewniany do rozbiorki. pomnik Chrystusa Krola,
chodnik, utwardzenia oraz drzewa iglaste i lisciaste. Na dziatce 1596 planuje si¢ postawienie
przenosnej toalety publicznej. Projektuje si¢ posadzenie duzych drzew lisciastych 50-60cm
obwodu na wysokosci 1,0m, rowniez projektuje si¢ chodnik 0 szerokosci 2,0m i 1,5m
wylozony kostka betonowa starobruk w kolorze czerwonym, przy istniejacym krawezniku
projektuje si¢ pas 0 szerokosci 0,5m wytozony kostkg granitowg 6x6x6cm.

Na 1595/6 zaprojektowano napis przestrzenny z osobnych liter na podstawie ze stali
,.kortenowskiej” (CHOJNICE), napis bedzie podswietlany. Na dziatkach nr 1595/7, 1595/5 i
nr 1595/6 projektuje si¢ poszerzenie istniejagcego skweru przy przejsciu dla pieszych i
stworzenie placu wytozonego cegta klinkierowa w kolorze czerwonym ,.recker bunt” lub
réwnowaznym 10x20x5,2cm, ponadto z uwagi na réznice w wysokosci terenu schody
terenowe, tawki, kosze, stalowa porecz, dwie tablice dwustronne z wtasnym pods$wietleniem.
W pasie zieleni planuje si¢ posadzenie roslin i kwiatow ozdobnych oraz posadzenie trawnika.
Obiekt projektowanej toalety publicznej sktada si¢ z dwoch czesci- pomieszczenia
publicznego przeznaczona zaréowno dla kobiet, mezczyzn jak i 0s6b z niepetnosprawnoscig -
pomieszczenia publicznego unisex - pomieszczenia techniczno-serwisowego z
zabezpieczonym oddzielnym wejsciem zewnetrznym dostepnym dla obstugi serwisujacej

3. uklad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego.

Prefabrykowana toaleta publiczna - obiekt wolnostojacy przeznaczony do montazu w miejscu
posadowienia do przytaczy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Toaleta prostokatna
wykonana w catosci z jednolitego odlewu betonowo - kompozytowego - monolityczna (nie
taczona), samonosna, stawiana na utwardzonym podtozu bez wylewania fundamentow .
Elementy nosne i konstrukcyjne toalety wolnostojacej o grubosci $cian 16 cm.
Odprowadzenie wody z dachu ze spadkiem kopertowym do wewnetrznej rury spustowej
zamontowanej w pom. technicznym Toaleta dostarczona, montowana i uruchamiana max 2
dni w miejscu posadowienia wyznaczonym przez zamawiajacego

Elewacja zewngtrzna toalety obtozona ptytami z naturalnego kamienia granitowego lub
ptytami grysowymi gr. 1cm bezposrednio na odlew modutu betonowo - kompozytowego bez
stosowania ptyt warstwowych. Sciany odporne na uderzenia / rysowanie / zadrapania / grafity
/ wodg / wilgo¢ / ogien ( kolorystyka do wyboru ); Na elewacji projektuje si¢ montaz zielonej
$ciany kubetkowej, a na dachu zielen typu sukulenty. Stropodach z ptyty zbrojonej betonowo




Przebudowa placu Niepodlegtosci i budowa toalety publicznej
na dziatkach nr 1596, nr 1595/7, 1595/5 i nr 1595/6 przy placu Niepodlegtosci w Chojnicach
kompozytowej o grubosci 16 cm ptaski. Dach utozony z minimalnym spadkiem w kierunku
rury spustowej wewnetrznej zamontowanej w pom. technicznym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura;
kubatura wynosi 20,72m?3

b) zestawienie powierzchni - budynek ustugowy:

1. toaleta meska, damska, dla 0sob niepetnosprawnych oraz z przewijakiem dla
dzieci — 3,51m?
2. pomieszczenie techniczne — 0,75m?
3. toaleta meska, damska — 1,20m?
Powierzchnie lgcznie:

Powierzchnia uzytkowa ha,cznie=5,46m2
Powierzchnia zabudowy tacznie=7,40m?
budynek mieszkalny jednorodzinny:
C) _wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica;
e Wysokos¢ 2,80m
o dhugos¢ 3,32m
e szeroko$¢ 2,12m
d) _iczba kondygnacii;

e jedna kondygnacja uzytkowa
e) _inne dane w lit. A-d niezbedne do Stwierdzenia zqodnosci usytuowania obiektu
Z wymaganiami ochrony przeciwpoZarowej;

e Usytuowanie budynku zgodne z Decyzja o warunkach zabudowy i
usytuowanie od innych budynkéw zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.

5. _opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlaneqo;

e Na podstawie badan geotechnicznych przyjeto I kategori¢ geotechniczna
obiektu i przeno$ny budynek toalety posadowiono na utwardzonej
zageszczonym kruszywie

6. _liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;
e jeden lokal uzytkowy
1. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:
o Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosCi, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,
toaleta wyposazona jest w instalacje cieptej i zimnej wody, kanalizacje sanitarna.
e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, 7 podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
toaleta spetnia warunki ochrony atmosfery— Ogrzewanie wewngtrzne podtogowe z czujnikami
temperatury z mozliwosciag programowania czasu pracy ogrzewania;
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Na dziatkach wytyczono miejsce na pojemniki na odpady i nieczystosci state
- 2 pojemniki 301
o Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro - magnetycznego i innych z podaniem
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
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Obiekt toalety realizowany z projektowanym wyposazeniem I przeznaczeniem
funkcjonalnym nie wprowadza szczeg6lnej emisji wibracji.
o  Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Toaleta nie powoduje zacienienia otoczenia, a fundamentowanie nie powoduje
naruszenia uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza w ekologicznej
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy.
8. _analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédel
energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepla, okreslajaca:
8.1. Opis zastosowanego systemu grzewczego i przygotowanie C.w.u.
Zrodlem ciepta dla projektowanych pomieszczen bedzie zabezpieczajace przed nagtymi
spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie elektryczne zamontowane w pomieszczeniu
techniczno-serwisowym;
8.2. Analiza techniczna zastosowania alternatywnego zrodta ciepta:
Nie przewiduje si¢ zastosowania alternatywnego dodatkowego Zrédia ciepta do ogrzewania;

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w  wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w_sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Inwestor przy wyborze instalacji ogrzewczej wraz z urzadzeniami, ktore reguluja temperaturg z gory zaktada
i decyduje si¢ na zastosowanie urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature (np. za pomoca termostatow
temperaturowych) oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Budynek ustugowy ZLI11 0 kubaturze do 1000m?* zwolniony z wymagan klasy
odpornos$ci pozarowe;.
Urzadzenia przeciwpozarowe nie wymagane.

opracowanie: architektura:
mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

-/ /-
mgr inz. arch. Andrzej Cieminski
-/ /-

Chojnice, 7 lipca 2022r.
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Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa placu Niepodleglosci i
budowa toalety publicznej na dzialkach nr 1596, nr 1595/7, 1595/5 i nr 1595/6 przy placu
Niepodleglosci w Chojnicach

Identyfikator dzialek 220201_1.0001.1595
220201 _1.0001.1595/7
220201_1.0001.1595/5
220201 1.0001.1595/6

Kategoria obiektu: v

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Osoba sporzgdzajaca projekt:

mgr inz. arch. Maciej Chodorowski zamieszkaly 65-387 Zielona Gora,
ul. Zawiszy Czarnego 30

mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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Opis informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym.
Brygady wykonujace roboty budowlane powinny by¢ zapoznane z tym projektem.

2.Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow
0 bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, obstuge sprzetu powierzy¢
wykwalifikowanemu pracownikowi.

3.Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje m.in. ryzyko od nastgpujacych
zagrozen: od upadku przedmiotéw z wysokosci, uderzenia lub pochwycenia ruchoma czgscia
maszyny, porazenie pradem elektrycznym, uszkodzenia organizmu od recznego dzwigania zbyt
duzych ciezaréw, od uderzenia przedmiotem.

4.0soby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegolnych pracach nastepujacy
sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotéw z wysokosci, buty z
noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, szelki bezpieczenstwa
z linami asekuracyjnymi, rekawice ochronne, itp.

5.Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP: wstepne
ogolne, podstawowe lub okresowe, stanowiskowe.

6.Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju
wykonywanej pracy, w tym pracujaCy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.

7.podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na widocznym
miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250, tarczowki, tynkownicy, itp.

8.Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.
Operator oddalajacy si¢ od maszyny powinien ja wylaczyc i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b niepowotlanych.

9.Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ oddawane okresowym przegladom przez
montazystow i operatorow.

10.Sktadowanie materiatow i roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywac¢ w sposob
zapewniajacy zachowanie porzadku na budowie, prawidtowe prowadzenie budowy.
Sktadowanie i przechowywanie materiatéw 1 wyrobow powinno by¢ zgodne z normami
i regutami sktadowania.

11.0kresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjno$ci i skutecznosci zerowania urzadzen
instalacji elektrycznych.

12.Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR-kami. Rusztowania mozna
eksploatowac¢ dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku
Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione.

13.Przy pracach na wysokosci wigkszej niz 1m, jesli pracownicy nie sa zabezpieczeni szelkami,
nalezy montowac barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywac, wigksze grodzi¢
barierkami.

14.Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajace wstepu
na budowe osobg nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy montazu,
informacje o pracy na wysokosci, itp.

15.Roboty budowlane nalezy przerywac przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych
warunkach atmosferycznych, tzn. przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy
wytadowaniach atmosferycznych.

16.Na budowie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet gasniczy.

17.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Dz 2003r. Nr 47, poz. 401).

Opracowal:
mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci architektoniczne;j
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
. roboty ziemne
. roboty drogowe
. roboty betoniarskie i zbrojeniowe
. roboty murowane
. roboty instalacyjne
. roboty wykonczeniowe

OO0 WN B

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na dziatkach, na ktorych planowana jest inwestycja znajduje si¢ nieczynna toaleta
podziemna oraz drewniany podest do likwidacji, pomnik Chrystusa kréla

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
dzialce i zdrowia ludzi:

Na dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktore moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywalne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
(skala i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania):

Zagrozeniem na budowie moze by¢: uszkodzenie ciata elementami zbrojenia,
uszkodzenia organizmu od r¢cznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw badz uderzenie
przedmiotem.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednia rozmowa instruktazowo — 0strzegawcza z zainteresowanymi
pracownikami o mozliwych zagrozeniach, sposobach reagowania w konkretnych przypadkach
zagrozen oraz mozliwosciach ich unikania. Ponadto informacja o konieczno$ci stosowania
srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego uzywania sprawnego sprzetu i
narzedzi.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stosowanie odziezy roboczej 1 obuwia oraz ochronnej, stosowanie srodkow ochrony
zdrowia, jak barierki i zestawy ochronne, tablice ostrzegawcze, itp.

Opracowal:
mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci architektoniczne;j



