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I. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ 

   1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 Projekt zagospodarowania terenu szatą roślinną, 
 PN-EN 12484-1-3:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy.   

Cz. 1-3 
 Powiązane normy i normatywy 

 
 

 

   2. WYMAGANE PARAMETRY  ŹRÓDŁA  WODY 
 
 

SIEĆ 
WODOCIĄGOWA 

Przepływ 
Q [ l/s] 

Ciśnienie źródła 
wody 

pzas [atm.][min] 

Przyłącze wodne 
 

0,6 3,8 

 

32PE 
 

Minimalne ciśnienie źródła wynika z parametrów systemu przy projektowanym zasięgu oraz 
przeliczonych stratach ciśnienia dla najbardziej oddalonych sekcji 
 
 

   3. OGÓLNY OPIS  SYSTEMU 
 

Źródłem zasilania automatycznego systemu nawadniającego będzie woda z sieci 

wodociągowej. Przyłącze wody do celów automatycznego nawadniania zlokalizowane 

powinno być w obrębie projektowanej inwestycji, przy projektowanej toalecie publicznej– 

lokalizacja na PZT. Dla poprawnego działania systemu należy zapewnić parametry :  

P=3,8bara,  Q=0,6l/s.  

Sterowanie systemem nawadniania oparte jest na jednym sterowniku sieciowym 

(230V AC). Zaplanowany sterownik zlokalizowane są w pobliżu przyłączy wody. Ponadto 

system wyposażony jest w czujnik deszczu odpowiedzialny za pracę sterownika w czasie 

opadów deszczu. 

Nawadniany obszar podzielony został na 7 sekcji nawodnieniowych, które załączają 

się według zaprogramowanego harmonogramu.  

Projektowane krzewy, rabaty, nasadzenia gęste nawodnione zostaną za pomocą 

systemów kropelkowych - linia kroplująca naziemna bez kompensacji ciśnienia z rozstawem 

kroplowników co 0,33 m, wydajność emitera 2,1 l/h . Projektowany średni rozstaw pomiędzy 

ciągami linii kroplującej (dla nasadzeń zagęszczonych) powinien wynieść 0,5m-0,7m oraz 
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dopasowany do rozstawy nasadzeń. W przypadku roślinności o zróżnicowanych potrzebach 

wodnych, znajdującej się w obrębie jednej sekcji, należy proporcjonalnie do 

zapotrzebowania zagęścić/zmniejszyć ilość linii kroplującej dla danej grupy roślin. 

Do podlewania nawierzchni trawiastych zastosowano wynurzalne zraszacze 

statyczne o wysokości wynurzenia 10cm oraz wielostrumieniowe dysze rotacyjne serii R-

VAN o promieniu zraszania w zależności od dysz (2.5-6m) oraz zraszacze rotacyjne 

średniego zasięgu serii 3500 RainBird, o wysokości wynurzenia 10cm i  promieniu zraszania 

7-8.5m 

 

W projekcie założono rury PE łączone mechanicznie, odpowiednio: 

 rura główna  32PE, (rozprowadzenie wody do zasilania studzienek elektrozaworowych) 

 rura sekcyjnaPE/PE (rozprowadzenie wody na poszczególne sekcje,  

podłączenie linii kroplujących) 

 

Zastosowane  sekcyjne  zawory elektromagnetyczne stanowią wyznacznik 

poszczególnych sekcji. Elektrozawory zostaną standardowo umiejscowione w studzienkach 

rozdzielczych (rewizyjnych) zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

wodą. Do odwodnienia instalacji na okres zimowy przewidziano zawór kulowy umieszczony  

w studzience nr 1 z elektrozaworami. Spust wody z rur nastąpi na zasadzie przedmuchania 

sprężarką podczas czynności konserwacyjnych systemu. 
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  4. AUTOMATYCZNA  REGULACJA  I  STEROWANIE 
 

W skład układu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniającego 

wchodzą: sterownik sieciowy 24VAC, który wymaga zasilania 230VAC. Sterownik musi być 

wyposażony w wyjście do podłączenia czujnika deszczu oraz moduł WiFi z możliwością 

zdalnego sterowania systemem.  

Do miejsca sterownika należy doprowadzić zasilanie zakończone gniazdem 230 V 

AC / 50 Hz. W celu zdalnego zarządzania sterownik powinien znajdować się w obrębie 

sygnały WiFi (router 2,4GHz). Redukcję napięcia uzyskuje się poprzez wbudowany 

transformator 230 V / 24V w celu współpracy z zaworami elektromagnetycznymi. Zegar 

sterownika podtrzymywany jest wbudowaną pamięć wewnętrzną podtrzymującą pamięć 

zegara nawet mimo przerw w dostawie prądu elektrycznego. 

Dzięki zastosowaniu zdalnego sterowania, system zostanie wyposażony w funkcję 

automatycznego budżetu wody, dostosowującego czasem nawadniania w zależności od 

aktualnych warunków atmosferycznych. Taki układ pozwoli racjonalnie gospodarować 

zasobami wody. 

Zawory elektromagnetyczne są elementami załączającymi nawodnienie. Posiadają 

cewkę 24 V (AC) o dużej sprawności i niskim zużyciu energii. Minimalne napięcie pracy 

zaworów elektromagnetycznych wynosi 20,4 V, prąd rozruchu – 0,4 A. 

Wyłącznik pogodowy umożliwia odcięcie dopływu prądu do cewek elektrozaworów w 

sytuacji, gdy pada deszcz. Umożliwia to zablokowanie zaprogramowanych sekcji przed ich 

uruchomieniem. Z chwilą, gdy deszcz przestaje padać  

i wkład wyłącznika jest suchy, przełącznik zapewnia właściwe działanie sterownika i 

systemu nawadniającego. Czujnik deszczu należy zainstalować w obszarze swobodnych 

opadów w pobliżu sterowników. 
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  5. WYTYCZNE  MONTAŻOWE 
 
 Optymalna głębokość wykopów pod rury  powinna wynosić  20-30 cm 

 W celu zapewnienia szczelności instalacji gwinty kształtek połączeniowych należy 

okręcać taśmą teflonową, 

 W studzience elektrozaworowej,  należy wykonać podsypkę żwirową o grubości ok. 15 

cm, chroniącą przed zamuleniem w trakcie opadów deszczu, 

 Przeprowadzić płukanie instalacji przed montażem elementów mogącym ulec zapchaniu 

przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.), 

 Wykonać test poprawności działania systemu przed zasypaniem instalacji, 

 Wyłącznik deszczowy należy włączyć w obwód, jego miejsce zainstalowania powinno 

znajdować się na terenie odkrytym. 

 Do połączeń przewodów elektrycznych używać hermetycznych złączek żelowych, 

 Pod chodnikami, tarasami rurę prowadzić w rurze osłonowej. 

 Podczas prac należy przestrzegać ogólne przepisy przeciwpożarowe oraz BHP. 

6. FILTRACJA – ZALECENIA OGÓLNE 

 
Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna 

pozbawić jej zanieczyszczeń stałych tj. piasek, muł, włókna, osady w celu zabezpieczenia 

armatury i instalacji przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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7. OBSŁUGA, KONSERWACJA SYSTEMU 

 
Obsługa automatycznego systemu nawadniania powinna być dokonywana przez 

osoby przeszkolone z odpowiednim doświadczeniem  oraz znajomością urządzeń 

technicznych. 

 

Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmować: 

 konserwacja zimowa – polegająca na spuście wody z rur zasilających, sekcyjnych przy 

użyciu sprężarki, zamknięciu zaworu głównego oraz ustawieniu sterownika w pozycji 

OFF, 

 start wiosenny – polegające na przeglądzie całościowym systemu (elektryczny oraz 

hydrauliczny), zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu filtrów, uruchomienie 

poszczególnych sekcji. 
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  

 

I. ZAŁĄCZNIKI 
 

Zestawienie materiałowe 
Lp. Nazwa towaru Ilość 
1 Sterownik wewnętrzny, WiFi+Bluetooth, 230 V, 9-sekcyjny 1 

2 Wyłącznik deszczowy 1 

3 Elektrozawór 1" M (GZ), 24VAC 7 

4 Trójnik Swivel POM F-F-M (GW, GW, GZ) 1"-1-1" 6 
5 Kolano Swivel POM M-F (GZ, GW) 1"-1" 4 
6 Łącznik kablowy żelowy DS-300 7 
7 Łącznik kablowy żelowy DS-400 2 
8 Przewód elektryczny 5-żyłowy podziemny, 1,0 mm(mb) 40 
9  Złącze ze śrubunkiem 32 x 1" PE 2 
10 Złącze ze śrubunkiem-25 x 1" PE 7 

11  Kolano ze śrubunkiem-25 x 1" PE 2 

12 Zawór kulowy stalowy z dławicą F-F (GW, GW) 1"-1" 2 

13 Zawór kulowy stalowy z dławicą F-F (GW, GW) 1/2"-1/2" 1 

14 Taśma teflonowa (szt) 10 

15 Głowica statyczna 1/2" gwint wewnętrzny 10 

16 Zraszacz rotacyjny 3504 PC 23 

17 Dwuzłącze szybkozłączne QJ 16-16 2 

18 Dwuzłącze szybkozłączne redukcja QJ 20-16 3 

19 Korek szybkozłączny QJ 16 3 
20 Trójnik szybkozłączny 16-16-16 2 

21 Trójnik szybkozłączny QJ 20-16-20 1 

22 Złącze szybkozłączne QJ M (GZ) 16-3/4" 2 

23 Szpilka do linii kroplującej, czarna (szt) 100 
24 Złącze PE F (GW) 25-3/4", PN16 2 

25 Kolano PE M (GZ) 20-1/2", PN16 33 

26 Kolano PE M (GZ) 25-1/2", PN16 4 
27 Dwuzłącze redukcja PE 25-20, PN16 4 
28 Trójnik redukcja PE 25-20-25, PN16 32 
29 Dwuzłącze PE 25-25, PN16 3 
30 Kolano PE 25-25, PN16 7 
31 Trójnik PE 25-25-25, PN16 6 
32 Dysza rotacyjna R-VAN 18, 45-270 st., Rain Bird 3 
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33 Dysza rotacyjna R-VAN 18, 360 st., Rain Bird 2 
34 Dysza rotacyjna R-VAN 14, 45-270 st., Rain Bird 5 
35 Studzienka zaworowa 2 
36 Rura irygacyjna 25 mm PN6 (mb) 250 
37 Rura irygacyjna 32 mm PN6 (mb) 40 
38 Rura irygacyjna 20 mm PN6 (mb) 50 

39 
Linia STRONG bez kompensacji ciśnienia: śr. 16 mm, emi-

ter co 33 cm, gr. 1,1 mm, wydajność 2,1 l/h 
100 
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   2. PRODUKTY REFERENCYJNE 
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