Sposéb montazu zraszaczy wynurzalnych Sposob montazu linii kroplujacej

Gtebokos¢ wykopu instalacji 20-25¢cm
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10cm

Trojnik PE 25-20-25

kolano PE M 20-1/2"

@ Rura sekcyjna 25PE

@ Ztacze PE F 25-3/4"
Sposob montazu zraszaczy na koncu rury sekcyjnej

@ Ztaczelkolano QJ PE M 16-3/4"

@ Linia kroplujgca

@ Szpilka kotwigca
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Gtebokos¢ wykopu instalacji 20-25cm
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10cm

Dwuztgcze PE 25-20

5 kolano PE M 20-1/2(20-3/4")

UWAGI:

1. Zraszacze nalezy zainstalowaé pionowo, gérna krawedz zraszacza na
poziomie gruntu. Zraszacz nie moze znajdowac sie ponizej poziomu gruntu, ani
powyzej, aby nie ulec uszkodzeniu.

2. Rure sekcyjng prowadz¢ najlepiej minimum 0,5m od zraszaczy, w celu
zwiekszenia mobilnosci i utatwienia poziomowania

3. Zraszacze nalezy montowac przy krawedziach obrzezy. W przypadku obrzezy

betonowych, nalezy wyku¢ zalegajgcy beton, w celu ustawienia zraszacza
bezposredno przy obrzezu.

Wykop nalezy wykonac¢ na gtebokosci okoto 25¢cm.

Linie krolujgce instalowane naziemnie, w ostepach co 50-70cm, lub
dostosowane do nasadzen. Nalezy mocowac linie kroplujgcg do podtoza za
pomocg szpillek kotwigcych co 1mb.

6. Nie zaleca sie instalacji lini kroplujgcej pod tkaning scidtkujgca.
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Okular

Tréjnik QJ Pe M 16-1/2"-16
Tréjnik PE 25-20-25

Rura sekcyjna @25PE

Dwuztgcze szybkoztgczne redukceyjne 20-16PE
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