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proj. rura Ø75, N750
dł. 12m - przewiert

LEGENDA:
1. Istn. kabel YAKY 4x120mm² (relacji: ZK1-w6 "MAGAZYN" ↔ ZK 3A "Pl. Niepo-

dległości 6") zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn  CHOJNICE OKRĘŻNA
nr 30017 obwód 900 rozciąć w punkcie A i wyprowadzić przelotowo nowe odcin-
ki kabli NAY2Y-J 4x150mm² do proj. ZK1x-1P (toaleta - dz. nr 1596); połączenie wy-
konać dwumufowo - wg. odrębnego opracowania

2. Proj. kabel NAY2Y-J 4x150mm² - dł. 7m (trasa 4m), relacji: proj. ZK1x-1P (toaleta
- dz. nr 1596) ↔ proj. MK - szt. 2 - wg. odrębnego opracowania

3. Proj. złącze kablowe-pomiarowe ZK1x-1P (toaleta - dz. nr 1596), przewód PEN w złą-
czu: nieuziemiony - wg. odrębnego opracowania

4. Proj. mufa kablowa przelotowa nn-0,4 kV (120/150) - szt. 2 - wg. odrębnego opracowania
5. Proj. przyłącze kablowe zalicznikowe do proj. zewnętrznej szafy zasilającej "SZ"

wykonać kablem YKY 4x10mm² o dł. 30m (trasa 20m), kabel na całej długości układać
     w rurze osłonowej o średnicy 50mm i wytrzymałości na ściskanie 750N.
6.  Proj. zewnętrzna szafa "SZ" zasilająca toaletę publiczną i oświetlenie gablot informacyjnych
 oraz witacza z napisem "CHOJNICE". Szafa odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
     W szafie zabudować rozdzielnicę nn-0,4kV o IP65,  z której nalezy wyprowadzić proj. obwody
     wg. rysunku E3.

Przewód PEN w szafie uziemić, R<10om.
7.  Proj. wewnętrzna linia zasilająca oświetlenie gablot wykonać kablem YKY 3x2,5mm²
     o dł. 35m (trasa 25m), kabel na całej długości układać
     w rurze osłonowej o średnicy 50mm i wytrzymałości na ściskanie 750N.
8.  Proj. wewnętrzna linia zasilająca oświetlenie witacza z napisem "CHOJNICE", wykonać kablem

YKY 3x4mm² o dł. 82m (trasa 68m), kabel na całej długości układać
     w rurze osłonowej o średnicy 50mm i wytrzymałości na ściskanie 750N.

Łączenie kabla przy oprawach wykonać szczelnie za pomocą mufy kablowej.
9.  Istn. stanowisko latarni oświetlenia ulicznego zdemontować, następnie
     zabudować w nowej lokalizacji
10.Proj. wstawka kablowa YAKY 4x35mm² o dł. 5m (trasa 2m) dla przedłużenia

obwodu zasilającego przestawianą latarnię oświetlenia ulicznego,
połączenie wykonać za pomocą mufy kablowej

11.Proj. mufa kablowa nn-0,4kV
12.Proj. wewnętrzna linia zasilajaca budynek toalety publicznej wykonać
     kablem YKY 5x6mm² o dł. 10m (trasa 2m), kabel na całej długości układać
     w rurze osłonowej o średnicy 50mm i wytrzymałości na ściskanie 750N.

Budynek toalety jest wyposażony w wnętrzową prefabrykowaną
rozdzielnicę nn-0,4kV zasilającą wewnętrzne instalacje elektryczne.

13. Proj. oprawy PNP 600 22W wersja spec. (sztuk 4) oświetlajace witacz z napisem "CHOJNICE"
Rozmieszczenie zgodnie z szczegółem A.
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