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l. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt zagospodarowania terenu szatg roslinng,

— PN-EN 12484-1-3:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy.
Cz. 1-3

— Powigzane normy i normatywy

2. WYMAGANE PARAMETRY ZRODLA WODY

SIEC Przeptyw Cisnienie zrodta Przytgcze wodne
WODOCIAGOWA Q[ l/s] wody
Pzas [atm.][min]

0,6 3,8 32PE

Minimalne cisnienie zrodfa wynika z parametrow systemu przy projektowanym zasiegu oraz
przeliczonych stratach cisnienia dla najbardziej oddalonych sekcji

3. OGOLNY OPIS SYSTEMU

Zrédtem zasilania automatycznego systemu nawadniajgcego bedzie woda z sieci
wodociggowej. Przytgcze wody do celéw automatycznego nawadniania zlokalizowane
powinno by¢ w obrebie projektowanej inwestycji, przy projektowanej toalecie publicznej—
lokalizacja na PZT. Dla poprawnego dziatania systemu nalezy zapewni¢ parametry :
P=3,8bara, Q=0,6l/s.

Sterowanie systemem nawadniania oparte jest na jednym sterowniku sieciowym
(230V AC). Zaplanowany sterownik zlokalizowane sg w poblizu przytgczy wody. Ponadto
system wyposazony jest w czujnik deszczu odpowiedzialny za prace sterownika w czasie
opadow deszczu.

Nawadniany obszar podzielony zostat na 7 sekcji nawodnieniowych, ktére zatgczajg
sie wedtug zaprogramowanego harmonogramul.

Projektowane krzewy, rabaty, nasadzenia geste nawodnione zostang za pomoca
systemow kropelkowych - linia kroplujgca naziemna bez kompensaciji cisnienia z rozstawem
kroplownikéw co 0,33 m, wydajnos¢ emitera 2,1 I/h . Projektowany $redni rozstaw pomiedzy

ciggami linii kroplujgcej (dla nasadzen zageszczonych) powinien wynies¢ 0,5m-0,7m oraz
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dopasowany do rozstawy nasadzen. W przypadku roslinnosci o zréznicowanych potrzebach
wodnych, znajdujgcej sie w obrebie jednej sekcji, nalezy proporcjonalnie do
zapotrzebowania zagesci¢/zmniejszyc¢ ilos¢ linii kroplujgcej dla danej grupy roslin.

Do podlewania nawierzchni trawiastych zastosowano wynurzalne zraszacze
statyczne o wysokosci wynurzenia 10cm oraz wielostrumieniowe dysze rotacyjne serii R-
VAN o promieniu zraszania w zaleznosci od dysz (2.5-6m) oraz zraszacze rotacyjne
Sredniego zasiegu serii 3500 RainBird, o wysokosci wynurzenia 10cm i promieniu zraszania
7-8.5m

W projekcie zatozono rury PE tgczone mechanicznie, odpowiednio:
— rura gtdwna ¢32PE, (rozprowadzenie wody do zasilania studzienek elektrozaworowych)
— rura sekcyjna ¢25PE/p20PE (rozprowadzenie wody na poszczegdlne sekcje,

podtaczenie linii kroplujgcych)

Zastosowane sekcyjne zawory elektromagnetyczne stanowig wyznacznik
poszczegolnych sekcji. Elektrozawory zostang standardowo umiejscowione w studzienkach
rozdzielczych (rewizyjnych) zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wodg. Do odwodnienia instalacji na okres zimowy przewidziano zaw6r kulowy umieszczony
w studzience nr 1 z elektrozaworami. Spust wody z rur nastgpi na zasadzie przedmuchania

sprezarkg podczas czynnosci konserwacyjnych systemu.
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4. AUTOMATYCZNA REGULACJA | STEROWANIE

W sktad uktadu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniajgcego
wchodzg: sterownik sieciowy 24VAC, ktéry wymaga zasilania 230VAC. Sterownik musi by¢
wyposazony w wyjscie do podtgczenia czujnika deszczu oraz modut WiFi z mozliwoscig
zdalnego sterowania systemem.

Do miejsca sterownika nalezy doprowadzi¢ zasilanie zakonczone gniazdem 230 V
AC / 50 Hz. W celu zdalnego zarzgdzania sterownik powinien znajdowac sie w obrebie
sygnaty WiFi (router 2,4GHz). Redukcje napiecia uzyskuje sie poprzez wbudowany
transformator 230 V / 24V w celu wspotpracy z zaworami elektromagnetycznymi. Zegar
sterownika podtrzymywany jest wbudowang pamie¢ wewnetrzng podtrzymujgcg pamieé
zegara nawet mimo przerw w dostawie pradu elektrycznego.

Dzieki zastosowaniu zdalnego sterowania, system zostanie wyposazony w funkcje
automatycznego budzetu wody, dostosowujgcego czasem nawadniania w zaleznosci od
aktualnych warunkéw atmosferycznych. Taki uktad pozwoli racjonalnie gospodarowac
zasobami wody.

Zawory elektromagnetyczne sg elementami zatgczajgcymi nawodnienie. Posiadajg
cewke 24 V (AC) o duzej sprawnosci i niskim zuzyciu energii. Minimalne napiecie pracy
zawordw elektromagnetycznych wynosi 20,4 V, prad rozruchu — 0,4 A.

Wyltacznik pogodowy umozliwia odciecie doptywu pradu do cewek elektrozaworow w
sytuacji, gdy pada deszcz. Umozliwia to zablokowanie zaprogramowanych sekcji przed ich
uruchomieniem. V4 chwilg, gdy deszcz przestaje padac
i wktad wytgcznika jest suchy, przetacznik zapewnia wiasciwe dziatanie sterownika i
systemu nawadniajgcego. Czujnik deszczu nalezy zainstalowaé w obszarze swobodnych

opadow w poblizu sterownikow.
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5. WYTYCZNE MONTAZOWE

— Optymalna gtebokos¢ wykopow pod rury powinna wynosi¢ 20-30 cm
— W celu zapewnienia szczelnosci instalacji gwinty ksztattek potgczeniowych nalezy
okrecac¢ tasmga teflonowa,

— W studzience elektrozaworowej, nalezy wykonaé podsypke zwirowg o grubosci ok. 15

cm, chronigcg przed zamuleniem w trakcie opadéw deszczu,

— Przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementéw moggcym ulec zapchaniu

przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.),
— Wykonac¢ test poprawnosci dziatania systemu przed zasypaniem instalaciji,

- Wylacznik deszczowy nalezy witgczy¢ w obwdd, jego miejsce zainstalowania powinno

znajdowac sie na terenie odkrytym.
— Do potgczen przewodow elektrycznych uzywacé hermetycznych ztgczek zelowych,
— Pod chodnikami, tarasami rure prowadzi¢ w rurze ostonowej.

— Podczas prac nalezy przestrzegac ogoéine przepisy przeciwpozarowe oraz BHP.

6. FILTRACJA — ZALECENIA OGOLNE

Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna
pozbawic jej zanieczyszczen statych tj. piasek, mut, wtdkna, osady w celu zabezpieczenia

armatury i instalacji przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
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7. OBSLUGA, KONSERWACJA SYSTEMU

Obstuga automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez
osoby przeszkolone z odpowiednim doswiadczeniem oraz znajomoscig urzgdzen

technicznych.

Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmowac:

— konserwacja zimowa — polegajgca na spuscie wody z rur zasilajgcych, sekcyjnych przy
uzyciu sprezarki, zamknieciu zaworu gtdbwnego oraz ustawieniu sterownika w pozycji
OFF,

— start wiosenny — polegajgce na przegladzie catosciowym systemu (elektryczny oraz
hydrauliczny), zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu filtréw, uruchomienie

poszczegolnych sekcji.
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I. ZALACZNIKI

Zestawienie materiatowe

Lp. Nazwa towaru llos¢
1 Sterownik wewnetrzny, WiFi+Bluetooth, 230 V, 9-sekcyjny 1
2 Wytgcznik deszczowy 1
3 Elektrozawor 1" M (GZ), 24VAC 7
4 Tréjnik Swivel POM F-F-M (GW, GW, GZ) 1"-1-1" 6
5 Kolano Swivel POM M-F (GZ, GW) 1"-1" 4
6 ¥ gcznik kablowy zelowy DS-300 7
7 tacznik kablowy zelowy DS-400 2
8 Przewdd elektryczny 5-zytowy podziemny, 1,0 mm(mb) 40
9 Ztgcze ze Srubunkiem 32 x 1" PE 2
10 Ztgcze ze srubunkiem-25 x 1" PE 7
11 Kolano ze srubunkiem-25 x 1" PE
12 Zawor kulowy stalowy z dtawicg F-F (GW, GW) 1"-1" 2
13 Zawor kulowy stalowy z dtawicg F-F (GW, GW) 1/2"-1/2" 1
14 Tasma teflonowa (szt) 10
15 Gtowica statyczna 1/2" gwint wewnetrzny 10
16 Zraszacz rotacyjny 3504 PC 23
17 Dwuztgcze szybkoztgczne QJ 16-16 2
18 Dwuzigcze szybkozigczne redukcja QJ 20-16 3
19 Korek szybkoztgczny QJ 16 3
20 Trojnik szybkoztgczny 16-16-16 2
21 Trojnik szybkoztgczny QJ 20-16-20 1
22 Ztgcze szybkoztgczne QJ M (GZ) 16-3/4" 2
23 Szpilka do linii kroplujgcej, czarna (szt) 100
24 Ztgcze PE F (GW) 25-3/4", PN16 2
25 Kolano PE M (GZ) 20-1/2", PN16 33
26 Kolano PE M (GZ) 25-1/2", PN16 4
27 Dwuztgcze redukcja PE 25-20, PN16 4
28 Tréjnik redukcja PE 25-20-25, PN16 32
29 Dwuzigcze PE 25-25, PN16 3
30 Kolano PE 25-25, PN16 7
31 Trojnik PE 25-25-25, PN16 6
32 Dysza rotacyjna R-VAN 18, 45-270 st., Rain Bird 3
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33 Dysza rotacyjna R-VAN 18, 360 st., Rain Bird 2
34 Dysza rotacyjna R-VAN 14, 45-270 st., Rain Bird 5
35 Studzienka zaworowa 2
36 Rura irygacyjna 25 mm PNG6 (mb) 250
37 Rura irygacyjna 32 mm PNG (mb) 40
38 Rura irygacyjna 20 mm PN6 (mb) 50
39 Linia STRONG bez kompensacji cisnienia: sr. 16 mm, emi- 100

ter co 33 cm, gr. 1,1 mm, wydajnosc¢ 2,1 I/h
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2. PRODUKTY REFERENCYJNE

SMART-IS

SIECIOWY STEROWNIK NAWADNIANIA
SOLEM

OPIS

Wewnetrzny sterownik sieciowy SMART-IS jest urzadzeniem zdalnie
sterowanym przy wykorzystaniu fgcznoéci Bluetooth oraz Wi-Fi. Poprzez
wykorzystywanie lokalnych prognoz pogody dostosowuje czas nawadnia-
nia do zachodzacych zmian atmosferycznych Istnieje mozliwoéé podia-
czenia wodomierza (wyjécie caujnika deszczu), w celu dledzenia 2uzycia
wody.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:

Szerokoé$é: 1 cm Pamigé ustawionych programéw,
Wysokod& 14,5 cm zegar wewnetrzny
Glebokodé& 3,6 cm

Dane techniczne

Zgodnoéé elektrozawory 24 V

Dostepne modele: 2/4/6/9/12 sekcji

Zasilanie: wejécie / wyjicie: 230V~50Hz / 24V~Q,75A SOHz
Zasigeg Bluetooth - 5m

Zasieg Wi-Fi - 50m Zarzadzanie: tacznodé

000 @ Ousey

INSTALACJA

Zewnetrzny zasilacz 230V/24VAC

Wyjécie do podigczenia caujnika deszcau lub wodomierza
Wyjécie do podiaczenia zaworu giéwnego

Wyjécie do podigczenia cewek elektrazaworowych 24V
Srodowisko pracy: -20 do 50°C
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Zastosowanie: Gospodarstwo domowe /
lekko przemystowe / Sciekowe

Ow niezawodny zawor oferuje prosty
model przeplywu, ktory redukuje
ryzyko uwiezienia ciat obcych, ktore
w produktach innych marek
powoduja awarie. Ma zarowno srubg
odpowietrzania wewnetrznego, jak i
zewnetrznego w dodatku do
opcjonainej kontroli przepywu.
Srednica wewngtrzna (ID) wynosi 17
(2.5 cm). pot. wsuwane-klejone albo

na gwint NPT/BSP. Srednica

zewnetrzna (OD) to 1 1/47 (3,2 cm)
pot. wsuwane dia zwigkszonej
elastycznosci | roboczej predkosci
przeptywu.
Modele
7001 17 (2.5 em) gwint Zenzki x gwint Zefzki albo 1 14
(3.2 em) mezki wzuwany x meski wsuwany
7001-SL 1" (2.5 cm) zenzii wouwany lub 1 147 (3,2 cm)
mezki wsuwany
7001-BSP 17 (2.5 em) gwint Zefzki w standardzie BSP b
1 U& (3,2 em) mezki wsuwany
7001-NFC 17 (2.5 cm) gwint 2enzki lub 1 V4" (3.2 cm) mesic
wzuwany bez kontreli przephywu
7001-SL-NFC 17 (2.5 em) 2ensii wsuwany lub 1 14" (3,2 em) meski
wzuwany bez kentroli przephywu
7001-BSP-NFC 1" (2.5 cm) gwint Zencki w standardzie BSP ub 1 1/47 (3.2
cm) mezki wsuwany bez kontrok przeplywu
7001-MxB 17 (2.5 em) mezki wsuwany lub 17 (2.5 cm) krociec meski
7001-MXM 17 (2.5 cm) meski wzuwany lub 17 (2.5 cm) gwint mezki
7001-BSP-MXM 1 (2.5 cm) gwint mezki w standardzie BSP lub 17 gwint
meski
7001-BSP-MXM- 17 (2.5 cm) gwint meski w standardzie BSP x 17 gwint
NFC mezki bez kontroli przephywu
7001-MXB-NFC 17 (2.5 cm) gwint meski lub 17 (2,5 cm) krociec bez konwoli
przeplywu
7075 47 (19 men) gwint Zenzki
7075-NFC 3/4” (19 mm) gwint Zenzki bez kontroli przeplywu
7075-SL 3/47 (19 mm) Zenski wsuwany
7075-SL-NFC 47 (19 men) Zenzki wsuwany bez kontrol przephywu
7075-BSP-NFC /4” (19 men) gwint Zenzki w dardzie BSP bez | i

preeptywy

CISNIENIE:

20 - 150 PSI (1,4 - 10,3 bar)
ZAKRES PRED. PRZEP.:

0,25 - 35 GPM (0,95 - 132,5 LPM)

Funkcje i zalety

Solidnej budowy. odporny na korozjg i promienie UV,
wykonany z PVC - zwigksza okres eksploatacii.

Kombinacja 17 i 1 /4" (2,5 cm oraz 3.2 cm) - zapewnia
mozliwozc swigkszenia rozmiaru rury w stozunku do zaworu,
okrezu ekzploataci, zwigkszajac prediosc przeplywu.

Zezpol przyslony przechylowej / zespolu tioka -
umcziwia proztolingny strumien uody 'wgl_..w prediozc
przeplywu = jednoczesnym zmniejs2 M strat na tarciu.

Budowa uodpomiajaca na ciala obce - oferuje
elastycznoz¢ w zastozowaniach = wody pitng lub Zciekowa.

Reczna sruba odpowictrzania zewngtrznego -
umozhwia cbzluge reczng przy uruchamianiu systemu.

Rgczna sruba odpowictrzania wewngtrznego poprzez
elektrozawor — umoziwia cbzhuge reczng bez wypuszczania
wody na zewnairz zaworu.

Regczna sruba odpowietrzania zewngtrznego -
umozkwia cbzluge reczng przy uruchamianiu systemu.

Kontrola przeplywu ze zdejmowang raczks - dostarcza
mozliwozci precyzyjne] regulacji na porzeby strefy i
umazlwia ci wyjgcie raczki w celu zapobiegnigcia
nieupowaznionym ingerencjom innych ozob (poza NFC).

Kontrolowany tloczek — wyjmuj elektrozawor bez utraty
wewngtranego Soczka

Oslona pomiarowa samoczyszczaca — oslona znajduje
Sig W rwacym strumieniu wody, co umoziwia
samocIysczenie w trakcie pracy.

Pigcioletnia ograniczona gwarancja
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RSD-BEX
Czynik opadu

* Wspdlpracuje ze wszystkimi sterowni-
kami 24V oraz V.

« Nastawa progu opadu w zakresie od 32
do 20 mm jest szybka, fatwa i wymaga
sadvni h e .
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PRO-S ZRASZACZE

Zastosowanie: Gospodarstwo domowe /
lekko przemyslowe

Bedac wynikiem InZymnient Zaswansowane) |
wyczerpuiacych badan w terene przeprowadzoych
przez podwykonawciw na calym Swece, Pro-S
zaprojekiovany jest tak, aby zapewnial dug ckres
eksploatac)i | mesamowity skutecznoét. Zrasracre te
wyrGznay sie solckym wykonarem, wytrzymalym
korpusem | nasadky, uszezelky formowany punkiowo
oraz sprezyny powroing. Zaprogektowane z mysly o
wykonawcach. Ponadio, odiewany miejscowo prerscien
2garmiajacy zapewnia
wiadaowe dzalanie za

CISNIENIE: 20 - 70 PSI (14 - 4,8 bar)
WLOT: 1/2" (1,3 cm)

Funkcje i zalety

Odlanvy miejscow0 plericiod 20amidacy -~ Zapewna DeIwytiok owe

AXBANe 2 PO WHTIUIZeNSm Nawet w Sy acjach nskocanenowych

ROIwALZaNe Kanrid2owe umoinia Riwy demontal | cxyscene

Impregnowary w phynrym A

ehspioaaci. Uceba odpoma st na mikroly da Zredukowania o

D YWANA S0 | rIyCIepnodd GO Ny Zanecysacen
Pasug do niego dys2e 2 gwintem 2ensiim

Wal wysuwany - umo2inia s2ytid | Loag reguiace moded 2

2¢ UV dR Zapeerenia e ohesy

Llana

Solidna spre2yna powrotna do cigiidej pracy - naysinesla spre2yna

m,m‘ W pemyde 4O paXYtywneQo Sprowadzana giowicCy we warystiich
z ; warunkach gebowych
wyoekams. Wiot bocany - standardowy madel 12 (30,5 cn
Kompatytsiny z NOWOSC! Mode 6 dosigpay 2 b bez wioks bocnego
wazystem
standardowymi Szercka gama rozmiandw - dosigpne modele 2°, 37, 47, 671127 (5
10 1Somz A0S on
i 0 10 1S oz 3
zerfskam. Fabrycznie 2ainstalowany spust 2 nakretka
Opcjonalny regulator cidnienia w trzonie - dosgpay w modelach 6
= oraz 127 (10, 151 30,5 cm), fabrycanie ustawiony na 40 pal (2.8 bar)
Opcjonalnvy Zawdr Iwrotny w trzonke - nalowalyy w terene
uirzymede do 10 (3 m) ciniena gowicy
Opcjonaina fabrycznie instalowana oslona dysy
Kompatytdny 2 cylindrem raszacza Randird 1800
Specyfikacje
Cénene amionowe: 20 - 70 PSI (1.4 - 48 bar)
Paepiyw: 0 - 8 psi (0.6 bar) 0.20 GPM (0,76 LPM)
Wiot: 127 (1,3 om) gwint 2efal w krajowym sandardzie NPT
Modele
Calkowita wysohodd kompusuy
78002 PRO-S 2" wynurzeniowy (S cm)
78003 PRO.ST - (75 cm) 78002 - 4" (10 om) 78006 - 9 38" (23 4 cm)
7H003 -4 78" (124 om 78012 - 16" (40,7 comi
78004 PRO-S 4" wynuzeniowy (10 cm) i ( ) ¢ )
78006 PRO-S 6" wynuzeniowy 2 wictem boczrym (1S om) 8004 - 6 (15 om)
78012 PRO-S 12" wynurzeniowy (30 om) - )
Jak identyfikowac
POROGTALE CPCIE DOOA) DO NUNE AU C2REC) | i
-Cv Zawlr 2weotry modeiu Opes
-QUARD osiona dyszy | 78003 <v
- NSI bez wicty bocznego (tythko made! 6° (1S om))
PR Regulascr cinienia 47, 6° orax 127 (10, 151305
om) reguikie do 40 PSI (2.8 bar)
«RCW odzysk wody
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SERIA ZRASZACZY ROTACYJNYCH 3500
Przekitadniowy zraszacz krétkiego i Sredniego zasiegu
Najlepiej sprzedajacy sie w Europie zraszacz %",

CECHY

« Dotaczone drzewko 6 dysz Rain
Curtain™ zapewnia:
Duze krople o doskonatej wydajnosci
Efektywne nawadnianie w poblizu
raszaza
Rownomierna dystrybucja wody
w calym sektorze

« Solidna uszzelka zapobiega
przeciekom i chroni wnetrze przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen.

« Regulacja kata wymaga uzycia jedynie
plaskiego $rubokreta.

« 3 lata gwarancji.

SPECYFIKACJA

Promien: 46-10,7 m

Promien po redukgji:do 29 m

Génienie: 1,7-3 8 bar

Przeplyw:0,12-104 m/h

Polaczenie - gwint wewnetrzny %" (15/21)
Regulacja sektora nawadniania: 40-360°

MODELE

CHARAKTERYSTYKA PRACY

e Zangdey Poghyw Pragiyw Do Ditla
bar n o T
7 2 "

Im
075 45 on 204

10 &) 037 wm 9 n
15 70 0 wm 0 n
0 82 o 530 ? n
30 82 o an 13 15
40 94 087 n24 15 7
20 075 43 013 224 12 13
10 62 09 3 0 n
15 70 0% 435 n 12
0 82 034 574 10 12
30 0 053 887 13 15
40 97 o3 1217 6 L]
25 075 s2 0% 258 2 13
10 64 on 358 0 7
15 70 030 496 12 "
0 82 039 651 12 13
30 94 050 1003 13 %

40 0] 0K 1382 36 19 |
30 075 s2 037 286 13 15
10 64 02 393 12 13
15 73 033 54 12 R
0 82 oe 7 13 15
30 94 057 nma 15 7
40 05 o 1532 6 19
35 075 SA 09 300 13 15
10 65 0% 427 2 "
15 73 03% 597 13 15
20 84 o 779 13 15
30 9% on nse 15 18
40 w7 100 1666 18 20
38 075 S5 019 3n 13 15

10 &7 0z w 12 Rl
15 73 037 625 " % .
0 85 ) 8 13 15

30 92 074 1230 % 18
40 w7 104 7a 18 n

W50%
ASD%

Modele requlowane w zakresie 40-360°
3504-PC (P/N:Y34001): sektorowy

i pelnozakresowy z obrotem powrotnym
3504-PC-SAM (P/N:X34500) sektorowy

i peinozakresowy z obrotem powrotrym
z zaworem stopowym SAM

G 9do21 mmvh
"@ 1,7do 38 bar

5 012d01.04mh
~"= 20do174min

V 102am 49
168cm

%o (1521)

@ 29am

Doskonata réwnomiernosé pokrycia

Zraszacze rotacyjne seri 3500 z dyszami wykonanymi w technologil kurtyny
deszzowe) zapewniai doskonale pokryce na calym obszarze trawnika.

3504- PC-SAM
g-mmmump
- — S —
Modd
Sera 3500, wynurzenie 47
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8'to14' » 17' to 24' Strip Nozzles
(24m to 4.6m) 1 5.2mto 7.3m

lw l-unuu RVANLCS m RVAN-RCS
“Sais Sas
Left Comer Strp s&m Rght Comer Srp

8’- 14’ Adjustable Arc Nozzles (45° to 270°)

RVAN14 24tod.6m METRIC
Pressure Radius Flow Precip Precip Pressure Radius Flow
Nozzle psi ft. gpm Inh  Inh Nozzle bar m Um ﬂ ﬂ
270 30 13 084 064 076 270° 21 40 318 16 19
35 13 087 066 074 24 40 329 177 19
40 14 092 060 on 28 43 348 15 18
a5 14 094 062 070 3a 43 35 16 18
S0 15 m 063 073 34 46 420 16 19
55 15 117 067 077 38 46 443 17 20
2100 30 13 065 064 076 210 21 40 246 16 19
35 13 068 066 074 24 40 257 17 19
40 14 072 060 on 28 43 273 15 18
45 14 073 062 070 31 43 276 16 18
S0 15 08 063 073 34 456 326 16 19
55 15 09 067 077 38 456 34 17 20
180° 30 13 056 064 076 180° 21 40 212 16 19
35 13 058 066 074 24 40 220 17 19
40 14 061 060 on 28 43 231 15 18
m 4 14 083 06 070 Q 31 43 238 16 18
50 15 074 063 073 34 46 280 16 19
S5 15 078 067 077 38 456 295 17 20
90° 30 13 028 064 076 90* 21 40 106 16 19
35 13 029 066 074 24 40 110 17 19
40 14 031 062 on 43 117 16 18
d 4 14 061 070 ﬂ 31 21 15 18
S0 15 037 063 073 34 456 140 16 19
55 15 039 067 077 38 456 148 17 20
8’- 14’ Full Circle Nozzles (360°)
RVAN14-360 8'-14° RVAN14-360 241to4.6m METRIC
Pressure Radius Flow Precip Precip Pressure Radius Flow
Nozzle psi ft. gpm Invh In/h Nozzle bar m Um m m
360° 30 13 110 063 072 360° 21 40 416 16 18
35 13 112 064 074 24 40 424 16 19
40 14 1.2 060 0569 28 43 462 15 18
45 14 127 o062 072 31 43 481 16 18
50 15 141 060 070 34 456 534 15 18
55 15 145 062 072 38 45 549 16 18
Notez A RWAN nazzies testad 00 47 (102 am) pop ups. Parformance 4003 1ok in 2v0 wind oedtions
B SQuare ipacieg dased 0n SO% Sarveter of throw RSO and R N4 260 Do net reduce the adies defow 17 (52 my)
A Teanguisr spacing bosad on S0% damete of thvow RASNIE ond B MAN 18360 Do net reduce the madis dalow 13 (40 m)

RN ond 8 BN TS 360 Do net reduce the mdies defow § 2.4 my
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