Sposob montazu elektrozaworéw w studzienkach

STUDZIENKA NR 1

Trojnik ze srubunkiem F-F-M 1" @ Studzienka elektrozaworowa 33cm

Kolano z srubunkiem F-F 1"

Nypel redukcyjny 1"-1/2"

QOOC00IO

Zawor kulowy stalowy 1/2"

UWAGI:

1. Elektrozawory instalowac¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu, zaznaczonym na obudowie

2. Ze zlgczy srubunkowych nalezy usung¢ zabezbieczenie uszczeliki

3. Podczas montazu elektrozaworéw nalezy unika¢ mozliwosci zabrudzenia piaskiem

4. Pod studzienke elektrozaworowg zaleca sie zastosowanie kratki trawnikowej, krorg nalezy wypoziomowaé na wysokosci 30cm ponizej docelowego poziomu
gruntu, tak aby pokrywa studzienki nie znajdowata sie ponizej poziomu gruntu, ani nie wystawata powyzej. Kratke mozna wypetni¢ zwirem lub otoczakiem,
umozliwiajgc odptyw wody

5. W studzienkce nalezy wykonac¢ otwory na rury sekcyjne oraz rure zasilajgcg. Nie nalezy naruszac dolnej krawedzi studzienki, aby nie zmniejszy¢ parametrow
wytrzymatosciowych

6. Do potgczen kablowych nalezy uzywac ztgczy hermetycznych
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