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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji zasilania toalety publicznej wraz
zewngtrzng infrastruktura w miejscowosci Chojnice, Plac Niepodlegtosci, gm. Chojnice, dziatka nr 1596,
1595/5.

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- projektu zagospodarowania terenu
- obowiazujacych przepisow PBUE i norm PNE
- wizji lokalnej

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
zasilanie zewnetrznej infrastruktury
zasilanie toalety publicznej
przebudowa istn. stupa o$wietlenia drogowego

4. Opis techniczny

4.1 Zasilanie obiektu

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci nr 41386/2022/0D1/ZR3 z dnia
05.07.2022r. projektuje si¢ wg. odrebnego opracowania ENEA OPERTAOR ztacze kablowo pomiarowe,
z ktorego zostanie zasilona zewngtrzna infrastruktura elektroenergetyczna.

4.2 Instalacja zasilania zewnetrznej infrastruktury i toalety publicznej

Od proj. wg. odrgbnego opracowania ztagcza kablowego projektuje sie utozenie przytacza kablowe-
go zalicznikowego kablem YKY 4x10mm? o dt. 30m (trasa 20m) do proj. zewnetrznej szafy zasilajacej
YA

Proj. szafa ,,SZ” zasilajgca toalete publiczng i o$wietlenie gablot informacyjnych oraz witacza z na-
pisem ,,CHOJNICE” zabudowac zgodnie z lokalizacja wskazang na rysunku PZT. W szafie zabudowa¢
rozdzielnice nascienng nn-0,4kV o IP65, z ktorej wyprowadzi¢ poszczegolne obwody zgodnie z schema-
tem ideowym zasilania — rysunek E2 oraz schematem ideowym rozdzielnicy nn-0,4kV — rysunek E3. Tras¢
kabli pokazano na rysunku PZT — E1. Kable uktada¢ w rurach ostonowych o wytrzymatosci 750N. W sza-
fie ,,SZ” wykonac¢ uziemienie przewodu PEN, rezystancja < 10Q.

4.3 Zmiana lokalizacji stupa o$wietleniowego (przebudowa istn. stupa o§wietlenia drogowego)

Istn. stanowisko latarni o§wietlenia ulicznego zdemontowac, nastepnie zabudowa¢ w nowej lokali-
zacji zgodnie z rysunkiem E1 (PZT). Isnt. obwod zasilajacy istn. latarni¢ przedtuzy¢ za pomocag wstawki
kablowej YAKY 4x35mm? o dt. Sm (trasa 2m) polaczenie wykonac za pomoca mufy kablowe;.



4.4 Ukladanie kabli

Projektowany kabel wraz z rurami ostonowymi nalezy umieszcza¢ na glebokosci min. 0,7 m (przy przej-
Sciu przez droge na glebokosci 1,0m) liczac od najnizszego poziomu nawierzchni (na rzednych wykluczajgcych
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz zastosowujgc sig do uwag zawartych w uzgodnieniach i zgodach
wiascicieli dzialek przez, ktore przebiega dana inwestycja) na 10 cm warstwie piasku usypanego na dnie rowu
kablowego linig falista z zapasem (2%) w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Nastepnie kabel
przykry¢ takg samg warstwa piasku, po czym przysypac 15 cm warstwag ziemi rodzimej, by w koncu przy-
kry¢ tasmg ostrzegawcza koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum
0,5 mm (ha wysokosci 25-35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla) i wypetnié
row ziemig rodzima ubijajgc jg warstwami. Oznakowanie kabla w ziemi wykona¢ w odstgpach nie mniej-
szych niz co 5 m poprzez zaopatrzenie go w trwate oznaczniki z tworzywa sztucznego z napisem dotycza-
cym napigcia nominalnego sieci, oznaczeniem ciggu kablowego, typu i przekroju kabla, roku budowy przy-
tacza oraz nazwe operatora sieci. Dodatkowo oznaczniki zaktadaé przy mufach oraz z kazdej strony prze-
pustu kablowego. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. W ztgczu kabel row-
niez opisa¢ tabliczka wykonang z tworzywa sztucznego (nieprzewodzgcego) z informacja nr obwodu i od-
galezienia oraz Kierunku i typie kabla. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi lub wjazdami na
posesje nalezy wykonac zgodnie z normg wykorzystujac ostony kablowe firmy AROT typu DVK lub SRS.

Szczegodtowy uktad i miejsca utozenia oston rurowych pokazano na rys. nr E1.

4.5 Ochrona kabli utozonych w ziemi
W celu zapewnienia wiasciwej ochrony mechanicznej dla linii kablowych uktadanych w ziemi, nale-

zy stosowac rury ostonowe o $rednicy zewnetrznej 75, 110 w miejscach okreslonych przez norm¢ N SEP-
E-004 oraz wszedzie tam, gdzie w normalnych warunkach eksploatacyjnych linii kablowej moga wyste-
powaé napre¢zenia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnien migdzybranzowych.

W przypadku kabli nn nalezy stosowa¢ rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur, o odporno-
sci na uderzenia klasy N (normalna) i $ciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24 wyrazong w niutonach
nie mniejsza niz:

- 450 N — rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,

- 600 N — rury uktadane w odcinkach, gdzie wystgpuje zblizenie z inng infrastruktura,

- 750 N rury uktadane w odcinkach, gdzie wystepuja skrzyzowania.

Konce elementow ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem, gniazdowym wktadem
uszczelniajacym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujacym negatywnie na uszczelniajace
elementy. Nie dotyczy to rur o dlugosci do 3 m uktadanych jako ostona kabla na skrzyzowa-
niach/zblizeniach z istniejacg infrastrukturg techniczng lub roslinnoscia.

4.5 Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielni nn-0,4kV zastosowa¢ ochronniki przeciwprzepigciowe.

5. Ochrona od porazen
Obowigzujacym systemem ochrony od porazen w sieci bedzie szybkie wylaczenie w systemie TN-C

polegajace na potaczeniu cze$ci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odlaczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazen w wewngtrznej instalacji elektrycznej od rozdzielni nn-0,4kV bedzie
szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem wylacznikOw przeciwporazeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajgcych urzadzenia stacjonarne (w uktadzie zasilania
TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wyltgczenia zwarcia t=0,4s. W ob-
wodach odbiorczych urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V (uktad zasilania TN-S)
przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwarcia t=0,4s. W obwodach
o$wietleniowych 230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz



czas wylaczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych (uktad zasilania TN-S) przyjeto war-
to$¢ napigcia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wylaczenia zwarcia t=0,2s.

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji musza spetniaé
warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony od
porazen, izolacji przewodow, ciggltosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego, zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Uwagi koncowe

Teren po zakonczonych pracach ziemnych przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i normami PNE
Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu i stosowania.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezb¢dne i okre$lone przepi-
sami (normami) ogledziny i badania (pomiary i proby) ich wyniki, zapisane w odpowiednich protokotach,
musza by¢ pozytywne, spetniajace okre§lone przepisami (normami) parametry.

Projektant:  mgr inz. Adam Linda
Upr. bud. nr 70/Gd/2002



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér kabli i przewodéow

Przytacze kablowe zalicznikowe - YKY 4x10mm? - 1gs=56A
Obwdd zasilania gablot - YKY 3x2.5mm? - laa=22A
Obwadd zasilania witacza - YKY 3x4mm? - l4a=28A
Obwdd zasilania toalety - YKY 5x6mm? - 1¢d=33A

2. Obliczenie rezystancji uziemienia

R <Y
ziemienia — |
An

gdzie:
| sn-znamionowy prqgd wyzwalajqcy (prqd zadziatania urzqdzenia ochronnego)
25

R iemienia < ————=
uziemienia 0.030

Ruziemienia < 8333 Q

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o warto$ci nie wigkszej niz 10 Q.

PROJEKTANT

mgr inz. Adam Linda
uprawnienia budowlane nr
70/Gd/2002



WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku

E1l Projekt zagospodarowania terenu
E2 Schemat ideowy zasilania
E3

Schemat ideowy rozdzielnicy nn-0,4kV
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OJEKTOWANA TOALETA PUBLICZNA (7,26m?)
PROJEKTOWANE GABLOTY ZEWNETRZNE DWUSTRONNE
171x1135x7,5cm

NOWA LOKALIZACJA ISTNIEJACEGO GRANITOWEGO
KAMIENIA GRANICZNEGO 40x40x80cm

PROJEKTOWANY PLAC WYLOZONY CEGLA KLINKIEROWA |
ABC BRUK RECKER- BUNT 200x100x52mm LUB ROWNOWAZNA, (220,00M?)

PROJEKTOWANA CHODNIK WYLOZONY KOSTKA GRANITOWA
SZARA 60x60X60mm (37,50M°)

PROJEKTOWANE EAWKI PROJEKTOWANY CHODNIK WYEOZONY KOSTKA BETONOWA
Eghﬂggjﬁclsgcll?zosmr_osg PO DAWNEJ TOALECIE PUBLICZNEJ BRUKOWA POLBRUK CZERWONA 180x120X60mm, 120X120X60MM (93,20M?)
ISTNIEJACY POMNIK CHRYSTUSA KROLA PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE 50-60CM

PROJEKTOWANY NAPIS CHOJNICE OBWODU NAWYS. 1,0M

SCHODY Z PORECZA
PODEST DREWNIANY DO DEMONTAZU

ISTNIEJACY CIAG ROWEROWY

ISTNIEJACY CHODNIK

TRAWNIK | ROSLINY OZDOBNE

WEJSCIA
® PROJEKTOWANE KOSZE

LEGENDA BR. SANITARNA (WG. ODR. OPRAC.)

Projektowany odcinek przytacza wody PE®32
Projektowany odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej #160PVC

S1 Projektowana studnia kan. sanitarnej d=425 mm
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK
NR 1596, NR 1595/7, NR 1595/5 | NR 1595/6

PRZY PLACU NIEPODLEGLOSCI W CHOJNICACH
ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
PRZEBUDOWA PLACU NIEPODLEGLOSCI | BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ
NA DZIALKACH NR 1596, NR 1595/7, NR 1595/3 | NR 1595/6
PRZY PLACU NIEPODLEGLOSCI W CHOJNICACH
INWESTOR:
GMINA MIEJSKA CHOJNICE, STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

IDENTYFIKATOR DZIALEK:
220201_1.0001.1596

220201_1.0001.1595/7
220201_1.0001.1595/5
220201_1.0001.1595/6

Poswiadaczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac gecdezyjnych

i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczeénie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjaych Gl "ngQ 274

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymal Ci [ . ;
zgloszenie Dl ‘g::}fnk . (g b

GEOMAT

e mgr inz. Mateusz Marcinia k

ul. Witosa 15, 89-632 Brusy
el. 697 038 585 NIP 555211250¢

UStUGI GEODEZYJINE |

Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Nr oraz data sporzdzenia dokumentu el f;?ﬁ(fu L0 TS0 2

dzialka 1565, 1566/1, 1566/2, 1595/5, 1595/6, 1506 | mawienceqouynikposyywmejwerybbadi| (40 e, O 2C'eq

jedn. ewidencyjna : Chojnice= 220201_1] T
obr. ewidencyjny: Chojnice-{0001 zawodowych kierownika prac

GEOMAT Ustugi geodezyjne ' |
mgr inz. Mo’(e?:szg Morcinllok Goodel  Uprariony
ul. Witosa 15, 89-632 BlLusy Zadw. Nr #4538 K
wykonak: Mateusz Marcinia

s;))’:(awdzi}: Grazyna Kabelak [nr upr. 14459]
|ZP: 6640.944.2021 .

Uktad wspdirzednych plaskich 2000

Uktad wyskoéci EVRF2007-NH

LEGENDA: '

zakres opracowania

data wykonania: 02.04.2021 L
Mapa wykonana zostata bez ustalenia obcigzen
stuzebnoSciami gruntowymi ujawnionymi w
ksiggach wieczystych ' )
Nie wyklucza sig istnienia w tereme.urzqdzeq.
podziemnych, dla ktérych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w
czasie inwentaryzacji geodezyjne).

LEGENDA:

1.

9.

Istn. kabel YAKY 4x120mm? (relacji: ZK1-w6 "MAGAZYN" <« ZK 3A "PI. Niepo-
dlegtosci 6") zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn CHOJNICE OKREZNA
nr 30017 obwodd 900 rozcigé w punkcie A i wyprowadzi¢ przelotowo nowe odcin-
ki kabli NAY2Y-J 4x150mm? do proj. ZK1x-1P (toaleta - dz. nr 1596); potgczenie wy-
kona¢ dwumufowo - wg. odrebnego opracowania

. Proj. kabel NAY2Y-J 4x150mm? - dt. 7m (trasa 4m), relacji: proj. ZK1x-1P (toaleta

- dz. nr 1596) <> proj. MK - szt. 2 - wg. odrebnego opracowania

Proj. ztgcze kablowe-pomiarowe ZK1x-1P (toaleta - dz. nr 1596), przewdd PEN w ztg-

czu: nieuziemiony - wg. odrebnego opracowania

Proj. mufa kablowa przelotowa nn-0,4 kV (120/150) - szt. 2 - wg. odrebnego opracowania

Proj. przytacze kablowe zalicznikowe do proj. zewnetrznej szafy zasilajgcej "SZ"

wykonac¢ kablem YKY 4x10mm?2 o dt. 30m (trasa 20m), kabel na catej dtugosci uktadaé

w rurze ostonowej o srednicy 50mm i wytrzymato$ci na Sciskanie 750N.

Proj. zewnetrzna szafa "SZ" zasilajgca toalete publiczng i oswietlenie gablot informacyjnych
oraz witacza z napisem "CHOJNICE". Szafa odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
W szafie zabudowacé rozdzielnice nn-0,4kV o IP65, z ktérej nalezy wyprowadzi¢ proj. obwody

wg. rysunku E3.
Przewdd PEN w szafie uziemié, R<10om.

. Proj. wewnetrzna linia zasilajgca oswietlenie gablot wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm?

o di. 35m (trasa 25m), kabel na catej dtugosci uktadac
w rurze ostonowej o srednicy 50mm i wytrzymatosci na $ciskanie 750N.

Proj. wewnetrzna linia zasilajgca witacz z napisem "CHOJNICE" wykona¢ kablem

YKY 3x4mm? o di. 68m (trasa 58m), kabel na catej dlugosci uktadac

w rurze ostonowej o srednicy 50mm i wytrzymatosci na sciskanie 750N.
Istn. stanowisko latarni oswietlenia ulicznego zdemontowac, nastepnie
zabudowaé w nowej lokalizacji

10.Proj. wstawka kablowa YAKY 4x35mm? o di. 5m (trasa 2m) dla przedtuzenia

obwodu zasilajgcego przestawiang latarnie oswietlenia ulicznego,
potgczenie wykona¢ za pomocg mufy kablowej

11.Proj. mufa kablowa nn-0,4kV
12.Proj. wewnetrzna linia zasilajaca budynek toalety publicznej wykonaé

kablem YKY 5x6mm? o dt. 10m (trasa 2m), kabel na catej dtugosci uktadaé
w rurze ostonowej o srednicy 50mm i wytrzymatosci na Sciskanie 750N.
Budynek toalety jest wyposazony w wnetrzowg prefabrykowang
rozdzielnice nn-0,4kV zasilajgcg wewnetrzne instalacje elektryczne.

USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA Nr rysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.p! E 1

89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36

tel kom. 604623383

Obiekt: ~ Zasilanie toalety publicznej
wraz z zewnetrzng infrastruktura,

Adres:  Chojnice, Plac Niepodlegtosci (obreb ewidencyjny: Chaojnice)

gm. Chojnice - dziatki nr 1596, 1595/5
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Warunki przytaczenia
41386/2022/0D1/ZR3
z dnia
05.07.2022r.

Stadium Skala
PT -

Tresé: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: mgr inZ. AdamlLllnda o
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 01.09.2022 .
nr ewid. upr. 70/Gd/2002
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 01.09.2022r.




Stacja transformatorowa 15 kV / 0,4 kV
CHOJNICE OKREZNA nr 30017 obwdd 900

roj. mufa kablowa roj. mufa kablowa

UWAGA 1 przelotowa (1207150)

Proj. ZK1x-1P (wg. odr. oprac.)
(toaleta - dz. nr 1596)
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dt. 7m (trasa 4m)

UWAGI:

1. Istn. kabel YAKY 4x120mm? (relacji: ZK1-w6 "MAGAZYN" < ZK 3a "PI. Niepodlegto$ci 6") rozcigé w punkcie A i wyprowadzi¢ przelotowo
nowe odcinki kabli NAY2Y-J 4x150mm? do proj. ZK1x-1P (toaleta - dz. nr 1596); potaczenie wykona¢ dwumufowo

@75, N750 - 8m -

—
karbowana

@75, N750 - 12m
—
przewiert

proj. YKY 4x10mm?
dt. 30m (trasa 20m)

Proj. Szafka kablowa zasilajgca "SZ"
(toaleta i 0$w. gablot i witacza - dz. nr 1596)

___________ =
------ -
| |
Proj. : :
rozdzi. 1| |
nn-0,4kv| |
P65 | |
wg. rys. | :
E3 [
| i @75, N750 - 25m
_ —
TTFT i karbowana
| | L L _ _proi YKY325mm* X\ gabloty
|| | : dt. 35m (trasa 25m)
|l J i @75, N750 - 58m
JER Y Y P, a —
—:_:- | karbowana
T —— proj. YKY 3dmm” _ _ _ __ ™ witacz "CHOUNICE"
dt. 68m (trasa 58m)
: : @75, N750 - 2m
—
| | karbowana
proj. YKY 5x6mm? budynek toalety
dt. 10m (trasa 2m) publiczne;

elementy projektowane
elementy istniejace

elementy projektowane
wg. odrebnego opracowania

USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA Nr rysunku
NIP 767-121-45-36 ) e-mail: adam.linda@wp.p! E2
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Obiekt: ~ Zasilanie toalety publicznej Warunki przytaczenia
wraz z zewngtrzng infrastruktura, 41386/2022/0D1/ZR3
z dnia
Adres:  Chojnice, Plac Niepodlegtosci (obreb ewidencyjny: Chojnice) 05.07.2022r.
gm. Chojnice - dziatki nr 1596, 1595/5 g
) o - Stadium Skala
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice PT -
Tresc: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: upr. bud. dor:)’:ogj.rwi Z;iéﬁgaalar?yjrlgr\:vci?kresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 01.09.2022 .
nr ewid. upr. 70/Gd/2002
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 01.09.2022r.




Uktad sieci TN-S

Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

rezerwa min. 20%

Rozdzielnica nn—0,4kV, IP65 zabudowana w wolnostojgcej szafce kablowej zasilajgcej “SZ”

YKY 4x10mm? w rurze

osfonowe]j

S303
B32A

=

proj. zfgcze
pomiarowe
wg. odr. oprac.

USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA

NIP 767-121-45-36

89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36

e-mail: adam.linda@wp.pl

tel kom. 604623383
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Obiekt: ~ Zasilanie toalety publicznej Warunki przytaczenia
wraz z zewngtrzng infrastrukturg, 41386/2022/0D1/ZR3
z dnia
Adres:  Chojnice, Plac Niepodlegtosci (obreb ewidencyjny: Chojnice) 05.07.2022r.
gm. Chojnice - dziatki nr 1596, 1595/5 SGad Siai
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice adium aa
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice PT -
Tres¢: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY nn-0,4kV
Nr uprawnien Data Podpis
Projektant upr. bud. dor::rgj.rwi rs]pze.cfr:ggarg/jri;zr\:v(i?kresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 01.09.2022 .
nr ewid. upr. 70/Gd/2002
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 01.09.2022r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu technicznego instalacji zasilania toalety publicznej wraz zewnetrzng infrastrukturg w
miejscowosci Chojnice, Plac Niepodlegtosci, gm. Chojnice, dziatka nr 1596, 1595/5

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robét elektrycznych:
Zasilanie toalety publicznej
Zasilanie zewnetrznej infrastruktury

Przebudowa stanowiska stupa o$w. drogowego
Ochrony od porazen

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczeh napiecia.
3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP

Osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny posiada¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne SEP.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przy pracach na wysokosci (wykonywanie np. Instalacji odgromowej) pracownicy muszg stosowac:
rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz kaski ochronne. Prace w obrebie czynnych urzgdzen
elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wylgczenia. Urzadzenia
stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b
niepowotfanych. Techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant:

mgrinz. Adam Linda
upr. bud. nr 70/Gd/2002

ul. Zeromskiego 36

89-600 Chojnice



ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do POIIB

Warunki przytaczenia do sieci




Chojnice, dnia 01.09.2022r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy:

instalacji zasilania toalety publicznej wraz zewnetrzng infrastrukturg w miejscowosci

Chojnice, Plac Niepodlegtosci, gm. Chojnice, dziatka nr 1596, 1595/5

Ja, nizej podpisany Adam Linda zamieszkaty w Chojnicach przy ul. Zeromskiego 36
oswiadczam, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zostat sporzgdzony projekt techniczny, doty-
czacy zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektonicz-
no-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego

Projektant:
mgr inz. Adam Linda
upr. bud. nr 70/Gd/2002 ... .......coocoeeivtinnniie et e e e



WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 4%

DECYZJA NR 70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U.Nr 8, poz. 3821995r.)

nadaje :

Panu: Adamowi Linda
inzynierowi elektrotechniki

ur. w dniu 01 grudnia 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje : ,u'pj ODY

' : A mgr inz. ajch, Mzzmi Normant
ol ey P.0. Z-ca Dy ektora WYydzialu

ul. Zeromskiego 36
89-600 Chojnice
2. ala



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TDA-DVC-SKU *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 05.07.2022 r.
Rejon Dystrybucji Chojnice

ul. Sepolenska 15

89-600 Chojnice

tel. 52313 21 10

41386/2022/0D1/ZR3

Gmina Miejska Chojnice
rynek Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

toaleta publiczna, Chojnice, Plac Niepodleglosci, dz. nr 1596
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kKV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przy fasadzie budynku PLNiepodleglo$ci 5§ (przy narozniku od PL.Niepodleglo$ci) zabudowa¢é zlacze
pomiarowe ZK1x-1P. Istniejacy kabel YAKY 4x120mm2 obwéd 200 (w ciggu od szafki przy Pl Sw.Jerzego)
przecia¢ i wprowadzi¢ do projektowanego zlacza.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Od w/w zlgcza wybudowa¢ przylacze kablowe zalicznikowe o przekroju w/g potrzeb.
IIT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:

trojfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Zabezpieczenie przedlicznikowe - 32 A w zlaczu kablowo-pomiarowym

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg @=<04.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozZniejszymi zmianami).

\/L 1386/2022/0D1/ZR3 UT AG Strona 1



2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Stacja transformatorowa Chojnice Okrezna N-30017 , transformator 400 kVA, obwéd 900-P1.8w.Jerzego.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Jan Linda

41386/2022/0D1/ZR3 UT AG Strona 2
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