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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany odcinka przytagcza wody i
przytgcza kanalizacji sanitarne;.
Adres inwestycji: miejscowosé Chojnice, dziatki nr ewid. 1596.

2. Zamierzony sposob u zytkowania obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu o szczegétowe wytyczne gestora
sieci oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami
zwigzanymi z ochrong srodowiska i aktualng wiedzg techniczna.

3. Warunki gruntowo-wodne.

W celu zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych
nalezy wykonaé¢ system odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku podiuznym 2-8%.
Natomiast przy naporze wody gruntowej powyzej rzednej posadowienia projektowanych
przewodow nalezy zatozy¢ dreny tymczasowe z PVC perforowane utozone na dnie wykopu. Rury
drenarskie nalezy podigczy¢ do studzienek zbiorczych z PVC. Rozstaw studzienek nalezy
uzalezni¢ od natezenia doptywu wody gruntowej, jednak nie wiekszy niz 30 — 40 m.
Wypompowanie wody za pomocg pomp elektrycznych lub spalinowych. Przy wiekszym naptywie
wod gruntowych zastosowaé odwodnienie z wykorzystaniem igtofiltréw zainstalowanych
obustronnie poza obrysem wykopu. Odlegtosci miedzy igtofiltrami powinny wynosi¢ 1,0 m, a
gtebokos¢ wyptukiwania igtofiltrow okoto 0,7 m ponizej wymaganej depresji. Zaleca sie
wykonanie prac latem przy obnizonym poziomie wod gruntowych. Zabudowane urzgdzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed sitg wyporu wody, natomiast rury wykona¢ na podtozu wzmocnionym
z geowtokning.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami norm PN-68/B-06050 i PN-81/B-
03020. Zwraca sie uwage na konieczno$¢ catkowitego wybrania gruntéw nasypowych
i miekkoplastycznych gruntéw spoistych oraz ich wymiane na grunt nosny w przypadku, gdy
osady te wystepujg ponizej przyjetego poziomu posadowienia.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie Scian zabezpieczajgcych wykopy powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odplyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu,

¢) wprowadzenie wod z drenazu odwadniajgcego do studzienek zbiorczych w wykopie powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem.

4. Istniej gce uzbrojenie podziemne.

W rejonie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sig:
a) sie¢ wodociggowa,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej,
c) siec¢ kanalizacji deszczowej,
d) sie¢ gazu,
e) siec energetyczna,
f) kabel telekomunikacyjny.
Uwaga: nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych, dla ktérych brak byto
informaciji branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

5. Istniej gce obiekty terenowe.

W rejonie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie: budynki mieszkalne
wielorodzinne, budynki ustugowo — handlowe, drogi i parkingi.
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6. Odcinek przyt gcza wody.

Woda bedzie doprowadzana z istniejgcej sieci wodociggowej, z istniejgcego odcinka
przytgcza wody. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcego odcinka
przylacza wody, istniejgcy odcinek nalezy wymieni¢ na nowy. Woda przeznaczona bedzie na
cele bytowo-gospodarcze. Uklad przylagcza wody bedzie prowadzit od istniejgcej sieci
wodociggowe] do projektowanego budynku toalety. Przed przystgpieniem do wykonawstwa
nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow sieci znajdujgcych sie w terenie. Odcinek przylgcza
wody jest istniejgcy, jednak w przypadku demontazu potgczenie z siecig nalezy wykonaé, po
ustaleniu z Wiascicielem sieci, poprzez opaske z nawiertkg. Po odkryciu istniejgcej sieci wody,
wykonaniu wykopu umozliwiajgcego montaz nalezy oczysci¢ rure, sprawdzi¢ srednice, materiat
przewodu. Zamontowaé¢ ksztaltki w zaleznosci od sposobu przeprowadzenia potgczenia.
Potgczenie przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta uzytych ksztaltek.

W  przypadku braku, na przytagczu wodociggowym nalezy instalowac
miekouszczelniajgcg zasuwe klinowg z gtadkim i wolnym przelotem, wykonang z nastepujgcych
materiatow:

e wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

e uszczelnienie wrzeciona - typu O-ring,

e pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40),

e Klin - zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powtokg z EPDM,

e pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii

fluidyzacyjne;j.
Projektuje sie zasuwe DN25. Zasuwe w wykonaniu np. firmy Hawle, nalezy posadowié¢ na bloku
podporowym betonowym, oddzielonym od zasuwy za pomocg 2 warstw grubej folii budowlanej.
Zastosowac¢ obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke uliczng np. firmy Hawle. Teren wokot
skrzynek w promieniu 1 m obrukowac¢ ze spadkiem 1% na zewnatrz i oznaczy¢ tabliczkg
znamionowa na stupku badz murze.
Projektowane przytacze wody wykonac¢ z rur PE-HD 32 SDR 17 PN10, tgczonych poprzez

ztgczki systemowe. Potgczenie z istniejgcym odcinkiem przytgcza wody nalezy wykonac ztgczki
rurowej ISO do rur PE, z zywicy POM.

Wodomierz.

Gtéwny zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w budynku toalety, zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 75/690. Zestaw wodomierzowy, sklada sie z
zaworu odcinajacego, wodomierza skrzydelkowego Altair V4 DN15, zaworu odcinajgcego, filtru
siatkowego, zaworu antyskazeniowego typ EA i zaworu odcinajgcego. Zestaw wodomierzowy
nalezy zamontowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr 75/690. Przejscie
przez sciane nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne. Zastosowa¢ uszczelnienie typu WGC lub
tancuch uszczelniajgcy tU typ ,Z” np. firmy Integra. PrzejScie nalezy wykona¢ w opasce
ogniochronnej np. Hilti. Po wprowadzeniu przewodu nalezy przej$¢ na rury stalowe ocynkowane.
Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych. Wodomierz nalezy
odpowiednio zabezpieczyé przed zamarznieciem. Nalezy stosowa¢ wodomierz klasy C
z mozliwoscig odczytu radiowego.

Monta z przewodow.

Odcinek pprzytgcza wody nalezy ukfada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem przytgcza
wody, na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z
piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem jak pod drogami. Wysokos¢ obsypki min.
30 cm. Zagtebienie przewodéw wodociggowych powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ przemarzania
gruntu oraz rozmieszczenie urzgdzen podziemnych. Odcinek przytgcza wody ukiadac na
glebokosci 1,60 m. Na catej diugosci wodociggu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem
na zageszczonej obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg szerokosci 200 mm z foli PVC z
wtopionym $ciezkg metaliczng. Druty poszczegoélnych odcinkéw tasmy na trasie rurociggow
nalezy ze sobg powigza¢ w celu zapewnienia cigglosci oznaczenia, z wprowadzeniem do
skrzynek wodociggowych. W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota
diugosci 3 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy
przejsciu rury PE ponizej fundamentu nalezy na rure natozy¢ rure ochronng, natomiast przejscie
przez podioge nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne. W przypadku przejscia przez sciane
fundamentowg nalezy wykona¢ w rurze ochronnej gazoszczelnej, przestrzen miedzy rurami
wypeni¢ piankg lub Olkitem.
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Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodoéw zgodne z warunkami
technicznymi [1]:
- zasypka gtéwna 2 — grunt rodzimy wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze jest to:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntow
pylastych wg [2], o0 maksymalnym rozmiarze czastek nie wiekszych niz 150 mm,;
- zasypka gtbwna 1 — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem,
ze jest to:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw
pylastych wg [2], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 2;
- zasypka — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze jest to:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw
pylastych wg [2], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 2;
- zasypka wstepna:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntow
pylastych wg [2],
o0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo
tamane o fagodnych krawedziach);
- obsypka:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw
pylastych wg [2], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek,
pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
- podsypka gorna:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntow
pylastych wg [2], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
- podsypka dolna:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntow
pylastych wg [2], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek,
pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Tabelanrl
Srednica nominalna rurociggu [DN] Maksymalny rozmiar czastek [mm]
DN<100 15
100<DN<300 lub DN=100 20
300<DN<600 30

Tabela nr 2

Srednica nominalna rurociggu [DN]

Maksymalny rozmiar czastek [mm]

DN<200 lub DN=200

22

200<DN<600

40

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefach posadowienia rury, o ile
spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a) nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej aplikacji (Srednicy rury) zgodnie z
tabela 1,
b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych dla danej aplikacji
zgodnie z tabelg q,
) nie jest materiatem zmrozonym,
d) nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna),
e) gdy wymagane jest zageszczanie — jest materialem podatnym.

W przypadku, gdy grunt rodzimy wydobyty z wykopu nie spetnia podanych kryteriow by
mogt by¢ uzyty do zasypania warstw, w ktdrych dopuszcza sie jego ponowne uzycie, nalezy
zastgpi¢ go gruntem spetniajgcym kryteria.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3.,Warszawa,
wrzesien 2001;

[2] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Bloki oporowe.

W wypadku koniecznosci zabezpieczenia przewodow przed przemieszczeniem sie nalezy
stosowa¢ bloki oporowe. Bloki oporowe z betonu B20 wykona¢ przy wszystkich weztach
(odgatezieniach), pod zasuwami, przy hydrantach, a takze na zmianach kierunku przewodéw
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(tuki, kolana). Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swa tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng
sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢é betonem klasy B7,5 przygotowanym ha miejscu.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie
mniejsza niz 0,1 m. Przestrzen miedzy przewodem, a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B7,5
izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna
wykonywa¢ dowolng metodag, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

Ptukanie, dezynfekcja i préby szczelno  $ci.

Odcinek pprzytgcza wody przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg woda
przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczeh
mechanicznych. Wigczenie przewoddw do eksploataciji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych
badan bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w
wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji przytgcza wodociggowego.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu)
zawierajgcg co najmniej 50 mg CI?dm® przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaC przytacze wodociggowe idokonac
badania bakteriologicznego wody.

Przed zasypaniem wykopu (obsypki) wykona¢ prébe szczelnosci wodociggu nha
cisnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725, BN-86/9192-03, PN-EN 805 zafgcznik A.27. Po
odpowietrzeniu badanego odcinka cisnienie podnosi¢ stopniowo, najpierw do wysokosci cisnienia
roboczego, utrzymujac je w ciggu 6 godzin, nastepnie po ponownym odpowietrzeniu podniesc
ci$nienie do cisnienia prébnego. Cisnienie prébne nie powinno by¢ nizsze od 10 KG/cm?, ktére
nalezy utrzyma¢ przez 30 min. Probe szczelnosci wykona¢ w obecnosci dostawcy wody —
uzytkownika. Wyniki préby na szczelnos¢ powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawce i inwestora.

7. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie sciekOw sanitarnych projektowanym przylgczem
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejgca studzienke
kanalizacji sanitarne;.

Ukfad przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie prowadzit od projektowanego
budynku toalety, poprzez projektowang studnie kanalizacji sanitarnej S1, a nastepnie do
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej Si.

W przypadku wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym nalezy
wykonac z rur 160x4,7 mm PVC-U klasy ,S” SN = 8 kPa, SDR 34, o jednolitej strukturze scianki
w przekroju, fgczonych na uszczelki gumowe.

W przypadku wykonania przylgcza kanalizacji sanitarnej przewiertem lub przeciskiem
nalezy wykona¢ z rur 160x14,6 mm z rur PERC lub 160x14,6 z rur PETS lub 160x4,7 mm z rur
PVC o jednolitej strukturze scianki w przekroju, uktadanej w rurze ostonowej stalowej o grubosci
Scianki min. 8 mm z uwzglednieniem ptéz dystansowych i manszet.

Uzbrojenie.

Studnie S1 kanalizacji sanitarnej projektuje sie o Srednicy d=425 mm, wykonang z
tworzywa sztucznego.

Dla studzienek w drogach i placach z wlazami o nosnosci 40T wykona¢ pierscienie
odcigzajagce, ktére umiejscowione bedg na podsypce z piasku i cementu. Cala studzienka
betonowa powinna by¢ posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm, w celu
amortyzacji.

8. Wykonawstwo robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg oraz
zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot.
Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji rob6t muszg by¢ uwidocznione w
dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé¢ zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnien. Podczas wykonywania rob6t przestrzega¢ przepisow bhp. Calos¢ robdt wykonac
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zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych cz. II”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.”, WTWiO
— zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-
06050:1999. Wykopy nalezy wykonywaé¢ z odeskowaniem poziomym zgodnie z ,Warunkami
technicznymi cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymogami norm BN-
83/883602 i PN-68/B06050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodag
opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢
lampami ostrzegawczymi. Przewody ukfadaé przy temperaturze powyzej 5°C. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie
znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Przy przejsciu projektowanymi rurociggami pod ulicami
odcinki nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Warstwe urodzajng — glebe — nalezy sktadowaé
oddzielnie  iwykorzysta¢ do zasypania kanalizacji. W  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspoélnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

10. Wykop.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego —
recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o
gtebokosci wiekszej od projektowanej nalezy wyrownac¢ podioze warstwg suchego, ubitego
piasku. W przypadku wystgpienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku. W
czasie wykonywania roboét nalezy zwroci¢é uwage na nosnos¢ gruntu w miejscu prowadzenia
przewodow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny, przewody nalezy
posadowi¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby
urobek z wykopdéw byt skladowany wzdiluz trasy przewodu na stronie, na ktdrej nie wystepuje
uzbrojenie podziemne. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

11. Roboty odwodnieniowe.

Przewody posadowiono powyzej poziomu wéd gruntowych. Ewentualne odwodnienie
wykopu wykona¢ za pomocg bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompa
zatapialna.

12. Obudowa wykopu, umocnienie.

Przewiduje sie prowadzenie robdt ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o
scianach umocnionych odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawaé
przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg gruntowg i z
opaddéw atmosferycznych.

13. Zasypanie wykopu i zag eszczenie gruntu.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, wykonaniu proby szczelnosci
i inwentaryzacji geodezyjnej przystgpi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki
wykonane zagtebienia pod kielichy wypeié¢ tym samym materiatem, ktory stanowi podtoze pod
rurociggiem. Tym samym materialem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury, az do
wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Catos¢ osypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20-30
cm. Obsypka razem z podsypka (podiozem) stanowig strefe posadowienia rur. Ponad strefg
posadowienia rur wystepujg zasypka wiasciwa, ktérg z reguty dokonuje sie gruntem rodzimym.
Nalezy szczegdlng uwage zwrOcic na zageszczenie materialu  wypetniajgcego strefe
posadowienia wskaznik Is nie mniejszy niz 1,0. Jednoczes$nie z zasypywaniem wykopu nalezy
stopniowo prowadzic¢ rozbiérke obudowy wykopu.

14. Podsypka. Monta z ruroci ggéw.

Przewody ukfada¢ wg instrukcji producenta. Przewoéd uktadaé w wykopie na wyréwnanym
podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajgcego czgstek o wymiarach powyzej 20 mm. Podioze
musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow.
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Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierata sie na nim na catej swej
dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd uktadac przy temperaturze pow.
5°C. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen.

15. Préby szczelno $ci.

Projektowane przewody kanalizacji nalezy poddac¢ probie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktérg wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610, PN-B-10735, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano—montazowych cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.

16. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Parametry techniczne — nie dotyczy.

16.1. Zalozenia ogdlne — nie dotyczy.

16.2. Fundamenty — nie dotyczy.

16.3. Posadzki — nie dotyczy.

16.4. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — nie dotyczy.

16.5. Wience i rdzenie — nie dotyczy.

16.6. Podciaggi — nie dotyczy.

16.7. Strop — nie dotyczy.

16.8. Dach — nie dotyczy.

16.9. Projektowane rozwigzania wykonczenia budynku — nie dotyczy.
16.10. Izolacje — nie dotyczy.

16.11. Posadzki — nie dotyczy.

16.12. Wykonczenia wewnetrzne — nie dotyczy.

16.13. Stolarka okienna i drzwiowa — nie dotyczy.

16.14. Wykonczenia zewnetrzne — nie dotyczy.

17. Charakterystyczne parametry obiektu — nie dotyc  zy.

18. Opinia geotechniczna - nie dotyczy.

19. Liczba lokali - nie dotyczy.

20.- 21. - Nie dotyczy.

22. Parametry techniczne obiektu budowlanego charak teryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty
sasiednie pod wzgl edem — nie dotyczy.

23. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo $ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w en ergie i cieptlo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii oparty ch na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracj e, ogrzewanie Iub chiodzenie Iokalne Iub blokowe, w
szczegolno sci, gdy opiera si e catkowicie lub cz esciowo na energii z odnawialnych  zrodet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dn  ia 20 lutego 2015 r. O odnawialnych
zrédtach energii (dz. U. Z 2020 r. Poz. 261, 284, 56 8, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta,
okre slajaca — nie dotyczy.

24. Analiza technicznych i ekonomicznych mo  zliwo $ci wykorzystania urz adzen, ktére
automatycznie reguluj g temperatur @ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z 8§ 135 ust . 7-10i 8§ 147 ust. 5-7 rozporz gdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOow technicznych, jakim
powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 10 65 oraz z 2020 r.
poz. 1608) — bez zmian.
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25. Informacje o zasadniczych elementach wyposa zenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem — nie
dotyczy

26. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej — nie dotyczy.

Projektant opracowania:
projektant.: mgr in z. Malgorzata Singer-Szukat

-/ /-

Chojnice, 07 lipca 2022 r.
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OSWIADCZENIE

Projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Obiekt:

Przebudowa Placu Niepodlegtosci i budowa toalety publicznej

- budowa odcinka przytgcza wody i przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Adres inwestycji:

Plac Niepodlegtosci w Chojnicach

Gmina Miejska Chojnice

Inwestor: Stary Rynek 1

89-600 Chojnice
Je‘?'”OS““’?‘ _ Chojnice - miasto, [220201_1]]
ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

Chaojnice, [0001]

Nr dziatki

. o 1596
ewidencyjnej:
Instalacje sanitarne:
Bran za: - odcinek przytgcza wody,
- przytacze kanalizacji sanitarne;.
Stadium: Projekt techniczny

Kategoria obiektu
budowlanego:

VIl

Projektant opracowania:

Instalacje sanitarne:

mgr in z. Matgorzata Singer-Szukat
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0246/PWQS/12

Chojnice, 07 lipca 2022 r.




