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1 Złącze PE M 32-1"

2 Zawór kulowy stalowy 1"
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Trójnik ze śrubunkiem F-F-M 1"

6

Kolano z śrubunkiem F-F 1"

7

Nypel redukcyjny 1"-1/2"

8

Zawór kulowy stalowy 1/2"

Sposób montażu elektrozaworów w studzienkach
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Elektrozawór 24V 1"

Złącze ze śrubunkiem 25-1"
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Studzienka elektrozaworowa
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UWAGI:
1. Elektrozawory instalować zgodnie z kierunkiem przepływu, zaznaczonym na obudowie
2. Ze złączy śrubunkowych należy usunąć zabezbieczenie uszczeliki
3. Podczas montażu elektrozaworów należy unikać możliwości zabrudzenia piaskiem
4. Pod studzienkę elektrozaworową zaleca się zastosowanie kratki trawnikowej, krórą należy wypoziomować na wysokości 30cm poniżej docelowego poziomu

gruntu, tak aby pokrywa studzienki nie znajdowała się poniżej poziomu gruntu, ani nie wystawała powyżej. Kratkę można wypełnić żwirem lub otoczakiem,
umożliwiając odpływ wody

5. W studzienkce należy wykonać otwory na rury sekcyjne oraz rurę zasilającą. Nie należy naruszać dolnej krawędzi studzienki, aby nie zmniejszyć parametrów
wytrzymałościowych

6. Do połączeń kablowych należy używać złączy hermetycznych
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