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I. WSTEP

Badania terenu przeznaczonego pod zabudowe przeciwerozyjng szlakow zrywkowych w
Lesnictwie Skalne na dziatkach nr: 2329, 2330, 2331, 2332 w miejscowosci Pétrzeczki
wykonano na zlecenie projektanta.

Inwestorem zamierzonego przedsiewziecia jest Nadlesnictwo Limanowa, ul. Kopernika
3, 34-600 Limanowa.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia wstepnej charakterystyki
geotechnicznej terendw przeznaczonego pod przedmiotowg inwestycje.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
fizycznych i mechanicznych cech gruntéw, a w szczegdlnodci warunkéw posadowienia
w trakcie budowy i uzytkowania obiektu i jego oddziatywanie na teren rozpatrywane
w aspekcie mozliwosci uruchomienia lub uaktywnienia procesdw erozji oraz osiadania.

Raport wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnych w terenie,

2. Profilowania naturalnych odstonie¢ w rejonie inwestyciji,

3 Polowych, makroskopowych badan gruntu,
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Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych w Lednictwie Skalne

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej,
Mapy topograficznej,

Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi - SOPO w skali 1 : 10 000
Mapy geologicznej w skali 1: 50 000,
Analizy geotechnicznej,

© ® N o ;o

Materiatéw archiwalnych i literatury fachowej,

Prace terenowe wykonano w 2018 r. Rodzaj i forme opracowania oraz sposdb i zakres
badan terenowych uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegbtowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po
przeprowadzeniu gtebokich — kilkunastometrowych wiercen.

G | Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme okreélona w uzgodnieniach,
ewentualne dalsze badania, badz opracowania zostang przeprowadzone w ramach kolejnych
Zlecen. Opisane w niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotyczg konkretnie
uzgodnionego zakresu objetego badaniami.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze na etapie prac terenowych nie prowadzono szczegdtowych
badan préb gruntu w zwigzku z czym, nie wyklucza sie istnienia w terenie gruntéw o
odmiennych warunkach geotechnicznych niz podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie
warunkoéw geotechnicznych mozliwe bedzie po wykonaniu wykopéw liniowych ewentualnie
wiercen i ich sprofilowaniu.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Projektowane przedsiewziecie znajdowac sie bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr:
2329, 2330, 2331, 2332 w miejscowosci Pétrzeczki w gm. Dobra, powiat limanowski, woj.
matopolskie.

W budowie geologicznej terenu badan udziat biorg fliszowe utwory serii magurskiej
wyksztatcone w postaci:
- paleogenskich tupkéw pstrych,
- kredowych piaskowcéw muskowitowych $rednio- i grubotawicowych - warstw ze Szczawiny
oraz piaskowcow cienko-i $redniotawicowych warstw z Kaniny?;

- czwartorzedowych glin, itéw, rumoszy skalnych i gtazéw koluwialnych.

! Wg Szczegdtowej mapy geologicznej Polski, skala 1:50 000, Arkusz Nr 1033 Mszana Gdéra
Autorzy arkusza: J. Burtan, Z. Paul. L. Watycha, Wydawnictwa Geologiczne 1978 r.
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Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych w Leénictwie Skalne

W miejscu planowanej inwestycji utwory wieku czwartorzedowego reprezentowane sa
przez koluwialne gliny na pograniczu glin zwiezlych z rumoszami oraz rumosze gliniaste z
wypetnieniem twardoplastycznymi glinami. Utwory te w miejscu badan przykryte sa warstwa
gleby z organikg (prdchnica, liscie, gatezie, korzenie), a w miejscu istniejacej drogi warstwa
nieskonsolidowanego nasypu lub nawierzchni z gruntu rodzimego (gt. G, Gz, KR) miejscami

wzmocnionego dodatkiem kruszywa.

W' miejscach wysiekdw lub niedroznych odwodnieri nawierzchnia i nasypy sa
namokniete i rozjezdzone, tworzac koleiny, katuze i btoto powodujace niszczenie nawierzchni
szlakéw zrywkowych oraz ograniczajace ich przejezdno$é.

Na trasie planowanej inwestycji lokalnie stwierdzono wystepowanie gtazéw piaskowca
oraz gtebokich wawozdéw erozyjnych.

? Geograficznie teren badan lezy w obrebie mezoregionu Beskid Wyspowy, w
makroregionie Beskidy Zachodnie, w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich?.

Teren badan znajduje sie w obrebie terenéw lesnych.

Projektowana lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na mapie topograficznej
(Zatacznik nr 1) i mapie osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi - SOPO (Zataczniki
nr 3).

Inwestycja planowana jest w terenie gorzystym.

Zgodnie z opracowang przez PIG-PIB mapg osuwisk i terendw zagrozonych osuwaniem
mas ziemnych w ramach Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO) badane tereny
znajduja sie czeSciowo na obszarach oznaczonych jako osuwiskowe.

Na analizowanym obszarze, moga wystepowac saczenia wéd infiltracyjnych w zakresie

2 od 1,0 do 3,0 m. Saczenia mogg sie pojawiac i intensyfikowaé w okresach obfitych opadéw
lub topnienia pokrywy $nieznej i obniza¢ parametry gruntu.

Dodatkowo na trasie projektowanej inwestycji stwierdzono lokalne wystepowanie
ciekdw i miak, a takze stwierdzono grunty stabe i organiczne, ktdre powinny zostaé
wymienione na etapie realizacji inwestycji.

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zamierzenie obejmuje wykonaniem zabudowy przeciwerozyjnej szlakéw zrywkowych w
lesnictwie Skalne, w oddziatach: 140-143 potozonych w miejscowosci Pétrzeczki, na terenie

gminy Dobra, w powiecie limanowskim, na terenie wojewédztwa matopolskiego.

? Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa
E.G.I

e




Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych w Leénictwie Skalne

Inwestycja obejmuje wykonanie zabudowy erozyjnej szlakéow zrywkowych. W ramach
zadania zostang wykonane zabudowy z dylowanki na istniejgcych szlakach zrywkowych,
utwardzone najazdy na dylowanke, utwardzone zjazdy na szlaki zrywkowe i place sktadowe a
takze utwardzenie szlakéw zrywkowych na geotkaninie. Projektuje sie réwniez odtworzenie lub
przebudowe rowdw odwaniajacych, wymiane uszkodzonych przepustéw oraz wodospustow.

Dylowanki wykonane bedg poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gruntu lub nasypu/
nawierzchni drogowej, a nastepnie utozenie geotkaniny i wykonanie podktadu z belek
drewnianych o $rednicy ok. 10-20 cm i zasypanie dwoma warstwami pospétki stabilizowanej
mechanicznie. Interwencja w grunt/wymiana siega¢ bedzie do ok. 40-50 cm ppt.

IV. OCENA PRZYDATNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEBY
POSADOWIENIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1. Grunty budujgce rejon inwestycji to:

— nawierzchnie gruntowe oraz nasypy niebudowlane zbudowane gtéwnie z gruntu
rodzimego (gt. glin, glin zwieztych oraz rumoszy) miejscami wzmocnionego dodatkiem
kruszywa. W obrebie nasypdw stwierdzono lokalne wystepowanie gruntéw organicznych
(préchnic) oraz szczatkow drzew (konary, korzenie, pnie),

— gliny na pograniczu glin zwieztych z rumoszem,

— rumosze gliniaste.

Utwory gliniaste ($rednio spoiste do zwiezto spoistych) posiadajg $redni stopien
plastycznosci I, w granicach 0,0 do 0,25°.

2. Na analizowanym obszarze, mogg wystepowac saczenia wad infiltracyjnych, ktére moga
sie pojawiac i intensyfikowac w okresach obfitych opaddw lub topnienia pokrywy $nieznej i
obniza¢ parametry gruntu.

3. Zaleca sie rozwigzanie gospodarki wodnej w rejonie inwestycji m.in. poprzez utrzymywanie
w prawidtowej kondycji istniejgcych $ciekdw czy odwodnien - ewentualnie wykonanie
nowych rozwigzan.

4. Na trasie projektowanej inwestycji stwierdzono lokalne wystepowanie ciekdw i miak,
stwierdzono takze grunty stabe i organiczne, ktére powinny zosta¢ wymienione na etapie
realizacji inwestycji.

5. Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana w okresie suchym.

6. Z uwagi na realizacje inwestycji w obrebie stoku, nalezy tak realizowac szlaki zrywkowe
oraz ewentualne nasypy i skarpy aby nie naruszac statecznosci gérotworu.

3 W przypadku rumoszy gliniastych i zwietrzelin gliniastych parametry ustalono dla wypetnienia gliniastego
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Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych w Leénictwie Skalne

Grunty budujace rejon inwestycji posiadaja zréznicowany sktad od frakcji piaszczystej
poprzez kamienie i gtazy, ktdre s spojone utworami gliniastymi. W przypadku przewagi
utworéw gliniastych nad kamienistymi grunty mozna poréwna¢ do kategorii 4 (grunty
srednio urabialne)®. W przypadku przewagi utworéw kamienistych nad gliniastymi grunty
mozna poréwnac do kategorii 5 (grunty trudno urabialne)®.

W zwigzku z fliszowg budowg podioza skalnego nalezy liczyé sie z wystepowaniem na
trasie inwestyciji litego podtoza skalnego oraz duzych gtazéw, mogacych utrudniaé roboty
budowlane.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,2m
wg normy PN-81/B-03020.

W zwigzku z tym, ze projektowana inwestycja polegaé¢ bedzie tylko na $ciggnieciu
wierzchniej warstwy drogi i wykonaniu zabudowy przeciwerozyjnej oraz majac na uwadze,
ze dojazd do placu budowy odbywac sie bedzie po istniejgcych drogach mozna przyjaé
proste warunki w poziomie posadowienia inwestycji.

W przypadku pojawienia si¢ podczas robdt budowlanych wéd gruntowych oraz gruntéw o
stabych badz zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegdlnie w poziomie
posadowienia, lub bezposrednio ponizej) nalezy dokonac, szczegdtowej analizy
geotechnicznej.

* wg PN-B-06050: 1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine.
5 wg PN-B-06050: 1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine.

E.G.1
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Wycinek Szczegétowej Mapy Geologicz\?mej Polski
arkusz 1033 - Mszana Gérna*
Skala 1 : 50 000

*Szczegotowa mapa geologiczna Polski, skala 1:50 000, Arkusz Nr 1033 Mszana Goma
Amurzy J. Burtan, Z. Paul, L.Wuychn.Wydawmctchodopme, 1978 r.
: http://bazadata pgi.gov.pl/c gp/arkusze_skany/smgp1033 jpg - 12.07.2018r)
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(zrodto: http://geoportal.pgi gov.pl/portal/page/portal/SOPO - 15.06.2018r.)
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Legenda

Aktywnosé osuwisk

Osuwiska (> 5 aréw) Osuwiska (< 5 aréw)
aktywne ciggle e aktywne ciggle
aktywne okresowo ° aktywne okresowo

P . nieaktywne ] nieaktywne

[Py’ N X

{_ 2 _l Terenyzag asowy
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41  numer identyfikacyjny terenu zagrozonego
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Granice osuwisk
Typ granicy
granica pewna
‘‘‘‘‘ granica przypuszczaina
Pozostale elementy rzezby wewnatrzosuwiskowej
Skarpy gléwne, §ciany obrywéw,
rowy osuwiskowe | progi wewnatrzosuwiskowe
Wysokosé formy, Stan zachowania formy
T hiskie do 3 m, wyrazna
e Srednie 3-6 m, wyrazna
YrYvyT wysokie 6-10 m, wyrazna
AAAA bardzo wysokie ponad 10 m, wyrazna
rrrrr  niskie do 3 m, slabo zachowana
roror  $rednie 3-8 m, slabo zachowana
Yyvyy wysokie 6-10 m, stabo zachowana
VVYyYy bardzo wysokie ponad 10 m, stabo zachowana
Typ obiektu
Czola osuwisk i akumulacyjne
progi wewnatrzosuwiskowe

Szezeliny

[7vT]

hasid aieblan "
‘AL.ALJ
[ Rumosze i blokowiska

T 2T
Przejawy wéd powierzchniowych i podziemnych
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Zatgcznik nr 5
OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole i nazwy gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
PN-EN ISO 1488-1 i PN-EN ISO 1488-2 X - symbole gruntéw stanowigcych przewarstwienia
GRUNTY ANTROPOGENICZNE oznaczone sg matymi literami z podkresleniem po gtdwnej

frakcji gruntu np. FSasi - piasek drobny przewarstwiony pytem

Mg - na kontrolowan iek I
9 SYPY Kb nekantiolowane () - w nawiasie oznaczenia uzupetniajgce dot. sktadu nasypu,

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE rodzaju gruntéw organicznych i petrografii skat

Or - zawarto$¢ czesci organicznych <2mm % suchej masy np. SM,;., - skata migkka piaskowiec lub tupek
Niskoorganiczny - 2-6% /grunty préchniczne/ I - dwie frakcje w réwnych proporcjach (na pograniczu)
Organiczny - 6 - 20% /namuly, gytie/ SYMBOLE GENEZY GRUNTU

Wysokoorganiczne - >20% /torfy

9 6 J / M - arunty mgrskig R- n eczne (aluwialne
GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE/ L - grun lome
O - grunty organiczne:

. ﬁ 0;- organiczne rzeczne (namut)
Lbo - duze glazy /> 630mm/ <B= O,- organiczne bagienne (torf)
Bo -glazy /> 200-630mm/ B8 O,- organiczne jeziorne (namut, gytia)
Co - kamienie /> 63-200mm/ 38 0,- organiczne zastoiskowe (namut, gytia)
o E - grunty eoliczne:
________________________________________ I E,- grunty w wydmach
Gr_- 2wir /> 2,0-63mm/ E,- lessy i utwory lessopodobne
CGr -2wir grub /> 20-63mm/ GL - grunty lodowcowe:
MGr -2wir drz'i /> 6,3-20mm/ GL,- morenowe (gliny zwatowe, piaski i zwiry lodowcowe)
EGr -2wir drobn > 2.0-6.3m / GL,- fluwioglacjalne (piaski i zwiry wodnolodowcowe)
Y /> 2,0-6,3mm Q GL,- zastoiskowe (ity warwowe jeziorno-lodowcowe)
saGr - zwir piaszczysty % D - deluwia
saclGr - zwir gliniasty & C - koluwia (osady zb e
N
Sa - piasek /> 0,063-2,0mm/ é OPROBOWANIE WIERCENIA
CSa - piasek gruby /> 0,63-2,0mm/ G Klasy jakosci préb gruntu (wg PN-EN 1997-2) i kategorie metod
MSa - piasek sredni /> 0,2-0,63mm/ ich pobierania (wg EN ISO 22475-1):
FSa - piasek drobny /> 0,063-0,2mm/ B 1 - 2 klasa - préby o nienaruszonej strukturze - kat. A
e e © 3 - 4 klasa - préby o naturalnej wilgotnsci i uziarnieniu - kat. Ai B
?._::: _ gi'g::: sslgswt;rem B 5 klasa - préby o naturlanym uziarnieniu - kat. A, Bi C
clSa - piasek gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
si-pvt  />0,002-0,063mm/ /W swobodny poziom wody gruntowej
Yf . gig 3 Py
Csi - pyt gggy /> 0,02 - 0,063mm/ 20 ustalony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
MSi - pyt ni /> 0,0063 - 0,02mm/
FSi - pyt $redni /> 0,002 - 0,0063mm/ m N
. ) & 507 nawiercony poziom wody gruntowej i jego gtebokos¢ [m. p.p.t.]
saSi - pyt piaszczysty § :
saclSi - glina pylasta, glina piaszczysta N 15 poziom sgczen wéd infiltracyjnych i jego gtebokosé [m. p.p.t.]
sasiCl - glina, glina zwiezta, glina pylasta zwiezta, & ,
glina piaszczysta zwiezta S OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTU
o mw mato wilgotny
Cl-it /< 0,002mm/ w wilgotny
siCl - it pylasty m mokry
saCl - it piaszczysty nw nawodniony
W -owietrzeling T OZNACZENIE STANU I KONSYSTENCII GRUNTU
) ] ) grunty gruboziarniste: grunty drobnoziarniste:
W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem bzg bardzo zageszczony zw zwarta
skaty lub gruntu, z ktdrej powstata zwietrzelina zg zageszczony tpl twardoplastyczna
np. W, - zwietrzelina piaskowca, W, - zwietrzelina tupka szg Srednio zageszczony pl plastyczna
W.. - rumosze In luzny mpl miekkoplastyczna
Mgy — 1 NTIUSES ’ 5
W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem bin bardzo luzny bmpl bardzo migkkoplastyczna
skaty lub gruntu, z ktdrej powstat rumosz I, stopien zageszczenia I, stopien plastycznosci

np. Wy, - rumosz piaskowca, Wy, - rumosz tupkowy

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMAMI PN-EN ISO
OZNACZONE WG NORMY PN-86/B-02480

OZNACZANIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

PP penetrometr ttoczkowy
TV scinarka obrotowa

GRUNTY SKALISTE SLVT sonda udarowo-obrotowa
ST- skata twarda DPL sonda dynamiczna lekka (SD-10)
SM - skata migkka INNE OZNACZENIA
OBJASNIENIE ZASADY TWORZENIA SYMBOLI GRUNTOW L
: e : : ©) numer warstwy geotechnicznej
Frakcje gtéwna oznacza sie duzymi literami, frakcje drugorzedne - ;
i kolejne oznacza sie matymi literami w kolejnosci ich waznosci granice warstw geotechnicznych
przed frakcja gtdwna np. grFSa - piasek $redni ze zwirem Qh czwartorzed/holocen
(lub domieszka zwiru), simsaGr - zwir z piaskiem $rednim Qp czwartorzed/plejstocen

i domieszka py+u. Tr trzeciorzed/M miocen/Pg paleogen




