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I. WST^P

Badania terenu przeznaczonego pod zabudowq przeciwerozyjnq szlakow zrywkowych w

Lesnictwie Skalne na dzialkach nr: 2329, 2330, 2331, 2332 w miejscowosci Potrzeczki

wykonano na zlecenie projektanta.

Inwestorem zamierzonego przedsie,wzî cia jest Nadiesnictwo Limanowa, ul. Kopernika

3, 34-600 Limanowa.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia wste,pnej charakterystyki

geotechnicznej terenow przeznaczonego pod przedmiotowa. inwestycje,.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych,

fizycznych i mechanicznych cech gruntow, a w szczegolnosci warunkow posadowienia

w trakcie budowy i uzytkowania obiektu i jego oddziatywanie na teren rozpatrywane

w aspekcie mozliwosci uruchomienia lub uaktywnienia procesow erozji oraz osiadania.

Raport wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnych w terenie,

Z Profilowania naturalnych odstonie,c w rejonie inwestycji,

3. Polowych, makroskopowych badan gruntu.
E.ti.I



Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych w lesnictwie Skalne

4. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

5. Mapy topograficznej,

6. Mapy osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi - SOPO w skali 1 : 10 000

7. Mapy geologicznej w skali 1: 50 000,

8. Analizy geotechnicznej,

9. Materiafow archiwalnych i literatury fachowej,

Prace terenowe wykonano w 2018 r. Rodzaj i form^ opracowania oraz sposob i zakres

badan terenowych uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegotowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe be.dzie po

przeprowadzeniu gl̂ bokich - kilkunastometrowych wiercen.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme, okreslon^ w uzgodnieniach,

ewentualne dalsze badania, ba.dz opracowania zostan^ przeprowadzone w ramach kolejnych

zlecen. Opisane w ntniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotycza. konkretnie

uzgodnionego zakresu objQtego badaniami.

Nalezy miec na uwadze, ze na etapie prac terenowych nie prowadzono szczegolowych

badah prob gruntu w zwia^zku z czym, nie wyklucza sî  istnienia w terenie gruntow o

odmiennych warunkach geotechnicznych niz podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie

warunkow geotechnicznych mozliwe be_dzie po wykonaniu wykopow liniowych ewentualnie

wiercen i ich sprofilowaniu.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Projektowane przedsî wzî cie znajdowac sie. be^dzie na dzialkach ewidencyjnych nr:

2329, 2330, 2331, 2332 w miejscowosci Polrzeczki w gm. Dobra, powiat limanowski, woj.

malopolskie.

W budowie geologicznej terenu badan udzial biora. fliszowe utwory serii magurskiej

wyksztalcone w postaci:

- paleogenskich tupkow pstrych,

- kredowych piaskowcow muskowitowych srednio- i grubolawicowych - warstw ze Szczawiny

oraz piaskowcow cienko-i sredniotawicowych warstw z Kaniny1;

- czwartorz^dowych glin, itow, rumoszy skalnych i glazow koluwialnych.

1 Wg Szczegotowej mapy geotogianej Polski, skala 1:50 000, Arkusz Nr 1033 Mszana Gorna
Autorzy arkusza: 3. Burtan, Z. Paul. L. Watycha, Wydawnictwa Geologiczne 1978 r.
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Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych w Lesnictwie Skalne

W miejscu planowanej inwestycji utwory wieku czwartorze^dowego reprezentowane sa.

przez koluwialne gliny na pograniczu glin zwie,ztych z rumoszami oraz rumosze gliniaste z

wypeJnieniem twardoplastycznymi glinami. Utwory te w miejscu badah przykryte sa. warstw§

gleby z organika, (prochnica, liscie, gatQZie, korzenie), a w miejscu istnieja_cej drogi warstwa,

nieskonsolidowanego nasypu lub nawierzchni z gruntu rodzimego (gl. G, Gz, KR) miejscami

wzmocnionego dodatkiem kruszywa.

W miejscach wysie.kow lub niedroznych odwodnieh nawierzchnia i nasypy 33

namoknieje i rozjezdzone, tworz^c koleiny, kaluze i Woto powodujace niszczenie nawierzchni

szlakow zrywkowych oraz ograniczaj^ce ich przejezdnosc.

Na trasie planowanej inwestycji lokalnie stwierdzono wystepowanie gJazow piaskowca

oraz gfejsokich w^wozow erozyjnych.

Geograficznie teren badah lezy w obr̂ bie mezoregionu Beskid Wyspowy, w

makroregionie Beskidy Zachodnie, w Zewne.trznych Karpatach Zachodnich2.

Teren badan znajduje sie. w obr^bie terenow lesnych.

Projektowana lokalizacja inwestycji zostate przedstawiona na mapie topograficznej

(Zat^cznik nr 1) i mapie osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi - SOPO (Za^czniki

nr3).

Inwestycja planowana jest w terenie gorzystym.

Zgodnie z opracowana. przez PIG-PIB map^ osuwisk i terenow zagrozonych osuwaniem

mas ziemnych w ramach Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO) badane tereny

znajduja. siQ cz^sciowo na obszarach oznaczonych jako osuwiskowe.

Na analizowanym obszarze, moga^ wyste^powac s^czenia wod infiltracyinych w zakresie

od 1,0 do 3,0 m. S^czenia moga. sî  pojawiac i intensyfikowac w okresach obfitych opadow

lub topnienia pokrywy snieznej i obnizac parametry gruntu.

Dodatkowo na trasie projektowanej inwestycji stwierdzono lokalne wyst^powanie

ciekow i mlak, a takze stwierdzono grunty slabe i organiczne, ktore powinny zostac

wymienione na etapie realizacji inwestycji.

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zamierzenie obejmuje wykonaniem zabudowy przeciwerozyjnej szlakow zrywkowych w

lesnictwie Skalne, w oddziatach: 140-143 potozonych w miejscowosci Potrzeczki, na terenie

gminy Dobra, w powiecie limanowskim, na terenie wojewodztwa malopolskiego.

Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa
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Inwestycja obejmuje wykonanie zabudowy erozyjnej szlakow zrywkowych. W ramach

zadania zostang wykonane zabudowy z dylowanki na istniej^cych szlakach zrywkowych,

utwardzone najazdy na dylowanke., utwardzone zjazdy na szlaki zrywkowe i place sktedowe a

takze utwardzenie szlakow zrywkowych na geotkaninie. Projektuje sie_ rowniez odtworzenie lub

przebudowe. rowow odwaniaja_cych, wymiane. uszkodzonych przepustow oraz wodospustow.

Dylowanki wykonane be.da, poprzez zdjfcie wierzchniej warstwy gruntu lub nasypu/

nawierzchni drogowej, a nastepnie uto±enie geotkaniny i wykonanie podkladu z belek

drewnianych o srednicy ok. 10-20 cm i zasypanie dwoma warstwami pospotki stabilizowanej

mechanicznie. Interwencja w grunt/wymiana siegac b§dzie do ok. 40-50 cm ppt.

IV. OCENA PRZYDATNOSCI PODtOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEBY

POSADOWIENIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1. Grunty buduja.ce rejon inwestycji to:

- nawierzchnie gruntowe oraz nasypy niebudowlane zbudowane gtownie z gruntu

rodzimego (gl. glin, glin zwiejzlych oraz rumoszy) miejscami wzmocnionego dodatkiem

kruszywa. W obre,bie nasypow stwierdzono lokalne wystepowanie gruntow organicznych

(prochnic) oraz szcza.tkow drzew (konary, korzenie, pnie),

- gliny na pograniczu glin zwiQzlych z rumoszem,

• rumosze gliniaste.

Utwory gliniaste (srednio spoiste do zwiejzto spoistych) posiadaĵ  sredni stopien

plastycznosci IL w granicach 0,0 do 0,253.

2. Na analizowanym obszarze, mog$ wyst^powac s^czenia wod infiltracyjnych, ktore mog^

SIQ pojawiac i intensyfikowac w okresach obfitych opadow lub topnienia pokrywy snieznej i

obnizac parametry gruntu.

3. Zaieca sie. rozwiazanie gospodarki wodnej w rejonie inwestycji m.in. poprzez utrzymywanie

w prawidtowej kondycji istniej^cych sciekow czy odwodnien - ewentuatnie wykonanie

nowych rozwi^zah.

4. Na trasie projektowanej inwestycji stwierdzono lokalne wyst^powanie ciekow i mlak,

stwierdzono takze grunty slabe i organiczne, ktore powinny zostac wymienione na etapie

realizacji inwestycji.

5. Realizacja inwestycji powinna bye wykonywana w okresie suchym.

6. Z uwagi na realizacje. inwestycji w obre_bie stoku, nalezy tak realizowac szlaki zrywkowe

oraz ewentualne nasypy i skarpy aby nie naruszac statecznosci gorotworu.

W przypadku rumoszy gliniastych i zwietrzelin gliniastych pararnefry ustalono dla wypetnienia giiniastego

I



Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych w Lesnictwie Skalne

7. Grunty buduĵ ce rejon inwestycji posiadaj^ zroznicowany skJad od frakcji piaszczystej

poprzez kamienie i gtazy, ktore s§ spojone utworami gliniastymi. W przypadku przewagi

utworow gliniastych nad kamienistymi grunty mozna porownac do kategorii 4 (grunty

srednio urabialne)4. W przypadku przewagi utworow kamienistych nad gliniastymi grunty

mozna porownac do kategorii 5 (grunty trudno urabialne)5.

8. W zwi^zku z fliszowg budowy podtoza skalnego nalezy liczyc sie. z wyst^powaniem na

traste inwestycji litego podloza skalnego oraz duzych gtezow, mogacych utrudniac roboty

budowlane.

9. Gle.bokosc przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,2m

wg normy PN-81/B-03020.

10. W zwigzku z tym, ze projektowana inwestycja polegac be.dzie tyiko na scî gnî ciu

wierzchniej warstwy drogi i wykonaniu zabudowy przeciwerozyjnej oraz maj^c na uwadze,

ze dojazd do placu budowy odbywac si§ be_dzie po istniej^cych drogach mozna przyj^c

proste warunki w poziomie posadowienia inwestycji.

11. W przypadku pojawienia siQ podczas robot budowlanych wod gruntowych oraz gruntow o

slabych b$dz zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegolnie w poziomie

posadowienia, lub bezposrednio ponizej) nalezy dokonac A szczegoJowej analizy

geotechnicznej.

4 wg PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.
5 wg PN-B-06050: 1999, Geotechnikg^ Roboty zjegine -^ Wymagania ogolne.

I



Wycinek mapy topograficzne]
Skala 1 : 50 000

.-. 11 Mi. --V t '•-• ^Kucnrf&xiW-ZfrM"**.;- •-'

%wR*$*

, _ -••; -^ •. s i \ : 0 . \\ NK, i r-s
•-iSfeBuiaW- , \ \

'̂̂ 5^=r^rg

•*2 \1
,,. i ,«<u'™»X'{ /-

;//Ml^K«*

I,--, - v-c- , - •>,,,
•«Iu?oJiJTi.. JTfan*n.*>

N

Legenda:

- projektowana lokalizacja inwestycji

EfO. llWESI

Tytul opracowania:

RAPORT GEOTECHNICZNY

Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych
w Lesnictwie Skalne

Tytutzah:

Wycinek mapy topograficznej
Skala:

1 : 50 000

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ligeza
Data:
2018

Za^cznik nr:



Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski

arkusz 1033 - Mszana Gorna*

Skala 1 : 50 000

/ r •

F " " ^ :

^ -^r-.r==^^ • • • • xi,,^.) ,,
* ,.-U-'- ' f •.^:.«;-% . P ^ r ~^y-' i ,,;

-••"pr* ' • ' l- \1.'* i . - . t» '
•', """".'i-'A, » • liMS-o^-^s _« -1 ' ;-.'•

,̂ 'lB

" TT^Wim
r™~ita- • / 71

is ''K • n
'% Cr/".'/*?*1

/ / Ji.

'̂ 1̂

-5

/i?4
^±^1VT>^

^/^r -^^^- ^,^ '. / % ' '">^ ~^ —*

VJF»»
•-•asv <i
lk>^£^/;;^

^l^^S™'~'' ••:- .%*
v'/x"^t^ ^§fe>^3j..5£./ ^t^ ^,

'Szciegotowa maps geologiczna Pdsti, skala 1:50000, Arkusz Nr 1033 Mszana Gorna
Autofzy. J. Burtan, Z. Paul, L. Waiycha, Wydawnictwa Geologiczne, 1^78 r.
{ir6dlo. hnp;//baiadfltfl.pjji.gov.pl/daia/smgp/arfcusze_sl;any/smgp 1033.jpg - 12.07.2018r.)

OBJASNIENIA BAHW . SYMBOL

1

- projektowana fokalizacja inwestycjt

Eco.
m

INVEST

Tytul opracowania:
RAPORT GEOTECHNICZNY

Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych
w Lesnictwie Skalne

Tytut zal.:
Wycinek Szczegofowej Mapy Geologicznej Polski

arkusz 1033 - Mszana Gorna

Opracowah mgr inz. Krzysztof Lig^za
Data:
2018

Skala:

1 : 50 000

Zal̂ cznik nr:

2



J
Wycinek mapy osuwisk

i terenow zagrozonych ruchami masowymi*

Skala 1 : 10 000

Mszana Dolna
'Wycinek mapy osuwisk i terenow zagrozoiiyeh ruchami masowymi, opracowanej przez PIG-FIB w ramach programu SOPO
(zroitto- hltp://geoporta!.pgi-gov.pl/port^/page/portal/SOPO- li.06.2018r)

Legenda

Aklywnosc osuwisk
Osuwiska(>5ar6w|
SfopMri ahtywnosci

aktywne crg_gle

Osuwfek* (< 6 ariw)
Staple ektywnoicl

* aktywne cta,gte

¥i;:|:£ii:!;: aktywne okresowo * aktywne ok/esowo

•:•:¥: j:¥£ niaaktywne • nieahtywna

i/ x I Tereny zagrozone ruchami masowymi

25 nurner idenlyfikacyjny oauwlska
\\c identyfikacyjny terenu zagroionago

ruchami masowymi
Grantee osuwisk
fyp granlcy

— granica pewna

granica przypuszczalna

PozostaJe elementy rzeiby wewti^trzosuwtskowe

Skarpy gtdwne, sclany obrywbw,
rowy osuwlskowe i prog! wewnqtrzosuwlskowe
Wysoko6£ formy, Stan zachowanla formy
•ri'T't'i' niskfedD 3 m, wyraina

ii ii 11 Srednie 3-6 m, wyrazna

TTTTT wysokie 6-10 m, wyraina

y \l v \i bardzo wysokie ponad 10 m. wyraina

T T T T T niskie do 3m, stabo zactiowana

TTTT-TT- sradnie3-6m, stabozachowana

TTTTT' wysokie 6-10 m, siabo zachowana

YYTT tiardzo wysokie ponad 10m, stabo zachowarn
TVpoWeAfu

_^_^^ Czota osuwisk i akumulacyjne
' ' ' ' ' progi wawna.trzosuwisko«e

-- — Szcaeliny

f "j Zag'̂ bieni3 wewn^lrzosuwiskowe
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Zat̂ cznik nr 5

OB3ASNIENIA SYMBOL ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
Symbole i nazwy gruntow wg normy
PN-EN ISO 1488-11 PN-EN ISO 1488-2

GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Mg - nasypy kontrolowane lub niekontrolowane

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Or - zawartosc cze.sci organicznych <2mm % suchej masy
Niskoorganiczny - 2 - 6% /grunty prochniczne/
Organiczny - 6 - 20% /namuty, gytie/
Wysokoorganiczne - >20% /torfy/

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIE5KALISTE/

fl
Lbo - duze glazy
Bo - glazy
Co - kamienie

Gr - zwir
CGr -zwir gruby
MGr -zwir sredni
FGr -zwir drobny

/> 630mm/
/> 200-630mm/
l> 63-200mm/

/> 2,0-63mm/
/> 20-63mm/
/> 6,3-20mm/
/> 2,0-6,3mm/

el
-T5 -2
C N
n o
CO X)

3

Ol

flj

saGr - zwir piaszczysty
saclGr - zwir gliniasty

Sa - piasek
CSa - piasek gruby ;
MSa - piasek sredni /
FSa - piasek drobny /:

grSa - piasek ze zwirem
siSa - piasek pylasty
cISa - piasek gliniasty

/> 0,063-2,0mm/
/> 0,63-2,0mm/
> 0,2-0,63mm/
> 0,063-0,2mm/

Csi - pyl gruby
MSi - pyt sredni
FSi - pyl sredni

/> 0,002 - 0,063mm/

/> 0,02 - 0,063mm/
/> 0,0063 - 0,02mm/

/> 0,002 - 0,0063mm/

saSi - pyl piaszczysty
sacjSi - glina pylasta, glina piaszczysta
sasiCI - glina, glina zwiezla, glina pylasta zwie.zte,

glina piaszczysta zwie.zla

Cl-tt

siCI - it pylasty
saCI - il piaszczysty

/< 0,002mm/

I
Is
N
O
c
-Qs
Q

ZNAKI DODATKQWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
x - symbole gruntow stanowia.cych przewarstwienia

oznaczone sa. matymi literami z podkresleniem po glownej
frakcji gruntu np. FSasi - piasek drobny przewarstwiony pytem

( ) - w nawiasie oznaczenia uzupefniaja.ce dot. sktedu nasypu,
rodzaju gruntdw organicznych i petrografii skal
np. SM(tM) - skate mie.kka piaskowiec lub lupek

/ - dwie frakcje w r6wnych proporcjach (na pograniczu)

SYMBOLE GENEZY GRUNTU

R - arunty rzeczne

W - zwietrzeiinv

W, - litere. x w indeksie dolnym zaste.puje sie. symbolem
skaly lub gruntu, z ktorej powstala zwietrzelina
np. Wp - zwietrzelina piaskowca, W, - zwietrzelina lupka

Wjm - rumosze
WROX - liten? x w indeksie dolnym zaste.puje sie, symbolem

skaly lub gruntu, z ktorej powstaf rumosz
"P- WRUP - rumosz piaskowca, W^ - rumosz lupkowy

INNE GRUNTY NIE OBJETE NQRMAMI PN-EN ISO
OZNACZONE WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY SKALISTE
ST- skala twarda

SM - skafa miekka

OB3ASNIENIE ZASADY TWORZENIA SYMBOLI GRUNTOW

Frakcje. glbwng. oznacza sî  duzymi literami, frakcje drugorze l̂ne
i kolejne oznacza sie. malymi literami w kotejnosci ich waznosci
przed frakcja. glowng np. grFSa - piasek sredni ze zwirem
(lub domieszkg zwiru), simsaGr - zwir z piaskiem srednim
i domieszka. pylu.

M - arunty morskie
L- grunty jeziorne
O - qrunty organiczne:

OR- organiczne rzeczne (namul)
Os- organiczne bagienne (torf)
OL- organiczne jeziorne (namul, gytia)
OH- organiczne zastoiskowe (namul, gytia)

E - grunty egjiczne:
ED- grunty w wydmach
EL- lessy i utwory lessopodobne

GL - arunty lodowcowe:
GLM- morenowe (gliny zwalowe, piaski i zwiry iodowcowe)
GLF- fluwioglacjaine (piaski i zwiry wodnolodowcowe)
GLH- zastoiskowe (ily warwowe jeziorno-lodowcowe)

D - deluwia
C - koiuwia fosadv zboczowe^

OPROBOWANIE WIERCENIA

Klasy jakosci pr6b gruntu (wg PN-EN 1997-2) i kategorie metod
ich pobierania (wg EN ISO 22475-1):
1-2 klasa - proby o nienaruszonej strukturze - kat, A

o 3 - 4 klasa - proby o naturalnej wilgotnsci i uziarnieniu - kat. A i B
• 5 klasa - proby o naturlanym uziarnieniu - kat, A, B i C

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

VT. swobodny poziom wody gruntowej

ustalony poziom wody gruntowej i jego gle.bokosc [m. p.p.t]

nawiercony poziom wody gruntowej i jego gte.bokosc [m. p.p.t.]

poziom sa.czen wod infiltracyjnych i jego gle.bokosc [m. p.p.t]

OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTU

mw malo wilgotny
w wilgotny
m mokry

nw nawodniony

OZNACZENIE STANU I KONSYSTENC3I GRUNTU

3.0

gruntv aruboziarniste:
bzg bardzo zag^szczony
zg zag^szczony

szg srednio zage.szczony
In luzny

bin bardzo luzny

ID stopieh zag^szczenia

grunty drobnoziarniste:
zw zwarta
tpl twardoplastyczna
pi plastyczna

mpl mî kkoptastyczna
bmpl bardzo mie.kkoplastyczna

IL stopieh plastycznosci

OZNACZANIE RODZAJU BAPAN I SON DO WAN

PP penetrometr tloczkowy
TV scinarka obrotowa

SLVT sonda udarowo-obrotowa
DPL sonda dynamiczna lekka (SD-10)

numer warstwy geotechnicznej

granice warstw geotechnicznych

Qh czwartorze.d/holocen
Qp czwartorzQd/plejstocen
Tr trzeciorze.d/M miocen/Pg paleogen


