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. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt:
Przebudowa drogi nr 263515P - ulicy Parkowej w Niewierzu,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 11.2022r.

(miejscowo$¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt:
Przebudowa drogi nr 263515P - ulicy Parkowej w Niewierzu,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 11.2022r.

(miejscowosc i data) Michat Staby
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2. Uprawnienia projektanta

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy Okfegowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

J G SR
mer inz. |{Andrzej Galkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK ZOIIB — aa

w
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryl kacoyjnym:

ZAP-ATI-TPE-LWT *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22 /1 , 78-100 KOLOBRZEG
jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2022-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomaorskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne) opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczmym wenfdikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

mwnowaing pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wias norecz nmymi. )

* Wenfikacje poprawnodc dampch w niniejszym zadwiadczeniv mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyinego zadwiadcrenia na
stronie Polskiej by Ingynierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadcwe] Okregowe] |zby |niynierdw

Budownictwa.
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3. Uprawnienia sprawdzajacego

A MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
NS | OKREGOWA

NN 7B A

T INZYNIEROW

AT BUDOWNICTINA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 1723), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst fednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej 7
Matopolskicj OlB /c =
mgr in2. Ryszard Damijan T
mgr int. Krzysziof Gajewski : :'?

inz. Zygmunt Salwinski



Przebudowa drogi nr 263515P — ulicy Parkowej w Niewierzu 2022

Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jedmolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z poin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2}  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdiw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania vobotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wrzqdzenia elelirycene ielekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i framwajowe sieci  trakcyjne, sieci rakcyjne mefra, wraz =z instalacjami
i wrzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kelejowe], trolejbusowef [ tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

frakcyjne meira oraz elekirycznego ogrzewania rozfazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Mafopolskiej OB

mgr ink. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzyszof Gajewski

in. Zygmunt Salwiriski

Otrzymuja:

I.  Pan Michat Slaby

ul. Reduta 33/6

31-421 Krakow

Gitdwny Inspeltor Nadzor Budowlansgo
ala

w s
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Zaswiadczenie
a numerze weryfika ognym;

MAP-VDR-ACR-LRZ *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswladezenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku prezez:

Mirostaw Boryezko, Przewodnlezgey Rady Matopaolskie] Okregowe| lzby Ingynlerdw Budownlctwa.

[Zgodnie art. & ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatzone berpiecznym podpisem elektroniczmgm wendikowanym pry pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rwnowaine pod wrgledermn skutkdw prawnych dokumentom apatrzomym podpisami wizsnoreczmemi. )

* Wenfikacje poprawnoid damych w oniniejszym zadwiadezenio moina sprawdzic za pomocg numery wenfikacyjnego zadwiadozenia na
stronie Polskiej by Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie @ biuremn wiadciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Il. PROJEKT TECHNICZNY
1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Przebudowa drogi nr 263515P - ulicy Parkowej w Niewierzu", jest:
Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- wytycznych wykonania kanalizacji teletechnicznej,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokos$ciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-techniczny na budowe kanalizacji kablowej teletechnicznej pod docelowg
sie¢ teleinformatyczna.

4. Normy i przepisy

+ Wytyczne do projektowania i budowy kanatéw technologicznych na drogach powiatowych.
Opracowanie ZDP w Poznaniu. Poznar, sierpier 2020r.

* Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

* PN-EN 61386-21. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

* PN-EN 61386-1. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

* PN-EN 124. Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci.

* PN-EN 206-1. Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

*+ ZN-96/TP S.A.-011 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

*+ ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

+ ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe. Wymagania i badania.

+ ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan

w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.
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5. Budowa kanalizaciji teletechnicznej

W terenach zielonych i pod chodnikami projektuje sie budowe kanalizacji kablowej (KTu) z jednej rury HDPE110/5,0, trzech
rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 12/8.

Pod zjazdami i jezdniami projektuje sie budowe kanalizacji kablowej (KTp) z jednej rury HDPE110/6,3, jednej rury
HDPE140/8,0, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 12/8. W tym przypadku rury HDPE40/3,7 oraz HDPE
12/8 nalezy utozy¢ w rurze HDPE140/8,0.

Profil kanalizaciji Profil kanalizacji
KTu (pod jezdnig, zjazdem)
KTp
RO RO
HDPE110/5 HDPE110/6,3
WMR
O./ HDPE12/8 WMR
HDPE12/8
O 3xRS
HDPE40/3,7 RO 3xRS
HDPE140/8,0 HDPE40/3,7

Kanalizacje kablowg lokalizowac na gtebokosci nie mniejszej niz:

- 1,0m - od projektowanej, docelowej niwelety jezdni (jednoczerinie min. 0,5m pod warstwa konstrukcyjna),

- 1,0m - na terenach zielonych, polach uprawnych, w poboczu drogi i w pasie drogowym,

- 0,8m - pod dnem rowu odwadniajacego,

Odlegto$¢ nalezy mierzy¢ od gornej krawedzi rur.

Profile kanalizacji s zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.

Schemat kanalizacji:

=
e SKR1
AN R
£ n
1~}
ul. Turowska SKR1 SKR1 SKR1
.2. .3 -4-
-100- - 88 -
L

.18

ul. Parkowa

SKR1
.5.

=
H
=
<
o
=

ul. Dluga

ul. Dluga

Kanalizacje kablowa nalezy uktada¢ prostoliniowo, a w przypadkach, gdzie jest to mozliwe do wykonania, mozna wykona¢
zatomy w postaci tuku o minimalnym promieniu giecia 20m.
Do potaczenia odcinkéw rurociggu kablowego muszg zostac uzyte ztaczki zapewniajace wodoszczelno$¢.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci piankg, poliuretanowa.
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Przed wprowadzeniem do wykopu rury opto i pakiet mikro wigzaé razem ze sobg w peczek, opaskq kablowg
samozaciskowg w odstepie co ok. 3,0m

Rury ostonowe 110 wprowadzane do studni koriczyé réwno ze Sciankg wewnetrzng, natomiast rury RHDPE 40/3,7 i pakiet
mikro zachowaé w catosci (bez ciecia). Wytozy¢ je tagodnym tukiem wzdtuz Scianki bocznej studni jednoczes$nie kierujac w
gbre pod strop. Przy budowie zaleca si¢ zachowanie jednakowego usytuowania wtazu studni prefabrykowanej w odniesieniu
do osi drogi tak aby wytozenie rur opto i mikro kierowa¢ w strone granicy pasa drogowego. Przypadajace w studniach
przelotowych kofce potaczyé ze sobg ztaczka 40 aby ciggtosé rur podtrzymac.

Gébrng warstwe kanalizacji kablowej nalezy przysypa¢ piaskiem do grubosci 20cm. Nastepnie nalezy zasypywa¢é wykop
warstwami co 20cm (mozna uzy¢ przesianej ziemi) i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

W  potowie gtebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY".

Bezpo$rednio nad kaatem technologicznym powinna zosta¢ utozona tadma ostrzegawczo - lokalizacyjna z napisem
+UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej.

Nalezy stosowaé studnie typu SKR-1 wykonane z betonu zwyktego klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 do
produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 do produkcji korpuséw studni kablowych. Na pokrywie studni umiesci¢ na
trwate logo Inwestora.

Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w urzadzenie uniemoZzliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nie-

uprawnionym np. zamki lub ktddki odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

Studnie wyposazy¢ w uchwyty kablowe dwutorowe.

6. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005r oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i wymogami zawartymi w klauzulach
uzgodnien branzowych (ZUDP).

Skrzyzowania i zblizenia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg wymagan normy PN-76/E-
05125 recznie, zwracajac uwage na to aby nie uszkodzié¢ powtok kabli elektroenergetycznych.

W miejscach skrzyzowar lub zblizen sieci telekomunikacyjnej z gazociagiem nalezy postepowac zgodnie z normg ZN-96/TP
SA - 004.

7. Badania i pomiary
Badania sieci objetej niniejszym projektem nalezy wykonaé w zakresie:
- prawidtowosci wykonania studni kablowych, zgodnie z normg ZN-96/TPSA-023, rozdziat 4 "Badania”.
- prawidtowosci utozenia rur kanalizacji, zgodnie z norma ZN-96/TPSA-012, rozdziat 15 "Badania’.
- prawidtowos$ci wykonania skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z normg ZN-96/TP
S.A. - 004, rozdziat 9 "Badania”.
Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykonac¢ préby szczelnosci.
Test szczelnosci polega¢ ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadcisnienia 100 kPa. Spadek

ci$nienia po 24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa (zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-013 pkt. 5.4.4).
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8. Uwagi koncowe

- W przypadku zaistnienia watpliwo$ci z interpretacjq zawarto$¢ projektu nalezy bezwzglednie skonsultowaé z projektantem,
- O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony z co najmniej 7-
mio dniowym wyprzedzeniem,

- Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednieniem zasad BHP i warunkéw
podanych w uzgodnieniach,

- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable elektroenergetyczne, gazociggi)
nalezy wykonac recznie,

- Po realizacji robdt budowlanych zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej,

- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy uzgodni¢ z projektantem,
- nazwy wiasne materiatow i urzadzen zamieszczone w dokumentaciji projektowej podano jako rozwigzania przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw i urzadzen typowych i dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych do projektowanych.

- wszystkie materiaty zgodnie z Prawem Budowlanym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

9. Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. | Materiat llosé

1 studnia telekomunikacyjna prefabrykowana typu SKR1 z pokrywa typu ciezkiego 5 szt.

2 rura HDPE 140/8,0 53m

3 rura HDPE 110/6,3 53m

4 rura HDPE 110/5,0 245m

5 rura HDPE 40/3,7 894 m

6 rura HDPE 40/3,7 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 12/8 298 m

7 wspornik kablowy dwutorowy 5 szt.

8 pomaraniczowa taSma ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY. 298 m

9 pomaraniczowa taSma ostrzegawczo - lokalizacyjna z napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” z 298 m

czynnikiem lokalizacyjnym

10 | zestaw zlaczek szczelnych przelotowych if lub rozgateznych do rur 40/3,7 wg zuzycia
11 | zestaw ztaczek szczelnych przelotowych if lub rozgateznych do rur 40/3,7 z pakietem mikrorurek wg zuzycia
12 | zestaw zaslepek do rur (40 i 110) wg zuzycia
13 | piasek 23,84 m?
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lll. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi nr 263515P - ulicy Parkowej w Niewierzu.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe kanalizacji kablowej teletechnicznej pod docelows sieé
teleinformatyczna,

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie wykopow,

- utoZenie rur kanalizacji kablowej i studni w wykopie,

- wprowadzenie budowanych rur kanalizacji do studni kablowych,

- pomiary i badania oraz uszczelnienie kanalizacji réwniez pod wzgledem przeciwpozarowym,
- zasypanie wykopow i ubicie ziemi,

- pomiary i badania.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie uktadem drogowym i zabudowg jednorodzinna,

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej,
- wykonanie wykopow recznie o gtebokosci 1 m,
- wykonanie przewiertu sterowanego,

- montaz urzadzen telekomunikacyjnych: kanalizacji kablowej oraz studni SKR1.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do roboét niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu urzadzen
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energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczeg6towemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy
ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz.
401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996 . Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom wynikajacych z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym. Granice
budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji obiektu.

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewniC tatwy i szybki
dostep do $rodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaC w sprawno$ci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Iv. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny -rys. nr1

2. Plan sytuacyjny -rys. nr2



