ZP.271.03.2024

Zatacznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na remontach czastkowych drog
gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Izabelin w roku 2024 - w zakresie wskazanych przez
zamawiajgcego punktowych napraw nawierzchni. Zakres zamoéwienia obejmuje sie¢ drég gminnych o tacznej
dtugosci okoto 40 km.

Zamawiajacy przewiduje, ze w catym okresie realizacji przedmiotu zamdwienia do wykonawca bedzie
realizowat naprawy w facznej ilosci:

Opis prac Przewidywana ilos¢
Remont drdg o nawierzchni bitumicznej przy gtebokosci uszkodzenia od 4 cm do 10 cm 3000,00 m2
Remont drég o nawierzchni bitumicznej przy gtebokosci uszkodzenia powyzej 10 cm 2000,00 m2
Remont drég o nawierzchni z destruktu bitumicznego przy gtebokosci uszkodzenia do 10 cm 2000,00 m2

Il. Zasady remontow czastkowych drég :

1. Wyszczegodlnienie robdt stanowigcych przedmiot zamowienia:

1) Remont czastkowy drég o nawierzchniach asfaltowych, w tym:

a)
b)
c)

wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattéw;
oczyszczenie uszkodzonych miejsc wraz z usunieciem i wywiezieniem rumoszu

w przypadku znacznego ubytku nawierzchni, tj. powyzej 10 cm, nalezy uzupetnic¢
podbudowe klincem frakcji 5-31,5 mm z zageszczeniem do poziomu istniejgcej warstwy
bitumicznej;

ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, w tym powierzchni bocznych ubytku;
rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwéch warstwach,

w zaleznosci od gtebokosci ubytku;

zageszczenie poszczegdlnych warstw utozonej mieszanki;

skropienie bitumem powierzchni gérnej warstwy, w tym spoin i zasypanie grysem;

kazdg utozong warstwe mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
przed utozeniem nastepnej w celu odpowiedniego pofaczenia miedzy warstwowego;
dodatkowo nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowag pofaczenia pomiedzy nowo uktadanymi
a istniejgcymi warstwami nawierzchni asfaltowe;j.

2) Remont czastkowy drég o nawierzchniach z destruktu asfaltowego, w tym:

a)
b)

c)

d)

oczyszczenie uszkodzonych miejsc wraz z usunieciem i wywiezieniem rumoszu;

skropienie naprawianego miejsca emulsjg kationowg 70% modyfikowang szybko-
rozpadowsa;

rozscielenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci do 10 cm wraz z jej
zageszczeniem;

jednokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsjag asfaltowa kationowg 70%
modyfikowang, szybkorozpadows i grysami bazaltowymi o uziarnieniu 2/5 mm.

2. Wszelkie zgtoszenia zakresu prac lub inne informacje zwigzane z remontami czgstkowym drég gminnych
bedga zgtaszane telefoniczne na telefon komdrkowy oraz na wskazany adres poczty elektronicznej osobie
uprawnionej ze strony Wykonawcy, na podstawie, ktérego to zgtoszenia Wykonawca bedzie podejmowat
prace maksymalnie w ciggu 72 godzin od zgtoszenia, informacje powyzsze bedg rowniez potwierdzane
mailem na podany przez Wykonawce adres mailowy.

IIl. Realizacja robot

1. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia ze swej strony kierownika robét drogowych.

2. Wymienione w umowie upowaznione osoby majg obowigzek codziennego kontaktowania sie w czasie
prowadzonych prac z Zamawiajacym celem:
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1) udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych w danym dniu robotach;
2) zgtaszania robot zanikowych do odbioru.
3.  Wykonawca po podpisaniu umowy i przyjeciu zlecenia na dany zakres rob6t powinien powiadomic: Urzad
Gminy — Wydziat Rozwoju i Biezgcego utrzymania oraz mieszkancow o utrudnieniach w ruchu zwigzanych
z prowadzonymi przez niego robotami poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o prowadzonych
robotach co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczeciem (jesli zajdzie konieczno$¢ czasowego
wylaczenia pasa ruchu z uzytkowania) W jaki sposéb? Moze niech nam przesle to info
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody i straty uzytkownikéw drég od chwili
protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru koricowego.

UWAGI:

= Spadek poprzeczny nawierzchni ulic 2% (ustalone w terenie), spadki podtuzne zachowac istniejgce.
= Chronic istniejgce wjazdy do posesji przed wlewanie sie wody z jezdni.

= Chronic istniejgce punkty graniczne.

= Materiat z rozbiérek Wykonawca wywozi i utylizuje we wtasnym zakresie.

Wymagania dotyczace sprzetu oraz innych urzadzen niezbednych do realizacji robot

Wykonawca powinien dysponowacd nastepujgcym sprzetem i urzgdzeniami do realizacji robaot:
1) koparko - tadowarka,
2) samochodem samowytadowczym 5-10't,
3) rozktadarka mas bitumicznych,
4) lekkim walcem wibracyjnym i srednim walcem statycznym samojezdnym.
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Wykaz drég
o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Izabelin

Miejscowosé Nazwa drogi Przybliiona[::;goéé drogi [zggzéarfi:::igzz:i::;]

TRUSKAW
Petla autobusowa 160 asfalt
Skibinskiego 150 destrukt asfaltowy
Falinskiego 390 destrukt asfaltowy
Parkowa 280 destrukt asfaltowy
Ptasinskiego 380 asfalt
Lesnej Polanki 220 asfalt
Zurawia 108 destrukt/ asfalt
Lipkowska 1865 asfalt
Mokre taki 155 asfalt

IZABELIN C
Langiewicza 315 destrukt asfaltowy
Langiewicza 800 destrukt/ asfalt
Zakatna 177 destrukt asfaltowy
Kopernika 177 destrukt asfaltowy
Skrzyneckiego 310 destrukt
Kosciuszki 810 asfalt
Kosciuszki 300 destrukt
Projektowana 260 destrukt asfaltowy
Jatowcowa 300 destrukt asfaltowy
Swierkowa 280 destrukt
Poniatowskiego 250 asfalt
Poniatowskiego 510 destrukt asfaltowy
Piaskowa 270 destrukt
Krotka 350 destrukt asfaltowy
Stoneczna 140 destrukt asfaltowy
Lesna 620 destrukt asfaltowy
Tetmajera 980 asfalt
Chetmonskiego 280 destrukt
Ledna Polana 350 destrukt
Chtopickiego 675 destrukt asfaltowy
Przytuskiego 380 destrukt asfaltowy
Rynkowa 350 destrukt
Matejki 510 asfalt/kostka
Siemiradzkiego 590 destrukt asfaltowy
Paderewskiego 190 destrukt
Chodkiewicza 550 asfalt
Krasinskiego 1690 asfalt

IZABELIN B
Sapiehy 580 destrukt asfaltowy
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\Wotodyjowskiego 400 asfalt
Wotodyjowskiego 180 destrukt asfaltowy
Podbipiety 800 destrukt asfaltowy
Zagtoby 213 destrukt
Jana Kazimierza 550 asfalt/ destrukt asfaltowy
Matachowskiego 550 destrukt asfaltowy
Mickiewicza 180 destrukt
Rzedziana 220 destrukt
Bohateréw Kampinosu 220 destrukt
Ks. Jeremiego 250 destrukt
Czarnieckiego 380 destrukt
Jana Il Sobieskiego 380 destrukt
Koniecpolskiego 380 destrukt
Zamoyskiego 150 destrukt
Kordeckiego 630 destrukt

HORNOWEK
Kurowskiego 1380 asfalt
X1l Poprzeczna 330 asfalt
Szczera 490 asfalt
Dziatkowa 530 asfalt
Sadowa 740 asfalt
Pietkiewicza 830 asfalt/ destrukt asfaltowy
Szkolna 840 asfalt
Miazgowskich 200 asfalt
Kwadrat 180 asfalt
Wrzosowa 280 asfalt/destrukt
Kampinoska 350 asfalt/destrukt
Zakatna 200 asfalt
Banacha 130 asfalt
Wojska Polskiego 200 asfalt

LASKI
Dolina Jozefata 250 destrukt
Partyzantow 450 destrukt asfaltowy
Partyzantow 627 asfalt
Sokotowskiego 570 destrukt asfaltowy
Zielona 534 destrukt asfaltowy
Krotka 90 destrukt asfaltowy
Wieczorka 360 asfalt
Wieczorka 600 destrukt asfaltowy
Cicha 200 destrukt asfaltowy
Akacjowa 400 destrukt asfaltowy
Sezamkowa 170 destrukt asfaltowy
Potudniowa 320 asfalt
Pocztowa 100 destrukt
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Podlesna 470 asfalt
Trzech Sosen 200 destrukt asfaltowy
Stoneczna 178 destrukt asfaltowy
Przedszkolna 150 destrukt asfaltowy
Cichowszczyzna 620 destrukt asfaltowy
Klonowa 188 destrukt asfaltowy
MOSCISKA
takowa 300 asfalt
Makowa 50 asfalt
Chabrowa 400 destrukt
Naftowa 200 asfalt
Bakaliowa 380 asfalt
Postepu 460 asfalt
Objasnienie rodzaju nawierzchni:

Drogi asfaltowe - drogi o nawierzchni z mieszanek bitumiczno-mineralnych.

Drogi z destruktu asfaltowego - drogi o nawierzchni z destruktu asfaltowego utrwalonego
powierzchniowo (pojedynczo lub podwdjnie) emulsjg asfaltowg kationowg i grysami bazaltowymi.
Drogi z destruktu - drogi o nawierzchni z destruktu asfaltowego.
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