NAKLADY.

"Budowa biezni stuzacych do rekreacji w Ttuchowie przy ulicy Szkolnej" - skok w dal.

Budowa: ul.Szkolna 3 (dz. nr 532/6)
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty inzynieryjne.
Lokalizacja: Thuchowo w powiecie lipnowskim, woj. kujawsko-pomorskie
STWIOR:
Kod CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Inwestor: Gmina Ttuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Ttuchowo

Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR
ul.Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek

Data opracowania:
2021-12-17



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 2
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej w kompleksie sportowym przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Tluchowie przy ul. Szkolnej 3, dz. nr 532/6, obreb ew.0015 Ttuchowo, jed. ewd. 040808_2 Tiuchowo.

Zakres opracowania obejmuje :

" demontaz obrzezy z istniejacego skoku w dal,
" remont skoczni i rozbiegu do skoku w dal
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Tabela elementow scalonych

strona nr:

3

Nr

Nazwa Wartosci bezposrednie
R [ m [ s

Kz

Kp

Zysk

Wartos¢ z
narzutami

"Budowa biezni stuzacych do rekreacji w Tluchowie przy ulicy Szkolnej" - skok w dal.

SKOK w DAL.

Suma elementow kosztorysu

Razem "Budowa biezni stuzacych do rekreacji w Tiuchowie przy ulicy Szkolnej" - skok w dal. netto
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 4
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowymi
"Budowa biezni stuzacych do rekreacji w Thuchowie przy ulicy Szkolnej" - skok w dal.
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45262210-6 Fundamentowanie
44114200-4 Produkty betonowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45432112-2 Kladzenie nawierzchni
44113810-6 Wykonczenia nawierzchni
45236114-2 Wyréwnywanie nawierzchni biezni
19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
SKOK w DAL.
1 KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
- ANALOGIA
:43,0/10000 0,0043
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,0043|ha 0,0043
2 KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii l11-VI, na gtebokosci
20°cm (sprzet dostosowac do zakresu robot)
Wyliczenie ilosci robst:
skok w dal - poliuretan 430 43,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 43,0000|m2 43,0
3 KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii l1l-V1, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=2 m2 43,0
4 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
robot.
skok w dal - poliuretan ~ i430%02+0,1) i 12,9000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,9000|m3 12,9
5 KNR 201/214/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1’km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii llI-1V, samochod
do 5°t (o ile Inwestor nie wskaze, legalnego, nieodptatnego miejsca wywozu - nalezy doliczy¢ sktadowanie
na najblizszym wysypisku Z.U.O0.K.)
Krotno$¢=10 m3 12,9
6 KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43,0000
RAZEM:: 43,0000/m2 43,0
7 KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszczenia
Krotno$¢=5 m2 43,0
8 KNR 911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana prostopadle do osi drogi, sposobem recznym - ANALOGIA
43,0000
RAZEM:: 43,0000/ m2 43,0
9 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 43,0
10 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=-3 m2 43,0
11 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 43,0
12 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
RAZEM:: 3,3968/m3 3,397
13 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robst:
skokwdal  i143+30012 i 62,8600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 62,8600/ m 62,86
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 5
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
14 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8"cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
Wyliczenie ilosci robét:
skokwdal OO 22,0600
RAZEM:: 22,0600|m 22,06
15 |DC 191/708/8 |Wykonanie elastycznej izolacji z zywicg poliuretanowg nawierzchni parkingowej - ANALOGIA
(poliuretanowa CONIPUR SP z podktadem ET (3,5cm) - kolorystyka i podziat boisk oraz biezni wg
dokumentacji) m2 43,0
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

NAKLADY.

strona nr: 6

Nr Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z
wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

"Budowa biezni stuzacych do rekreacji w Tluchowie przy
ulicy Szkolnej" - skok w dal.

1 Element

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45262210-6 Fundamentowanie

44114200-4 Produkty betonowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45432112-2 Kladzenie nawierzchni

44113810-6 Wykonczenia nawierzchni

45236114-2 Wyréwnywanie nawierzchni biezni
19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych

SKOK w DAL.

1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta
pod nawierzchnie placéw postojowych - ANALOGIA

Materiaty

Drut stalowy okragty miekki Fi'0.5'mm
Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm dtugosci 1,2 m

Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

0,07740
0,00069
0,00017

2 KNR 231/101/7

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie,
grunt kategorii IlI-VI, na gtebokosci 20°cm (sprzet dostosowac do
zakresu roboét)

Ubijak spalinowy 200°kg (S= 10,000)

3 KNR 231/101/8

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie,
grunt kategorii llI-VI, dodatek za kazde dalsze 5’'cm gtebokosci
Krotnos¢=2

Robocizna razem

4 KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Il

Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1)
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1)

1,52994
3,24048

5  |KNR201/214/2
(1)

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete

0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami

samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii

IlI-IV, samochdd do 5°t (o ile Inwestor nie wskaze, legalnego,

nieodptatnego miejsca wywozu - nalezy doliczy¢ sktadowanie na

najblizszym wysypisku Z.U.0.K.)
=10

Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1)

6 KNR 231/104/1

Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm

Materiaty
Piasek do betonow zwyktych naturalny

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty)

5,28900
0,21500
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 7
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
7 KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
Krotno$¢=5 m2 43,0
Robocizna razem r-g 0,0061 1,31150
Materiaty
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0123| 2,64450
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2021 przez kolejne 12m-cy . .. . m3.__ . 0,0005|  0,10750| ...l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
8 KNR 911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana prostopadle do osi
drogi, sposobem recznym - ANALOGIA
Materiaty
Geotkanina o gramaturze ponad 400 do 600 g/m2 m2 1,06/ 45,58000
Szpilki z pretow stalowych, ocynkowanych szt ). 0.07] .301000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KLY 2] e e e
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,002| 0,08600
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,083 3,56900
9 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 43,0
Robocizna razem r-g 0,0333, 1,43190
Materiaty
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany
31.5-63mm t 0,3182| 13,68260
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2021 przez kolejne 12m-cy m3_..0015 064500 .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . LI 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0027| 0,11610
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0387| 1,66410
10 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci
Krotnos¢=-3 m2 43,0
Robocizna razem r-g 0,0011| -0,14190
Materiaty
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany
31.5-63mm t 0,0212| -2,73480
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2021 przez kolejne 12m-cy . .. . m3_..1..0.001 -0,12900| | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Too ] 05| o
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0002| -0,02580
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0013| -0,16770
11 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
Materiaty
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143, 0,61490
Kliniec kamienny famany, sortowany, uziarnienie 4 - 31,5 mm t 0,1697 7,29710
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2021 przez kolejne 12m-cy . . . m3_..|..0.008| 034400 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Too ] 05| o
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025, 0,10750
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256| 1,10080
12 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 3,397
Robocizna razem r-g 9,88| 33,56236
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04| 3,53288
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25"’ mm m3 0,03 0,10191
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,34| 1,15498
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2021 przez kolejne 12m-cy . m3 . 0,47] 1,99659
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien

zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 8

Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
13 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m 62,86
Robocizna razem r-g 0,2084| 13,10003
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0001| 0,00629
Obrzeze trawnikowe betonowe 50-75x20x6°cm szare m 1,02| 64,11720
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0047| 0,29544
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2021 przez kolejne 12m-cy m3 . 0,0004|  0,02514| | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
14 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0016, 0,03530
Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 1,02| 22,50120
Piasek do zapraw m3 0,0055, 0,12133
Woda (sie¢ gminna) - po 06-2021 przez kolejne 12m-cy . .. . m3.__ . 0,0014| 0,03088| .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
15 |DC 191/708/8 |Wykonanie elastycznej izolacji z zywicg poliuretanowg nawierzchni
parkingowej - ANALOGIA (poliuretanowa CONIPUR SP z podktadem
t boisk oraz biezni wg dokumentacji) |m2 43,0

Materiaty

Nawierzchnia poliuretanowa CONIPUR SP (13mm) z podktadem
CONIPUR ET (35mm) na gotowej podbudowie z kruszywa

KaMIBMNEYO. | m2. 1,03|44,29000 Lo
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) LT 1SS (ST IO
Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,0267| 1,14810

Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0015,  0,06450
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 9

zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢ Pozycje
15,86399

.|Betoniarze grupa Il

1,4,5,6,9, 10,
11,12,13, 14

2,3,6,7,9,10,
r-g | 5148949 11,12

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 122,01897

5.|Robotnicy grupa Il
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie materiatow

strona nr: 10

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢ Pozycje
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 3,53288 12
© 2./Cement portlandzki CEM IR lub N - CEM | 42,5 workowany t | oo04159 | [13,14
3 |Deski iglaste obrzynane Klasa ll, grubosci 256'mm ~~~~'m3 | o410t | |12
 4.|Drutstalowy okragly miekki Fi'0.5mm  |lkg | oor74| | W1
* 5Geotkanina o gramaturze ponad 400 do 600g/m2 ~~ 'm2 | 4558 | 8
" 6.|Kliniec kamienny famany, sortowany, uziamienie 4-31,5mm t | 7ot i
~ 7.Miatkamienny famany (kruszyny) 0-4.0mm t | oeta9) | 1
~ 8.|Nawierzchnia poliuretanowa CONIPUR SP (13mm) z podktadem CONIPURET | | | | 15
(35mm) na gotowej podbudowie z kruszywa kamiennego. m2 44,29
~ 9.|Obrzeze trawnikowe betonowe 50-75x20x6'cmszare ~~|m | 641172l | |13
10./Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare ~~'m | 225012 | |14
11/Piasek do betonéwzwyklych " Im3 | 029544 | 13
“12Piasek do betonow zwyklychnaturalny ~~~~~~~ 'm3 | oo0ss48| | 67,12
13.|Piasek do zapraw 7 Im3 | o12133 |  ha
"14./Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm dlugosci1,2m ~ 'm3 | o00069 | |1
“15.|Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm diugosci2.0m ~ |m3 | o00017] | h1
"16./Szpilki z pretow stalowych, ocynkowanych szt | o1 | 8
" 17.|Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 31.5-63mm t | 109478 | 9,10
'18.Woda (sie¢ gminna) - po 06-2021 przez kolejne 12 m-cy | | || 6,7,9,10,11,
m3 2,83511 12,13, 14
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 11
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢ Pozycje
1.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1) m-g 1,52994 4
* 2.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM)(1)  lmg | o1978 | 910,11
* 3.|Samochéd dostawczy do090t(1)  |mg | oo0098 | [+
~ 4.|Samochéd samowytadowczy do5t(1)  |mg | 677508 | 45
* 5.|Spycharka gasienicowa 74'kW (1000KM)(1)  |mg | oo | s
~ 6.Srodek transportowy (1)~~~ Img | 11481 | s
© 7.|Ubijak spalinowy 200kg " lmg | 7267, | 2,8
8 |Walec statyczny samojezdny 10°t(1) ~ Img | 25972 | 9,10,11
*9.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznymo0,50t ~ |m-g | 00645 | |15
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 19,67551
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