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A. STRONA TYTULOWA.

1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem jest opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego zwanego dalej ,,PFU" dla zadania pod nazwa “Przebudowa
i rozbudowa pomieszczehn w Pawilonie D Szpitala im. Bt. Ojca Rafata Chylinskiego w todzi przy ul. Okélnej 181 na Oddziat
Rehabilitacji Pulmonologicznej w przeciwdziataniu skutkom COVID - 19”.

Zakres obejmuje dziatke 63/8 ; obreb B-15; jednostka ewid.:106102_9.0015.

Podstawa opracowania:

o Umowa z Inwestorem

. Obowigzujgce normy i przepisy

o Wytyczne Inwestora

o Uzgodnienia w trakcie realizacji PFU

o Dokumentacja archiwalna stanu istniejgcego budynku

o Wizja lokalna

o Archiwalna mapa do celéw projektowych,

o Umowy z gestorami sieci/mediéw udostepnione przez Zamawiajacego
o Postanowienia umowy

UWAGA:

Wszelkie normy i przepisy techniczne przywotane w projekcie okreslaja jedynie standardy i wymagania
dotyczace wykonania robét, badz zastosowanych do realizacji zadania rozwiazan i materiatow. Zgodni z
zasadami obowiazujacymi w zamodwieniach publicznych dopuszczalne jest zastosowanie norm, przepiséw,
materiatow, rownowaznych nie obnizajacych standardu i wymagan i nie zmieniajacych zasad i rozwiazan
technicznych przyjetych w projekcie. Rownowaznos¢ techniczna, po weryfikacji, musi potwierdzi¢ Projektant i
przedstawiciel Inwestora.

Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sa przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu informowac
wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest obowiazkowe.
Dopuszcza sie zastosowanie produktéw jakosciowo réwnowaznych, spetniajacych réwnowazne do opisanych
parametry. Przez produkty rownowazne rozumie sie produkty o parametrach nie gorszych lub wyzszych w

stosunku do pozycji wskazanych w opisie.
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2. ADRES INWESTYC]I.

Centrum Leczenia Choréb Ptuc i Rehabilitacji w todzi

BUDYNEK ,,D”

91-520 t6dz, ul. Okdina 181

DZ. NR EWID. 63/8; OBREB B-15; jednostka ewid.:106102_9.0015

3.ZAMAWIAJACY.

Wojewddzki Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Choréb Ptuc i Rehabilitacji w todzi
91-520 t4dz, ul. Okdina 181

NIP:726-24-64-170

4. OPRACOWUJACY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY.

ATELIER ARCHITEKTONICZNE BARTLOMIE) STRZELEC
94-122 £ODZ
UL. ZAPASNICZA 91

5. WYKAZ KODOW CPV DLA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Grupy, klasy, kategorie robét - okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

zmieniajacym Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien

(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacym procedur udzielania zaméwien

publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

74262000-3 Ustugi nadzoru budowlanego

71356100-9 Ustugi kontroli technicznej

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty budowlane remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45431200-9 Ktadzenie glazury.

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian.

44112310-4 Scianki dziatowe

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45442100-8 Roboty malarskie

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45441000-0 Roboty szklarskie

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych.
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych.

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45331200-8 Instalowanie urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
50700000-2 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji instalacji w budynkach

24111500-0 Gazy medyczne
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B. CZESC OPISOWA.
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego zwanego dalej ,PFU" dla zadania pod
nazwa ,Przebudowa i rozbudowa pomieszczen w Pawilonie D Szpitala im. Ul. Ojca Rafata Chylinskiego w todzi przy ul. Okéinej
181 na Oddziat Rehabilitacji Puimonologicznej w przeciwdziataniu skutkom COVID - 19”.

W istniejacej czesci budynku ,D” obecnie nieuzytkowanej zaprojektowano oddziat szpitalny bedacy kontynuacjg funkgji
istniejgcego oddziatu rehabilitacji pulmonologicznej. W projektowanym oddziale przewiduje sie prowadzenie rehabilitacji
pacjentéw po przebyciu choroby covid-19.

Zakres prac projektowych nalezy dostosowaé do wymagah Zamawiajacego przedstawionych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej modernizacji, z
zastosowaniem obowigzujacych przepiséw.

Planowana inwestycja wptynie na podniesienie standardu i jakosci wykonywanych ustug w szpitalu oraz zapewni
prawidtowe funkcjonowanie Kliniki. Standard $wiadczen bedzie spetniat wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Unii

Europejskiej.

Uwaga:
Program Funkcjonalno - Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy. Przedstawione
parametry sa wielkoSciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w proponowanych rozwiazaniach
koncepcyjnych pod warunkiem ich zgodnosci z obowiazujacymi przepisami i akceptacji przez Inwestora.
Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéow prac projektowych i roboét
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty - stanowi podstawe do
sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe, jak réowniez wszelkie prace rozbiérkowe i budowlano - montazowe wraz z rozruchem technologicznym i
przekazaniem obiektu do uzytkowania.

~Prace beda wykonywane w funkcjonujacym obiekcie. Wykonawca robét zobowigzany jest do przeprowadzenia i

organizowania robo6t budowlanych w taki sposéb, aby nie zaktécac pracy funkcjonujgcego Szpitala”.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT
Przedmiot zamodwienia projektowego:

[1] przebudowa istniejacej czesci budynku ,,D”

[2] rozbudowa istniejacej czesci budynku ,,D”

[3] Zagospodarowanie tereny przylegtego dobudowywanej czesci

Zakres robdét budowlanych

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

Roboty przygotowawcze zwigzane z organizacjg placu budowy, przygotowaniem terenu budowy do inwestycji i wytyczeniem
obiektu budowlanego

Roboty remontowe zwigzane z remontem i przebudowg czesci pomieszczen istniejacych

Roboty ogélnobudowlane zwigzane z wznoszeniem i wykofczeniem projektowanego budynku

Zakres rob6t rozbiérkowych

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie nastepujacych prac rozbiérkowych:
Rozbidrka $cian w budynku ,D”
Rozbidrka fragmentu dachu
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Rozbiérka zewnetrznych elementéw bedacych w kolizji z projektowang rozbudowa.

W zakresie zagospodarowania terenu przebudowa nawierzchni, ogrodzen, matej architektury, niwelacja terenu oraz
przebudowa instalacji podziemnych.

Wycinka drzew

Planowane zadanie inwestycyjne wiaze sie z koniecznos$cig wycinki czesci drzew, bedacych w kolizji z projektowanym

budynkiem oraz utwardzeniem terenu.

1.2, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PROJEKTOWEGO:

[1] Przebudowa istniejacej czesci budynku ,,D”
W zwigzku z koniecznoscig dostosowania istniejgcych pomieszczen do nowych celéw przewiduje sie nowy podziat i
nowg aranzacje pomieszczen. Zostang wykonane wyburzenia $cianek dziatowych oraz wybicia otworéw drzwiowych.
Podziat pomieszczen zaprojektowano $ciankami dziatowymi. Czes¢ skrzydta budynku zaadaptowana na potrzeby
oddziatu OIOM - pozostanie bez zmian.

[2] Rozbudowa istniejacej czesci budynku ,,D”
Powierzchnia istniejaca, przeznaczona do przebudowy jest niewystarczajaca dla potrzeb planowanego oddziatu. W
celu zwiekszenia powierzchni zaprojektowano rozbudowe budynku od strony krétszego boku od potudnia. Nowa czes¢ zostanie
funkcjonalnie potaczona z istniejgcymi pomieszczeniami.

[3] Zagospodarowanie tereny przylegtego dobudowywanej czesci
W zwigzku z potgczeniem nowej czesci z istniejgca konieczne bedzie dostosowanie terenu przylegtego polegajace na
rozbidrce istniejgcej nawierzchni pod projektowany budynek, wyciecie kolidujgcych drzew, wykonanie niezbednej
niwelacji terenu, przebudowe podziemnych instalacji w tym zakresie oraz wykonanie utwardzen jako dojscia do
budynku oraz przebudowa istniejgcej drogi dojazdowej z trelinki na nawierzchnie z kostki betonowej wraz z
podbudowa.

1.3. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Prace planowane sg w celu poprawy funkcjonalnosci danego zakresu i doprowadzenia do zgodnosci projektowanego uktadu
przestrzennego z obowigzujacymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno - przestrzennymi.
W razie potrzeby, dla przedmiotowego zadania nalezy opracowac ekspertyze w zakresie bezpieczefistwa pozarowego i
uzgodni¢ z wtasciwym komendantem Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej, celem uzyskania postanowienia o
uzgodnieniu.
Podane w PFU zapotrzebowanie na media i bilans mocy jest szacunkowy. Wykonawca winien zweryfikowa¢ na etapie
projektowania przyjete zatozenia i w razie potrzeby wystapi¢ do gestoréw sieci o zwiekszenie mocy przytgczeniowe;j.
Zataczone w koncepcji elewacje czesci projektowanej sg pogladowe i nalezy traktowac je jako estetyczne wytyczne oraz
odniesienie dla projektowanych elewacji w fazie sporzadzania dokumentacji projektowe;.
W zwigzku z powyzszym zatozenia koncepcji bedacej zatacznikiem do PFU nalezy zweryfikowac w oparciu o:

e  Aktualng mape do celéw projektowych,

e Opracowana i uzgodniong ekspertyze w zakresie bezpieczehstwa pozarowego budynku - jesli wymagane,

e  Uzyskanie decyzji warunkéw zabudowy - celu publicznego,

e Badania geotechniczne i opinia geologiczna,

e Inne niezbedne do wykonania zadania projektowego analizy, badania, ekspertyzy i dokumentacje poprzedzajace prace

zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepni¢ do wgladu posiadane dokumentacje techniczne istniejacych czesci budynkéw, a
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takze inne opracowania eksperckie i dokumentacje istotne z punktu widzenia realizacji zadania. Wykonawcy ubiegajacy sie o
udzielenie zaméwienia, mogg dokonac wizji lokalnej celem weryfikacji informacji znajdujgcych sie w programie funkcjonalno -
uzytkowym oraz innej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego.

Zaktada sie, ze projekt powinien obejmowac petny zakres realizowanego zadania, wedtug uzgodnien szczegétowych z
Zamawiajacym.

UWAGI | WYTYCZNE:

Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie musza posiada¢ wazne potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujagcymi normami.

Wszystkie elementy uzyte do budowy i wykonhczenia pomieszczeh powinny mieé dopuszczenie o mozliwosci stosowanie w
budynkach stuzby zdrowia.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje rezim czystosci, dodatkowo powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w tej klasie
pomieszczen.

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejacej zabudowy, oraz do porzadku architektoniczno -
przestrzennego otoczenia.

Wszystkie materiaty i elementy wyposazenia wnetrza powinny by¢ certyfikowane do uzycia w budynkach stuzby zdrowia.
Projektowany budynek powinien by¢ odpowiednio wydzielony pozarowo od istniejgcych czesci budynku szpitala.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajda sie zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na terenie budowy.

Dopuszcza sie inne / zamienne rozwigzania techniczne, niz te przewidziane w PFU i w koncepcji, pod warunkiem, ze sg one o
takim samym lub wyzszym standardzie. Kazdorazowe wprowadzenie zmian do zasadniczych zatozen nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowad sie duza trwatoscig uzytkowa. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2017, poz. 736),
bezpieczehstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Projektowana przebudowa budynku szpitala nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne. W budynku nie
beda wytwarzane szkodliwe dla ludzi, powietrza i powierzchni ziemi gazy oraz Scieki. Scieki wytwarzane w budynku
odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej - nie bedg zawieraty substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla
zdrowia. Budynek ze wzgledu na charakter uzytkowania nie jest i nie bedzie Zrédtem uciazliwych hataséw oraz uciazliwych
zapachdw.

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko, w mys| Rozporzadzenia
Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2016
r poz. 71). Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle
obowigzujacego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko wynika, ze planowana inwestycja nie wymaga takze sporzadzania raportu oddziatywania na
Srodowisko.

1.3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
(W opisie wykorzystano dane z opracowan archiwalnych dla budynku.)
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Przedmiotowy pawilon ,D” bedacy tematem przebudowy, jak i caty kompleks szpitala zostat zrealizowany wg dokumentacji
typowej w latach 60-tych ubiegtego wieku. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne gruboéci 53 cm oraz $ciany wewnetrzne
konstrukcyjne gr. 38 c¢cm wykonane zostaty z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Pawilon
posadowiony jest ma gruncie. Strop nad parterem wykonany jest w systemie D.M.S. Stropodach niewentylowany dwuspadowy
ocieplony styropiane gr.10 cm/, kryty papa termozgrzewalna potozong ze spadkiem ok. 4°. Scianki dziatowe grubosci 6,0 i
12,0 cm z cegty dziurawki. Sciany i $cianki otynkowane. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 10,0 cm z wykoficzeniem
tynkiem strukturalnym.

Obiekt obecnie wyposazony jest w instalacje:
- wodna

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- elektryczng

- odgromowg

- hydrantéw

OCENA STANU TECHNICZNEGO
0gdlny stan techniczny jest dobry. Nie wystepujg uszkodzenia konstrukcji budynku. Nie stwierdzono istotnych zarysowan $cian

i stropéw. Od zewnatrz budynek zostat niedawno odnowiony. Sciany wewnetrzne sa w dobrym stanie. Pokrycie dachu w dobrym

stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym.

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE BUDYNKU PO PRZEPROWADZENIU INWESTYCJI
Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych w ramach niniejszego zamdwienia jest
przystosowanie ich do obecnych wymagan funkcjonalnych dla obiektéw stuzby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala.

1.4.1 UKLAD FUNKCJONALNO - UZYTKOWY | ZALtOZENIA FUNKCJONALNE

Wejscie na projektowany oddziat bedzie z komunikacji ogélnej szpitala od strony pétnocnej. Trzon komunikacyjny stanowi
wewnetrzny, centralnie zlokalizowany korytarz. Po obu stronach znajdujg sie pomieszczenia oddziatowe. W oddziale
zaprojektowano 7 pokoi trzyosobowych z zespotami sanitarnymi oraz jeden pokéj jedno tézkowy ze $luza petnigcy funkcje

izolatki i przystosowany do korzystania przez osobe niepetnosprawna.

1.4.2. DANE | WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE.

STAN ISTNIEJACY POWIERZCHNIA m2
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA PARTERU 551,90 m2
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA PIWNICY 44,69 m2
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA NETTO 596,59 m2
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 778,43 m2
KUBATURA 1679,24 m3

LICZBA KONDYGNAC]I NADZIEMNYCH I

WYSOKOSC BUDYNKU 4,5m
STAN PROJEKTOWANY POWIERZCHNIA m2
POWIERZCHNIA NETTO 673,79 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA m2
LICZBA KONDYGNAC])I NADZIEMNYCH 1
WYSOKOSC BUDYNKU 4,5m
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‘ ROZBUDOWA - WYMIARY 17,4m x 7,5m 5m WYS.
‘ LICZBA DRZEW DO WYCINKI 4 SZT.

1.4.3. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m2
1/1 KORYTARZ 126,66 m2
12 PRZEDSIONEK 3,72 m2
1/3 POKO]. 10S.-IZOLATKA 14,49 m2
1/4 FAZIENKA 3,61 m2
1/5 POKO]. 3 0S. 27,40 m2
1/6 FAZIENKA 3,25 m2
1/7 POKO). 3 0S. 27,23 m2
1/8 FAZIENKA 3,25 m2
1/9 POKO]. 3 0S. 28,67 m2
1/10 FAZIENKA 3,25 m2
1/11 POKO). 3 0S. 28,67 m2
1/12 FAZIENKA 3,25 m2
1/13 POKO]. 3 0S. 27,54 m2
1/14 FAZIENKA 3,25 m2
1/15 POKO]. 3 0S. 28,55 m2
1/16 FAZIENKA 3,64 m2
1/17 MAGAZYN SPRZETU 10,78 m2
1/18 PRZEDSIONEK 5,20 m2
1/19 POM. SOCJALNE 15,89 m2
1/20 POKO) PIELEGNIARKI ODDZIALOWE] 13,09 m2
1/21 PUNKT PIELEGNIARSKI 16,99 m2
1/22 POK. PRZYGOTOWANIA PIELEGNIARSKI 17,52 m2
1/23 MAGAZYN LEKOW 4,91 m2
1/24 MAG. BIELIZNY CZYSTE]J 8,32 m2
1/25 GABINET ZABIEGOWY/KONSULTACYJNY 30,54 m2
1/26 POK. LEKARZY | LEKARZA DYZURNEGO 16,95 m2
1/27 LAZIENKA 4,00 m2
1/28 MAGAZYN PODRECZNY 4,85 m2
1/29 POKOQJ. 3 0S. 30,31 m2
1/30 YAZIENKA 3,25 m2
1/31 WC PERSONELU DAMSKIE 3,15 m2
1/32 WC PERSONELU MESKIE 3,20 m2
1/33 BRUDOWNIK 7,18 m2
1/34 LAZIENKA PACJENTOW 11,06 m2
1/35 KUCHENKA ODDZIALOWA 11,36 m2
1/36 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 8,23 m2
1/37 KORYTARZ 14,82 m2
1/38 POKOJ ORDYNATORA 10,43 m2
1/39 PRACOWNIA SPIROMETRII 21,55 m2
1/40 PODRECZNA ZMYWALNIA 4,09 m2
1/41 SEKRETARIAT 11,16 m2
1/42 SALA REHABILITAC)I 48,53 m2

suma 673,79 m2
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Podane wyzej wartosci stanowig szacunek wskaznikéw powierzchniowo - kubaturowych, dla celéw okreslenia wartosci zadania
inwestycyjnego. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca winien zweryfikowa¢ wskazniki
powierzchniowo - kubaturowe w oparciu o zrewidowang koncepcje.

1.4.4. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Maksymalne odchylenie od zatozonych parametréw nie mogg przekracza¢ () 15%. Powyzsze rygory nie
dotycza zmiany powierzchni pomieszczeh wynikajacej z ich doktadniejszego - niz to wynika z dostarczonych przez
Zamawiajacego dokumentéw - pomiaru dokonanego przez Wykonawce lub powierzchni wytyczonych normami czy odrebnymi
obowigzujgcymi przepisami.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowywany oddziat zlokalizowany jest na terenie funkcjonujgcego szpitala i dlatego wszystkie prace nalezy zaplanowad
tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty uciazliwos¢ w biezacej eksploatacji obiektu i maksymalnie skrécity okres
przebudowy.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuje:

Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych niz wymienione w PFU,
jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania beda
nie gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e  Zastosowanie innych rodzajéw materiatdéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno- uzytkowych niz wymienione w PFU,
jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata ze zmiany przepiséw lub norm budowlanych zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

e  Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw urzadzen lub rozwigzah funkcjonalno- uzytkowych niz wymienione w PFU,
jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

e Kazda zmiana musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru i posiada¢ wtasciwe uzgodnienia i

odpowiednie atesty.

2.1. WYMAGANIA | ZAKRES ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE]).

Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu o stan istniejgcy, majac na uwadze jak najszersze
wykorzystanie obecnego uktadu i elementéw budowlanych (Scianek dziatowych, otworéw drzwiowych itd.).

Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalnom - Uzytkowym przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujacym obecnie
stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzieh ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz
wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla zakres zaméwienia, jest podstawa do sporzadzenia kalkulacji (preliminarza)
kosztéw realizacji zaméwienia oraz ustalenia ceny ofertowej na kompleksowg realizacje zadania.

Planowane opracowania projektowe

Wykonawca ma obowigzek:
a. Zastosowania sie do obowigzujgcych przepiséw (w tym w szczegdlnosci higieniczno-sanitarnych, przeciw pozarowych oraz
BHP i ergonomii), norm,

b. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, opinii konstrukcyjnych, projektu budowlanego i projektéw wykonawczych zgodnie
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z aktualnymi przepisami prawa budowlanego w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

¢. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego,

d. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych warunkéw, zgtoszen administracyjnych, uzgodnien,
pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we wtasciwych
urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztéw.

e. Uzyskania na wtasny koszt wszelkich ekspertyz, materiatéw i badan koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowe;j i
prowadzenia robdt budowlanych

f. Wykonawca projektu zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z gestorami sieci oraz uwzglednienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z przebudowg, likwidacjg, zmianami infrastruktury technicznej stanowigcej wtasnos¢
poszczegdinych gestoréw,

g. Opracowania wytycznych do Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie ich Zamawiajacemu.

h. Wykonawca projektu ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU zaoferowa¢ rozwigzania techniczne,
technologiczne, sprzet, urzadzenia, ktére na etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu
beda przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania.

i. Ustanowienia kierownika zespotu projektowego - uprawnionego architekta koordynujacego prace zespotu projektowego,
ktérych dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu z Zamawiajgcym i wyznaczonymi przez Zamawiajacego przedstawicielami
nadzoru inwestorskiego.

j. Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci,
terenu, zieleni lub urzadzen.

Poleca sie odbycie wizji terenu modernizacji oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,

zasadnicze i towarzyszace do prowadzenia prac projektowych.

Dla planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych opracowan technicznych i dokumentacji projektowych:
e inwentaryzacji budowlanej stanu istniejacego z natury, jako podktadu do wykonania projektu budowlanego
e orzeczenia technicznego dotyczacego stanu elementéw konstrukcyjnych i mozliwosci realizacji zatozonej przebudowy
e badan geologicznych i opinii geotechnicznej
e projektu zagospodarowania terenu wraz z przebudowg infrastruktury technicznej
e wielobranzowego projektu budowlanego
e wielobranzowego projektu wykonawczego
e ekspertyzy technicznej
e scenariusza pozarowego
e opracowanie Przedmiaréw robét i Kosztoryséw Inwestorskich
e opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

e opracowania dokumentacji powykonawczej

Przed przystagpieniem do prac projektowych nalezy:

- sprawdzi¢ i zweryfikowad stan istniejacy poprzez wykonanie pomiaréw architektonicznych w naturze,
- przeanalizowa¢ dokumentacje archiwalna,

- zweryfikowac lokalizacje piondéw i przebiegu instalacji wewnetrznych,

- sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ dotychczasowe zapotrzebowanie w media
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Zaleca sie sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Projekt budowlany powinien zawiera¢ niezbedne opinie, pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami
odrebnymi.

Sporzadzenie projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumentacja
powinna uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Watpliwosci w zakresie zgodnos$ci wymagan badZz w zakresie wystepowanie sprzecznosci pomiedzy zapisami PFU, normami,
dokumentacjg projektowa powinny by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajacego oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego
przed przystapieniem do robét.

Uwaga:

Program Funkcjonalno - Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy. Przedstawione parametry sg
wielkosciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem ich
akceptacji przez Inwestora i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi i UE, o ile
dokumentacja projektowa lub PFU nie formutuje kryteridéw jakoSciowych ostrzejszych niz te normy.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu wykonania poszczegélnych prac z Zamawiajacym, na
etapie projektowania.

Wykonawca wykona petna dokumentacje projektowa wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe. Zamawiajacy otrzyma dokumentacje na

wtasnosc¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiajacego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujgce branze:
a) Budowlana:

Architektura

Aranzacja wnetrz (wizualizacje)

Konstrukcja

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wyposazenia

) Sanitarna:

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji

d) Instalacji centralnego ogrzewania

e) Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

f) Instalacji gazéw medycznych

g) Instalacji elektrycznych

h) Instalacji teletechnicznych

i) Sieci i instalacji telefonicznej i komputerowej

j) Telewizji przemystowej CCTV /monitoringu/

k) Instalacji domofonowej

[) Instalacji telemedycznych i monitoringu pacjenta

1) Instalacji Systemu Kontroli Dostepu z centrala, zajetosci pomieszczenia
m) Instalacji Systemu Przyzywowego z centralg (np. firmy SCHIMA)
n) Zagospodarowania terenu

UWAGA:
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W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie lub tez spetnienie tych warunkéw byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgca strukture
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstepstwa od
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Dotyczy¢ to moze: warunkéw przeciwpozarowych, dostepnosci obiektu
dla 0séb niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i wysokosci przejs¢, doswietlenia pomieszczen w budynku,
zachowania interesu oséb ,trzecich” itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do
odbioru technicznego i oddania do uzytkowania czesci, objetych zamdwieniem.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢ dokumentacje oraz rysunki wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje
na piSmie. Nalezy je uwazad za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w tym: rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych,
po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on
zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujgcym regulacjami placéwki medycznej oraz jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze spetnienia wymogdw stawianych przez Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0séb trzecich.

Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskiego prawa osobistego i
majatkowego innych oséb / podmiotéw i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzZniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone w
umowie. Strony ustalaja, ze wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majatkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwac
bedzie wyfaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w
szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego
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poszczegblnymi czeSciami przez Zamawiajacego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2, PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

e Do pomieszczen przeznaczonych dla pacjentéw stosowac drzwi bezprogowe.

e Na oddziale t6zkowym nalezy zaprojektowad jeden pokdj tézkowy z tazienkg przystosowang dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

e W pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy stosowac pochwyty i porecze utatwiajace
poruszanie.

o Toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych znajduja sie na terenie szpitala

e Komunikacja w projektowanym budynku i faczniku windami przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych oraz do

transportu chorych na t6zku.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Dobudowywany budynek zaprojektowano w formie prostej, prostopadtosciennej bryty przykrytej ptaskim dachem ukrytym za
attyka. Forma budynku ma nawigzywac do okolicznej zabudowy, na ktéra sktadajg sie proste kubistyczne bryly. Poniewaz
forma budynku jest prosta zaleca sie zastosowanie urozmaiconego rozwigzania elewacji zewnetrznych np. w formie
wielokolorowych podziatéw poziomych i pionowych oraz z zastosowaniem wysokogatunkowych oktadzin na catosci scian lub
przynajmniej we fragmentach. W nowej czesci zaprojektowano wyjscie zewnetrzne ewakuacyjne. W celu doswietlenia

komunikacji zaprojektowano swietliki dachowe w istniejacym dachy.

Zaproponowany wyglad zewnetrzny elewacji oraz stolarki stanowi jedynie koncepcje, ktora autor projektu
docelowego moze zweryfikowac pod wzgledem estetycznym w porozumieniem z Inwestorem.

W zakresie prac architektonicznych przewiduje sie:
e budowe i wznoszenie obiektéw budowlanych
e wykonanie podziatéw wewnetrznych scianami dziatowymi
e wykonanie otworéw w scianach istniejacych dziatowych i nosnych
e wykonanie nowych sufitéw podwieszanych
e wykonanie nowych posadzek
e wykonanie nowych okfadzin Sciennych
e montaz elementdw wykonczenia wnetrz
e wykonanie oznakowania i informacji wizualnej

e wykonanie mebli jako zabudowy statej w wyznaczonych pomieszczeniach

2.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Dopuszcza sie wykonanie nowych otworédw w istniejacych Scianach, badz ich przesuniecia / wyburzenia, w zaleznosci od
przewidzianych rozwigzah doprowadzajgcych do przystosowania obecnego uktadu do obowigzujgcych norm, a w szczegdélnosci
wymagan technologicznych, ktére przy obecnym uktadzie nie zostaty spetnione.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

Rozbidrke scian zewnetrznych elewacyjnych w miejscach rozbudowy, demontaz stolarki okiennej, $cian ostonowych, obrébek i
parapetéw. Nie planuje sie ingerowania w istniejgce elementy konstrukcyjne. Nalezy to zweryfikowa¢ na etapie wykonywania
dokumentacji budowlanej;

Demontaz przyboréw ceramiki sanitarnej, czesci grzejnikéw, drzwi i innych elementéw zuzytych oraz wyburzenia i przebicia
zgodnie z rysunkami przedstawiajgcymi proponowane zmiany (ingerencja w uktad konstrukcyjny wymaga przedstawienia opinii
|/ ekspertyzy konstrukcyjnej na etapie tworzenia projektu budowlanego);
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Demontaz oston $cian, sufitéw podwieszonych i starych parapetéw wewnetrznych oraz demontaz wszystkich elementéw
wykonczeniowych jak wyktadziny, ptytki itp.;

Demontaz czesci instalacji wewnetrznych. Przewody instalacyjne, ktére nie bedg mogty by¢ wykorzystane ze wzgledéw
funkcjonalnych, winny zosta¢ zdemontowane i zastgpione nowymi wg projektowanego uktadu technologicznego.

Uwaga:

Wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane pod fachowym kierownictwem, zgodnie z przepisami BHP i zasadami
sztuki budowlanej.

Rozbidrke likwidowanych murowanych $cian dziatowych nalezy prowadzi¢ lekkimi narzedziami recznymi bez udziatu ciezkich
elektronarzedzi udarowych. Gruz z rozbiérek nalezy niezwtocznie usuwad ze stropéw nie dopuszczajac do tworzenia sie pryzm.
Odpady po rozbiérce nalezy odpowiednio sklasyfikowaé i utylizowaé (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27

wrzesnia 2001r.).

2.3.2 ZAKLADANE PARAMETRY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Wymagania na podstawie obowigzujgcych Warunkéw Technicznych dla projektowanych przegréd:

Nazwa przegrody Twewn [°C] U wg WT 2021[W/m2K]

Podtoga na gruncie 8°C =t <16°C 1.20
Podtoga na gruncie = 16°C 0.30
Stropodach = 16°C 0.15
Sciana zewnetrzna > 16°C 0.20
Sciana zewnetrzna = 16°C 0.45
Strop nad parkingiem - biuro > 16°C 0.15
Strop miedzykondygnacyjny At = 8°C 1.00
Strop miedzykondygnacyjny > 16°C 0.15
Sciana zewnetrzna > 16°C 0.20
Okna (z wyjatkigm okjen potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie > 16°C 09
przezroczyste nieotwieralne: '
Okna pofaciowe: > 16°C 1,1
Okna w Scianach wewnetrznych: > 16°C 1,1
Drzvx{i w przegroqlach zewnetrznych lub w przegrqdach miedzy > 16°C 1,3
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

Budynek uzytecznosci publicznej - opieki zdrowotnej

Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby:
e ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej: 190 EPH+W[kWh/(m2 - rok)]
e na potrzeby chtodzenia: AEPC = 25 - Af,C/Af

e na potrzeby oswietlenia: dla t0 < 2500 AEPL = 25
NALEZY OPRACOWAC DLA NOWEGO BUDYNKU KOMPLEKSOWA CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA,

2.3.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE

2.3.3.1 SCIANY ZEWNETRZNE

Projektowane $ciany zewnetrzne dla budynku dobudowywanym zaprojektowano jako dwuwarstwowe wykonane z elementu
murowego no$nego, termoizolacji oraz wyprawy zewnetrznej.

2.3.3.2 WYKONCZENIE ELEWAC]I
Oktadzina zewnetrzna w systemie ETICS z tynku cienkowarstwowego silikonowego strukturalnego barwionego w masie.
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2.3.3.3 PODLOGI

Nalezy wymieni¢ wierzchnie warstwy posadzkowe w pomieszczeniach i zakresie objetym przebudowa (pt.ceramiczne, pvc, klej
podktadowy). Po zasypaniu poprowadzonej instalacji kanalizacyjnej podpodtogowej i zageszczeniuuzupetni¢ ubytki jastrychem
oraz miejsca po potozeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykona¢ wylewki samopoziomujace, klej, wierzchnie warstwy.
Zaprojektowane typy wyktadzin posadzkowych winny posiada¢ atesty Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajace do
stosowania w obiektach Szpitalnych.

Wierzch wszystkich posadzek winien znajdowad sie na jednakowym poziomie. W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac
izolacje przeciwwodne folig w ptynie / masa szpachlowa, narozniki zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca, gtadZz cementowa
wykona¢ ze spadkami do kratek i odwodnien liniowych (sanitariat pacjenta). Listwa odwodnieniowa (prysznice) umiejscowiona
tak, by nie stwarzac¢ bariery dla pacjenta. W przejsciach pomiedzy pomieszczeniami nie powinno by¢ progéw. Minimalny prég w
strefie prysznica, nie wyzszy niz 2 cm. Spadek posadzki prysznica minimum 2%.

Wykonanie nowych warstw podtogi pod nowe wykonczenia z uwzglednieniem wyréwnania poziomu podtogi;

Uwaga! Potfaczenie Scian z podtoga winno by¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje
(zaleca sie wykonywanie tagodnych przejs¢ tukowych pomiedzy $ciang a posadzka, na specjalistycznej ¢wierdokragtej
podktadce).

Wyktadziny homogeniczne.

Wykohczenie pomiedzy dwiema posadzkami wykonanymi z réznych materiatéw (np. miedzy podtoga wyktadang ptytkami
ceramicznymi a wyktadzing rulonowa pcv) profile poliwalentowe. Nie stosowad listew naktadanych na posadzki, ale w poziomie
posadzek.

Posadzki co najmniej trudnozaplane Bfl-S1 zgodnie z EN 13501-1

Antyposlizgowos¢ co najmniej R9, DS, chyba, ze wskazano wiekszy przy konkretnej posadzce

Scieralnoé¢ co najmniej grupa T, chyba, ze wskazano wiekszy przy konkretnej posadzce

Bakteriostatyczne i antyelektrostatyczne wtasciwosci, w zaznaczonych pomieszczeniach wyktadzina elektroprzewodzgca ESD
uziemiona.

Wyktadzina hydro antyposlizgowa w tazience oddziatowej oraz sanitariatach pacjenta. Antyposlizgowa.

Wyktadziny PVC o parametrach poréwnywalnych i nie gorszych niz:

* Homogeniczne, jednorodne w strukturze i wzorze przez catg grubo$¢ wyktadziny spawane antyposlizgowe, rozpraszajace i
pradoprzewodzace;

* Grubos¢ warstwy uzytkowej min.: 2 mm;

* Klasyfikacja obiektowa: 34;

» Zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR;

* Antyposlizgowos¢: min. R9

* Odpornos¢ na Scieranie: min. grupa P

* Odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych barwionych

* Posiadajace atest dla Stuzby Zdrowia

Podtoze w pomieszczeniach wyposazonych we wpusty posadzkowe wykonac ze spadkami w kierunku kratek min 2% (bez
stosowania masy samopoziomujacej). Wykonanie spadkéw moze wigzac sie z koniecznoscia skucia podktadu cementowego na
wiekszej powierzchni pomieszczenia.

Przygotowanie podfoza. Nalezy sku¢ warstwy wierzchnie (epoksyd czy tez ptytki z klejem) do warstw posadzki wtasciwej,
wyréwnad ubytki jastrychem, pod warstwg wykonczeniowg samopoziomujaca. Podtoze do wykonywania robét posadzkarskich
winno by¢ oczyszczone z gruzu i resztek materiatéw budowlanych, jednolite, réwne i poziome. Prawidtowo$¢ przygotowania
podtoza powinna zosta¢ potwierdzona zapisem w Dzienniku Budowy. Izolacje przeciwwilgociowe, wodoszczelne i parochronne
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powinny w sposéb szczelny i ciggty zabezpieczad strop przed dziataniem wody i pary wodnej. Ewentualne nowe izolacje cieplne
i akustyczne powinny by¢ chronione przed uszkodzeniem w czasie dalszych robét.

Nowy podktad podtogowy powinien by¢ wykonany tgcznie z zaprojektowanymi szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskérczowymi
oraz cokotami i spadkami.

Podkfad wymagajacy stosowania odpowiedniej pielegnacji, winien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma
lub zgodna z zaprojektowanym spadkiem.

Do wykonania wierzchniej warstwy podtogi mozna przystapi¢ po odbiorze poszczegdlnych warstw. Wykonanie posadzki winno
by¢ zgodne z projektem budowlanym i projektem aranzacji wnetrz z zachowaniem szczelin dylatacyjnych, ukfadu

kolorystycznego.

2.3.3.4 STROPY | STROPODACHY
Strop nad parterem budynku nowego zelbetowy monolityczny. Strop nalezy zaprojektowac w taki sposéb aby w przysztosci

magt stuzy¢ jako warstwa nos$na stropu miedzykondygnacyjnego.

2.3.3.5 DACH

Obecnie strop bedzie petnit role stropodachu petnego niewentylowanego. Na stropie nalezy wykonad paroizolacje, izolacje
termiczng wierzchnig warstwa wywotujgca spadki oraz warstwe zewnetrzna z papy termozgrzewalnej. Dach zaprojektowany
jako ptaski z odprowadzeniem wody do wewnatrz podgrzewanymi wewnetrznymi wpustami dachowymi. Wokét wykonaé nalezy
attyke murowana obustronnie ocieplong przykryta obrébka blacharska ze spadkiem do wewnatrz. W $cianie attyki wykonaé

otwory przelewowe bezpieczehstwa.

2.3.3.6 STOLARKA
STOLARKA ZEWNETRZNA

Oscieznice i ramy wykonane z profili systemowych PCV, min. 5 komorowych, wzmocnionych w naroznikach wkfadkami

metalowymi, bez mostkdéw termicznych. Szklenie szybami termoizolacyjnymi zespolonymi, min. 1 komorowymi o grubosci
szyby min. 5 mm, niskoemisyjnymi. Uktad pakietu szybowego dostosowaé do wymagan cieplnych catego okna.

Uwaga: Wymianie podlegajg wszystkie okna. Nalezy zachowad pierwotny uktad podziatéw okien. Zamontowaé rolety
wewnetrzne naszybowe.

W dachu zaprojektowano $wietliki dachowe przejrzyste z poliweglanu na konstrukcji stalowej. Proponowana wielko$¢
Swietlikéw kwadratowych w zakresie 80-100cm.

Ze wzgledu na specyfike oddziatu wszystkie przegrody zewnetrzne i wewnetrzne w pomieszczeniach dostepnych dla pacjenta
wykonac ze szkfa bezpiecznego o klasie uniemozliwiajace ich rozbicie.

STOLARKA WEWNETRZNA

Stolarka i slusarka drzwiowa w $cianach oddzielenia pozarowego musi spetnia¢ wymagania ochrony ppoz. wynikajace z

przyjetych rozwigzah projektowych.

Drzwi do pomieszczen zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone. Drzwi ptycinowe pokryte wyktadzing HPL do pomieszczen
sanitarnych i pomocniczych. OScieznice opaskowe, regulowane dla drzwi ptycinowych nalezy wykona¢ w kolorze drzwi . Drzwi
aluminiowe bez klasy odpornosci p.poz wykonane z profil bez izolacji termicznej. Wypetnienie z szyby zespolonej bezpiecznej.
Drzwi wykohczy¢ powierzchnig tatwo zmywalna i odporna na srodki dezynfekcyjne.

Drzwi w klasach odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ jako aluminiowe. Szyby pojedyncze o wiasciwosciach ogniochronnych,
szyby zespolone spetniajace wymagania obowigzujacych norm. Drzwi dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej na granicy strefy
nalezy wyposazy¢ w samozamykacz z regulatorem kolejnosci zamykania (RKZ) oraz w chwytak elektromagnetyczny.

Drzwi - ptytowe wyposazone w zabezpieczenia - panel dolny stalowy.

Wymiary drzwi wedtug projektu ( w tym do gabinetéw, pokoi té6zkowych minimum 110cm, do zabiegowych i na oddziat w
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komunikacji minimum 140cm, do klatek schodowych min. 140cm) - wymiary w Swietle przeswitu otworu.

Drzwi akustyczne 25 dB do pokoju Kierownika i Sekretariatu, gabinetéw badan.

Drzwi z kontrolg dostepu wedtug ustalen z Uzytkownikiem, m.in. do wejsScia na oddziat, na klatke schodowa, pomieszczenia
administracyjne, socjalne, pomieszczenia personelu, gabinety badan, zabiegowe i przygotowawcze pielegniarskie.

- Samozamykacz m.in. do wc z opéZnionym czasem zamykania i utatwiajgcy otwieranie typ szpitalny.

- Samozamykacze wg przepiséw p.poz i ogélnobudowlanych oraz w pomieszczeniach z kodem dostepu - mocowane po
przeciwnej stronie otwierania drzwi - brak obijania $ciany samozamykaczem.

- Elektrotrzymacz sufitowy badz scienny, z uwagi na czyszczenie - nie stosujemy podtogowego.

- Drzwi do sanitariatéw z podcieciem (bez kratki i otworéw)

—  Odbojniki do wszystkich drzwi na $cianach

— W drzwiach do tazienek i kabin ustepowych nalezy stosowa¢ wktadki typu tazienkowego

- Naswietla (w klasie p.poz.) nad drzwiami powyzej 2m w ciagu z pomieszczeh na komunikacje - doswietlenie
komunikacji

—  Drzwi do szachtéw na klucz, bez klamki wystajacej (klamka - otwér otwierania w ptaszczyznie skrzydta) niepalne, w
szachtach - do uzgodnienia z rzeczoznawcg na etapie projektu budowlanego)

—  Drzwi do szachtéw elektrycznych z zewnatrz pokryte laminatem spdjnym z drzwiami do pomieszczen (jezeli szachty
elektryczne sg w komunikacji ogdinej, hallach) od wewnatrz pokryte blachg antyprzepieciowa, drzwi zabezpieczone
przed przypadkowym otworzeniem przez pacjenta.

- ilos¢ elektrotrzymaczy wyniknie z projektu wykonawczego oraz dyspozycji personelu, ktére drzwi musza by¢ stale
otwarte, a sa w strefie pozarowej, drzwi z kodem dostepu - ustalenie z personelem na etapie projektu wykonawczego.

—  Kody dostepu i domofony w drzwiach - na etapie projektu wykonawczego.

- W drzwiach z kontrolg dostepu i domofonem nalezy uzy¢ drzwi z elektrozamkiem oraz elektrozaczepem, utrzymanie
drzwi w pozycji otwartej, zamknietej. Rodzaj wedtug opinii rzeczoznawcy opiniujgcego projekt budowlany, a takze
dyspozycji dziatu technicznego na etapie projektu wykonawczego.

— Ze wzgledu na przepisy BHP wszystkie przegrody zewnetrzne i wewnetrzne szkolone w pomieszczeniach dostepnych
dla pacjenta wykona¢ z zastosowaniem szkfa bezpiecznego.

- OScieznice drzwi przesuwnych demontowalne, umozliwiajace ich mycie i dezynfekcje.

2.3.3.7 SCIANY WEWNETRZNE

Nowo projektowane $ciany dziatowe lub zamurowania wykonywa¢ w technologi tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych
murowych np. cegty, pustakéw z gazobetonéw lub silikatéw. Sciany bedace kontynuacjg $cian istniejacych, realizowaé z
materiatéw takich samych lub nie gorszych, jak $ciany istniejgce lub réwnowaznych. Sciany wykonczy¢ tynkiem z agregatu lub
cementowo -wapiennym z wykohczeniem gtadzig. Alternatywnie w cze$ci pomieszczeh mozna Sciany obtozy¢ ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Powierzchnie pionowe na catej wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.
Obszary wokét umywalek i zlewozmywakdéw sfinalizowane w sposéb zabezpieczajgcy S$ciane przed zawilgoceniem. W
przypadku zastosowania do wykonczenia ptyt oktadzinowych typu GK pomieszczeniach mokrych zastosowad ptyty GKBI
przeznaczone specjalnie do tego rodzaju pomieszczen. W miejscach, w ktérych wystepuja stelaze pod urzadzenia sanitarne,
nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji $cianek G-K.

Catos¢ powinna spetnia¢ normy akustyczne, obowigzujgce dla tego typu pomieszczen.

Wykonczenie projektowanych $cian z uwzglednieniem zaleceh producenta zastosowanego systemu. Dla $cianek
przygotowanych pod okfadzine z glazury wykona¢ szpachlowanie pofaczen ptyt, zakrywajac spoine tasma wzmacniajaca. Dla
$cian pod malowanie farbami zaszpachlowa¢ podwdjnie potaczenia ptyt na gtadko i zastosowac tasmy wzmacniajace,
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nastepnie zagruntowac cate ptyty (preparatami wg systeméw wybranego producenta farb), a nastepnie pokry¢ masa
szpachlowa.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé dopiero po osiggnieciu przez podioze dopuszczalnego stopnia wilgotnosci oraz
odpowiedniej temperatury otoczenia. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i dokumentacjg
techniczna.

Kolorystyka winna by¢ zgodna z projektem budowlanym i projektem aranzacji wnetrz oraz projektem kolorystyki.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych, powinny by¢ zakohczone wszastonkizystkie roboty budowlane i instalacyjne w
pomieszczeniach, z wyjgtkiem malowania $cian. Przygotowanie podiozy pod oktadziny winno zostaé skontrolowane po
wzgledem odchyleh powierzchni od ptaszczyzny pionowej i poziomej, stanu a takze samej czystosci.

Zaprojektowane Sciany dziatowe powinny posiadaé¢ wymagang izolacyjno$¢ akustyczng, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia
pomieszczeh zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Dla Scian istniejacych murowanych przy zamurowaniach lub domurowaniach wykona¢ tynki gipsowe szlifowane kat. IV,a w
pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne zacierane kat. Ill.

W pomieszczeniach, gdzie planowane jest utozenie na $cianach oktadzin sciennych, tynk podktadowy cementowo-wapiennych
+ gfadZ gipsowa pod wyktadziny - kat Il. na Scianie murowane;j.

Sciany na catej wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajacymi ich mycie i dezynfekcje.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢ wykohczone w sposéb zabezpieczajacy $ciane przed zawilgoceniem
Ptyty wodoodporne gk w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, tazienki, brudowniki, itp.),

Sciany murowane gruntowane.

Sciany w pomieszczeniach wymagajacych wysokiej klasy czystoéci oraz w pomieszczeniach mokrych mycia i dezynfekcji
sprzetu: - okfadzina scienna w postaci sztywnych, nienasigkliwych, fatwo zmywalnych arkuszy czystego PVC; arkusze o min.
grubosci 2, 0 mm montowac na cata wysoko$¢ pomieszczenia.

Oktadzina powinna by¢ odporna na Srodki dezynfekcyjne i dziatanie temperatury w zakresie do +60 st. Celsjusza.

Oktadzina powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne, zaréwno na powierzchni ptaskiej jak i w naroznikach.

Oktadzina powinna by¢ sztywna i termo formowalna. Technologia montazu powinna zapewnic¢ uzyskanie ciagtych i wyoblonych
powierzchni réwniez w narozach $cian (bez taczen w naroznikach).

Oktadzine mocowa¢ do Sciany "punktowo" wysokiej jakosci klejem montazowym lub cata powierzchnia za pomoca kleju na
bazie wody lub kleju epoksydowego.

Arkusze powinny by¢ taczone metoda spawania sznurem PVC.

Elementy potgczeniowe powinny by¢ w tym samym kolorze co arkusz oktadziny.

Oktadzine powinna mie¢ mozliwo$¢ montazu bezposrednio na powierzchnie takie jak: tynki, Sciany z pustakéw, cegiet, ptyty
gipsowe. Okfadzina powinna mie¢ satynowy stopnien potysku.

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE GIPSOWO KARTONOWE - opcjonalnie w pomieszczeniach pracownikéw

Zastosowana technologia $cian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubosé itp. cechy powinny umozliwiaé¢ zawieszenie

na S$cianach przewidzianych w projekcie technologii oprzyrzadowania i szafek, za wyjatkiem bardzo ciezkich urzadzen
wymagajacych przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz $cian. Wymagane jest zachowanie wymaganej
izolacyjnosci akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

- Sciana dziatowa gipsowo-kartonowa gr. 150 mm

e 2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenial

e Stelaz stalowy CW/UW 100 + wypetnienie wetng mineralng 100mm

e 2x plyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenial
$ciana dziatowa gipsowo-kartonowa gr. 100 mm

e 2x plyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenial
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e Stelaz stalowy CW/UW 50 + wypetnienie wetng mineralng 50mm
e 2x plyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenial

przedscianka wewnetrzna jako zabudowa instalacji, stelazy przyboréw sanitarnych, gr.75mm
e Stelaz stalowy CW/UW 50

e 2x plyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenial

2.3.3.8 IZOLACJE

Termoizolacja

W budynku przewiduje sie wykonanie izolacji termicznych w wszystkich przegréd zewnetrznych tj. podtogi na gruncie,
fundamentdéw, Scian zewnetrznych,stropéw, stropodachu lub dachu, Scian pomieszczen nieogrzewanych. Izolacje mozna
wykonac¢ ze styropianu lub wetny skalnej lub mineralne, polistyrenu extrudowanego lub innych dedykowanch do izolacji
materiatéw. Nalezy kazdorazowo uwzgledni¢ miejsce stosowania wyrobu w tym wymagania pozarowe, wilgotnosciowe i
akustyczne. Nalezy dobra¢ grubos¢ i wspétczynnik przenikania ciepta materiatu stosownie do wymogdéw WT, wymagan
Inwestora oraz obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej.

Hydroizolacje zewnetrzne

Czes¢ fundamentowa budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i zamakaniem poprzez wykonanie ciagtych
izolacji poziomych i pionowych. Po wykonaniu badan geologicznych nalezy sprawdzi¢ poziom wéd gruntowych w w zaleznosci
od wyniku wykonac izolacje przeciwwodna lub przeciwwilgociowa. W szczegdinym przypadku moze by¢ konieczno$¢ wykonania
drenazu opaskowego i izolaci ciezkiej.

Izolacje wykonywa¢ z pap modyfikowanych i foli PE.

Na dachu istniejagcego budynku wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej. Z warstwy podktadowej
mocowanej mechanicznie i warstwy wierzchniej papy termozgrzewalnej z posypka mineralna.

Alternatywnie mozna zastosowacd technologie z pokryciem membrana EPDM.

Hydroizolacje wewnetrzne

W pomieszczeniach wilgotnych w posadzkach (i na $cianach, tam gdzie jest to wymagane) wykona¢ izolacje przeciwwodne,
natomiast narozniki zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca, jesli obecny zakres wykonanych prac nie obejmowat tego typu
rozwigzan.

Izolacyjnos$¢ akustyczna

Wszystkie elementy przegréd budowlanych winny zachowac izolacyjno$¢ wymagana przez Polskie Normy.
Hatas emitowany przez urzadzenie technologiczne, instalacyjne i techniczne, instalacje wewnetrzne i zewnetrzne oraz
obstugiwane w obiekcie i na jego terenie maszyny winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
Wymagana min. izolacyjnos¢ akustyczna dla przegréd wewnetrznych w projektowanym budynku, okreslona ze wzgledu na
rozprzestrzenianie sie hatasu w obrebie budynku:

e Sciany bez drzwi wokdt pomieszczen biurowych: R'Al - min. 35 dB

e drzwi do pomieszczenh biurowych: R’Al - min. 20 dB

e drzwi do pomieszczeh biurowych wymagajacych koncentracji uwagi: R’Al - min. 25 dB

e  Sciany miedzy pomieszczeniami pracy a pomieszczeniami sanitarnymi: R’Al - min. 50 dB

e pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt pacjenta wygtuszone

2.3.3.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

SUFITY

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone muszg zosta¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Sufity podwieszone w poszczegdlnych pomieszczeniach, beda znajdowaty sie na réznych wysokoSciach, w zaleznosci od
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przeznaczenia pomieszczenia i przebiegu instalacji sanitarnych.
a) tynk gipsowy wzmocniony siatkg z widkna szklanego wykonczony farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie ( Klasa Il =20 um i <70 um po 200 cyklach szorowania - mat satynowa; odpornos¢ na zmywanie, odporne na
przecieranie rozciehczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki,
b) sufit podwieszany w systemie modutowym 60x60 (lub 60x120cm na korytarzach z obrzegowaniem z ptyt g-k); na profilu
widocznym, system zmywalny; system z mozliwoscig otwierania sufitu jako rewizji - rozwigzanie systemowe; w miejscach
lokalizacji wywiewdw sufitowych stosowad wykohczenie gtadkie, zmywalne (aluminium, pcw lub inne rozwigzanie
zapewniajace utrzymanie czystej powierzchni);
¢) sufit kasetonowy standardowy higieniczny
fatwozmywalny, szczelny, kasetonowy, w wydaniu higienicznym, klasa pochtaniania dZzwieku A, gtadkie odporne na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjno - myjacych. Na niewidocznej konstrukgji typu T (pétukryta, czeSciowo ukryta przez ptyte).
Biaty, biata konstrukcja.
d) sufit modutowy 60x60 oraz 60x120cm (w hallu, komunikacji oraz innych pomieszczeniach wg wytycznych projektu
budowlanego z wytgczeniem pomieszczen statego pobytu pacjenta) kolor ptyt biaty, gtadka powierzchnia, krawedz A24,
klasa pochfaniania dZzwieku A, klasa reakcji na ogien Al, odbicie $wiatta minimum 86%
e) sufit wodoodporny
Sufit wodoodporny modutowy kasetonowy (WC, tazienki personelu itp.) 60x60 kolor ptyt biaty, gtadka powierzchnia,
krawedzZ A24, klasa pochtaniania dzwieku A, klasa reakcji na ogien Al, odbicie Swiatta minimum 86%
f) sufit gipsowo - kartonowy petny - w pomieszczeniach pobytu pacjentéw - pokoje i tazienki pacjentéw

Oktadziny Scienne

a) tynk gipsowy wzmocniony siatka z widkna szklanego wykonczony farbg lateksowa o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie; odpornos¢ na zmywanie, odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki,

b) ptytki ceramiczne (ew. gres) KLASY | nasigkliwos¢ wodna: E>10; wytrzymatos¢ na zginanie: min.35 Mpa; odpornos¢ na
Scieranie wgtebne max.175 mm3 ; odporno$¢ na plamienia 3- 5; szkliwione;

¢) wyktadzina Scienna z PCW zgrzewana;

d) ptyty ochronne na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory UV i
srodki przeciwpalne, odporne na ogien B-s2-d0, tatwe w utrzymaniu czystosci; - pasy ochronne i fartuchy przy umywalkach.

e) listwy dylatacyjne (wykonhczenie dylatacji obejmuje réwniez uzupetnienie szczeliny dylatacyjnej twarda wetng
skalna/mineralng min. na 1m gtebokosci w obwodzie otworu objetego zakresem dylatacji)

Nalezy zaprojektowac wykonczenie pomieszczen farbami posiadajgcymi atest do stosowania w stuzbie zdrowia.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonczenie $cian lateksowymi farbami akrylowymi zmywalnymi i antybakteryjnymi.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢ wykoficzone w sposéb zabezpieczajacy Sciane przed wilgociag
materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.

Przy umywalkach i zlewozmywakach wykona¢ opaski ze atestowanych, $ciennych wykfadzin PCV o wysokosci 1,6 m od
posadzki i o szerokosci co najmniej 0,6 m poza obrysem umywalki lub zlewozmywaka.

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej zlokalizowane w warstwach $cian dziatlowych zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary
wodnej.

Do wysokosci sufitu podwieszonego folia w ptynie, w strefie kabiny. 2x hydroizolacja w strefie rozbryzgu, wysokos¢ 2m, w
strefie kabiny prysznicowej. Przy bezposrednim styku z woda i rozbryzgiem - 2x hydroizolacja w szpachli lub ptynie (prysznice,
kran ze ztaczka, posadzka, zlew gospodarczy, pomieszczenie porzadkowe). Strefy rozbryzgu mozna przyjaé¢ ze strefami IP
szczelnosci instalacji elektrycznych. Strefa 1 IP65 - 2x hydroizolacja. Strefa 2 - folia w ptynie.

W miejscach fartuchédw umywalkowych i paséw miedzy-meblowych nalezy zastosowaé hydroizolacyjng folie x2, natomiast w
miejscach rur z goracg wodg dodatkowo uszczelnic.

ATELIER | STRZELEC 23 Lodz, kwiecien 2021



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY -Przebudowairozbudowa pomieszczeriw Pawionie D Szpitata im. B. Ojca Rafala Chyliskiego w odziprzy ul. Okdnej 181

wykonczenia w pomieszczeniach nalezy wykonac do wysokosci sufitu podwieszonego ( jesli wystepuje).

Odboje i zabezpieczenia

Na drogach komunikacji ogdinej stosowac odbojnice montowane na dwdch wysokosciach 30 cm i 90 ¢cm, demontowalnych do
mycia i dezynfekcji oraz poreczy mocowanych na $cianach, zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami oraz utatwiajgcych
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.

Odbojoporecze przysScienne w ciggach komunikacyjnych i holach - stosowa¢ elementy typowe, zestaw powinien sktadac sie z

konsoli mocujagcych, profili aluminiowych ciggtych z amortyzatorem ciggtym i ostony przeciwuderzeniowej akrylowo-winylowej;
szerokos¢ 140 mm, odstep od Sciany min. 5 cm, mocowaé na wysokosci 90 cm. Kolor dostosowac do kolorystyki wnetrz.

Odbojnice przyscienne w ciggach komunikacyjnych i holach - stosowac elementy typowe, zestaw powinien skfadac sie z profili

aluminiowych ciggtych (mocowanych bezposrednio do $Scian) z amortyzatorem ciggtym i ostony przeciwuderzeniowej akrylowo-
winylowej; szerokos¢ 200 mm; mocowac na wysokosci 30 cm i nad posadzka. Kolor dostosowac do kolorystyki wnetrz.

Odboje drzwiowe - montowane do $ciany lub sufitu zabezpieczajace przed uderzaniem drzwiami w Sciany i inne elementy
wyposazenia.

Zabezpieczenie naroznikdw - zaprojektowad systemowe zabezpieczenia szerokosci min. 50 mm, w formie katowego profilu o

oz

wysokos¢ profilu 110 cm.

W naroznikach $cian zamontowac listwy zabezpieczajace,

Wyktadziny

Posadzki pcv - wyktadziny rulonowe, spawane za pomoca specjalistycznych sznuréw, antyposlizgowe, homogeniczne, gtadkie,
nienasigkliwe, przystosowane do zmywania oraz odporne na S$rodki barwione i dezynfekcyjne i Scieranie z atestem do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, wywiniete na $ciany do wysokosci 10 cm. przy czym potaczenie podtogi i Sciany oraz
narozniki powinny by¢ zaokraglone (po tuku o promieniu r=30 mm), potozone na listwe z PCV o odpowiednim przekroju lub na
odpowiednio wyprofilowane wypetnienie z zaprawy klejowej.

Wyktfadzina hydro:

Pomieszczenie tazienki, sanitariat pacjenta z prysznicem.

Antyposlizgowa, homogeniczna, gr minimum 2mm, pokryta fabrycznie warstwa poliuretanu.

W sanitariacie pacjenta z wypustkami - antyposlizgowa.

Spadki w kierunku odwodnienia, prysznica. Prysznic odwodnienie liniowe.

Ptytki ceramiczne:

Ptytki ceramiczne - w pomieszczenia personelu, antyposlizgowe w klasie minimum R9 lub wyktadzina antyposlizgowa do
pomieszczeh mokrych

fuga max. 2mm, rektyfikowane klasa I.

- Gres techniczny - pomieszczenia techniczne, porzgdkowe, brudownik, pro morte, fuga max. 2mm, klasa |

- Potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje,
cokolik wywiniecie na sciane. Cokolik ceramiczny w przypadku $ciany nie ceramicznej zabezpieczony listwami, profilami
wyoblonymi - brak pétki kurzowej na krawedzi ptytki.

Posadzka: Gres 30x30 +/- 3% antyposlizg R10 B, Nasigkliwos¢ wodna Eb<0,1%; Sita famigca minimum 1500N;

wytrzymato$¢ na zginanie Minimum 45N/mm2, odpornos$¢ na Scieranie wgtebne max 140mm3; odpornosé na

plamienie minimum klasa 3, atest higieniczny dopuszczajacy do obiektéw stuzby zdrowia; Odporne na kwas

siarkowy roztwdr 30% klasa UHA, kwas solny roztwér 18% klasa UHA.
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a) wyktadzina PCW - wyktadzina homogeniczna;

grubos¢ catkowita = grubosci warstwy Scieralnej (min. 2mm); klasa 34-43 ; Bfl-sl ; <2 kV ; min. R9 ; <2,0 mm3 ; grupa
Scieralna: T; 0,02mm ; =6stopni ; odpornos¢ chemiczna: DOBRA ; zabezpieczenie antybakteryjne: HAMOWANIE WZROSTU (ISO
22196); <10pg/m3 (ISO 16000-6);

b) wyktadzina PCW EL - pradoprzewodzaca homogeniczna wykfadzina winylowa grubos¢ catkowita = grubosci warstwy
$cieralnej (min. 2mm); Bfl-sl ; <2 kV ; min. R9; wgniecenia <0,10mm ; izolacja elektryczna Ri=5x10*Q (VDE 0100, Part 600) ;
wiasciwosci elektrostatyczne <2kV, opdr elektryczny R15<104<R<10° Q ; odpornos¢ chemiczna : bardo dobra, odpornosc¢
przeciw grzybom i balteriom : dobra, nie sprzyja wzrostowi (ISO 846 :czes¢ C)

¢) wykfadzina PCW W - wyktadzina homogeniczna z powtokg antyposlizgowa do pomieszczen mokrych grubos¢ catkowita =
grubosci warstwy Scieralnej (min. 2mm); Bfl-sl ; <2 kV ; R10 ; wgniecenia =0,10mm

(15024343-1); grupa Scieralnosci P : =4,00mm?3 (EN 660 : czes¢ 2), odpornos¢ chemiczna : bardo dobra, odpornos¢ przeciw
grzybom i bakteriom : dobra, nie sprzyja wzrostowi (ISO 846 :czes¢ C), test gotej stopy : klasa B

(=189

d) GRES - ptytki gresowe rektyfikowane, nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie 45N/mm? , sita famigca 2500N,
odpornos¢ na Scieranie 5, odporno$¢ na plamienie 5, odpornos¢ chemiczna GLA, GHA , odpornos$¢ na pekniecia wtosowate:
odporne , antyposlizgowos¢ R9.

Inne

Wykona¢ niezbedne oznaczenia graficzne / oddziatu, punktéw pielegniarskich, oznaczenia piktogramowe drzwi, itp./ System
oznakowania sktada sie z: oznakowania ewakuacyjnego, znakéw bezpieczenstwa, tabliczek piktogramowych, tabliczek
drzwiowych i informacyjnych.

WYPQSAZENIE / UMEBLOWANIE

Umeblowanie nalezy okresli¢ w projekcie aranzacji wnetrz, w oparciu o szczegétowe uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zabudowe meblowg nalezy projektowac indywidualnie lub z zastosowaniem elementéw gotowych/powtarzalnych, z
atestowanym pokryciem konglomeratem lub laminatem gtadkim o podwyzszonej higienicznosci, tatwozmywalnym, odpornym
na srodki dezynfekcyjne i na uszkodzenia mechaniczne.
Umeblowanie state wykona¢ tylko w pomieszczeniu: gabinetu zabiegowego, przygotowania pielegniarskiego, pokoju
socjalnego, pokoju lekarzy i lekarza dyz. , pomieszczeniu zmywalni i kuchence oddziatowe;.

e ustawienie mebli w pomieszczeniach zapewni szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, zgodng z wymaganymi przepisami

e wszystkie elementy statego i ruchomego umeblowania beda wykonane z materiatéw zmywalnych i bedg wykonane w

sposéb umozliwiajacy ich fatwe mycie i dezynfekcje

e meble przy$cienne mocowane
W pokojach zabiegowych, pielegniarskich - meble z deklaracjg zgodnosci z przepisami dot. mycia i dezynfekciji.
Zabudowy z blatami w aneksach socjalnych, zabiegowych, przygotowawczych, wzmozonego nadzoru, blaty z umywalkami i
zlewami, a takze zabudowy meblowe.
Zabudowa nie nasigkliwa.
Zabudowy ze zlewami w pomieszczeniach, socjalnych, personelu nalezy zaprojektowac i wykonaé na etapie budowy. Zawiasy i
okucia w standardzie nie gorszym niz bloom.
Farba lateksowa

e odpornos¢ na szorowanie na mokro: w klasie 2 wg. EN 13300 dla farby

e wysoka odpornos¢ na przebicie i uderzanie do 20 kN

e odporna na zmywanie, dezynfekowanie, czyszczenie i szorowanie

e farba w nanotechnologii srebra
Oktadzina PVC
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Fartuch za umywalkami czy zlewami w blacie.

W pomieszczeniach mokrych: sanitariaty, tazienki pacjenta na $cianach oktadzina PVC Scienne hydro - przeciwwodne, z
atestami. Stosowac sznur multikolor w kolorze oktadziny. Kolorystyka szaro-bezowa do ustalenia z Uzytkownikiem (SZPITAL) (na
podstawie zaakceptowanych prébek) .

BIALY MONTAZ/ ARMATURA / PRZYBORY SANITARNE

Wszystkie otwory pod urzgdzenia towarzyszace: zlewy, umywalki, grzejniki, przepusty kablowe nalezy wykona¢ podczas

montazu na budowie, z uwzglednieniem stanu zastanego i kart technicznych tych produktéw, przewidujac wzmocnienia pod
montaz - tzw. pod -konstrukcje, stelaz.

Umywalki nablatowe lub wiszace, z syfonem stalowym, badZ w niektérych pomieszczeniach z pétpostumentem.

Umywalki z pétka, szufladami z mdf lakierowanego pod umywalka - gabienty lekarzy, gabinety konsultacyjne, pokoje
personelu, socjalne.

Wylewki w zlewach gospodarczych (pomieszczenie porzadkowe, zlew w pom. socjalnym, brudownik)

Z wyjmowana raczka na wezu.

Baterie prysznicowe scienne z bateria jednouchwytowa.

W brudowniku podtgczenia do myjni dezynfektora - kanalizacja. Zakup i montaz urzadzenia po stronie Wykonawcy

Miski ustepowe WC ceramiczne podwieszone na stelazu, deski sedesowe biate twarde.

Stelaz misek ustepowych zabudowac do petnej wysokosci (brak pétki kurzowej), stelaz na $cianie murowanej - wpasowaé w
$ciane murowana badz na fragmencie wyburzy¢ sciane murowang i zamocowac stelaz, a nastepnie obudowacd ptyta gk
Umywalka NPS ze zintegrowanymi pochwytam.

Baterie NPS w tazienkach i sanitariatach NPS.

Umywalki syfonem stalowym lub pdtpostumentem.

Umywalki z pétka, szufladami z mdf lakierowanego pod umywalka - gabienty lekarzy, gabinety konsultacyjne, pokoje socjalne.
Wylewki w zlewach gospodarczych (pomieszczenie porzadkowe, zlew w pom. socjalnym, brudownik) z wyjmowang raczka na
wezu. Zlewy ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach wg technologii.

Baterie prysznicowe scienne z bateria jednouchwytowa wg technologii.

Odwodnienie liniowe w posadzce, bez wierzchu stalowego - na wierzch odwodnienia wyktadzina lub ptytka zabezpieczona
przed demontazem.

Sanitariaty lekarzy - brodzik ceramiczny wraz z drzwiami szklanymi zmatowionymi.

Baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w szpitalach, z mozliwoscia okresowego czyszczenia.

Baterie bezdotykowe pomieszczeniach zabiegowych, gabinetach, Sluzach, w izolatkach, w salach rehabilitacji, pracowniach
specjalistycznych, podrecznych zmywalniach sprzetu oraz w pomieszczeniach okreslonych w przepisach.

Kratka w posadzce, kran ze ztgczka: wc meskie, pro morte, przy pisuarach, pomieszczenia porzadkowe, brudowniki.

Syfony umywalek ze stali nierdzewnej lub pétpostumenty lub szafki, lub podblatowe.

Miski ustepowe WC ceramiczne podwieszone na stelazu, deski sedesowe biate twarde wolnoopadajace.

Stelaz misek ustepowych zabudowaé do petnej wysokosci (brak pétki kurzowej), stelaz na scianie murowanej - wpasowaé w
$ciane murowang badz na fragmencie wyburzy¢ Sciane murowang i zamocowac stelaz, a nastepnie obudowad ptyta gk aby
zminimalizowad straty powierzchni w matych sanitariatach (sanitariaty personelu, pacjenta).

Umywalka NPS ze zintegrowanymi ceramicznymi pochwytam.

Pod prysznicami pacjenta pochwyt L oraz siedziska sktadane.

Baterie NPS w sanitariatach NPS.

Zlew gospodarczy w pomieszczeniu porzadkowym montowany na wysokosci 50 cm od podtogi.

W brudowniku podfaczenia do myjni dezynfektora lub maceratora wg ustalen z Uzytkownikiem - kanalizacja, woda, podobnie w
sanitariacie izolatki (myjnia dezynfektor zintegrowana z wc).

Sanitariaty personelu: brodzik z matym progiem ceramiczny badz akrylowy , drzwi szklane matowe, biate okucia
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W wc personelu: umywalki i miski ustepowe lejowe wiszace.

Umywalki i zlewy bezszfowe w blacie z kompozytu w jasnym kolorze - do wyboru przez Uzytkownika.

Kompozyty zawierajg okoto 80% wodorotlenku glinu i 20% zywicy akrylowej.

Uwaga: umywalki i miski ustepowe w jednym sanitariacie z tego samego kompletu stylistycznego, z tej samej serii.
Inne w pomieszczeniach personelu, inne w pomieszczeniach chorych.

Prysznice w posadzce z odptywem podtogowych.

Panele gazéw medycznych

Gabinet zabiegowy, diagnostyczno - zabiegowy, badan, przygotowawczo pielegniarski - $cienna tablica poboru gazéw,
podejscia z miedzi medycznej: 2 pkt poboru tlenu, 2 pkt poboru prézni, 2 pkt. sprezonego powietrza (wg technologii). Punkty
poboru gazéw medycznych typu AGA.

Pokoje tézkowe panele elektryczno - gazowe $cienne, poziome pojedyncze i podwdjne (wg rysunku technologii), podejscia z
miedzi medycznej: 2 pkt poboru tlenu, 2 pkt poboru sprezonego powietrza

Instalacja przyzywowa wbudowana, w panelu .

Instalacja elektryczna w panelu i $cienna.

Oswietlenie ogdlne z regulacjg natezenia.

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, nocne i awaryjne wbudowane w panelu Sciennym.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKC]JI

2.4.1. OPIS SYSTEMU KONSTRUKCYJNEGO

Nowy budynek zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej zelbetowe;.

Gtéwna konstrukcje stanowig $ciany nosne podtuzne, stropodach zelbetowy monolityczny, podciagi i wiehce zelbetowe, rdzenie

i stupy zelbetowe oraz fundamenty ciggte.

2.4.2 SPOSOB POSADOWIENIA
Posadowienie nowego budynku na fundamentach zelbetowych wykonanych jako tawy i stopy fundamentowe.
Ostatecznie sposéb, gtebokos¢ posadowienia, rodzaj i uktad fundamentdw okresli projektant na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej, na podstawie badan podtoza gruntowego.

2.4.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA

W zwigzku z nowym uktadem funkcjonalnym dopuszcza sie wykonanie nowych przejs¢ i przebi¢ w stropach dla wykonania
instalacji. Stropy, w ktérych planowane bedzie wykonanie nowych duzych otwordw nalezy wzmocni¢ zgodnie z wytycznymi
konstruktora. Dla wykonania przebi¢ w $cianach nosnych nalezy opracowad projekt elementéw konstrukcyjnych. Przy
koniecznos$ci miejscowego obcigzania stropéw lub poditég nalezy opracowac odpowiednie rozwigzanie konstrukcyjne
wzmocnienia.

2.4.4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Podstawowe materiaty konstrukcyjne

e Beton zelbetowych elementéw konstrukcyjnych: C20/25 (B25),
e  Stal zbrojeniowa zelbetowych elementdw konstrukcyjnych: A-llIIN(BSt500S) i A-l (St3S),
e Stal profilowa elementéw konstrukcyjnych: S235JR (St3S).

Uzupetnienie otworéw w stropach

W miejscach likwidowanych szachtéw oraz instalacji nalezy uzupetnié¢ pozostate w stropach otwory. Otwory nalezy wypetni¢
betonem, wzglednie w miejscach otwordw o wymiarach wiekszych niz 40cm nalezy wykona¢ uzupetniajace zelbetowe ptyty
monolityczne.

Elementy konstrukcji dla podwieszonych urzadzenh do stropéw prefabrykowanych
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W miejscach podwieszonych urzadzeh do stropéw prefabrykowanych (przyktadowo/ nie dotyczy sala resuscytacji) nalezy
przewidzie¢ wykonanie rusztéw stalowych. Ruszty z elementéw walcowanych spawanych ze sobg, mocowanych do stropu za
posrednictwem obejm stalowych i kotwami wklejanymi na zywice iniekcyjna wedtug rozwigzan systemowych. Elementy rusztu
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Dla konstrukcyjnych elementéw stalowych przyja¢ klase korozyjnosci C2. Zabezpieczenie antykorozyjnie zaprojektowaé w
postaci powtok malarskich. Przed nanoszeniem powtok podtoze nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2%. Dopuszcza sie
wykonad zabezpieczenie antykorozyjne wg rozwigzania wykonawcy po uzgodnieniu z projektantem oraz Inwestorem. Wszystkie
produkty malarskie stosowad zgodnie z zaleceniami Producentéw oraz zaleceniami odnosnie faczenia farb w zestawy
malarskie.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych o réwnorzednych parametrach technicznych w stosunku do wyzej
opisanych.

W zaleznosci od przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczen wynika, ze obecnie uzytkowane pomieszczenia

jak i projektowane mieszcza sie w tej samej grupie obciazen uzytkowych, tzn.:

- 2,0 kN/m2 pokoje szpitalne, pomieszczenia sanitarne

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE TECHNOLOGII

2.5.1. OPIS TECHNOLOGICZNY -wg odrebnego opisu

Pokoj té6zkowy pacjenta; tazienka pacjenta; Pomieszczenia pobytu pacjenta
- architektura:

e posadzka gtadka, w jasnych kolorach, odporna na mycie i dezynfekcje

e Sciany gtadkie, w jasnych kolorach, zmywalne

e okna zabezpieczone przed nadmiernym naswietleniem i wglad z poziomu terenu

- elektrycznosc¢:

e pomieszczenie grupy 1

e panele - elektryczno - gazowe $cienne, poziome pojedyncze i podwdjne

e oswietlenie ogdine z regulacjg natezenia; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta

e oswietlenie ogdlne, nocne, miejscowe w panelu elektryczno - gazowym poziomym, $ciennym (Gh3.1) i (Gh3.2),
podtrzymywane z agregatu

e gniazda 230V: E-...

e gniazda 230V rezerwowane: z agregatu E-...(r)

e gniazda ekwipotencjalne: na Scianie Ewp-... oraz w panelu elektryczno - gazowym poziomym, Sciennym (Gh3.1) i
(Gh3.2); oprécz gniazd, doprowadzi¢ przewdd ekwipotencjalny do panelu elektryczno - gazowego poziomego,
$ciennego (Gh3.1) i (Gh3.2)

e urzadzenia montowane bezposrednio:

¢ podiaczenie do zasilania, rezerwowanego z agregatu panelu elektryczno - gazowego poziomego, $ciennego (Gh3.1)
¢ podiaczenie do zasilania, rezerwowanego z agregatu panelu elektryczno - gazowego poziomego, $ciennego (Gh3.2)
e instalacja uziemien medycznych

e instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- C.0.!

e temperatura: min. 22 °C
e system ogrzewania umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje
- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna ze schtadzaniem grawitacyjna ze wspomaganiem
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e min. krotno$¢ wymian: min. 1,5 wym./h
e klasa czystosci: filtr EU 5
- wod.-kan.:
e podtgczenie do kanalizacji ogdinej umywalki z ciepta i zimng wodg, bateria sztorcowa

e wilasne pomieszczenie higieniczno - sanitarne wyposazone w podwieszone urzadzenia w zabudowanym montazu:
e podfaczenie do kanalizacji ogdinej umywalki z cieptg i zimng wodg, bateria sztorcowa

podtgczenie do kanalizacji sedesu z zimng woda

podfaczenie baterii prysznicowej z ciepta i zimng woda (o dtugim wysiegi)

podtgczenie do kanalizacji wpustu podtogowego lub liniowego

- gazy:
e w panelach elektryczno - gazowych $ciennych, poziomych
e 1xtlen (T); 1x préznia (P) w panelu elektryczno - gazowym, przytézkowym, $ciennym, pojedynczym (Gh3.1)
e 2 x[1xtlen (T); 1x préznia (P)] w panelu elektryczno - gazowym, przytézkowym, Sciennym, podwdjnym (Gh3.2)
- inne instalacje:

e Int: dostep do internetu - wedtug ustalen z Inwestorem

e TL-M: gniazda telemedyczne do monitoringu pacjenta wedtug ustalen z Inwestorem
e LP:tacznos¢ przyzywowa od pacjenta

e TV:instalacja telewizyjna

e Instalacja telefoniczna
- ogdlne:

o pokdj tézkowy:

e pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia

e kotary oddzielajace stanowiska / tézka

e przy umywalce dozownik na mydto w ptynie lub pianie, ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe

reczniki

e wifasne pomieszczenie higieniczno - sanitarne::

e pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia
przy umywalce pétka na przybory higieniczne
przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny
przy natrysku pétka na przybory do mycia
kotara w natrysku

2.5.2. DANE | WYTYCZNE

ZATRUDNIENIA

Czes¢ personelu medycznego i niemedycznego projektowanego oddziatu bedzie przychodzita z istniejacego juz oddziatu,
zlokalizowanego w budynku gtéwnym.

Przewidywane zatrudnienie w przebudowywanym budynku / oddziale to okoto 20 +/- 5 0séb.

LICZBA PACJENTOW

Przewidywana liczba tézek dla pacjentéw to 22, w strukturze 7 sal 3 osobowych i izolatka dostosowana dla pobytu oséb NPS.

Pacjenci przebywac beda réwniez w przeznaczonych dla nich pomieszczeniach i pracowniach rehabilitacji ruchowe;j i
oddechowej.
WYSOKOSC POMIESZCZEN

Projektowana wysokos¢ wykohczonych pomieszczen:

pokoje tézkowe 2,70-3,0m sufit petny

sala ¢wiczen 3,3m sufit modutowy
gabinety lekarskie, zabiegowe 3,0m sufit modutowy
pokoje lekarskie, pomieszczenia administracyjne 2,5-2,7m sufit modutowy
tazienki, wc, pom. higieniczno-sanitarne 2,5-2,7m sufit petny GK
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pomieszczenia porzadkowe, brudownik 2,5m sufit modutowy
magazyny, pomieszczenia pomocnicze 2,7-3m sufit modutowy
Korytarze oddziatowe 2,5-2,7m sufit modutowy

Mozliwe s3 miejscowe obnizenia sufitu ze wzgledu na prowadzenie instalacji i kanatéw wentylacyjnych podstropowo.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen:
e wymagajacych wysokosci 3,3m (pomieszczenia, w ktérych wystepujag czynniki szkodliwe).

e pomieszczenh dla wiecej niz 4 oséb ze stanowiskami pracy.

Oswietlenie pomieszczen pracy

Wymagane natezenie os$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi normami.
e poczekalnie, korytarze (w ciggu dnia), pokoje pobytu dziennego - 200 Ix
e korytarze w nocy - 50 Ix
e  biura personelu - 500 Ix,
e pokoje personelu - 300 Ix,
e pokoje tézkowe oddziatéw - 100 Ix (oSwietlenie ogdine), 300 Ix (oswietlenie miejscowe, do czytania)
e gabinet badan - 500 Ix,
e gabinet zabiegowy - 1000 Ix,

e o$wietlenie ogdlne laboratorium - 500 Ix

o strefy komunikacji i korytarze - 100 Ix

) schody - 150 Ix

) pomieszczenia higieniczno - sanitarne - 200 Ix

o pomieszczenia biurowe z komputerami - 500 Ix

) Natezenie $wiatta nalezy potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

Dopuszczalne poziomy hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

od wyposazenia technicznego budynku
réwnowazny od oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem
wszystkich zrodet maksymalny

Przeznaczenie pomieszczenia hatasu tgcznie R Sredni lub réwnowazny
(ALchwiIowe>5dB)

dzien. noc dzien noc dzien

pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za
wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej 35 30 30 25 35
opieki medycznej

gabinety badan lekarskich w przychodniach i

szpitalach, pom. psychoterapii 35 - 30 - 35

pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem dziatéw 40 30 35 25 40
technicznych i gospodarczych)

Wszystkie materiaty uzyte w procesie inwestycyjnym powinny posiada¢ aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci lub
atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajace do stosowania w tego rodzaju
budownictwie a w szczegdlnosci w obiektach stuzby zdrowia.
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Cze$¢ pomieszczeh niezbednych dla funkcjonowania szpitala i oddziatéw (takie jak: pomieszczenia sterylizatorni, pro-morte,
pomieszczenie na odpady bytowe i medyczne, WC odwiedzajgcych/NPS, i inne) miesci sie w pozostatej, wspdlnej czesci
budynku.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALAC)I
PFU zaktada wykonanie instalacji w oparciu o istniejgce zasilanie i przytgcza z wykorzystaniem istniejgcych instalacji oraz ich
rozbudowe i przebudowe.

2.6.1. INSTALACJE WODNO-KANALIZACY)NE
Instalacja wodociagowa

Projektowana instalacja posiada zasilanie z sieci na terenie szpitala. Na wejsciu wody zimnej do budynku nalezy przewidzie¢
podziat ( sanitarna i hydrantowa), na odgatezieniu wody dla potrzeb hydrantowych nalezy przewidzie¢ zawér pierwszenstwa ty
Zapotrzebowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej okreslaja ponizsze szacunkowe wartosci:

- zapotrzebowanie na wode 7,0 m3/dobe (suma dla wody zimnej i cieptej)

Instalacja cieptej wody uzytkowej

W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje wody c.w.u.
Przewiduje sie instalacje c.w.u. z cyrkulacja wspomagang pompa obiegowa. Nalezy przewidzie¢ okresowg dezynfekcje instalacji
cieptej wody uzytkowej poprzez zawory termostatyczne wody cyrkulacyjne;j.
Zawor termostatyczny powinien by¢ fabrycznie ustawiony na zdtawienie przeptywu w temperaturze 50°C. Zawér powinien
umozliwia réwniez dezynfekcje termiczna przy temperaturze 70°C. Dezynfekcja termiczna jest funkcjg instalacji wykonywang i
sterowang przez automatyke podgrzewacza C.W.U. W trakcie dezynfekcji temperatura wody w catej instalacji jest podnoszona
do 70°C. Ok. 6K powyzej ustawionej temperatury regulacji zawor zwieksza przeptyw z minimalnego na dezynfekcyjny. Po
osiggnieciu przez wode temperatury ok. 73°C nastepuje zdtawienie przeptywu do natezenia minimalnego. Wzrastajgce dzieki
temu zdtawieniu ci$nienie dyspozycyjne pozwala na zwiekszenie przeptywdw i przyspieszenie dezynfekcji w pozostatych
pionach cyrkulacyjnych.
Giéwne przewody poziome instalacji bytowej na kondygnacjach oraz piony winny by¢ zaprojektowane i wykonane np. z rur
tworzywowych wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych z rur wielowarstwowych.
Rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw rozdzielczych c.w. i cyrkulacji nalezy przewidzie¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w
korytarzach, obok przewodéw wody zimnej. Wszystkie piony prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu
$cian w obudowie. Nalezy przewidzie¢ przy natryskach oraz przy umywalkach przeznaczonych dla niepetnosprawnych baterie z
ograniczeniem temperatury wyptywu. W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym przewidzie¢ baterie tokciowe.
Przyja¢ armature odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Przewidzie¢ zastosowanie urzadzeh o zmniejszonym
poborze wody (ptuczki ustepowe, baterie). Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajace oraz kulowe
zawory odcinajace z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzie¢ zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.
Po wykonaniu catej instalacji wody zimnej i hydrantowej przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Instalacje nalezy podda¢ badaniu na ci$nienie prébne o wartosci 1,5 razy wiekszej od
cisnienia roboczego mierzonego w najniekorzystniejszym pod wzgledem hydraulicznym punkcie instalacji, lecz
nieprzekraczajace 0,6 MPa. Wynik préby szczelnos$ci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy zdezynfekowac instalacje (czas dezynfekcji 24h), nastepnie
poddac ja ptukaniu i zleci¢ uprawnionej jednostce badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody z instalacji. Wynik
wykonanych analiz musi by¢ pozytywny. W przypadku zastrzezen lub wyniku negatywnego nalezy powtérzyé dezynfekcje i
ptukanie oraz wykona¢ badanie ponownie.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej
Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadza¢ Sciekéw zanieczyszczonych odpadami medycznymi, laboratoryjnymi, a takze

odpadami kuchennymi. Gtéwna magistrale poprowadzi¢ pod posadzka na korytarzu z rozprowadzeniem do poszczegdlnych
punktéw odbioru Sciekdw
Piony przewidzie¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian w obudowie, poziomy prowadzi¢ w posadzce parteru.
Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie.
Nalezy przewidzie¢ kanalizacje sanitarng z rur niskoszumowych, stalowych odpornych na wysokie temperatury. Poziomy
kanalizacyjne prowadzone w gruncie pod posadzkg wykonaé z rur i ksztattek PVC-U ze $ciankg litg. Klase sztywnosci
przewoddéw ustali¢ na etapie projektowania, uwzgledniajac kryteria wytrzymatosciowe.
Przewidzie¢ wyposazenie piondw w rewizje (za wyjatkiem pomieszczen o podwyzszonym rygorze higienicznym). Przewidzie¢
rewizje dostepne od strony korytarza i pomieszczeh pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne. W pomieszczeniach o
zaostrzonym rygorze higienicznym przewidzie¢ podtaczenie kanalizacyjne dla urzadzen bez stosowania syfonéw i rewizji.
Instalacje sprawi¢ i zweryfikowa¢ w zakresie poprawnosci wykonania, uzytych materiatéw oraz szczelnosci. W razie
koniecznosci modernizacji lub przeniesief podejs¢ do przyboréw sanitarnych wynikajacych ze zmian projektowych, instalacje
wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

e  Stosowac rury i ksztattki PCV w systemie niskoszumowym; powyzej DN110 zwykte rury PCV.

e Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych

e  Zapewni¢ odpowietrzenie wszystkich urzadzen sanitarnych

e Kazdy z pionéw wyposazy¢ w rewizje z drzwiczkami sciennymi

e  Wpusty Sciekowe z blachy kwasoodpornej

e Przy przechodzeniu instalacji przez Sciany i strony oddzielenia pozarowego otwory uszczelni¢ atestowanymi

materiatami do granicy odpornosci ogniowej danej przegrody

Urzadzenia sanitarne.

Wszystkie zaprojektowane w budynku wpusty podtogowe powinny by¢ wykonane z polipropylenu z odptywem bocznym,
dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym i przeciwkotnierzem ze stali nierdzewnej, dopasowywang nasadkag oraz kratka
szczelinowg ze stali nierdzewnej. Kratki zgodne z obowigzujgcymi normami.

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych dostepnych dla pacjenta wpusty podtogowe zabezpieczone przed demontazem.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Na etapie realizacji projektu Wykonawca zweryfikuje sposéb odprowadzenia wéd opadowych w zaleznosci od ostatecznie

zaprojektowanej konstrukcji dachu: grawitacyjny lub podcisnieniowy.

System podciSnieniowy

Piony i poziomy pod stropem proponuje sie wykona¢ z rur HDPE faczone na elektromufy. Przed przejSciem w poziome
przewody odptywowe, kanalizacje deszczowg nalezy rozprezy¢. Sposéb rozprezenia wg. wytycznych producenta systemu
podcisnieniowego (odpowiednia dtugos¢ odcinka pionowego/ poziomego lub studzienka rozprezna).

Zatozy¢ ogrzewanie elektryczne wpustdw dachowych. Przewody prowadzone po dachu w warstwach izolacyjnych winny by¢
zabezpieczone kablem grzejnym.

System grawitacyjny

Wody opadowe z budynku odprowadzi¢ systemem rynien okapowych, ze spadkiem okoto 0,5 % w kierunku rur spustowych
(piondw). Rury spustowe zamontowa¢ na scianach budynku.

2.6.2. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem w pomieszczeniach gdzie to jest wymagane.
0Ogdlne wymagania dotyczace klimatyzacyji:
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klimatyzowanie pomieszczeh odbywac sie bedzie poprzez klima-konwektory zamontowane w sufitach pomieszczen
medycznych ,przechowywania lekéw i pokoju socjalnym

wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne, klima konwektory wyposazone w odpowiedniej klasy
filtry zapewniajace utrzymanie odpowiedniej czystosci nawiewanego powietrza oraz ograniczenie rozwoju drobnoustrojéw,

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji wody lodowej. Projektowany agregat zlokalizowany zostanie na
dachu projektowanego budynku. Nalezy wykona¢ podkonstrukcje stalowa do zamocowania oraz wykona¢ ostony boczne z
blachy perforowanej lub przeset zaluzjowych.

Izolacja termiczna:

Instalacja chtodu

Zrédtem mocy chtodniczej dla obiegu klima-konwektoréw bedzie agregat wody lodowej lub pompy ciepta. Agregat wody
lodowej lub powietrzng pompe ciepta nalezy usytuowac na zewnatrz budynku lub na dachu, na odpowiedniej konstrukgji
wsporczej. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w podktady antywibracyjne.

2.6.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wymianie podlega cafa instalacja .Instalacje grzewcze powinny by¢ wykonane jako wodne, pompowe, dwururowe w uktadzie
zamknietym. Parametry czynnika grzewczego zmienne w zakresie 70/50°C.

Bilans cieplny zgodnie z z obowigzujgcymi normami.

Zatozenie temperaturowe t=20°C dla pomieszczen uzytkowych;

Powotywac sie na ,Wytyczne Projektowania Szpitali Ogélnych - zeszyt lll, wydane przez MZi0S"”

Ewentualne nowe zasilania realizowac poprzez wtgczenie do istniejgcych juz w budynku pionéw.

Instalacja powinna by¢ prowadzona w posadzce, piony realizowane w bruzdach $ciennych.

Stosowane rury tworzywowe z wktadka antydyfuzyjna.

Doboru grzejnikéw nalezy dokonac w oparciu o wyliczone zapotrzebowanie ciepta zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W pomieszczeniach powinny by¢ zamontowane grzejniki higieniczne - mocowanie nie nizej niz 0,10m od podtogi i nie blizej
niz 0,10m od lica Sciany wykonhczonej z podejsciem ze Sciany.

Po wykonaniu catej instalacji centralnego ogrzewania, przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Powinny one zosta¢ wykonane woda zimng zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL- Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalacje nalezy poddac badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszym
punkcie instalacji zwiekszone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa i obserwowa¢ przez czas 30 minut. Wynik préby
szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe instalacje grzewcze w projektowanym budynku oraz przebudowac instalacje w czesci
przebudowywanej. Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczeh nalezy obliczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Piony oraz gtéwne poziomy instalacji c.o. i c.t., prowadzone pod stropem nalezy zaprojektowac i wykonac z rur stalowych
czarnych bez szwu zgodnie z obowigzujacymi normami, tgczonych przez spawanie. Przewiduje sie rozprowadzenie przewodéw
instalacji c.0. w warstwach posadzkowych. Piony prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych badz w bruzdach Sciennych,
wedtug projektu budowlanego.

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przyja¢ w pomieszczeniach medycznych grzejniki ptytowe z gtadka ptyta czotowg typu
higienicznego o grubosciach nie wiekszych niz 10 lub 20, ze wzgledu na mozliwos$¢ czyszczenia nie zaleca sie stosowania
grzejnikdw higienicznych o grubosci 30. W pomieszczeniach o zmniejszonych wymaganiach higienicznych przewidzie¢:
grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadka ptyta czotowg w wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
przewidzie¢: grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadka ptyta czotowa w wersji ocynkowanej. Dodatkowo w tazienkach
wyposazonych w natryski przewidzie¢ grzejniki fazienkowe. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Grzejniki
zasilane bocznie, nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawdr termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zawér odcinajacy na
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powrocie. Wszystkie gtowice termostatyczne powinny mie¢ mozliwos¢ ograniczenia i blokowania zakresu regulacji temperatury.
Zastosowane grzejniki nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoiczenia
robét wykonczeniowych. Grzejnik nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykohczenia przegréd budowlanych, stosujgc taczniki podtagczeniowe dostepne w systemie
zastosowanych grzejnikéw. Podtaczenie grzejnikéw poprzez armature przytaczeniowa katowa lub prosta.

Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosci min. 10 cm od $ciany, w sposéb umozliwiajacy ich umycie.

System ogrzewania w pomieszczeniach pobytu pacjenta uniemozliwiajacy jego dostep do Zrédta czynnika ciepta - grzejnika.
Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, utozone réwnolegle w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod stropami mocowac na podporach statych (w uchwytach) i
podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktérego wykonane sg rury.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6ér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy

przesuw przewodu.

2.6.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | StABOPRADOWE

Do budynku doprowadzi¢ dwa kable zasilajace. Jeden jest rezerwowany agregatem a drugi nie. Oba pracujg w rozdzielni NN w
uktadzie SZR.

Dla potrzeb zasilania przewiduje sie wybudowanie rozdzielnicy gtéwnej sekcjonowanej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym na poziomie parteru lub adaptowad/rozbudowac istniejgcg - do rozstrzygniecia na pdzniejszym etapie
opracowania.

Rozdzielnica gtéwna RG podzielona bedzie na dwie sekcje, z sekcji 2 zasilane bedg wydzielone obwody wymagajace ciggtej
dostawy energii. W normalnych warunkach zasilania obydwie sekcje zasilane beda z zasilania podstawowego, a w przypadku
awarii zasilania (dostawy energii) obwody wymagajace ciggtej dostawy energii elektrycznej zapewnia¢ bedzie agregat
pradotwoérczy, zlokalizowany w poblizu Zrédta zasilania.

Z czesci rezerwowanej rozdzielnicy gtéwnej RG budynku wyprowadzi¢ kabel zasilajacy czes¢ rezerwowana rozdzielnicy. . Z
czesci rezerwowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen, dla ktérych wymagane jest
rezerwowanie dostaw energii. Z czesci rezerwowanej rozdzielnicy gtéwnej zasilane beda urzadzenia, ktére w przypadku zaniku
napiecia musza mie¢ podtrzymane napiecie i muszg pracowad. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ wraz z wytgcznikiem gtéwnym,
wyzwalacz wzrostowy, potaczony z przyciskami ppoz.. Nacisniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje
zadziatanie wyzwalacza podnapieciowego i wytgczenie napiecia w catym budynku (za wyjatkiem obwodéw rezerwowanych
P.POZ) - wytaczenie tych obwoddw nastapi przy uzyciu przycisku PWPG). Instalacje wytacznikéw ppoz. nalezy wykona¢
przewodami niepalnymi o stosownej wytrzymatosci ogniowej. Rozdzielnice gtéwna nalezy wykonac jako zespét szaf
metalowych zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu. Zasilanie rozdzielnicy przewiduje sie jako kablowe dolne, a
odptywy kablowe gérne. Oszynowanie rozdzielnicy miedziane.

Wytaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane jest przez przeciwpozarowe wytgczniki pradu. Wytaczniki te zamontowad w
szafkach, na elewacji budynku - oddzielnie dla czesci zasilania podstawowego, rezerwowego agregatem.

Wytacznik odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za wyjatkiem odbioréw majacych znaczenie dla
ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytgcznikiem gtéwnym mozliwe
bedzie réwniez przy pomocy wyzwalaczy napieciowych(wzrostowych), ktére uruchamiane bedg przy pomocy przyciskéw P.PWP.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie odtgczat spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, znajdujace sie w strefie
pozarowej. Instalacje wytacznikdw ppoz. nalezy wykonad przewodami niepalnymi o stosownej wytrzymatosci ogniowe;.

Kable zasilajgce odbiorniki zabezpieczenia pozarowego i sterowania urzgdzeniami stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej, oraz
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systemy ich zamocowania powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej przez czas pracy urzadzenia pozarowego i
by¢ wykonane przewodami pozarowymi.
Projekt powinien uwzglednia¢ podziat pomieszczeh w zaleznosci od stopnia zagrozenia pacjentéw porazeniem pragdem
elektrycznym:

e Grupa 2 - aparaty elektromedyczne stykaja sie z pacjentem (gtéwnie rejon serca), a przerwa w zasilaniu moze

spowodowac zagrozenie zycia;
e Grupa 1 - styk bezposredni z ciatem;
e Grupa 0 - brak stycznosci pacjenta z urzgdzeniami elektromedycznymi. Instalacje elektryczne powinny spetniaé
wymagania wieloarkuszowej z obowigzujgcymi normami.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej zgodnie z obowigzujacymi normami. Instalacje
elektryczne wykona¢ w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z zytami oznaczonymi.
Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza oraz norm wymienionych w zataczniku do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ w budynku instalacje elektryczng wraz z tablicami elektrycznymi, oswietleniem
ewakuacyjnym i awaryjnym.
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania normy IEC-60364-7-710. Instalacje elektryczne wykonane zostang w
systemie ,TN-S” kablami i przewodami miedzianymi z izolacjg bezhalogenowg z zytami oznaczonymi, zgodnie z obowigzujgca

norma.

ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA
rozdzielnie gtéwne i rozdzielnie strefowe - opcjonalnie, na dalszych etapach opracowania

wewnetrzne linie zasilajace

zasilanie odbiornikéw kategorii Il i Il - opcjonalnie/ nie dotyczy

zasilanie gwarantowane odbiornikéw kategorii |

instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

instalacja o$wietlenia administracyjno-nocnego

instalacja o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa, ewakuacyjnego, kierunkowego)
instalacja o$wietlenia zapasowego-rezerwowanego

instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych

instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw

instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych
instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdinych - obwody nierezerwowane
instalacje gniazd wtykowych dla celdéw ogdinych - obwody rezerwowane
instalacje sygnalizacji przyzywowej

instalacja monitoringu pacjenta

instalacja telemedyczna

instalacja domofonowa

system kontroli dostepu kompatybilny z istniejgcym w szpitalu

instalacja zajetosci pomieszczenia

instalacja zasilania urzadzen sygnalizacji stanu gazéw medycznych
instalacje zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji
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instalacja sterowania wyfacznikami dla celéw p.poz

instalacje ochrony odgromowej

instalacja ochrona od porazen

instalacje uziemiajace i potaczen wyréwnawczych

instalacja ekwipotencjalna

instalacja przeciwprzepieciowa

instalacje strukturalne (sieci logicznej, komputerowe, telefoniczne)
instalacja TV

instalacja telefoniczna

Tablice rozdzielcze

Tablice wykona¢ jako podtynkowe, metalowe, zamykane drzwiami na klucz o stopniu ochrony IP40. W tablicy zabudowac takie
elementy jak: gtéwny wytacznik pradu, roztaczniki bezpiecznikowe, ogranicznik przepiec oraz wytaczniki réznicowopradowe z
cztonem nadpradowym. Kable i przewody doprowadzi¢ do tablicy pod tynkiem, wykorzystujac otwory pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi obudowy. Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) wykonac jako
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy tatwa
identyfikacje obwodu przez Uzytkownika obiektu.

Instalacje oSwietleniowe.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowa instalacje oswietleniowa, charakteryzujace sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi oraz wymogami:

- redukcja zuzycia energii - oprawy typu LED

- przyjazne dla srodowiska, nie zawierajgce rteci, lampy catkowicie poddajace sie recyklingowi,

- brak tetnienia swiatta,

- zapton bez efektu migotania swiatta,

- zastosowane oprawy o$wietleniowe winny zapewni¢ odpowiednig moc $wiatta, zgodna z wytycznymi dla poszczegdinych
pomieszczeh, miejsc pracy i innych pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami wg potrzeb. Nalezy stosowac oprawy ze zrédtami LED.
Nalezy stosowac oprawy modutowe do stropédw podwieszanych, nastropowe i nascienne w zaleznosci od charakteru
pomieszczenia i jego zabudowy. Nalezy stosowac oprawy o odpowiednim dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.
Oprawy spetniajgce funkcje oswietlenia awaryjnego z ledowym Zrédtem $wiatta powinny by¢ wyposazone w inwertery.
Oswietlenie awaryjne powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i rdwnomiernoscig. Oswietlenie awaryjne musi
spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,5
Lx przy Scianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z z obowigzujacymi normami ,,Zastosowanie
oswietlenia Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy kierunkowe nalezy przewidzie¢ wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad
drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. nalezy przewidzie¢
oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia oswietli to miejsce zgodnie z przepisowym natezeniem oswietlenia min. 5Ix.
Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzace ochronie przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty.

Ochrona przepieciowa

Dla zrealizowania ochrony przepieciowej zastosowac nalezy ochrone wielostopniowa.

Pierwszy, podstawowy system ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi stanowig zainstalowane w
rozdzielnicy gtéwnej ochronniki przepieciowe oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja.

W systemie elektroenergetycznym przewiduje sie nastepujaca ochrone przepieciowa:

e ochronniki typu I i Il - rozdzielnica gtéwna
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e ochronniki typu lll - rozdzielnice odbiorcze

Instalacje gniazd wtykowych.

Do wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ doprowadzenie instalacji gniazd wtykowych. Przewody uktada¢ w korytkach
kablowych nad sufitem podwieszanym w czesci komunikacyjnej obiektu, oraz pod tynkiem w poszczegdlinych pomieszczeniach.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowad gniazda bryzgoszczelne, o IP44 i IP67.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé w postaci siatki nieizolowanych zwoddéw poziomych drutem Dfe/Zn metoda naprezna.
Przewody odprowadzajgce (drut Dfe/Zn) uktada¢ natynkowo. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z przewodem otokowym
poprzez zaciski kontrolne. Wszystkie wystajgce elementy na dachu potaczy¢ z siatkg zwoddw. Uziom otokowy wykona¢ z
bednarki Fe/Zn i uktada¢ w ziemi w odlegtosci 1,0 m od fundamentéw. Do uziomu otokowego podtaczy¢ szyny wyréwnawcze.

System przyzywowy

Do kazdego pomieszczenia wg wytycznych technologicznych (miedzy innymi pokéj tézkowy, tazienka pacjenta) nalezy
doprowadzi¢ system przyzywowy z odbiorem sygnatu w punkcie pielegniarskim. Okablowanie prowadzi¢ w przestrzeniach
sufitow podwieszanych, w korytach kablowych teletechnicznych. Podejscia do przyciskédw prowadzi¢ pod tynkiem.

Instalacje stabopradowe

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczna sieci teleinformatycznej, ktéra
zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych.
W celu spetnienia najwyzszych wymogodw jakoSciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA).

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze.

Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢
oznaczone jego nazwa lub logo.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikéw. Dtugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w
panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90 m.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne - PL) nalezy zorganizowac w postaci 2 modutéw RJ45 montowanych w
adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw
elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych, w ktérych zainstalowane zostang panele rozdzielcze
okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.

Instalacje - data - opcjonalnie, nie dotyczy

Opcjonalnie w projektowanym obiekcie zaplanowac instalacje sieci, obejmujaca wydzielone obwody gniazd wtykowych
przytaczanych bezposrednio urzadzeh medycznych zasilanych poprzez zasilacz UPS, zapewniajacy ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w czasie krétkotrwatych przerw w zasilaniu oraz podczas uruchamiania agregatu pradotwérczego pracujgcego w
sekcji kat. I.

System sieci strukturalnej
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174- 1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak réwniez
procedur instalacji i administracji.

Zatozenia uzytkownika i przyjete rozwigzanie systemu okablowania strukturalnego - projekt instalacji teletechnicznych,
wdrozenie systemu okablowania strukturalnego, ma na celu stworzenie Srodowiska sieciowego, ktére zapewni niezawodng i

wydajng prace warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej.

2.6.5. INSTALACJE POZAROWE

instalacja hydrantowa

Wykonawca zobligowany jest zweryfikowa¢ ciSnienie dyspozycyjne na instalacji wodociggowej ppoz. oraz bytowe;j.

Rodzaj i ilos¢ hydrantdéw nalezy zaprojektowad zgodnie z przepisami, badZ wskazaniami ekspertyzy pozarowej, jesli bedzie
opracowana. Hydranty nalezy umiesci¢ w specjalnych szafkach wnekowych zamykanych na zamek patentowy.

Instalacja winna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 178, poz. 1380).
Rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw rozdzielczych nalezy przewidzie¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzach.
Wszystkie przewody pionowe i poziome nalezy prowadzi¢ pod tynkiem (w bruzdach $ciennych) lub w zabudowie, w szachtach
instalacyjnych oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego. Gtéwne przewody poziome instalacji bytowej na kondygnacjach oraz
piony winny by¢ zaprojektowane z rur tworzywowych wielowarstwowych (polietylen z wktadka aluminiowa) lub stalowych
ocynkowanych. Instalacje wody hydrantowej zaleca sie zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem z
obowigzujgcymi normami o potaczeniach gwintowanych. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie przewoddw rozdzielczych pod

stropem poszczegdlnych kondygnacji, w przestrzeni sufitu podwieszanego, na konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu.

Prowadzenie przewoddéw

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji winna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia przewoddw wentylacji przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych przez Sciany i stropy oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu,

- wszystkie klapy pozarowe z dostepem rewizyjnym,

- sygnat pozarowy/ odciecie zasilania doprowadzi¢ do kazdej szafy sterowniczo- zasilajgcej, gdzie w przypadku pozaru ma
zostac odciete zasilanie wszystkich urzadzen.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy odpornosci ogniowej
El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeh wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sg przewody instalacyjne
wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o Srednicy wiekszej niz 40 mm uszczelnié
ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN
40 b wyposazy¢ w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu
palnego o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe montowac na przewodach od dotu stropu. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

W budynku nalezy zaprojektowac wytacznik gtéwny (z zainstalowanym wyzwalaczem wzrostowym dla przycisku wytacznika
p.poz.). Przycisk wyfacznika p.poz. nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowac.
Dodatkowo, na drogach ewakuacji, nalezy zaprojektowaé oprawy z modutem awaryjnym zasilania. Budynek, na wypadek
zaniku zasilania podstawowego, powinien by¢ zasilany z rezerwowego Zrdédta np. agregatu pradotwdrczego.
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UWAGA:

e PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU NALEZY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC PRZYJETE ZALOZENIA ORAZ STAN FAKTYCZNY
W ZAKRESIE OCHRONY POZAROWE) OPRACOWYWANE] CZESCI

e  SPRAWDZIC SZEROKOSC, DEUGOSC PRZEJSC | DOJSC EWAKUACYINYCH.
e UWZGLEDNIC WYKONANE OPRACOWANIA PROJEKTOWE DOTYCZACE SZPITALA

2.6.6. POZOSTALE INSTALACJE
Instalacja gazéw medycznych

W pokojach t6zkowych instalacja paneli gazowo - elektrycznych.

W gabinetach badan, gabinetach zabiegowych, diagnostyczno - zabiegowych, pracowniach i salach rehabilitacji, pokojach
przygotowawczo - pielegniarskich - punkty i tablice poboru gazéw medycznych.

Instalacje projektowac i wykonac z rur miedzianych. W skfad instalacji wchodzi skrzynka zaworowo - sygnalizacyjna, tablica lub
punkty poboru gazéw, zawory odcinajace.

Projektowane instalacje wyposazy¢ w podtynkowe monitory kontroli stanu gazéw z wbudowanym sygnalizatorem, ktére
umozliwiajg odciecie przeptywu, kontrole cisnienia oraz sygnalizacje awaryjng gazéw medycznych. Z monitoréw instalacje
doprowadzi¢ do Sciennych podtynkowych tablic lub punktéw poboru gazu.

Instalacje prowadzi¢ na wierzchu pod stropem, podejScia pod punkty wykonaé¢ w bruzdach Sciennych. We wskazanych
pomieszczenia punkty poboru gazéw w Scianie, okragte, z miedzi medycznej w uzgodnionych z Uzytkownikiem ilosciach poboru
tlenu, prézni i sprezonego powietrza.

Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA. llo$¢ paneli i rodzaj wg projektu budowlanego, a takze dopasowana do sprzetu

medycznego.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac projekty oraz zweryfikowac stan faktyczny w zakresie naniesien naziemnych i
podziemnych, dokona¢ pomiardw wysokosciowych.

W zakresie prac zewnetrznych nalezy:

- dokona¢ wycinki drzewostanu kolidujacego z planowang rozbudowa,

- usuniecia kolizji instalacji podziemnych, sieci i przytaczehn wystepujgcych w ramach zadania inwestycyjnego,

- przebudowy doj$¢ pozostajacych w granicach zakresu opracowania,

- zapewnienia miejsc parkingowych w ilosci wynikajacej z zapiséw decyzji warunkéw zabudowy/celu publicznego oraz
wymagah Zamawiajgcego - jezeli warunki obstugi w tym zakresie ulegajg zmianie.

Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu nie powinny powodowac¢ trudnosci komunikacyjnych dla
uzytkownikéw obiektéw oraz szkéd w srodowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wéd powierzchniowych
oraz podziemnych, osuniecia sie warstw gleby, trwatego uszkodzenia roslinnosci)

Wymaga sie takze, aby organizacja budowy zapewniata bezpieczne i ciggte funkcjonowanie poszczegéinych oddziatéw
szpitalnych i nie utrudniata dojazdu do innych budynkéw na terenie szpitala.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Powierzchnia netto 635,42 m2
Kubatura 1679,24 m3
Wysoko$¢ budynku 4,5 m

Liczba kondygnacji nadziemnych I

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
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Oddziat objety opracowaniem stanowi jedno ze skrzydet istniejgcego szpitala.

Przewiduje sie wykonanie wydzielenia pozarowego oddziatu jako odrebne;j strefy.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepuja substancje palne pozarowo niebezpieczne.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach

Parter budynku zakwalifikowana jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,
Podpiwniczenie w kategorii ZL IlI
Przewidywana liczba oséb na kondygnacji uzytkowej: < 30

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje w projektowanym obiekcie.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Oddziat objety opracowaniem w ,D” klasie odpornosci pozarowe;j.

Wymagania :
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci :
pozarowej budynku gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja nosna | dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu®”
D" R 30 (-) REI30 E 1 30 (0ei) (-) ()

Piwnica w klasie ,,C” - poza zakresem oddziatu szpitalnego

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i awaryjne) oraz przeszkodowe
Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku jest spetniona.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych zostaty spetnione.

W strefie ZL Il dopuszczalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku wynosi 10m w poziomie i 40m przy dwéch
kierunkach dojscia.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez pomieszczenia uzytkowe (do trzech pomieszczen wiacznie) - nie przekracza
40m.

Dtugos¢ przejsc oraz szerokosci wyjs¢ zgodne z warunkami technicznymi. Szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z

pomieszczeh wynosi min. 90cm w Swietle oscieznicy. W pomieszczeniach zapewniono szerokos¢ przejscia min. 80cm.

W zakresie opracowania przewiduje sie oswietlenie awaryjne oraz o$wietlenie ewakuacyjne.

W poblizu wejscia zewnetrznegoj zlokalizowany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Projektowane kondygnacje w obszarze opracowania nalezy wyposazy¢ w hydranty: kondygnacja nadziemna hydrant
wewnetrzny HP25. (wg oznaczen na rysunkach)

Wyposazenie w gasnice
Projektuje sie wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy - gasnice proszkowe w ilosci wynikajacej z zatozenia,
ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, na kazde

100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku. Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzetu
pozarniczego zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami.
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Zaopatrzenie w wode gaszenia pozaru.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych HP 25 w budynku; zasieg hydrantu 33 m ( 30+3) m.
Lokalizacja hydrantéw zostata przedstawiona w czesci rysunkowej

Obecnie szpital zaopatrywany jest w wode do gaszenia pozaru z miejscowego zbiornika na co posiada zgode
miejscowej komendy strazy pozarnej

Drogi pozarowe

Do budynkéw wymagany jest dojazd pozarowy, ktéry stanowig wewnetrzne istniejgce drogi szpitalne.

Odlegtosci drogi od wejs¢ do budynkéw w tym pawilon ,D” nie przekraczajg 30,0 m. Potaczenia wej$¢ z droga stanowia
chodniki utwardzone o szerokosci ponad 1,5 m. Drogi pozarowe majg szerokos$¢ min. 4,0 m, a w miejscach postoju
ponad 4,0 m. Drogi sg w odlegtosciach od budynkéw min. 5,0 m. Posiadaja promienie skretu min. 11,0 m, a nosno$¢
100 kN. Caty uktad komunikacyjny powigzany jest z ulicg Okélng stanowigca komunikacje miejskg. Obecnie
modernizowany jest uktad komunikacyjny szpitala spetniajgcy wszystkie wymogi w zakresie wymogéw p. poz. wedtug
odrebnej dokumentacji.

Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

Elementy wykonczenia wnetrz nie moga by¢ wykonane z materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogélnej,
stuzacych celom ewakuacji.

Zabronione jest stosowanie wyktadzin tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.
Przestrzeh miedzy sufitem podwieszonym, a stropem w korytarzach powinna by¢ podzielona przegrodami,

wykonanymi z materiatéw niepalnych, co 50m.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Zabezpieczenia pozarowe:

Wykona¢ wydzielenie pozarowe oddziatu od pozostatej czesci szpitala przegrodami o odpornosci REI120 oraz
drzwiami odpornosci pozarowej EI60

Wydzielenie Piwnicy przegrodami o odpornosci REI60 oraz drzwiami odpornosci pozarowej EI30

Przejscia instalacji grzewczej, elektroenergetycznej, wodnej itp. przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ ogniochronnie odpowiednio dla danej klasy.

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac w klasie tych oddzielen,
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cmw przegrodach o odpornosci ogniowej REI 60 i EI60 nalezy wykonad
w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw

Jedno z istniejgcych okien wymieni¢ na analogiczne spetniajace wymagania przeciwpozarowe EI60

Na dachu nowe pokrycie z papy w systemie NRO

Wymagane:

droga pozarowa
hydranty wewnetrzne

hydranty zewnetrzne

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY.
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Zgodnos¢ projektu i robét z programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy, specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty stanowig o zaméwionym zakresie i
sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub niedopowiedzen w specyfikacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

W przypadku gdy projekt budowlany, roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne programem funkcjonalno-uzytkowym,
umowa i wptynie to na zmiane parametréw zadania inwestycyjnego, to projekt budowlany zostanie skorygowany wedtug
zaleceh Zamawiajgcego, materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Jezeli zostang zmienione przepisy Zamawiajacy dopuszcza odstepstwo od programu funkcjonalno-uzytkowego w celu

dostosowania projektu budowlanego i wykonawczego do aktualnie obowigzujacych przepisow.

Harmonogram budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym ogdélnego harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji inwestycji uwzgledniajgcego wszystkie roboty objete umowa z Zamawiajacym.

Harmonogram stanowiacy integralng cze$¢ umowy winien zawiera terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych
rodzajéw prac oraz rob6t i ich etapdw a takze przypisang im wartos¢ kosztorysowa.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy rejestracje stanu aktualnego realizacji inwestycji i
poréwnanie z planem.

Uzgodniony harmonogram ogdiny bedzie podstawg do sukcesywnego fakturowania, zgodnie z postanowieniami umowy.

Teren budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy

oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie oraz oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace
sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochron zdrowia, a takze dokumenty potwierdzajace uprawnienia do kierowania robotami i
przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu budowlanego. Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie
ustalonym umowg. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.

Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposéb

uzgodniony z dostawca i uzytkownikiem.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania

budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu budowy u kierownika budowy w sposéb umozliwiajacy staty dostep
dla os6b upowaznionych.

Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt i stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia. Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem w sposéb
czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji ktérg reprezentuje.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, chronologicznie, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik ktérego zapis dotyczy, co zostanie
potwierdzone podpisem.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajecia stanowiska, tak jak wpis Wykonawcy.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
oraz podpisem Wykonawcy inspektora.
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Ksiega obmiaru robét
Ksiega obmiaru robét prowadzona bedzie przez Wykonawce i dotyczy jedynie robét zamiennych i zaniechanych, realizowanych

na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robét
zamiennych i zaniechanych.

Ksiega obmiaru robét musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru po wykonaniu robét przed ich zakryciem w celu
sprawdzenia zgodnosci zapisu i wyliczenia.

Dokumenty materiatowe

Atesty materiatéw, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, oSwiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan winny by¢ przechowywane na budowie i udostepniane
osobom upowaznionym.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy sa zaliczane takze:

. decyzja 0 pozwoleniu na budowe

. protokédt przekazania placu budowy

. harmonogram budowy

. plan zagospodarowania budowy

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
. protokoty odbioru robot

. protokoty z narad i ustalen

. dowody przekazania materiatéw z demontazu i ewentualnie utylizacji
. korespondencja budowy

. dziennik i dokumenty bhp

. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone rob6t oraz mienia Zamawiajgcego przekazanego wraz z placem budowy od chwili
przejecia placu budowy do czasu kohcowego odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz robdt lub ich czesci w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest takze do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi (ogien, huragan i inne) i do przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajgcego polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.

Zakres i warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ich
koncowego odbioru.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci oséb trzecich. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie wtasnosci 0s6b trzecich to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
oraz zapewni wlasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci, a takze bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania wiasnosci intelektualnej oséb trzecich. Nastepstwa
finansowe lub prawne niedotrzymania w/w wymagan w catosci obciazajg Wykonawce.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych dziatan zmierzajacych do stosowania przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegdlnego nadzoru nad praca sprzetu budowlanego uzywanego na budowie, ktéry nie
moze powodowac zniszczenia w srodowisku naturalnym.

Wykonawca zobowigzuje sie do unikania ucigzliwosci dla 0séb trzecich wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét, norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, ponosi Wykonawca.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedbah w czasie realizacji robdt obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca nie moze uzywac do robét materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych i innych zanieczyszczen. Nie dopuszcza
sie zakopywania lub innego ukrywania $smieci i odpadéw budowlanych na terenie placu budowy.

Przed zakohczeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostatosci na koszt wtasny.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkdw pracy podczas wykonywania robot
budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepiséw dotyczacych BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczesliwe wypadki mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub
przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa.

Wykonawca uniemozliwi wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez projektanta informacji bezpieczenstwie i ochronie zdrowia zobowigzany jest do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych, takich jak dzwigi budowlane, wciggarki, windy przyscienne i inne nie moze
powodowac przecigzen konstrukcji istniejgcych budowli i obiektéw budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikéw posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe do
wykonywania robét i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy sg uwzglednione w cenie ryczattowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i do posiadania na placu budowy
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego zgodnego z wtasciwymi przepisami.

ATELIER | STRZELEC 44 Lodz, kwiecien 2021



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY -Przebudowairozbudowa pomieszczeriw Pawionie D Szpitata im. B. Ojca Rafala Chyliskiego w odziprzy ul. Okdnej 181

Materiaty tatwopalne przechowywane beda w sposéb zgodny z przepisami p-poz i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robét, albo przez
pracownikéw Wykonawcy lub przez osoby trzecie jezeli go spowodowaty w wyniku zaniedbain w zabezpieczeniu budowy.

0géine wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wiasciwosci wyrobdw budowlanych.

Wyroby budowlane moga zosta¢ zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli sg oznakowane
znakiem CE, badZ s umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
sg oznakowane znakiem budowlanym lub posiadajg aktualng aprobate techniczna.

Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace Zrédta dostawy i odpowiednie swiadectwa jakosci do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na wtasny koszt badah w celu udokumentowania, ze wbudowywane wyroby
budowlane w sposéb ciggty w czasie prowadzenia robét spetniajag wymagania projektu budowlanego i specyfikacji techniczne;.
Wyniki badan stanowia integralna czes$¢ dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i
wymiany elementéw budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy.

Materiaty wykonhczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu
w celu zachowania tych samych nie gorszych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Whbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z
tym, ze roboty zostana nieprzyjete i nieoptacone.

Sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementdw i wyrobéw budowlanych.

Wyroby i materiaty ( z wyjatkiem materiatéw masowych ) winny by¢ odpowiednio opakowane i posiada¢ znak wytwércy. Znaki
wytwdrcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczace materiatéw stanowi¢ beda zatgcznik do dokumentacji budowy
prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i warunkach odpowiednich dla danego materiatu.
Rodzaj i liczba magazyndéw i placéw sktadowych zostang ustalone w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

Warunki dostawy i kontrola jakosci.

Materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ odbierane przez Wykonawce pod wzgledem jakosciowym . Odbiér materiatéw
pod wzgledem jakosci powinien polegaé na sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych
materiatéw ( wymiaréw , jakosci , wygladu zewnetrznego itd.) i poréwnaniu wynikéw sprawdzenia z warunkami dostawy
wynikajgcymi z projektu budowlanego i specyfikacji techniczne;.

Zakwestionowany pod wzgledem jakoSci materiat winien by¢ usuniety z placu budowy. Wykonawca zapewni odpowiednie
oprzyrzagdowanie , potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robét
wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

Badania o ktérych mowa beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
budowlanym i specyfikacji technicznej.

W przypadku braku ustalen w ww. dokumentach, sprzet i maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych nie zostang
dopuszczone do robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robét.
Sprzet i maszyny znajdujgce sie na placu budowy winny by¢ utrzymane w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy
aktualne dokumenty uprawniajace do

jego eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany do skalkulowania kosztéw jednorazowych maszyn i sprzetu w cenie robét, koszty transportu
sprzetu i maszyn nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére beda przystosowane do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementdw lub konstrukcji i nie wptyna negatywnie na wtasciwos¢ przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i wewnetrznych jednostki.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie ze sztuka budowlang, zgodnie z umowg i harmonogramem
robét oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odchytki niedopuszczone powotanymi normami i dokumentacjg sg podstawg do wymiany elementu wadliwego na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich btedach i niedopowiedzeniach
w projekcie budowlanym niezwtocznie po ich stwierdzeniu.

Realizacja robét w oparciu o nieprawidtowg dokumentacje skutkowa¢ moze wstrzymaniem robdt oraz nakazem rozbidrki i
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét i
obcigzenia skutkami finansowymi Wykonawcy.

W wypadku opdznieh w realizacji budowy, stwarzajacych zagrozenie terminowego zakonczenia inwestycji, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Kontrola jakosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni petny system kontroli oraz czestotliwos¢ i zakres badah wynikajace ze specyfikacji technicznej, ustalen z
inspektorem nadzoru i obowigzujacych przepiséw i powotanych norm. Wszystkie pomiary i badania bedg prowadzone zgodnie z
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wymaganiami norm i instrukcji. O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi ze stosownym
wyprzedzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki pomiaru lub badania zostang przedstawione na piSmie inspektorowi
do akceptacji i bedg przechowywane na terenie budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami projektu budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to inspektor zleci przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan na koszt Wykonawcy. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu
badan przez

Wykonawce, inspektor moze wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy staty niezalezny nadzér nad badaniami.

Odbidr czesciowy robét budowlanych.

Po zakoniczeniu kazdego rodzaju robét budowlanych zalecane jest dokonywanie odbioru w celu okreslenia jako$ci wykonanych
robét i mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania robét nastepnych. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robét
jest obowigzkowe, jesli wynika to z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej lub aktualnych przepiséw.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci robdt i moze by¢ nim objeta cze$¢ obiektu lub robét stanowigcych zamknieta
catos¢. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca
nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robédt, a nastepnie przywréci¢
roboty do stanu poprzedniego. Z kazdego rodzaju odbioru robdt Wykonawca sporzadzi odpowiedni protokét , a inspektor

nadzoru dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbidr robét budowlanych

Przedmiotem odbioru kohcowego - ostatecznego bedzie przedmiot umowy.

Odbidr ostateczny polega na kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania robét budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego zostanie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca przekaze inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo Budowlane” i rozporzadzeh z
nim zwigzanych.

W terminie dziesieciu dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o dacie rozpoczecia czynnosci odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.

Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru i zostanie zakoficzone w terminie siedmiu dni od daty rozpoczecia.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnos$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna.

Jezeli w toku odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia to Zamawiajacy moze odmoéwié
odbioru do czasu ich usuniecia.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w postaci protokotu zawierajgcego
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terminy na wykonanie tych robét, a po ich wykonaniu beda zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do obowigzku usuniecia wad w wyznaczonym terminie spowoduje usuniecie ich przez
Zamawiajgcego na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru wyniktej z opdznienia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej projektem budowlanym lub specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia komisja dokona potrgcen z warto$ci umownej oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty odbioru ostatecznego:

. projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;
. dziennik budowy - oryginat i kopia;

. obmiary i przedmiary robét;

. wyniki pomiaréw kontrolnych;

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;

. dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen;

. sprawozdania techniczne z préb ruchowych;

. protokoty préb i badan;

. protokoty odbioru robét zanikajgcych;

. rozliczenie z demontazu,

. wykaz wbudowanych urzadzeh wraz z instrukcjami obstugi i gwarancjami;

. wykaz przekazywanych kluczy;

. oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym;
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie beda kompletne, komisja przerwie prace i wyznaczy w
porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru ostatecznego. O dokonaniu odbioru kohcowego wraz z klauzulg oddania
obiektu we wtadanie Zamawiajagcemu lub tez o odmowie dokonania odbioru powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.
Po odbiorze kohcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego i

przekaze mu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza.

Rozliczenie prac towarzyszacych oraz robét zamiennych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny zosta¢ ujete przez Wykonawce w cenie ofertowej i umownej - nie przewiduje
sie ich odrebnego rozliczania.

Rozliczenie robét zamiennych nastapi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podstawg pfatnosci bedzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét (czesciowych i koncowego). Przy
dokonywaniu rozliczeh obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajgcego z programu funkcjonalno-
uzytkowego, jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu,
koszty utylizacji odpaddéw, koszty odbioréw przez organy okreslone w przepisach ustawy - Prawo budowlane, koszty préb,
sprawdzen, dokumentacji powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania
go do uzytkowania wtgczywszy w to koszty nieujetew programie funkcjonalno-uzytkowym. Wartos¢ ryczattowa zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty.
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Gwarancja
Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie okreslonym bezposrednio w umowie liczac od dnia
protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koncowego inwestycji.

W ramach serwisu Wykonawca zobligowany bedzie do:

o usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

o jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych czesci zapasowych

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robdt Wykonawca bedzie:

[0 utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

0 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatédw budowlanych jak i gromadzenia odpaddéw, zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na czas
wykonywania robét, utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw i sprzetu
budowlanego, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania
pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;:

0 utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

[ materiaty tatwopalne sktadowad nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane musza by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacja
inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytéw, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscia) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W
przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

ATELIER | STRZELEC 29 160z, kwiecief 2021



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY -Przebudowairozbudowa pomieszczeriw Pawionie D Szpitata im. B. Ojca Rafala Chyliskiego w odziprzy ul. Okdnej 181

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja, jakos¢ i wtasciwosci, i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony
$rodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiadad bedzie - pod
wzgledem typdw i ilosci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru
robé6t budowlanych. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu bedzie
zakwestionowany i niedopuszczone do robét.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie, na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz
zakonczenie budowy w terminie umownym

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w
Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub aprobata techniczng - w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do
materiatdéw i urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.

C. CZESC INFORMACY]JNA.

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Zamawiajgcy posiada wszelkie niezbedne dokumenty do prowadzenia prac na terenie przedmiotowej nieruchomosci.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowa nieruchomosciag na cele budowlane.

3. GLOWNE PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Opracowanie musi uwzglednia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcego stanu prawnego, w szczegdlnosci:
e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego dla ktérego opracowywany jest program i
wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia wynikajacych z obowigzujacych rozporzadzen.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Stan prawny aktualny na dzien: 30.04.2021

Nie wymienione tytuty jakichkolwiek dziedziny nie zwalniaja Projektanta i Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw

okreslonych prawem polskim oraz wspdélnotowym.
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