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Opis do Projektu Technologii Medycznej
1 DANE PODSTAWOWE:

2 Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii medycznej dla

3 Inwestor :
Wojewodzki Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Chordb Phuc i Rehabilitacji w Lodzi

91-520 L6dzZ, ul. Okoélna 181

4 Jednostka projektowa/wykonawcy:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/GENERALNY WYKONAWCA:
ATELIER
ul. Zapasnicza, Lodz
www.archdeco.pl, archdeco@archdeco.pl tel. 58 660-81-20,
WYKONAWCA:
mgr inz. arch. Joanna Wozniak-Waclawiak

91-710 Lodz, ul. Harcerska 5/28; prospect@prospect1.net.pl

5 Lokalizacja :

Centrum Leczenia Chordb Phuc i Rehabilitacji w Lodzi
BUDYNEK ,,D”
91-520 £.6dz, ul. Okoélna 181

DZ. NR EWID. 63/8; OBREB B-15;

6 Uwagi ogdlne:

— Sie¢ Wi-Fi i DECT jest projektowana w catym szpitalu.

— W komunikacji ogdlnej gniazda porzadkowe montowa¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki i w odleglosci $rednio co
6,0 m.

— Podlaczenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb): bezposrednio - do zasilania rezerwowanego.

— W pomieszczeniach o podwyzszonej higienicznos$ci umywalki z blachy kwasoodpornej mogg by¢ zastgpione
umywalkami ceramicznymi bez przelewu, z powtoka reflex.

— W ogdlnodostgpnych weztach dla 0s6b odwiedzajgcych i nsp, w miar¢ mozliwosci, nalezy zamontowaé przewijaki
dla niemowlat.

— Zaciemnienie okien w pomieszczeniach diagnostyki obrazowej i diagnostyczno — zabiegowych oraz wskazanych
pomieszczeniach wg projektu architektury.

— Oswietlenie ogoélne w pomieszczeniach kategorii 2 z mozliwoS$cig regulacji natezenia.
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7 Oddzial Rehabilitacji ,,pocovidowej” — budynek ,,D”

Karty wyposazenia poszczegélnych pomieszczen:

1.1 Pom. 1/2 — Sluza Izolatki.

e posadzka wg projektu architektury
e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznosc:
] pomieszczenie grupy 1
e os$wietlenie ogodlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

. gniazda 230V: tak. E-...

. gniazda 230V rezerwowane: nie

o gniazda ekwipotencjalne: nie

. gniazda separowane: nie

o gniazda 400V: nie

o gniazda wtykowe na $cianie montowaé na wysokosci wys. 1,2 m od podtogi

. urzadzenia montowane bezposrednio:

= podigczenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb)

. instalacja zajetosci pomieszczenia &

o instalacja uziemien medycznych

o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 22 °C
- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna ze schtadzaniem
min. krotno$¢ wymian: wyliczeniowa
klasa czystosci: filtr EU 10

wilgotnos¢: do 70%

cisnienie: nadci$nienie

e podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:
e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepla i zimng woda,
bateria sztorcowa bezdotykowa
- gazy: brak
- inne instalacje: brak

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia oraz pojemnik na zuzyta
odziez ochronng. Przy umywalce powiesi¢ dozownik na mydto w ptynie i ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na
papierowe reczniki.

1.2 Pom. 1/3 —Izolatka.

- architektura:

e posadzka wg projektu architektury
e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury

- elektrycznosc:
] pomieszczenie grupy 1
e os$wietlenie ogodlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
. o$wietlenie ogodlne, nocne, miejscowe w panelu elektryczno — gazowym §ciennym, poziomym
(Gh3.1) podtrzymywane z agregatu
. gniazda 230V: tak E-...
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o gniazda 230V rezerwowane: tak z agregatu E-...(r)

o gniazda ekwipotencjalne: tak, na $cianie Ewp-... oraz w panelu elektryczno — gazowym $ciennym,
poziomym (Gh3.1); oprocz gniazd, doprowadzi¢ przewdd ekwipotencjalny do panelu elektryczno — gazowego
Sciennego poziomego (Gh3.1)

. gniazda separowane: nie

o gniazda 400V: nie

o gniazda wtykowe na Scianiec montowaé na wysokosci 0,3 m od podlogi, (gniazdo wtykowe do
podiaczenia telewizora wiszgcego na Scianie montowaé na wys. 2,0 m od podtogi — opcjonalnie)

. urzadzenia montowane bezposrednio:

=  podigczenie do zasilania, rezerwowanego z agregatu panelu elektryczno — gazowego Sciennego,
poziomego (Gh3.1.1)
. instalacja zajetosci pomieszczenia &
. instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- c.0.: temperatura: 24°C +/-2
- wentylacja:

klimatyzacja

min. krotno$¢ wymian: 10 wym./h

klasa czystosci: filtr EU 10 (na wlocie i wylocie)

wilgotnos¢: 60%

ci$nienie: podci$nienie, nadci$nienie w stosunku do wezta sanitarnego
podiaczenia bezposrednie do: nie

- wod.- kan.: brak

- gazy:

e Ixtlen (T)); 1x proznia (P) w panelu elektryczno — gazowym, przylézkowym, Sciennym poziomym (Gh3.1)

- inne instalacje:

e Int: dostgp do internetu — dostgp do internetu — wedtug ustalen z Inwestorem
e TL-M: gniazda telemedyczne do monitoringu pacjenta
e Sku: - wedtug ustalen z Inwestorem
e LP:aczno$é¢ przyzywowa od pacjenta
e TV:instalacja telewizyjna — opcjonalnie
e Kam : pomieszczenie objete instalacjg monitorowania pacjenta za pomocg kamer — (wg rozporzadzenia)
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Aa3 L.6zko szpitalne wielofunkcyjne, sterowane 230V; 300W 1
elektrycznie, mobilne (z centralng blokada kot,
barierkami i regulowanym segmentowym lezem)
2. Gh3.1 Panel elektryczno — gazowy przytézkowy, Scienny - o$wietlenie: 2x 36W; 1
poziomy (pojedynczy) - o$wietlenie nocne: 15W;
- o$wietlenie miejscowe: 18W;
- 3 gniazda elektryczne;
- 1 gniazdo ekwipotencjalne;
- acznos¢ przyzywowa (LP);
-2 gniazda telemedyczne do
monitoringu pacjenta (TL-M);
- gazy medyczne: tlen (1xT),
proznia (1xP)
3. Szafka przyldzkowy mobilna z dodatkowym, 1
regulowanym blatem (wysoko$¢ i kata nachylenia)
4. Taboret obrotowy, jezdny z regulacjg wysokosci, 1
tapicerowany — zmywalny
5. Mocowanie pod sprzet TV 1
6. Stolik 1
7. Szafa ubraniowa 1
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8.

Wieszak garderobiany $cienny

9.

Pomieszczenie wyposazyé w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia.

1.3 Pom. 1/4 — Wezel sanitarny izolatki.

- architektura:

posadzka wg projektu architektury

wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznosc:

o$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: nie

gniazda ekwipotencjalne: nie

gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie
gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wysokosci wys.1,2 m od podlogi

urzadzenia montowane bezposrednio:
= podigczenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb)
= podigczenie (Sf5a) - myjni dezynfektor do basenow do instalacji 400V podtrzymywanej z agregatu
E(400-r)
instalacja uziemien medycznych

instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 24°C

- wentylacja:

wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 100 m3/h

klasa czystosci: filtr EU 9 (na wlocie i wylocie)

wilgotno$¢: niekontrolowana

cisnienie: podcisnienie

podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.-kan.:

e podiaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki (z blachy nierdzewnej) z ciepta i zimng woda, bateria sztorcowa
bezdotykowa (bb)
o podlaczenie (Sf5a) — myjni dezynfektor (do zabudowy) w zestawie z sedesem

e podiaczenie baterii prysznicowej z ciepta i zimng woda (o dtugim wysiegi)

e podlaczenie do kanalizacji wpustu podtogowego

- gazy: brak
- inne instalacje:

e  L.P:lgcznos¢ przyzywowa od pacjenta
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Sf5a Myjnia dezynfektor do basenow (do zabudowy) z - prad: 3NPE400V; 4,6 1
przytaczem do wc kW;16A

- woda zimna: %,”; ci$nienie 1-
5 bar (przed zaworem); temp.
5-25°C

- woda ciepta: 4”; cisnienie 1-
5 bar(przed zaworem); temp.
45-60°C

- max. przeplyw wody 18 I/m;
- kanalizacja: @100; odptyw
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Scienny, alternatywnie
podtogowy

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie w/g rozporzadzenia). Przy umywalce powiesic¢
potke na przybory higieniczne. Przy sedesie powiesi¢ pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny. Przy
natrysku powiesi¢ potke na przybory do mycia. Prysznic wyposazy¢ w kotare. Pomieszczenie wyposazy¢ w pochwyty
dla osob niepetnosprawnych.

1.4 Pom. 1/5; Pom. 1/7; Pom. 1/9; Pom. 1/11; Pom. 1/13; Pom. 1/15 — Pokoj pacjentéw 3 l6zkowy.

- architektura:

posadzka wg projektu architektury

e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznos¢:

] pomieszczenie grupy 1

o os$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
. oswietlenie ogolne, nocne, miejscowe w panelu elektryczno - gazowym poziomym, S$ciennym
(Gh3.1), podtrzymywane z agregatu
. gniazda 230V: tak. E-...
o gniazda 230V rezerwowane: tak z agregatu E-...(r)
o gniazda 230V rezerwowane z agregatu i ups centralnego do podlaczenia jezdnego aparatu RTG: nie
o gniazda ekwipotencjalne: tak, na $cianie Ewp-... oraz w panelu elektryczno — gazowym poziomym,

sciennym (Gh3.1) i (Gh3.2); oprocz gniazd, doprowadzi¢ przewdd ekwipotencjalny do panelu elektryczno —
gazowego poziomego, sciennego (Gh3.1) 1 (Gh3.2)

. gniazda separowane: nie

o gniazda 400V: nie

o gniazda wtykowe na $cianie montowaé¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi, gniazdo wtykowe do
podiaczenia telewizora wiszgcego na Scianie montowaé na wys. 2,0 m od podtogi

. urzadzenia montowane bezposrednio: tak

= podiaczenie do zasilania, rezerwowanego z agregatu panelu elektryczno — gazowego poziomego,
sciennego (Gh3.1)
= podiaczenie do zasilania, rezerwowanego z agregatu panelu elektryczno — gazowego poziomego,
sciennego (Gh3.2)
o instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 22°C
- wentylacja:

wentylacja mechaniczna ze schtadzaniem

e min. krotno$¢ wymian: min. 1,5 wym./h
e Kklasa czystoSci: filtr EU 5
e wilgotnos¢: niekontrolowana
e cis$nienie: atmosferyczne
e podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki z ciepta i zimng woda, bateria sztorcowa

- gazy:

e Ixtlen (T); 1x proznia (P) w panelu elektryczno — gazowym, przytézkowym, sciennym (Gh3.1)

e 2x [Ix tlen (T); 1x proznia (P)] w panelu elektryczno — gazowym, przytézkowym, Sciennym (Gh3.2)

- inne instalacje:

Int : dostep do internetu — wedtug ustalen z Inwestorem
TL-M: gniazda telemedyczne do monitoringu pacjenta
LP: tacznos¢ przyzywowa od pacjenta

TV: instalacja telewizyjna
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Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Aa3 Lozko szpitalne wielofunkcyjne, sterowane 230V; 300W 3
elektrycznie, mobilne (z centralng blokada kot,
barierkami i regulowanym segmentowym lezem)
2. Gh3.1 Panel elektryczno — gazowy przytdézkowy, $cienny - o$wietlenie: 2x 36W; 1
(pojedynczy) - o$wietlenie nocne: 15W;
- o$wietlenie miejscowe: 18W;
- 3 gniazda elektryczne;
- 1 gniazdo ekwipotencjalne;
- tacznos¢ przyzywowa (LP);
-2 gniazda telemedyczne do
monitoringu pacjenta (TL-M);
- gazy medyczne: tlen (1xT),
proznia (1xP)
3. Gh3.2 Panel elektryczno — gazowy przytozkowy, Scienny - o$wietlenie: 2x[2x 36W]; 1
(podwdjny) - o$wietlenie nocne: 2x[15W];
- o$wietlenie miejscowe:
2x[18WT;
- 2x3 gniazda elektryczne;
- 2x1 gniazdo ekwipotencjalne;
- 2x tacznos¢ przyzywowa (LP);
-2x2 gniazda telemedyczne do
monitoringu pacjenta (TL-M);
- 2x gazy medyczne: tlen (1xT),
proznia (1xP)
4. Szafka przytozkowy mobilna z dodatkowym, 3
regulowanym blatem (wysoko$¢ i kata nachylenia)
5. Taboret obrotowy, jezdny z regulacjg wysokosci, 3
tapicerowany — zmywalny
6. Mocowanie pod sprzet TV 1
7. Stolik 1
8. Szafa ubraniowa 3
9. Wieszak garderobiany $cienny 3
10.

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Pomieszczenia
wyposazy¢ w kotary oddzielajace stanowiska. Przy umywalce powiesi¢ dozownik na mydto w plynie i ptyn
dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe rgczniki.

1.5 Pom. 1/29 — Pokéj pacjentéw 3 l6zkowy.

- architektura:

e posadzka wg projektu architektury

e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury

- elektrycznosc:

] pomieszczenie grupy 1
e os$wietlenie ogodlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

. o$wietlenie ogodlne, nocne, miejscowe w panelu elektryczno — gazowym poziomym, Sciennym
(Gh3.1), podtrzymywane z agregatu
. gniazda 230V: tak. E-...
o gniazda 230V rezerwowane: tak. Z agregatu E-...(r)
o gniazda 230V rezerwowane z agregatu i ups centralnego do podiaczenia jezdnego aparatu RTG: nie.
o gniazda ekwipotencjalne: tak, na Scianie Ewp-... oraz w panelu elektryczno — gazowym poziomym,

sciennym (Gh3.1) ; oprocz gniazd, doprowadzi¢ przewod ekwipotencjalny do panelu elektryczno — gazowego
poziomego, $ciennego (Gh3.1)
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. instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 22 °C
- wentylacja:
e wentylacja mechaniczna ze schtadzaniem
e min. krotno$¢ wymian: min. 1,5 wym./h
e Kklasa czystosci: filtr EU 5
e wilgotnos¢: niekontrolowana
e cisnienie: atmosferyczne
e podiagczenia bezposrednie do: nie
- wod.-kan.:

. gniazda separowane: nie

o gniazda 400V: nie

o gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wysokosci 0,3 m od podiogi. Gniazdo wtykowe do
podiaczenia telewizora wiszgcego na Scianie montowaé na wys. 2,0 m od podtogi.

. urzadzenia montowane bezposrednio: tak

= podiaczenie do zasilania, rezerwowanego z agregatu panelu elektryczno — gazowego poziomego,
sciennego (Gh3.1)

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki ciepla i zimng woda, bateria sztorcowa

- gazy:

e Ixtlen (T); 1x proznia (P) w panelu elektryczno — gazowym, przytézkowym, $ciennym (Gh3.1)

- inne instalacje:

e Int: dostgp do internetu — wedtug ustalen z Inwestorem
e TL-M: gniazda telemedyczne do monitoringu pacjenta
e LP:aczno$¢ przyzywowa od pacjenta
e TV:instalacja telewizyjna
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podiaczenia (media) | Ilos¢
1. Aa3 L.6zko szpitalne wielofunkcyjne, sterowane 230V; 300W 3
elektrycznie, mobilne (z centralng blokada kot,
barierkami i regulowanym segmentowym lezem)
2. Gh3.1 Panel elektryczno - gazowy przytézkowy, $cienny - o$wietlenie: 2x 36W; 3
(pojedynczy) - o$wietlenie nocne: 15W;
- o$wietlenie miejscowe: 18W;
- 3 gniazda elektryczne;
- 1 gniazdo ekwipotencjalne;
- acznos¢ przyzywowa (LP);
-2 gniazda telemedyczne do
monitoringu pacjenta (TL-M);
- gazy medyczne: tlen (1xT),
proznia (1xP)
3. Ac2 Szafka przylézkowy mobilna z dodatkowym, 3
regulowanym blatem (wysoko$¢ i kata nachylenia)
4. Ba2 Taboret obrotowy, jezdny z regulacjg wysokosci, 3
tapicerowany — zmywalny
5. Mocowanie pod sprzet TV 1
6. Stolik 1
7. Szafa ubraniowa 3
8. Wieszak garderobiany $cienny 3
9.

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Pomieszczenia
wyposazyé w kotary oddzielajace stanowiska. Przy umywalce powiesi¢ dozownik na mydlo w plynie i ptyn
dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe rgczniki.
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1.6 Pom. 1/6; Pom. 1/8; Pom. 1/10; Pom. 1/12; Pom. 1/14; Pom. 1/16; Pom. 1/30 — Wezel sanitarny / Lazienka

pacjentow.

- architektura:

posadzka wg projektu architektury

wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznosc:

o$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

gniazda 230V: tak E-...

gniazda 230V rezerwowane: nie

stacjonarny zasilacz awaryjny ups: nie

gniazda ekwipotencjalne: nie

gniazda separowane: nie

gniazda 400V: nie

gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wysokosci wys.1,2 m od podlogi

urzadzenia montowane bezposrednio: nie

instalacja uziemien medycznych

instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 24 °C

- wentylacja:

wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 100 m3/h

klasa czystosci: niekontrolowana

wilgotno$¢: niekontrolowana
cisnienie: podci$nienie

podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.-kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogélnej umywalki z ciepta i zimng woda, bateria sztorcowa

e podlaczenie do kanalizacji sedesu z zimng woda

e podiaczenie baterii prysznicowej z ciepta i zimng woda (o dtugim wysiegi)

e podlaczenie do kanalizacji wpustu podtogowego

- gazy: brak
- inne instalacje:

e  L.P:lgcznos¢ przyzywowa od pacjenta
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1.
2.

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie w/g rozporzadzenia). Przy umywalce powiesi¢
potke na przybory higieniczne. Przy sedesie powiesi¢ pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny. Przy

natrysku powiesi¢ potke na przybory do mycia. Prysznic wyposazy¢ w kotare.

1.7 Pom. 1/17 — Magazyn sprzetu.

- architektura:

posadzka wg projektu architektury

wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznosc:

o$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

gniazda 230V: tak E-...

gniazda 230V rezerwowane: nie

gniazda ekwipotencjalne: nie

gniazda separowane: nie

Strona 10231




gniazda 400V: nie
gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wys. 1,2 m od podtogi

urzadzenia montowane bezposrednio: nie
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 18 °C
- wentylacja:

wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 1,0 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotno$¢: max. 70%

ci$nienie: nadci$nienie
podiaczenia bezposrednie do: nie

- wod.- kan.: brak
- gazy: brak
- inne instalacje:

SK : instalacja sieci komputerowej wewngtrznej

Nr

Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podiaczenia (media) | Ilosé

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia.
Uwaga: Rodzaj i ilo§¢ sprzetu w magazynie podrgcznym poda Uzytkownik na etapie Zamowien.

1.8 Pom. 1/19 — Gabinet diagnostyczno — zabiegowy.

- architektura:

posadzka pradoprzewodzaca

e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
e automatyczne zaciemnianie okien
e zaciemnienie naswietla wg projektu architektury
- elektrycznos¢:
] pomieszczenie grupy 1
e o$wietlenie ogolne z mozliwoscia regulacji nat¢zenia o$wietlenia; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub

innego zrodta

. gniazda 230V: tak E-...

o gniazda 230V rezerwowane: tak, z agregatu E-...(r) oraz agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)

o gniazda 230V rezerwowane z agregatu i ups centralnego do podlaczenia jezdnego aparatu RTG: nie

o gniazda ekwipotencjalne: tak, na $cianie Ewp-...., oprocz gniazd na Scianie doprowadzi¢ przewod
ekwipotencjalny do lampy j (Ge2L.1)

. gniazda separowane: nie

o gniazda 400V: nie

o gniazdo wtykowe przy szafkach montowaé na wysokosci wys. 1,1 m od podtogi; gniazdo wtykowe do
zasilenia chtodziarki podblatowej montowaé na wys. 50 cm od podlogi

. urzgdzenia montowane bezposrednio:

= podiaczenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb)

. instalacja zajetosci pomieszczenia &
. KD - instalacja ograniczonego dostgpu do pomieszczenia — kod dostepu
. instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- c.0.: temperatura: 24°C +/- 2
- wentylacja:
e wentylacja mechaniczna ze schtadzaniem
e min. krotno$¢ wymian: 5 wym./h
e Kklasa czystoSci: filtr EU 7
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wilgotnos¢: do 65%
ci$nienie: nadci$nienie

podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.-kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki (z blachy kwasoodporne;j, bez przelewu) z ciepla i zimng woda,

bateria sztorcowa bezdotykowa (bb)

e podlaczenie do kanalizacji ogélnej zlewozmywaka z jednokomorowego (z blachy kwasoodpornej, bez

- gazy:

przelewu) z ciepla i zimng wodg, bateria sztorcowa, zlewozmywakowa, tokciowa (bt.)

e punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5.3.2) — 2x tlen (2xT); 2x sprgzone powietrze (2xSP); 2x proznia (2xP)

— montaz (0§ — 1,47m)
- inne instalacje:

e SK :instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
e SKI : instalacja sieci komputerowej obrazu od urzadzenia diagnostyczno-zabiegowego
e SKu : instalacja sieci komputerowej urzadzenia — miejsce koncoéwki uzgodnié¢ z Uzytkownikiem
e Temp/Al : instalacja alarmowa powiadamiajgca o podwyzszonej temperaturze w urzadzeniu od warto$ci
zadanej (miejsce koncowki przesylania danych ustali¢ z Inwestorem)
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Gf5 Lampa bakteriobojcza przeptywowa — §cienna 230V; 145 VA 1
2. Ge2L.1 Lampa diagnostyczna 1 — oprawowa, Scienna lub 220-230V; 50 W 2
mobilna —3 diody LED
— napiecie wyjSciowe: 12V
3. Gh5.3.2 Punkty poboréw gazéw medycznych — (2xT; 2xSP; | 2x tlen (2xT); 1
2xP) 2x sprezone powietrze (2xSP);
2x préznia (2xP)
4. Lgl Ultrasonograf z wbudowanym twardym dyskiem i 100-240V; od 289 VA do 1
systemem archiwizacji oraz nagrywarka DVD —R, 450W
USB. Aplikacja wraz z pakietami pomiarowymi: bez urzadzen peryferyjnych (np.
badania jamy brzusznej, badania potoznicze; drukarki)
echokardiografia ptodu; badania
naczyniowomozgowe
badania naczyniowe (obwodowe,
naczyniowomozgowe, przez skroniowe TCD i
brzuszne); badania naczyn jamy brzusznej; badania
ginekologiczne i ptodnosci; badania matych
narzadow i powierzchniowe; badania uktadu
migéniowo-szkieletowego; badania ogdlne w
pediatrii badania prostaty; echokardiografia
(dorostych, dzieci, ptodu)
echokardiografia wysitkowa ; echokardiografia
przezprzetykowa (dorostych i dzieci); obrazowanie w
chirurgii; obrazowanie interwencyjne; obrazowanie
kontrastowe; obrazowanie jelit Elastografia
badania okotooperacyjne; echokardiografia
nasierdziowa
5. Of6 Defibrylator akumulator 14,4V/1,5Ah 1
czas tadowania - 3,5h (100%)
6. Phl1.2 Chtodziarka farmaceutyczna, podblatowa 230V; 1

— pojemnosci: 66 1.
—zamek z dwoma kluczami

— zuzycie energii: 0,63 kW/h
— moc znamionowa: 0.6 A /100
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w

— system rejestracji parametréw
pracy z podtaczeniem do sieci
komputerowej (Sku)

-instalacja alarmowa
powiadamiajaca o
podwyzszonej temperaturze w
urzadzeniu od warto$ci zadanej
(Temp/Al)

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo§¢ 1 oznakowanie) w/g rozporzadzenia oraz pojemnik na zuzyta
odziez. Przy umywalce chirurgicznej powiesi¢ dozownik chirurgiczny na mydto w ptynie i plyn dezynfekcyjny,
podajnik na szczotki oraz pojemnik na papierowe reczniki.

1.9 Pom. 1/20 — Gabinet konsultacyjny — pokéj badan.

- architektura:

- elektrycznos¢:

posadzka wg projektu architektury

wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury

pomieszczenie grupy 1

oswietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

gniazda 230V: tak E-...

gniazda 230V rezerwowane: tak. Z agregatu E-...(r) oraz agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)
gniazda 230V rezerwowane z agregatu i ups centralnego do podtaczenia jezdnego aparatu RTG: nie.
gniazda ekwipotencjalne: tak Ewp-..., oprocz gniazd, doprowadzi¢ przewod ekwipotencjalny do

lampy diagnostycznej (Ge2L.1)

gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie
gniazda wtykowe na $cianie montowaé na wysokosci 1,2m od podtogi. Gniazdo do podtgczenia lampy

diagnostycznej, Sciennej, montowaé na wys.2,0 m. Gniazda wtykowe przy biurku montowac¢ na wysokosci 0,3
m od podtogi.

urzadzenia montowane bezposrednio:

podiaczenie baterii umywalkowej bezdotykowe;j (bb)

instalacja zaj¢to$ci pomieszczenia &

KD - instalacja ograniczonego dostgpu do pomieszczenia — kod dostepu
instalacja uziemien medycznych

instalacja potgczen wyrownawczych i ochrony od porazen

- c.0.: temperatura: 24 °C +/- 2

- wentylacja:

- wod.- kan.:

wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 2 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotno$¢: niekontrolowana

ci$nienie: atmosferyczne

podiaczenia bezposrednie do: nie

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki z ciepla i zimnag woda. Bateria sztorcowa bezdotykowa.

- gazy:

e punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5.2.1) — 1x tlen (1xT); 1x préznia (1xP) - montaz (o$ - 1,47m)
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- inne instalacje:

. TL/w : instalacja telefoniczna wewnetrzna
e [nt: dostep do internetu
e SK :instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
e SKu : instalacja sieci komputerowej urzadzenia
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Ge2L.1 Lampa diagnostyczna 1— oprawowa, §cienna lub 220-230V; 50 W 1
mobilna —3 diody LED
— napiecie wyjsciowe: 12V
2. Gh5.2.1 Punkty poboréw gazow medycznych — (1xT; 1xP) 1x tlen (1xT) 1
1x préznia (1xP)
3. Lh3 Aparat ekg 100-230V;100VA 1
4.
5.

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢
dozownik na mydto w ptynie i ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe reczniki.

1.10 Pom. 1/21 — Punkt pielegniarski.

- architektura:

posadzka rozpraszajaca

wszystkie elementy wykonczenia wg projektu architektury
- elektrycznosc:

o$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

gniazda 230V: nie

gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie
w nietypowym stanowisku nadzoru nalezy zastosowaé gniazda montowane w mebel dla instalacji:

gniazda 230V rezerwowane: tak z agregatu E-...(r) oraz agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)
gniazda ekwipotencjalne: podtaczyé przewod ekwipotencjalny do konsoli nadzoru

elektrycznych, sieci komputerowej, internctowej i telefonicznej itp. 4 gniazda E-4 (r) na $cianie przy
nietypowym stanowisku nadzoru montowa¢ na wysokosci 0,9 m, gniazda wtykowe na §cianie montowa¢ na
wysokosci wys.0,3 m od podtogi

. urzadzenia montowane bezposrednio: nie
o instalacja uziemien medycznych
o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 20°C

- wentylacja: pomieszczenie otwarte, wydzielone z komunikacji
- wod.- kan.: brak

- gazy: brak
- inne instalacje:

. TL/w : instalacja telefoniczna wewnetrzna

Int : dostgp do internetu

SK : instalacja sieci komputerowej wewngtrznej

TL-M/k: instalacja telemedyczna od monitoringu pacjenta

Kam/k — kamera podgladu twarzy pacjenta z opcja zumu (obraz zapisywany) — koncowka

W/dom/k — wideodomofon — koncowka

LP/k: tacznos¢ przyzywowa od pacjenta — koncowka

Symbol

Nazwa urzadzenia

Niezbedne podigczenia (media)

Ilos¢

Oflla

Centralna stacja monitorowania — do 6 stanowisk

230V; do 600W
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Komputer + ups (15 minut), monitor, drukarka
2. 0d3 Przewozny zestaw reanimacyjny z wyposazeniem 230V 1
aparaturowym (tadowanie podtaczenie
poprzez gniazdo wtykowe)
3, Xa2 Drukarka bezprzewodowa, ksero, skaner 230V; max.1200 W 1
4.

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia.

1.11 Pom. 1/22 — Pokdj przygotowawczy pielegniarski.
- architektura:
e posadzka rozpraszajaca
o wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznos¢:
] pomieszczenie grupy 1
e os$wietlenie ogolne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
. gniazda 230V: tak. E-...
o gniazda 230V rezerwowane: tak. Z agregatu E-...(r) oraz agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)
o gniazda 230V rezerwowane z agregatu i ups centralnego do podlaczenia jezdnego aparatu RTG: nie
o gniazda ekwipotencjalne: tak Ewp-..., oprocz gniazd, doprowadzi¢ przewod ekwipotencjalny do
lampy diagnostycznej (Ge2L.1)
o gniazda separowane: nie
o gniazda 400V: nie
o gniazda przy biurku montowaé¢ na wysokosci 0,3 m od podilogi. Gniazda wtykowe na $cianie

montowac¢ na wysokosci wys.1,2 m od podtogi. Gniazda wtykowe przy szafkach montowa¢ na wysokosci wys.
1,1 m od podtogi. Gniazdo wtykowe do zasilenia chtodziarki podblatowej montowa¢ na wys. 50 cm od
podtogi. Gniazdo do podiaczenia lampy diagnostycznej, $ciennej (Ge2L.1) montowac na wys. 2,0 m.
. urzadzenia montowane bezposrednio:

= podiaczenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb)

. instalacja zajetosci pomieszczenia &
. KD - instalacja ograniczonego dostgpu do pomieszczenia — kod dostepu
. instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: 24 °C +/- 2
- wentylacja:
e wentylacja mechaniczna ze schtadzaniem
e min. krotno$¢ wymian: 3 wym./h
e Kklasa czystoSci: filtr EU 6
e wilgotnos¢: niekontrolowana
e cisnienie: atmosferyczne
e podiagczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepla i zimng woda,

bateria sztorcowa bezdotykowa

e podlaczenie do kanalizacji ogolnej zlewozmywaka jednokomorowego (z blachy kwasoodporne;j, bez przelewu)

- gazy:

z ciepta 1 zimng woda, bateria sztorcowa, zlewozmywakowa, tokciowa (bt.)

punkty poborow gazéw medycznych (Gh5.2.1) — 1x tlen (1xT); 1x proznia (1xP) — montaz (0§ — 1,47 m)

- inne instalacje:

o TL/w : instalacja telefoniczna wewngtrzna

Int : dostgp do internetu

SK : instalacja sieci komputerowej wewngtrznej

SKu : instalacja sieci komputerowej urzadzenia — koncowke — miejsce przesylu uzgodnic¢ z Uzytkownikiem
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e Temp/Al : instalacja alarmowa powiadamiajaca o podwyzszonej temperaturze w urzadzeniu od wartosci

zadanej (miejsce koncowki przesylania danych ustali¢ z Inwestorem)

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilosé¢
1. Ge2L.1 Lampa diagnostyczna 1 — oprawowa, Scienna lub 220-230V; 50 W 1
mobilna —3 diody LED
-napigcie wyjsciowe: 12V
2. Gh5.2.1 Punkty poboréw gazow medycznych — (1xT; 1xP) 1x tlen (1xT) 1
1x préznia (1xP)
3. Lh3 Aparat ekg 100-230V;100VA 1
4. Pfla Automatyczny , przeno$ny analizator gazometrii, zasilanie: akumulator, sieciowe 1
elektrolitow i metabolitow —230V
5. Phl1.2 Chtodziarka farmaceutyczna, podblatowa 230V; 1
— pojemnosci: 66 1. — zuzycie energii: 0,63 kW/h
— zamek z dwoma kluczami — moc znamionowa: 0.6 A /100
W
-system rejestracji parametrow
pracy z podtaczeniem do sieci
komputerowej (Sku)
— (Temp/Al.) instalacja
alarmowa powiadamiajaca o
podwyzszonej temperaturze od
wartosci zadanej
6. Of5 Respirator wysokiej klasy - mobilny 100-230V; 180W 1
7. Of6 Defibrylator akumulator 14,4V/1,5Ah 1
czas tadowania — 3,5h (100%)
8.
9.

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢

dozownik na mydto w ptynie i ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe reczniki.

1.12 Pom. 1/23 — Magazyn lekéw.

- architektura:

e posadzka wg projektu architektury
e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznosc:
e os$wietlenie ogodlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: nie
gniazda ekwipotencjalne: nie
gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie
gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wys. 1,2 m od podlogi

urzadzenia montowane bezposrednio: nie
o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 18°C
- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna
min. krotno$¢ wymian: 2 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotno$¢: max. 75%

cisnienie: nadcisnienie
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e podiagczenia bezposrednie do: nie
- wod.-kan.: brak

- gazy: brak
- inne instalacje:

e SK :instalacja sieci komputerowej wewngtrznej

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Phl chlodziarka laboratoryjna/medyczna (493L) 230V;400W 1
2. Phlc chtodziarka laboratoryjna/medyczna (300L) 230V;330W 1

1.13  Pom. 1/24 — Magazyn czystej bielizny.

- architektura:
e posadzka wg projektu architektury
e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznos¢:
o os$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: nie
gniazda ekwipotencjalne: nie
gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie
gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wys. 1,2 m od podtogi

urzadzenia montowane bezposrednio: nie
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 18 °C

- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna
min. krotno$¢ wymian: 1,0 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotno$¢: max. 75%

ci$nienie: nadci$nienie
e podiagczenia bezposrednie do: nie
- wod.-kan.: brak
- gazy: brak
- inne instalacje:

e SK :instalacja sieci komputerowej wewngtrznej

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Y2 Urzadzenie do bezdotykowe dezynfekeji rak 230V; podiaczenie do gniazdka 1
2.

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia.

1.14 Pom. 1/25 — Pomieszczenie socjalne personelu.

- architektura:

e posadzka wg projektu architektury
o wszystkie elementy wykonczenia wg projektu architektury

- elektrycznos¢:
o os$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
. gniazda 230V: nie
o gniazda 230V rezerwowane: tak, z agregatu E-...(r)
. gniazda ekwipotencjalne: nie
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. gniazda separowane: nie

o gniazda 400V: nie
o gniazda wtykowe przy szafkach montowa¢ na wysoko$ci wys. 1,1 m od podtogi, gniazdo wtykowe do
zasilenia chtodziarki podblatowej montowaé¢ na wys. 50 cm od podtogi
. urzadzenia montowane bezposrednio: nie
. KD — instalacja ograniczonego dost¢pu do pomieszczenia — kod dostepu
o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 20°C
- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 3 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotno$¢: niekontrolowana

ci$nienie: atmosferyczne

e podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki z ciepta i zimng woda, bateria sztorcowa

e podlaczenie do kanalizacji ogélnej zlewozmywaka dwukomorowego, bateria sztorcowa zlewozmywakowa —

kuchenna
- gazy: brak
- inne instalacje:
Mocowanie pod sprzet TV
e TV:instalacja telewizyjna
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Ual2 Mikrofaléwka 230V; 900W 1
2. Uf2.1 Chtodziarka z zamrazalnikiem — podblatowa 230V; 0,53 kWh/24h 1
3. Elektryczny czajnik do herbaty 230V; 2200W
4. Mocowanie pod sprzet TV 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢
dozownik na mydto w ptynie i pojemnik na papierowe reczniki.

1.15 Pom. 1/26 — Pokéj lekarzy i lekarza dyzurnego.

- architektura:

e posadzka wg projektu architektury

e wszystkie elementy wykonczenia wg projektu architektury
- elektrycznos¢:

e os$wietlenie ogodlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: tak. Z agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)
gniazda ekwipotencjalne: nie
gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie

gniazda wtykowe przy biurku montowaé na wysokosci wys.0,3 m od podtogi, gniazdo wtykowe przy
niskiej szafce montowa¢ na wysokosci 0,9 m

. urzadzenia montowane bezposrednio: nie
. KD — instalacja ograniczonego dost¢pu do pomieszczenia — kod dostepu
o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 20°C

- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna
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min. krotno$¢ wymian: 1,5 wym./h
klasa czystosci: niekontrolowana, filtr EU 5

wilgotno$¢: niekontrolowana

ci$nienie: atmosferyczne

podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki z ciepta i zimng woda, bateria sztorcowa

- gazy: brak
- inne instalacje:
o TL/w : instalacja telefoniczna wewngtrzna
e [nt: dostep do internetu
e SK :instalacja sieci komputerowej wewngtrznej
e TV:instalacja telewizyjna
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilosé¢
1. Uf2.1 Chlodziarka z zamrazalnikiem — podblatowa 230V; 0,53 kWh/24h 1
2. Elektryczny czajnik do herbaty 230V; 2200W
3. Mocowanie pod sprzet TV 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢
dozownik na mydto w ptynie i pojemnik na papierowe regczniki.

1.16 Pom. 1/27 — Lazienka personelu.

- architektura:

posadzka wg projektu architektury

wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznos¢:

oswietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

. gniazda 230V: tak. E-...
. gniazda 230V rezerwowane: nie
o gniazda ekwipotencjalne: nie
. gniazda separowane: nie
. gniazda 400V: nie
o gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wysokosci wys.1,2 m od podtogi
. urzadzenia montowane bezposrednio: nie
o instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 24 °C
- wentylacja:
e wentylacja mechaniczna
e min. krotno§¢ wymian: 100 m3/h
e klasa czystosci: niekontrolowana
e wilgotnos¢: niekontrolowana
e  cisnienie: podci$nienie
e podiagczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogélnej umywalki z ciepta 1 zimng woda, bateria sztorcowa

e podlaczenie do kanalizacji sedesu

e podiaczenie baterii prysznicowa z ciepta i zimng woda

e podlaczenie do kanalizacji wpustu podtogowego

- gazy: brak

- inne instalacje: brak
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Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢

1.

2.

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie w/g rozporzadzenia). Przy umywalce powiesi¢
pojemnik na mydto w plynie, pojemnik na papierowe r¢czniki. Przy sedesie powiesi¢ pojemnik na papier toaletowy i
pojemnik higieniczny. Przy natrysku powiesi¢ potke na przybory do mycia. Prysznic wyposazy¢ w kotare.

1.17 Pom. 1/28 — Pokdj Pielegniarki Oddzialowej.

- architektura:

e posadzka wg projektu architektury

e wszystkie elementy wykonczenia wg projektu architektury
- elektrycznos¢:

e os$wietlenie ogodlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: tak z agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)
gniazda ekwipotencjalne: nie
gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie

gniazda wtykowe przy biurku montowaé na wysokosci wys.0,3 m od podtogi, gniazdo wtykowe przy
niskiej szafce montowaé na wysokosci 0,9 m, gniazda wtykowe przy szafkach montowaé na wysokosci wys.
1,1 m od podtogi

. urzadzenia montowane bezposrednio: nie
. KD — instalacja ograniczonego dost¢pu do pomieszczenia — kod dostepu
o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 20 °C

- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 1,5 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotno$¢: niekontrolowana

ci$nienie: atmosferyczne

e podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podiaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki z ciepta i zimng wodg, bateria sztorcowa
- gazy: brak
- inne instalacje:

. TL/w : instalacja telefoniczna wewnetrzna
e Int: dostep do internetu
e SK :instalacja sieci komputerowej wewnetrznej

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Uf2.1 Chtodziarka z zamrazalnikiem — podblatowa 230V; 0,53 kWh/24h 1
2. Elektryczny czajnik do herbaty 230V; 2200W

3.

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢
dozownik na mydto w ptynie oraz pojemnik na papierowe reczniki.

1.18 Pom. 1/31 — We personelu damski.

- architektura:

e posadzka wg projektu architektury
e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
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- elektrycznos¢:

oswietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

gniazda 230V: tak E-...

gniazda 230V rezerwowane: nie

gniazda ekwipotencjalne: nie

gniazda separowane: nie

gniazda 400V: nie

gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wysokosci wys.1,2 m od podtogi
urzadzenia montowane bezposrednio: nie

instalacja potgczen wyrownawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 20 °C

- wentylacja:

- wod.- kan.:

wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 50 m3/h

klasa czystosci: niekontrolowana

wilgotno$¢: niekontrolowana

ci$nienie: podcisnienie

podiaczenia bezposrednie do: nie

e podlaczenie do kanalizacji ogélnej umywalki z ciepta 1 zimng woda, bateria sztorcowa

e podlaczenie do kanalizacji sedesu z zimna woda

- gazy: brak

- inne instalacje: brak

Nr

Symbol Nazwa urzadzenia

Niezbedne podtaczenia (media) | Ilosé¢

1.

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie w/g rozporzadzenia). Przy umywalce powiesi¢
pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na papierowe r¢czniki. Przy sedesie powiesi¢ pojemnik na papier toaletowy 1
pojemnik higieniczny.

1.19 Pom. 1/32 — Wc personelu meski.

- architektura:

- elektrycznos¢:

posadzka wg projektu architektury

wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury

oswietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

gniazda 230V: tak E-...

gniazda 230V rezerwowane: nie

gniazda ekwipotencjalne: nie

gniazda separowane: nie

gniazda 400V: nie

gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wysokosci wys.1,2 m od podtogi
urzadzenia montowane bezposrednio: nie

instalacja potgczen wyrownawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 20 °C

- wentylacja:

wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 100 m3/h

klasa czystosci: niekontrolowana

wilgotno$¢: niekontrolowana
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ci$nienie: podci$nienie
podiaczenia bezposrednie do: nie

- wod.-kan.:

podiaczenie do kanalizacji ogolnej umywalki z ciepta i zimng woda, bateria sztorcowa
podiaczenie do kanalizacji sedesu z zimna wodg
podiaczenie do kanalizacji ogodlnej pisuaru z zimna wodg

podiaczenie kranu ze ztaczka do weza

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej wpustu podtogowego
- gazy: brak
- inne instalacje: brak
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilosé¢
1.
2.

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie w/g rozporzadzenia). Przy umywalce powiesi¢
pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na papierowe reczniki. Przy sedesie powiesi¢ pojemnik na papier toaletowy.

1.20 Pom. 1/33 — Brudownik.
- architektura:
e posadzka wg projektu architektury
e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznosc:
e os$wietlenie ogodlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
. gniazda 230V: tak E-...
. gniazda 230V rezerwowane: nie
. gniazda ekwipotencjalne: podiaczenie przewodu ekwipotencjalnego do (Sf5b) — myjni dezynfektora
do basenow
. gniazda separowane: nie
o gniazda 400V: nie
o gniazda wtykowe przy szafkach montowaé na wysokosci 1,1 m od podtogi
. urzadzenia montowane bezposrednio: tak

= podigczenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb)
= podiaczenie (Sf5b) - myjni dezynfektor do basendéw do instalacji 230V podtrzymywanej z agregatu

E(230-r)
o instalacja uziemien medycznych
o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 18 °C
- wentylacja:
e wentylacja mechaniczna
e min. krotno§¢ wymian: 4,0 wym./h
e klasa czystosci: niekontrolowana
e  wilgotnos¢: niekontrolowana
e cisnienie: podcisnienie.
e podlaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki (z blachy kwasoodporne;j, bez przelewu) z ciepla i zimng woda,

bateria sztorcowa bezdotykowa

e podlaczenie do kanalizacji ogolnej myjni dezynfektora do basenu (Sf5b) oraz zlewu, bateria $cienna

e podiaczenie kranu ze ztaczka do weza

e podlaczenie wpustu podtogowego
- gazy: brak
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- inne instalacje: brak

Nr

Symbol

Nazwa urzadzenia

Niezbedne podigczenia (media)

Ilos¢

1.

Sf5b

Myjnia dezynfektor do basenow + zlew

- prad: 230V; 3,0 kW;16A

- woda zimna: %,”’; ci$nienie 1-
5 bar (przed zaworem); temp.
5-25°C

-baterie Scienne

- max. przeptyw wody 18 1/m;
- woda ciepta: 4”; cisnienie 1-
5 bar (przed zaworem); temp.
45-60°C

- kanalizacja: @100; odptyw
podtogowy

2.

3.

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie w/g rozporzadzenia). Przy umywalce powiesi¢
dozownik na mydto w ptynie i ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe reczniki.

1.21 Pom. 1/34 — Lazienka pacjentow.

- architektura:

posadzka wg projektu architektury

wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznos¢:

oswietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

. gniazda 230V: tak E-...
. gniazda 230V rezerwowane: nie
o gniazda ekwipotencjalne: nie
. gniazda separowane: tak
. gniazda 400V: nie
o gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wysokosci wys.1,2 m od podtogi
. urzadzenia montowane bezposrednio: nie
. instalacja zajetosci pomieszczenia &
o instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 24 °C
- wentylacja:
e wentylacja mechaniczna
e min. krotno§¢ wymian: 130 m3/h
e klasa czystosci: niekontrolowana
e wilgotnos¢: niekontrolowana
e cisnienie: podci$nienie
e podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podiaczenie do kanalizacji ogolnej umywalki dla osob niepelnosprawnych z ciepta i zimna woda, bateria

sztorcowa

e podlaczenie do kanalizacji sedesu dla 0séb niepetnosprawnych z zimng woda

e podiaczenie baterii prysznicowej z ciepta i zimng woda (o dtugim wysiegi)

e podlaczenie do kanalizacji wpustu podtogowego

- gazy: brak
- inne instalacje:
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e 1.P:lgcznos¢ przyzywowa od pacjenta — miejsce koncowki ustali¢ z Uzytkownikiem

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie w/g rozporzadzenia). Przy umywalce powiesi¢
pojemnik na mydto w plynie, pojemnik na papierowe r¢czniki. Przy sedesie powiesi¢ pojemnik na papier toaletowy i
pojemnik higieniczny. Przy natrysku powiesi¢ potke na przybory do mycia. Prysznic wyposazyé w Kkotare.
Pomieszczenie wyposazyé w pochwyty dla 0sob niepelnosprawnych.

1.22 Pom. 1/35 — Kuchenka oddzialowa.

- architektura:
e posadzka wg projektu architektury
e wszystkie elementy wykonczenia wg projektu architektury
- elektrycznosc:
e os$wietlenie ogodlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: tak, z agregatu E-...(r)
gniazda ekwipotencjalne: nie
gniazda separowane: nie
gniazda 400V: tak 400-r

gniazda wtykowe przy szafkach montowa¢ na wysoko$ci wys. 1,1 m od podtogi, gniazdo wtykowe do
zasilenia chtodziarki podblatowej montowaé na wys. 50 cm od podtogi

. urzadzenia montowane bezposrednio: nie

[ instalacja uziemien medycznych

o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 20 °C
- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 4 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotno$¢: niekontrolowana

cisnienie: podcisnienie

e podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogélnej umywalki z ciepta i zimng woda, bateria sztorcowa

e podlaczenie do kanalizacji ogolnej zlewozmywaka dwukomorowego, bateria sztorcowa zlewozmywakowa —
kuchenna

® podiaczenie do kanalizacji ogdlnej zmywarki do naczyn

e - gazy: brak
- inne instalacje: brak
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilosé
1. Ual2 Mikrofaloéwka 230V; 900 W 1
2 Ud2.1a Zmywarka do naczyn z funkcjg wyparzania 400V; 4,9 kW 1
uf2 Chtodziarka z zamrazalnikiem dolnym 230V; 251 kWh na rok
(55,8x61,3x168,7)

4. Uk4 Szafa podgrzewana na talerze (75x49,5x85,5) 230W; 500 W 1
5. Uk5 Woézek bemarowy (93x69x85) 230W; 1,4 kW 1
6. Elektryczny czajnik do herbaty 230V; 2200 W 1
7. Mtynek odpadow 230V 1
8.
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Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢
dozownik na mydto w ptynie i pojemnik na papierowe re¢czniki.

1.23 Pom. 1/36 — Pomieszczenie porzadkowe.

- architektura:

e posadzka wg projektu architektury

e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznos¢:

o os$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: nie
gniazda ekwipotencjalne: nie
gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie
gniazda wtykowe na $cianie montowa¢ na wysokosci wys.1,2 m od podtogi
urzadzenia montowane bezposrednio: nie

instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- ¢.0.: temperatura: min. 20 °C

- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna
min. krotno$¢ wymian: 4,0 wym./h
klasa czystosci: niekontrolowana
wilgotno$¢: niekontrolowana

ci$nienie: podcisnienie
e podiagczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:
e podlaczenie do kanalizacji ogoélnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepta i zimng wodg.
Bateria sztorcowa.
e podlaczenie zlewu gospodarczego (z blachy nierdzewnej ) z ciepta i zimng woda, bateria Scienna z prysznicem o
dhugim zasiggu; zlew montowaé¢ na wys. 50 cm od podtogi
e podiaczenie kranu ze ztaczka do weza
e podlaczenie wpustu podtogowego
e przylacze zimnej wody (zw.) (zadeklowane — rezerwa do ewentualnego podtaczenia urzadzenia)
- gazy: brak
- inne instalacje: brak

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podiaczenia (media) | Ilosé¢

1.

2.

Pomieszczenie wyposazyé w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie w/g rozporzadzenia) oraz wieszaki na mopy.
Przy umywalce powiesi¢ dozownik na mydto w ptynie i ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe reczniki.

1.24 Pom. 1/37 — Kuchenka pacjentéw.

- architektura:
e posadzka wg projektu architektury
o wszystkie elementy wykonczenia wg projektu architektury

- elektrycznos¢:
e os$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
. gniazda 230V: tak E-...
o gniazda 230V rezerwowane: tak, z agregatu E-...(r)
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. urzadzenia montowane bezposrednio: nie
o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- c.0.: temperatura: min. 20 °C
- wentylacja:
e wentylacja mechaniczna
e  min. krotno$¢ wymian: 4 wym./h
e klasa czystosci: filtr EU 5
e wilgotnos¢: niekontrolowana
e cisnienie: podcis$nienie
e podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

gniazda ekwipotencjalne: nie
gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie

gniazda wtykowe przy szafkach montowa¢ na wysokosci wys. 1,1 m od podtogi, gniazdo wtykowe do
zasilenia chtodziarki podblatowej montowaé na wys. 50 cm od podtogi

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki z cieptg i zimng wodg, bateria sztorcowa bezdotykowa

e podlaczenie do kanalizacji ogélnej zlewozmywaka dwukomorowego, bateria sztorcowa zlewozmywakowa —

kuchenna

- gazy: brak

- inne instalacje: brak

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Ual2 Mikrofaléwka 230V; 900W 1
2. Uf2.1 Chtodziarka z zamrazalnikiem — podblatowa 230V; 0,53 kWh/24h 2
3. Elektryczny czajnik do herbaty 230V; 2200W 1
4.

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢

dozownik na mydto w ptynie i pojemnik na papierowe reczniki.

1.25 Pom. 1/38 — Poko6j Ordynatora.

- architektura:

posadzka wg projektu architektury

wszystkie elementy wykonczenia wg projektu architektury

- elektrycznosc:

o$wietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: tak, z agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)

gniazda ekwipotencjalne: nie
gniazda separowane: nie

gniazda 400V: nie
gniazda wtykowe na $cianie i przy biurku montowaé na wysokosci wys.0,3m od podtogi, gniazda

wtykowe przy przystawce do biurka montowa¢ na wysokosci 0,6 m, gniazdo wtykowe przy szafce montowac
na wysokosci 0,9 m

. urzadzenia montowane bezposrednio:
. KD — instalacja ograniczonego dost¢pu do pomieszczenia — kod dostepu
o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- c.0.: temperatura: min. 20 °C
- wentylacja:
e wentylacja mechaniczna
e min. krotno§¢ wymian: 1,5 wym./h
e  klasa czystosci: filtr EU 5
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wilgotno$¢: niekontrolowana

ci$nienie: atmosferyczne

podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki z ciepta i zimng woda, bateria sztorcowa

- gazy: brak
- inne instalacje:
o TL/w : instalacja telefoniczna wewngtrzna
e [nt: dostep do internetu
e SK :instalacja sieci komputerowej wewngtrznej
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Elektryczny czajnik do herbaty 230V; 2200W 1
2.
3.

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢

dozownik na mydto w ptynie i pojemnik na papierowe r¢czniki.

1.26 Pom. 1/39 — Pracownia Spiro/ergometrii, Inhalacji i Badan Czynnos$ciowych.

- architektura:

posadzka pradoprzewodzaca
wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektrycznos¢:

] pomieszczenie grupy 1

o$wietlenie ogdlne z mozliwos$cia regulacji nat¢zenia; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: tak, z agregatu E-...(r) oraz agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)
gniazda 230V rezerwowane z agregatu i ups centralnego do podtaczenia jezdnego aparatu RTG: nie
gniazda ekwipotencjalne: tak Ewp... na §cianie

gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie
gniazda wtykowe na §cianie montowa¢ na wysoko$ci wys.1,2 m od podtogi, gniazda wtykowe przy

biurku montowa¢ na wysokosci 0,3 m od podlogi, gniazda wtykowe przy szafkach montowaé na wysokosci
wys. 1,1 m od podtogi
. urzadzenia montowane bezposrednio

= podiaczenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb)

o instalacja zaj¢to$ci pomieszczenia &

o instalacja uziemien medycznych

. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- c.0.: temperatura: 24°C +/- 2
- wentylacja:

wentylacja mechaniczna ze schtadzaniem
min. krotno$¢ wymian: 6 wym./h

klasa czystosci: filtr EU 6

wilgotnos¢: do 65%

ci$nienie: nadci$nienie

podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

e podlaczenie do kanalizacji ogélnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepta i zimng woda,
bateria sztorcowa bezdotykowa (bb)

- gazy:

punkty poborow gazéw medycznych (Gh5.2.1) — 1x tlen (1xT); 1x proznia (1xP) — montaz (0§ — 1,47 m)
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- inne instalacje:

TL/w : instalacja telefoniczna wewnetrzna

e [nt: dostep do internetu

SK : instalacja sieci komputerowej wewngtrznej

e SKu : instalacja sieci komputerowej urzadzenia — koncowke — miejsce przesylu sygnatow alarmowych
uzgodni¢ z Uzytkownikiem

e Sku/k

. instalacja sieci komputerowej urzadzenia (koncowka) — koncéwka dla przesylu danych do stacji

kontrolnej i opisu

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Gf5 Lampa bakteriobojcza przeptywowa - §cienna 230V; 145 VA 1
2. Gh5.2.1 Punkty poboréw gazow medycznych - (1xT; 1xP) 1x tlen (1xT) 1
1x préznia (1xP)
3. Stanowisko analizy: 230V; 500W 2
- komputer — bez urzadzen peryferyjnych
- wysokiej klasy monitor kolorowy LCD min. 21" (np. drukarka)
- konsola z filtrem przeciwprzepigciowym,
okablowanie
4. Le3.1 System do badan wysitkowych uktadu oddechowego 230V; 200VA 1
i krazenia - Ergospirometr
z bieznig 230V; 1,0 kW
i cykloergometrem 230V; 60VA
5. Le4 Spirometr 230V; 30VA 1
6. Le5 Analizator tlenku azotu FeNO 230V; 30VA 1
7. Le6 Rhinomanometr 230V; 30VA 1
8. Le7 Kabina bodypletyzmograficzna z zestawem do 230V; 150W 1
pomiaru objetosci oraz oporoéw drog oddechowych
9. Qd2 ilhalator ultradzwigckowy do inhalacji indywidualnej 230V; 130W 4
z mozliwoscia podgrzewania aerozolu oraz zegarem
umozliwiajagcym zaprogramowanie czasu zabiegu
10.

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢
dozownik na mydto w ptynie i ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe reczniki.

1.27 Pom. 1/40 — Podreczna zmywalnia.

e posadzka wg projektu architektury

e wszystki
- elektrycznosc:

e elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury

pomieszczenie grupy 1

e os$wietlenie ogodlne z; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

szafkach
[ )

gniazda 230V: tak E-...

gniazda 230V rezerwowane: tak, z agregatu E-...(r) oraz agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)
gniazda 230V rezerwowane z agregatu i ups centralnego do podigczenia jezdnego aparatu RTG: nie
gniazda ekwipotencjalne: nie

gniazda separowane: nie

gniazda 400V: nie

gniazda wtykowe na §cianie montowa¢ na wysokosci wys.1,2 m od podtogi, gniazda wtykowe przy
montowa¢ na wysokoséci wys.1,1m od podtogi

urzadzenia montowane bezposrednio:

podiaczenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb)

instalacja uziemien medycznych

instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- ¢.0.: temperatura: min. 20 °C

- wentylacja:
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wentylacja mechaniczna

min. krotno$¢ wymian: 10 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotno$¢: niekontrolowana

ci$nienie: podcisnienie

podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

= podiaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepta i

zimng wodg, bateria sztorcowa bezdotykowa (bb)

e podiaczenie do kanalizacji ogolnej zlewozmywaka z 2 komorami (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z

e podiaczenie demineralizatora z pistoletem do mycia (Sa5.1)

ciepta i zimna woda, bateria sztorcowa, zlewozmywakowa, tokciowa (bt.) do kazdej komory

e podiaczenie kranu ze ztaczka do weza

e podlaczenie do kanalizacji wpustu podtogowego

- gazy:

e podlaczenie sprezonego powietrza
- inne instalacje: brak

do pistolet do suszenia (Sh13)

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podiaczenia (media) | Ilosé¢
1. Sa5/1 Demineralizator z pistoletem do mycia ZW-3/4” 1
2. Scl Autoklaw parowy z deminilizatorem 230V; 2,5 kW
3. Sf8a Myjka ultradzwickowa (nablatowa) 230V; 300W 2

-zawor spustowy: 3/8 cala
4. Sh13 Pistolet do suszenia montowany do przytacza 1

zakonczonego gwintem
zewnetrznym 1/2” lub 3%4”

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo§¢ 1 oznakowanie) w/g rozporzadzenia oraz pojemnik na zuzyta
odziez ochronng. Przy umywalce powiesi¢ dozownik na mydto w ptynie i ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na

papierowe reczniki.

1.28 Pom. 1/41 — Sekretariat.

- architektura:

posadzka wg projektu architektury

wszystkie elementy wykonczenia wg projektu architektury

- elektrycznos¢:

oswietlenie ogolne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: tak z agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)
stacjonarny zasilacz awaryjny ups: nie
gniazda ekwipotencjalne: nie

gniazda separowane: nie

gniazda 400V: nie

gniazda wtykowe przy biurkach montowaé¢ na wysokosci 0,3 m od podlogi, gniazdo wtykowe przy

niskiej szafce montowac na wysokos$ci 0,9 m, gniazda wtykowe przy szafkach montowa¢ na wysokosci wys.
1,1 m od podlogi

. urzadzenia montowane bezposrednio: nie
. KD - instalacja ograniczonego dostgpu do pomieszczenia — kod dostepu
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- c.0.: temperatura: min. 20 °C
- wentylacja:
e wentylacja mechaniczna
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min. krotno$¢ wymian: 1,5 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotno$¢: niekontrolowana

ci$nienie: atmosferyczne

e podlaczenia bezposrednie do: nie
- wod.- kan.:

o podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki z ciepla i zimng woda, bateria sztorcowa
- gazy: brak
- inne instalacje:

o TL/w : instalacja telefoniczna wewngtrzna
e Int: dostep do internetu
e SK :instalacja sieci komputerowej wewnetrznej

Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Xa2 Drukarka bezprzewodowa, ksero, skaner 230V; max.1200 W 1
Elektryczny czajnik do herbaty 230V; 2200W 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢
dozownik na mydto w ptynie i pojemnik na papierowe reczniki.

1.29 Pom. 1/42 — Sala rehabilitacji.

- architektura:

e posadzka wg projektu architektury

e wszystkie elementy wykonczenia pomieszczenia wg projektu architektury

e naicianie lustro
- elektrycznosc:

] pomieszczenie grupy 1

e oSwietlenie ogdlne z mozliwos$cia regulacji nat¢zenia; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
gniazda 230V: gniazda 230V: tak E-...
gniazda 230V rezerwowane: tak z agregatu E-...(r) oraz agregatu i ups centralnego E-...(r-ups)
gniazda 230V rezerwowane z agregatu i ups centralnego do podigczenia jezdnego aparatu RTG: nie
stacjonarny zasilacz awaryjny ups: nie
gniazda ekwipotencjalne: tak
gniazda separowane: nie
gniazda 400V: nie
gniazda wtykowe przy Scianie montowaé na wysokosci wys.0,3 m od podlogi

urzadzenia montowane bezposrednio: tak
= podigczenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb)
podiaczenie instalacji nagtasniajace;j
podiaczenie instalacji audiowizualna z dostgpem do telewizji satelitarnej i internetu
instalacja zajetosci pomieszczenia &

instalacja uziemien medycznych
o instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- c.0.: temperatura: 22 °C +/- 2
- wentylacja:

e wentylacja mechaniczna ze schtadzaniem
min. krotno$¢ wymian: 7 wym./h
klasa czystosci: filtr EU 5
wilgotnos¢: do 70%
ci$nienie: atmosferyczne

podiaczenia bezposrednie do: nie
- wod.-kan.:
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e podlaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepla i zimng woda,
bateria sztorcowa bezdotykowa

- gazy:

e punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5.2.1) — 1x tlen (1xT); 1x préznia (1xP) — montaz (o$ — 1,47m) lub

e butla z tlenem tzw. ratunkowa

- inne instalacje:

e Int: dostep do internetu — wedtug ustalen z Inwestorem
e SK :instalacja sieci komputerowej wewngtrznej
e SKu: instalacja sieci komputerowej urzadzenia — koncdéwke — miejsce przesylu sygnatéow alarmowych
uzgodni¢ z Uzytkownikiem
e TV: instalacja telewizyjna
TV/Sat — podlgczenie instalacji audiowizualna z dostgpem do telewizji satelitarnej i Internetu — opcjonalnie
e rozprowadzenie instalacji multimedialnej do odtwarzania dzwigku — opcjonalnie
Nr Symbol Nazwa urzadzenia Niezbedne podigczenia (media) | Ilos¢
1. Gb4.1(k) Stot rehabilitacyjny do ¢wiczen i zawieszen z 4
elektryczng regulacja wysokosci
2. Ral Kabina do ¢wiczen i zawieszen UGUL 1
3. Rbl Drabinka gimnastyczna (76x250) 3
4. Rb2 Materac gimnastyczny (80x200x20 cm) 3
5. Rb3.3 Cykloergometr 230V; 60VA 3
6. Rotor 3
7. Mocowanie pod sprzet TV 1
8.

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki na odpady (ilos¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia. Przy umywalce powiesi¢
dozownik na mydto w ptynie i ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik na papierowe reczniki.
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