OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PROJEKTOWEGO:

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowej wykonania
rozbudowy oddziatu szpitalnego o powierzchni zabudowy 778,43 m2 pod nazwg ,Przebudowa
i rozbudowa pomieszczenn w Pawilonie D Szpitala im. Ul. Ojca Rafata Chylinskiego w todzi przy ul.
Okdlnej 181 na Oddziat Rehabilitacji Pulmonologicznej w przeciwdziataniu skutkom COVID — 19”.
W istniejgcej czesci budynku ,,D” obecnie nieuzytkowanej nalezy przebudowac oraz rozbudowadé
zgodnie z nowg aranzacjg oddziat szpitalny bedacy kontynuacjg funkcji istniejgcego oddziatu
rehabilitacji pulmonologiczne;j.

W projektowanym oddziale przewiduje sie prowadzenie rehabilitacji pacjentéw po przebyciu
choroby covid-19.

W zwigzku z potgczeniem nowej czesci z istniejgcg konieczne bedzie dostosowanie terenu
przylegtego polegajgce na rozbidrce istniejgcej nawierzchni pod projektowany budynek, wyciecie
kolidujgcych drzew, wykonanie niezbednej niwelacji terenu , wykonanie utwardzen jako dojscia do
budynku oraz przebudowe istniejgcej drogi dojazdowej z trelinki na nawierzchnie z koski brukowej
wraz z podbudowg

W ramach realizacji zadania przewiduje sie:
1.wykonanie dokumentacji technicznej zgodnej z zatwierdzonym PFU

2.roboty przygotowawcze zwigzane z organizacjg placu budowy, przygotowaniem terenu, wycieciem
drzew i wykonaniem niezbednych odkrywek

3.robory geodezyjne i geologiczne
4. roboty rozbiérkowe

5. roboty remontowe zwigzane z remontem i przebudowg czesci pomieszczen istniejgcych zgodnie
zDTiPFU

6. roboty budowlane zwigzane z budowg i wykornczeniem projektowanego budynku
7.Wymiana okien oraz montaz stolarki drzwiowej i wykonanie swietlikow

8. Wykonanie mebli jako statej zabudowy w pomieszczeniach medycznych, zmywalni, kuchni
oddziatowej i pomieszczeniu socjalnym zgodnie z wytycznymi PFU. W pomieszczeniu brudownika
zakup i montaz myjko dezynfektora.

9. roboty instalacyjne:

-instalacja wodno kanalizacyjna (poz. 2.6.1 PFU) .
Wykona¢ instalacje wodociggowa z podtgczeniem za zaworami odcinajagcymi w kanale
technologicznym pawilonu D ( pkt A rys.nr.PZ-01)



Wykonaé nowsq instalacje kanalizacyjng poprowadzong w gruncie pod posadzkg z rur i ksztattéw PVC
z odprowadzeniem s$ciekdw do instalacji sanitarnej zewnetrznej ( studzienka B rys.nr.PZ-01)

-instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do instalacji deszczowej ( studzienka C rys.nr.PZ-
01)

-instalacja wentylacji i klimatyzacji (poz. 2.6.2 PFU)

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ wentylacje grawitacyjng zgodnie z przepisami .

W pomieszczeniach gabinetu zabiegowego, gabinetu konsultacji, punktu pielegniarskiego, magazynu
lekéw, pok. przyg. pielegniarskiego, pokoju lekarzy i lekarza dyz, pracownia inhalacji , pokdj
ordynatora, sekretariat, sala rehabilitacyjna i pokdj oddziatowej zamontowaé klima-konwektory
zasilane z agregatu wody lodowej.

-instalacja centralnego ogrzewania (poz. 2.6.3 PFU)
Wykonaé nowg w uktadzie dwururowym z podtgczeniem w kanale technicznym pawilonu D ( pkt A
rys.nr.PZ-01)

-instalacja elektryczne i staboprgdowa ( poz. 2.6.4 PFU)

Zasilanie rezerwowe i podstawowe ze ztgcza kablowego na $cianie zachodniej ( pkt D rys.nr.PZ-01).
Tablice rozdzielcze podtynkowe umiejscowié na korytarzu oddziatu.

Instalacje telefoniczng rozprowadzi¢ ze skrzynki rozdzielczej z Pach Panelem i potgczy¢ kablem 30
parowym z gtéwng szafg dystrybucyjng w pawilonie D przy statystyce (odlegtos$é ok 150m)

Instalacje teleinformatyczng rozprowadzi¢ z szafy rakowej ze swiattowodem doprowadzonym
z kanatu technologicznego w pawilonie D

-instalacja hydrantowa ( poz. 2.6.5 PFU)

Instalacje wykonaé¢ w rurze stalowej ocynkowanej ze szwem z podtgczeniem w kanale
technologicznym pawilonu D ( pkt A rys.nr.PZ-01)

- pozostate instalacje

Instalacje gazow medycznych wykona¢ w rurkach miedzianych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zakonczong punktami poboru typu AGA. Instalacje zasili¢ z kanatu technologicznego z pawilonu D
(pkt E rys.nr.PZ-01)

Instalacje sygnalizacji szpitalnej, domofonowg i kontroli dostepu wykonac zgodnie z PFU jako lokalng



UWAGI | WYTYCZNE:

Wszystkie urzagdzenia zastosowane w projekcie muszg posiada¢ wazne atesty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie elementy uzyte do budowy i wykoriczenia pomieszczen powinny mie¢ dopuszczenie
o mozliwosci stosowanie w budynkach stuzby zdrowia.

W pomieszczeniach, w ktdrych wystepuje rezim czystosci, dodatkowo powinny mieé dopuszczenie do
stosowania w tej klasie pomieszczen.

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejgcej zabudowy, oraz do porzgdku
architektoniczno - przestrzennego otoczenia.

Wszystkie materiaty ( myjko dezynfektor) i elementy wyposazenia wnetrza powinny by¢
certyfikowane do uzycia w budynkach stuzby zdrowia. Projektowany budynek powinien by¢
odpowiednio wydzielony pozarowo od istniejgcych czesci budynku szpitala.



