
WP06: 99,17
km 2+218,00

WP07: 99,93
km 2+266,00

WP08: 100,52
km 2+318,00

WP09: 100,95
km 2+368,00

WP10: 101,20
km 2+415,00

WP11: 101,59
km 2+463,00
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Sch04: 99,20/96,20

Sch05: 99,85/96,85

Sch06: 100,60/97,60

Sch07: 100,85/97,85

Sch08: 101,30/98,30

Sch09: 101,50/98,50

- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm

- obrzeże betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm

- krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25x100 cm

- projektowana krawędź pobocza 

- krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

- projektowany kolektor KD

- projektowana studnia rewizyjna KD

- projektowany wpust deszczowy

- projektowany przykanalik KD

- projektowany ściek z kostki betonowej gr. 8cm

- projektowana krawędź jezdni

- projektowany przepust pod zjazdem

- projektowany zespół studni chłonnych

- projektowany ściek podchodnikowy z elementów prefabr.

- projektowane spadki poprzeczne

- powierzchnia terenów zielonych / muldy trawiastej

- nawierzchnia pobocza wzmocnionego kruszywem/destruktem gr. 10 cm

- nawierzchnia drogi dla rowerów z betonu asfaltowego KR1 gr. 4 cm

- nawierzchnia zjazdu z kostki bet. czerwonej gr. 8cm

- nawierzchnia chodnika z kostki bet. bezfazowej, szarej gr. 6 cm

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR3 gr. 4 cm

- nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego KR3 gr. 4 cm
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PROJEKTOWAŁ mgr inż. D. Rogowski

- istniejący rów drogowy do odmulenia/odtworzenia

- projektowana mulda trawiasta

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki bet. szarej gr. 8cm

INWESTOR Powiat Koniński
ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie


