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Ł1

Km = 0+026.25

R = 300.0

L = 52.36

 = 10.00

T = 26.2

Ł2

Km = 0+171.54

R = 130.0

L = 53.06

 = 23.39

T = 26.9
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D01: 87,02/85,06/85,66

D02: 87,12/85,80

D03: 87,39/85,97

1

1

Istn. wiata murowana
 do rozbiórki

Istn. drzewo
 do usunięcia

Istn. drzewo
 do usunięcia

Istn. drzewo
 do usunięcia

Istn. drzewo
 do usunięcia

- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm

- obrzeże betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm

- krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25x100 cm

- projektowana krawędź pobocza 

- krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

- projektowany kolektor KD

- projektowana studnia rewizyjna KD

- projektowany wpust deszczowy

- projektowany przykanalik KD

- projektowany ściek z kostki betonowej gr. 8cm

- projektowana krawędź jezdni

- projektowany przepust pod zjazdem

- projektowany zespół studni chłonnych

- projektowany ściek podchodnikowy z elementów prefabr.

- projektowane spadki poprzeczne

- powierzchnia terenów zielonych / muldy trawiastej

- nawierzchnia pobocza wzmocnionego kruszywem/destruktem gr. 10 cm

- nawierzchnia drogi dla rowerów z betonu asfaltowego KR1 gr. 4 cm

- nawierzchnia zjazdu z kostki bet. czerwonej gr. 8cm

- nawierzchnia chodnika z kostki bet. bezfazowej, szarej gr. 6 cm

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR3 gr. 4 cm

- nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego KR3 gr. 4 cm
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- istniejący rów drogowy do odmulenia/odtworzenia

- projektowana mulda trawiasta

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki bet. szarej gr. 8cm
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