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S| 2 S| °l e S g c = | & s N z| < R =| E . . _ _ Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
ocg ° O ° <£ 2 i 2 ) g " 3 ‘6% / Q — S = c o < —— - kraweznik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm ——— - projektowana mulda trawiasta
4 = — = < & / o o . .
E‘\l) % £ 5 % E g E = o s S (D / z v 2 L 8 X N —-——- - kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm ——— -istniejgcy réw drogowy do odmulenia/odtworzenia TYTUL RYS. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
= 7o) 5] ) = o = Q _— . Sni —
2 X = x ?Q g X = S %%— S\ /E/ R -"co? E g e krawgznik betonowy drogowy o wym. 12x25x100 cm - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR3 gr. 4 cm )
) o e N N oV < g 2 ——— - obrzeze betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm ) ) i ) BRANZA DROGOWA, SANITARNA SKALA: 1:500
2, < }E£ o = o N S j_] @/ hv) N - nawierzchnia drogi dla rowerdw z betonu asfaltowego KR1 gr. 4 cm
= el ) o = o4 n 1s) ——— - projektowana krawedz jezdni ; ; ; : .
> Iy %’ S S e >< ——— - projektowana krawedz pobocza - nawierzchnia chodnika z kostki bet. bezfazowej, szarej gr. 6 cm m’?‘/g;\g’% - gzgﬁg%c;;fg;ﬁ przy drodze powiatowej nr 31939 Projekt techniczny
= 0 + o 4 /, - proj W wedz Z
o S| 4 ; - nawi ia zj
E c = c N — — — - projektowany $ciek podchodnikowy z elementéw prefabr, nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego KRS gr. 4 cm INWESTOR Powiat Koninski NR RYS.:
L3 3 X 8 N4 8’_ — - projektowany $ciek z kostki betonowej gr. 8cm - nawierzchnia zjazdu z kostki bet. czerwonej gr. 8cm IAMAWIAJACY | Zarzad Drog Powiatowych w Koninie D-2.3
[
Km = 1+456.87 '%PE)'._ ‘% ——— - projektowany kolektor KD - nawierzchnia miejsc postojowych z kostki bet. szarej gr. 8cm I/;l?/\'/?EESSTYCJI obreb: Ruszkéwek, Helenowo, Sadino DATA 02/2023
. " NR. UPR./ SPEC. PODPIS
R_= 80.0 :/C.)_ 4 - - prOJ.ektowany przykanalik KD. - nawierzchnia pobocza wzmocnionego kruszywem/destruktem gr. 10 cm ORACOWAL mgr inz D. Rogowski
L=43.91 N NN e - projektowany przepust pod zjazdem - powierzchnia terendw zielonych / muldy trawiastej
a=31.45 (@) - projektowana studnia rewizyjna KD 2, ) . PROJEKTOWAL | inz. Artur Szymczak WKP/0065/PWOD/05
T=225 CXD projektowany zespét studni chfonnych - projeldowane spadkd poprzeczne drogowa
. mgr inz. D. Rogowski GP 7342/4/94
y m - projektowany wpust deszczowy PROJEKTOWAE © ° instalacyjno-inzynieryjna
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