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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP
1.1.  Inwestor

Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadlno, Plac Powstancow Styczniowych 110
1.2.  Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi dla rowerow
o dlugosci 1348m w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3193P na odcinku Morzyczyn —
Ruszkowo. Projektuje si¢ pas ruchu dla rowerow o szer. 2,0m o nawierzchni z betonu
asfaltowego polaczonego bezposrednio z nawierzchnig jezdni.

1.3.  Podstawy formalne opracowania

e Umowa z inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),

e Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (dz.u. 2016 poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 03.220.2181),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 11 i IIl z 1979 i 82r — CBP-BDiM
,» [ ransprojekt” W-wa.

1.4.  Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreslenie lokalizacji i parametréw technicznych drogi dla
rowerdw, oraz rozwigzan kolizji nowo projektowanego obiektu z istniejaca infrastruktura
techniczng w celu uzyskania na rzecz inwestora dokumentéw formalno-prawnych,
umozliwiajacych rozpoczgcie budowy obiektu.

15.  Materialy wyjsciowe

e mapa topograficzna w skali :50 000
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
e uzgodnienia z inwestorem

e wywiad terenowy



2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla roweréow na odcinku Morzyczyn —

Ruszkowo o dtugosci 1348m. Zakres robdt obejmowat bedzie:
- robot pomiarowe,
- wycinke istniejacych drzew wraz z usuni¢ciem pni,
- usunigcie karpiny, darni i humusu,
- rozbiorke istniejacych nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kraweznikdéw 1 obrzezy,
- wykonanie robot ziemnych (wykopow i nasypow),
- wykonanie w-wy odcinajacej z piasku,
- wykonanie stabilizacji cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni drogi rowerowej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego,
- wykonanie elementéw odwodnienia,
- roboty wykonczeniowe.

Catos¢ robot wykonywana bedzie na dziatkach nr ewid. 117/1, 97 obr¢b Morzyczyn,
470breb Ruszkoéwek, gmina Wierzbinek.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod budowe drogi dla rowerdéw zlokalizowany zostal w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3193P na odcinku Morzyczyn - Ruszkowek. Teren w czeSci
sgsiedzkiej uzytkowany rolniczo, zabudowa jednorodzinna i gospodarcza. Istniejgce
zadrzewienie wchodzace w kolizje z projektowanym obiektem przeznaczone zostanie do
wycinki. W obrebie dziatek przeznaczonych pod inwestycje znajduje si¢ nastepujaca
infrastruktura techniczna:

e infrastruktura telekomunikacyjna,
e infrastruktura elektroenergetyczna,
e wodociag.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.  Droga dla rowerow.

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowe drogi dla rowerow o dlugosci
1348m wraz z przebudows istniejacych zjazdow. Projektowana droga rowerowa na catym
odcinku zostanie wykonana jako wyznaczony pas ruchu dla roweréw oddzielony od
sgsiedniego pasa ruchu drogi znakami poziomymi. Projektuje si¢ droge rowerowa
0 szerokos$ci 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego
0 spadku poprzecznym 2% (zgodnie ze spadkiem nawierzchni jezdni). Spadek podituzny
dostosowany zostanie do istniejacej niwelety drogi powiatowej i nie bedzie ulegal zmianie.
Nawierzchnia zjazdow wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej i rozpatrywana



bedzie do granicy pasa drogowego. Dopuszcza si¢ zmiang obecnej lokalizacji zjazdow po
wczesniejszym uzgodnieniu z wlascicielem nieruchomosci.

4.2. Odwodnienie

Przez nadanie projektowym powierzchniom ukierunkowanych pochylen wody
opadowe i roztopowe z powierzchni $ciezki sptywa¢ bedg w Kierunku zewnetrznej krawedzi
drogi dla rowerow kierujac tym samym wody opadowe i roztopowe na teren biologicznie
czynny bedacy w granicach pasa drogowego.

4.3.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)- wykopy do
glebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach
gruntowych przy budowie drogi, zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektu. Grupa no$nosci podtoza G1.

5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

> powierzchnia jezdni drogi rowerowej — 2 696 m?
> jezdnia zjazdow z betonowej kostki brukowej — 132 m?

6. INNE DANE

6.1.  Zakres oddzialywania inwestycji

Zakres oddzialywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach nr ewid. 117/1, 97 obreb
Morzyczyn, 470breb Ruszkoéwek, gmina Wierzbinek. Obszar oddziatywania przeprowadzono
W oparciu o przepisy:

Obszar oddziatywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na S$rodowisko (Dz.U. z 2010r nr 213, poz. 1397
Z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112),

6.2.  Dane informujqce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym projektowany jest zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie.



6.3.  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie przewiduje si¢ wptywu eksploatacji gorniczej na planowang inwestycjg.

6.4.  Dane o przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Dane ogdlne

Nazwa obiektu:
Budowa drogi dla roweréw na odcinku Morzyczyn - Ruszkowo
Adres obiektu:
m. Morzyczyn, m. Ruszkowo, gmina Wierzbinek, powiat koninski, wojewodztwo
wielkopolskie

Inwestor:
Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadlno, Plac Powstancow Styczniowych 110

Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),

e Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (dz.u. 2016 poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 03.220.2181),

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. I, I i Il z 1979 i 82r — CBP-BDIM
,» L ransprojekt” W-wa.

Materialy wyjsciowe

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupelniajagce w terenie,

2. Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest zapewnienie bezpieczenstwa
rowerzystom poruszajagcym si¢ wzdluz drogi powiatowej nr 3193P. Pozwoli to na
bezkolizyjny dojazd okolicznym mieszkancom do Urzedu Gminy w Wierzbinku. przedszkola
jak 1 przejazdzki turystyczne po okolicy.

Charakterystyczne parametry techniczne

a. dtugos¢ drogi rowerowej -1348m
b. powierzchnia jezdni drogi rowerowej - 2696 m?
c. powierzchnia zjazdow -132m?
d. szerokosc¢ jezdni drogi rowerowej -2,0m

e. pochylenie poprzeczne drogi rowerowej - 2%,



3. Rozwigzania techniczno - budowlane

a. Droga rowerowa.

Projekt zagospodarowania dla budowanej S$ciezki rowerowej przedstawiono na
rys. D.02a i D.02b. Dlugos¢ Sciezki rowerowej objeta niniejszym opracowaniem sklada si¢
z odcinka o dlugosci 1348m. Na poszczegbdlnych odcinkach Sciezki zaprojektowano:
- km 0+000,00 — poczatek trasy
- km 0+050,00 azyl postojowy
- km 0+250,10 zjazd indywidualny
- km 0+281,40 zjazd indywidualny
- km 0+340,80 zjazd indywidualny
- km 0+556,40 zjazd indywidualny
- km 0+569,40 zjazd indywidualny
- km 0+615,00 azyl postojowy
- km 0+756,70 zjazd indywidualny
- km 0+796,00 azyl postojowy
- km 0+817,60 zjazd indywidualny
- km 0+828,60 zjazd indywidualny
- km 0+877,10 zjazd indywidualny
- km 0+918,80 zjazd indywidualny
- km 0+976,70 zjazd indywidualny
- km 1+126,40 zjazd indywidualny
- km 1+209,00 azyl postojowy
- km 1+348,00 — koniec trasy

b. Przekroj podtuzny

Wysokos$ci na projektowanej §ciezce rowerowej wyznaczono w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejacej krawedzi jezdni drogi powiatowej do ktorej zostanie
wpisana $ciezka rowerowa jako wyznaczony pas ruchu dla rowerdw,
- rze¢dne istniejacego uksztalttowania terenu,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia.
Niwelete nalezy wpisa¢ w profil podluzny istniejacej krawedzi jezdni drogi
powiatowe;.

C. Odwodnienie.

Odwodnienie zaprojektowano w taki sposdb aby zapewni¢ sptyw i odprowadzenie
wod nie tylko z jezdni $ciezki rowerowej ale takze z jezdni drogi powiatowej. Na poczatku
projektowanej $ciezki odcinku 32m projektuje si¢ wydluzenie istniejacego przepustu
©¥400mm. Od km 0+450,00 do km 0+530,00, od km 0+744,00 do km 1+224,00, od km
1+342,00 do km 1+524,00 oraz od km 1+654,00 do km 1+812,00 zaprojektowano pyte
sciekowa betonowa. Od km 1+654,00 do 2+055,00 projektuje si¢ rOw przydrozny a na



zjazdach w celu umozliwienia przeptywu wod przepusty rurowe @400. W km 1+970,00
projektuje si¢ wymiane istniejacego przepustu ¥400. W km 1+221,00 wydtuzony zostanie
takze przepust @1000 o 3,0m i zakonczony zostanie sciankg czotowag wylewng na mokro. Na
poszczeg6lnych odcinkach $ciezki zaprojektowano:

- km 0+000,00 do 0+023,00 — przepust 3400

- km 0+450,00 do km 0+530,00 sciek z betonowej ptyty Sciekowej,

- km 0+744,00 do km 1+224,00 Sciek z betonowej ptyty Sciekowej,

- km 1+227,00 wydtuzenie przepustu @1000 o L=3,0m

- km 1+342,00 do km 1+524,00 $ciek z betonowej ptyty Sciekowej,

- km 1+654,00 do 1+812,00 sciek z betonowej plyty Scickowe;,

- km 1+654,00 do 2+055,00 réw przydrozny,

- km 1+970,00 — wymiana przepustu ¥400 o L=10,0m,

- km 2+028,00 do 2+055,00 strona lewa $ciek z betonowej kostki brukowe;.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1.  Konstrukcja drogi rowerowej i poszerzenia.

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego (w-wa
wigzaca AC 16W o gr. 5cm i w-wa Scieralna AC8S o gr. 4cm) na podbudowie z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20cm utozonej na stabilizacji cementem C1,5/2,0 o gr. 15
cm. Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy wykona¢ niezbedny zakres robot ziemnych
polegajacy na wykonaniu wykopoéw i nasypow pod korpusem drogi rowerowej. Po
wyprofilowaniu i zaggszczeniu podtoza przystapi¢ do wykonywania poszczegolnych warstw
konstrukcji. Projektowany zakres prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z technologia robot
drogowych z zastosowaniem materialdbw posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.
Przekroje normalne pokazano na rys. nr D.03.

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej i poszerzenia

1. | W-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
2. | W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
3. Gorna w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 20cm
4. Stabilizacja cementem C 1,5/2,0 15cm
5. | Warstwa odcinajgca z piasku 20 ¢m
Razem: 64cm




4.2 Konstrukcja jezdni zjazdow.

Projektuje si¢ konstrukcj¢ nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej grafitowej
na podbudowie z mieszkanki zwigzanej cementem C8/10 o gr. 15cm utozonej na stabilizacji
cementem C1,5/2,0 o gr. 15 cm. Przed wykonaniem robo6t nawierzchniowych nalezy wykonaé
niezbedny zakres robdot ziemnych, wyprofilowaé izaggscic podloze do rzednych
umozliwiajgcych wykonanie Kkonstrukcji  nawierzchni, przystgpi¢c do wykonywania
poszczegolnych warstw konstrukcji. Stosowanie materialdow jak i poszczegdlny zakres
i rodzaj prac wykonywaé¢ zgodnie z SST oraz technologia robdot drogowych. Przekroje
normalne pokazano na rys. nr D.04.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

1. | W-wa §cieralna z betonowej kostki brukowej grafitowej 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 4cm
3. | Podbudowa zasadnicza z mieszkanki zwigzanej cementem C8/10 15cm
4. | Stabilizacja cementem C 1,5/2,0 15cm
5. | Warstwa odcinajgca z piasku ) @
Razem: 62cm

5. Wytyczne realizacji projektu.

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- opracowaé projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym — Wykonawca robot,
Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robot do:
- Urzedow i1 Instytucji wynikajacych z przepisOw prawa budowlanego,
- Urzeddéw 1 Instytucji wynikajacych z przepisOw prawa o ruchu drogowym,
- Wiascicieli 1 Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

a. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)— wykopy do
glebokosci 1,20m 1 nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach




gruntowych przy budowie drogi, zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektu.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete

rozwigzania technicznie eliminujag wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze
i zdrowie ludzi.

® a0 o

Opracowat:



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Dzialka objeta inwestycja:

Imie, nazwisko i1 adres opracowujacego:

Budowa drogi dla roweréw na odcinku
Morzyczyn - Ruszkowo

m. Morzyczyn, m. Ruszkéwek,
gm. Wierzbinek, powiat koninski

Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadino, Plac
Powstancow Styczniowych 110

117, 97 obreb Morzyczyn, 47 obreb
Ruszkowek, gm. Wierzbinek, powiat koninski

Patryk Maciejewski
61-131 Poznan
ul. Milczanska 3/224

1. Zakres i kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego.



Zakres robot:

Zakres robot obejmuje budowe drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
zjazdow.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty wykonania podbudowy.

Roboty wykonywania nawierzchni.
Roboty wykonczeniowe.

No ok ohdE

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢ nastgpujaca
infrastruktura techniczna:
infrastruktura telekomunikacyjna,
infrastruktura elektroenergetyczna,
wodociag.

w

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegdlng uwagg zwrdoci¢ na ruch pojazdow samochodowy na drodze
powiatowej.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprzecie budowlanym.
Plac budowy w ruchu technologicznym.
Praca w pasie drogowym.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny przed przystapieniem do robot.
Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do realizacji poszczeg6lnych zakresow.



Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownicy wykonujg prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.

6. Wskazanie Srodkéow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegodlnych rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i sSrodkéw ochrony zbiorowej,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogradzanie stref niebezpiecznych w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego 1 sprawnego sprzgtu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywac recznie
pod $cistym nadzorem,

- oznakowanie na drodze powiatowej wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym.

Opracowal:



