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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego

1. Dane ogdlne

Nazwa obiektu:
Budowa drogi dla rowerow na odcinku Morzyczyn - Ruszkowo

Adres obiektu:
m. Morzyczyn, m. Ruszkowo, gmina Wierzbinek, powiat koninski, wojewodztwo
wielkopolskie

Inwestor:
Gmina Wierzbinek, 62-619 Sadlno, Plac Powstancow Styczniowych 110

Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),

e Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (dz.u. 2016 poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 03.220.2181),

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. I, Il i 11l z 1979 i 82r — CBP-BDIiM
,» L ransprojekt” W-wa.

Materialy wyjsciowe

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupelniajagce w terenie,

2. Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest zapewnienie bezpieczenstwa
rowerzystom poruszajacym si¢ wzdluz drogi powiatowej nr 3193P. Pozwoli to na
bezkolizyjny dojazd okolicznym mieszkancom do Urzedu Gminy w Wierzbinku. przedszkola
jak i przejazdzki turystyczne po okolicy.

Charakterystyczne parametry techniczne

a. dtugos¢ drogi rowerowej -1348m
b. powierzchnia jezdni drogi rowerowej - 2696 m?
c. powierzchnia zjazdow -132m?
d. szerokosc¢ jezdni drogi rowerowej -2,0m

e. pochylenie poprzeczne drogi rowerowej - 2%,



3. Rozwigzania techniczno - budowlane

a. Droga rowerowa.

Projekt zagospodarowania dla budowanej S$ciezki rowerowej przedstawiono na
rys. D.02a i D.02b. Dlugos¢ Sciezki rowerowej objeta niniejszym opracowaniem sklada si¢
z odcinka o dlugosci 1348m. Na poszczeg6dlnych odcinkach Sciezki zaprojektowano:
- km 0+000,00 — poczatek trasy
- km 0+050,00 azyl postojowy
- km 0+250,10 zjazd indywidualny
- km 0+281,40 zjazd indywidualny
- km 0+340,80 zjazd indywidualny
- km 0+556,40 zjazd indywidualny
- km 0+569,40 zjazd indywidualny
- km 0+615,00 azyl postojowy
- km 0+756,70 zjazd indywidualny
- km 0+796,00 azyl postojowy
- km 0+817,60 zjazd indywidualny
- km 0+828,60 zjazd indywidualny
- km 0+877,10 zjazd indywidualny
- km 0+918,80 zjazd indywidualny
- km 0+976,70 zjazd indywidualny
- km 1+126,40 zjazd indywidualny
- km 1+209,00 azyl postojowy
- km 1+348,00 — koniec trasy

b. Przekroj podtuzny

Wysokos$ci na projektowanej §ciezce rowerowej wyznaczono w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejacej krawedzi jezdni drogi powiatowej do ktorej zostanie
wpisana $ciezka rowerowa jako wyznaczony pas ruchu dla rowerdw,
- rze¢dne istniejacego uksztalttowania terenu,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia.
Niwelete nalezy wpisa¢ w profil podluzny istniejacej krawedzi jezdni drogi
powiatowe;.

C. Odwodnienie.

Odwodnienie zaprojektowano w taki sposdb aby zapewni¢ sptyw i odprowadzenie
wod nie tylko z jezdni $ciezki rowerowej ale takze z jezdni drogi powiatowej. Na poczatku
projektowanej $ciezki odcinku 32m projektuje si¢ wydluzenie istniejacego przepustu
©¥400mm. Od km 0+450,00 do km 0+530,00, od km 0+744,00 do km 1+224,00, od km
1+342,00 do km 1+524,00 oraz od km 1+654,00 do km 1+812,00 zaprojektowano pyte
sciekowa betonowa. Od km 1+654,00 do 2+055,00 projektuje si¢ rOw przydrozny a na



zjazdach w celu umozliwienia przeptywu wod przepusty rurowe @400. W km 1+970,00
projektuje si¢ wymiane istniejacego przepustu ¥400. W km 1+221,00 wydtuzony zostanie
takze przepust @1000 o 3,0m i zakonczony zostanie sciankg czotowag wylewng na mokro. Na
poszczeg6lnych odcinkach $ciezki zaprojektowano:

- km 0+000,00 do 0+023,00 — przepust 3400

- km 0+450,00 do km 0+530,00 sciek z betonowej ptyty Sciekowej,

- km 0+744,00 do km 1+224,00 Sciek z betonowej ptyty Sciekowej,

- km 1+227,00 wydtuzenie przepustu @1000 o L=3,0m

- km 1+342,00 do km 1+524,00 $ciek z betonowej ptyty Sciekowej,

- km 1+654,00 do 1+812,00 sciek z betonowej plyty Scickowe;,

- km 1+654,00 do 2+055,00 réw przydrozny,

- km 1+970,00 — wymiana przepustu ¥400 o L=10,0m,

- km 2+028,00 do 2+055,00 strona lewa $ciek z betonowej kostki brukowe;.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1.  Konstrukcja drogi rowerowej i poszerzenia.

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego (w-wa
wigzaca AC 16W o gr. 5cm i w-wa Scieralna AC8S o gr. 4cm) na podbudowie z kruszywa
tamanego 0 uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20cm utozonej na stabilizacji cementem C1,5/2,0 o gr. 15
cm. Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy wykona¢ niezb¢dny zakres robot ziemnych
polegajacy na wykonaniu wykopoéw i nasypow pod korpusem drogi rowerowej. Po
wyprofilowaniu i zaggszczeniu podioza przystapi¢ do wykonywania poszczegolnych warstw
konstrukcji. Projektowany zakres prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z technologia robot
drogowych z zastosowaniem materialdw posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.
Przekroje normalne pokazano na rys. nr D.03.

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej i poszerzenia

1. | W-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
2. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W scm
3. Gorna w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 20cm
4. Stabilizacja cementem C 1,5/2,0 15cm
S. Warstwa odcinajaca z piasku 20 cm
Razem: 64cm




4.2 Konstrukcja jezdni zjazdow.

Projektuje si¢ konstrukcj¢ nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej grafitowej
na podbudowie z mieszkanki zwigzanej cementem C8/10 o gr. 15cm utozonej na stabilizacji
cementem C1,5/2,0 o gr. 15 cm. Przed wykonaniem robo6t nawierzchniowych nalezy wykonaé
niezbedny zakres robot ziemnych, wyprofilowaé izagesci¢ podloze do rzednych
umozliwiajgcych wykonanie Kkonstrukcji  nawierzchni, przystagpi¢c do wykonywania
poszczegolnych warstw konstrukcji. Stosowanie materialdow jak i poszczegdlny zakres
i rodzaj prac wykonywaé¢ zgodnie z SST oraz technologia robot drogowych. Przekroje
normalne pokazano na rys. nr D.04.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

1. | W-wa §cieralna z betonowej kostki brukowej grafitowej 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 4cm
3. | Podbudowa zasadnicza z mieszkanki zwigzanej cementem C8/10 15cm
4. | Stabilizacja cementem C 1,5/2,0 15cm
S. Warstwa odcinajaca z piasku 20 cm
Razem: 62cm

5. Wytyczne realizacji projektu.

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- opracowaé projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym — Wykonawca robot,
Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robot do:
- Urzedow i1 Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
- Urzeddéw 1 Instytucji wynikajacych z przepisOw prawa o ruchu drogowym,
- Wiascicieli 1 Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

a. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)— wykopy do
glebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach




gruntowych przy budowie drogi, zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektu.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodg ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminujag wpltyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze
i zdrowie ludzi.

® a0 o

Opracowat:



