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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Kominy, gm. Brodnica

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktady mapowe do celéw projektowych,

- wizja lokalna,

- warunki techniczne wigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz¢sci wsi Kominy,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst
jednolity z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z péz. zm.),

- obowigzujgce przepisy 1 normy oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci wodociggowe;j
1 kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami do granic dzialek budowlanych. Przedmiot
zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie gléwnego wodociggu z wiaczeniem
do istniejacej sieci wodociggowej wraz z armaturg odcinajaca i nadziemnymi hydrantami
p.poz. oraz przewodéw kanalizacji grawitacyjnej ze studniami rewizyjnymi z wpigciem
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez wlaczenie do istniejacej przepompowni
sciekow.

Projektowana sie¢ wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej obstugiwac¢ bedzie obszaru



przeznaczony ~ w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego

na zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng.

Projektowana inwestycja sktada si¢ z zamontowania rur wodociggowych
PVC, zasuw odcinajacych, hydrantéow nadziemnych p.poz. @80 oraz rur

kanalizacyjnych PVC, studni inspekcyjnych PVC z wlazami zeliwnymi.

Dane techniczne:
I. sie¢ wodociggowa
- rura wodociggowa PVC o $r. 90x4,3mm, PN10 -5372m
- zasuwa zeliwna kotnierzowa @80mm z obudowa teleskopowa i
skrzynka uliczng -2 kpl.
- hydrant Zeliwny nadziemny @80 H=2450mm
razem z zasuwg odcinajacg kotnierzowg @80mm - 6 kpl.

II. sie¢ kanalizacji sanitarnej

- rura PVC-U o sr. 160x4,7mm, SN8 LITA -25.1m
- rura PVC-U o sr. 200x5,9mm, SN8 LITA -587,7m
- studnia inspekcyjna PVC @400mm z wtazem zeliwnym B125 - 6 szt.
- studnia inspekcyjna PVC @400mm z wiazem zeliwnym D400 - 12 szt.

3. Projektowane rozwiazania techniczne

3.1. Tyczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych, projektowane przewody wraz
z armaturg i ze studniami nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w terenie. Wszystkie
wybudowane elementy przed zasypaniem wraz z uksztattowanym terenem, podlegaja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Podstawe trasowania stanowi projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500 stanowigcy zasadniczy element projektu

budowlanego.



3.2. Sie¢ wodociagowa

3.2.1. Przewody

Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi:

- rura wodociggowa PVC o $r. 90x4,3mm, PN10 -5372m

Dla przedmiotowego zadania przyjeto wykona¢ dwa wiaczenia do istniejacego
gminnego wodociggu. Pierwsze wiaczenie (W1) wykonaé za pomoca Zeliwnego trdjnika
kotnierzowego 80x80x80mm. Wykonane odgatezienie oraz odej$cie na istniejagcym
wodociggu nalezy uzbroi¢ w zasuwy odcinajace zeliwne, kotnierzowe z migkkim
uszczelnieniem (oznaczenie Z1 1 Z7). Wrzeciono zasuwy nalezy przedtuzy¢ do poziomu
terenu za pomoc3 obudowy teleskopowej 1 zabudowal skrzynka zeliwng uliczng
wodociggowa typu A. Skrzynke¢ uliczng obudowa¢ za pomoca typowego, betonowego
obrzeza do zasuw. Drugie wiaczenie (W16) wykona¢ za pomoca zeliwnego tacznika

rurowo-rurowego @80mm z zabezpieczeniem przed wysunigciem.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac¢ z rur PVC do wody, SDR21 PN10 o srednicy
90x4,3mm faczonych na uszczelk¢ gumowa. Zmiany kierunku przewodu wykonac
poprzez tuki PVC o katach typoszeregu 11, 22, 30, 45, 90° oraz ksztattek zeliwnych
kotnierzowych. Potaczenia rur PVC z ksztaltkami zeliwnymi kolnierzowymi wykonaé
za pomocg zeliwnych kré6¢céw jednokolnierzowych i nasuwek przesuwnych PVC lub
tacznikéw zeliwnych rurowo-kotnierzowych typu RK. W miejscach tj. tréjniki, tuki,
kolana stopowe hydrantéw zastosowac bloki oporowe betonowe.

Tras¢ wodociggu nalezy oznakowa¢ poprzez umieszczenie 40cm nad przewodem tasmy
lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego z wtopiong wkladka metalizowang.
Zachowa¢ ciaggtos¢ wktadki metalizowanej na catej dtugosci wodociggu. Konce tasmy
wyprowadzi¢ do skrzynek na zasuwach. Wszystkie zasuwy, hydranty oznakowac
tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych @40. Tabliczki informacyjne

umiesci¢ 1,5m nad terenem przylegtym.



3.2.2. Roboty ziemne

Sie¢ wodociagowa przyjeto zlokalizowac¢ na rzednej osi rury min. 1,70m ponizej
terenu. Projektowany wodociag przyjeto zamontowaé poprzez ukladanie w wykopie
otwartym w obsypce piaskowej gr. 10cm. W miejscu wskazanym na rysunkach rure
utozy¢ bezwykopowo - przebiciem, w rurze ochronnej stalowej @150mm, L=8m,

na plozach centrujacych.

Uwaga:
W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy naprawic¢ go,
zapewniajac cigglo$¢ oraz droznos$¢ przewodéw. W przypadku uszkodzenia istniejgce]

infrastruktury, nalezy naprawic ja i sprawdzi¢ czy jest sprawna.

Przewody wodociggowe przyjeto uktada¢ metoda wykopdw otwartych
w szalunkach pelnych oraz ze skarpowaniem, na glebokosci i ze spadkiem zgodnie
z przedstawionym profilem. Rury uktada¢ w wyprofilowanym wykopie stosujac
podsypke, obsypke piaskowa gr. 10cm zgodnie z wytycznymi producenta zawsze
konieczng przy gruntach gliniastych, torfowych i skalistych lub z gruzem i kamieniami.
Pozostala czes¢ wykopu zasypywacé gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem,
max. co 30 cm. Wykopéw nie wolno zasypywa¢ kamieniami, gruzem itp.,
materialami moggcymi uszkodzi¢ rury przewodowe.

Do czasu wykonania proby szczelnosci potaczen przewodow nie zasypywac.

Wykopy w obszarze drég, przy zasypywaniu zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia min Is=0,98. Pozostale wykopy przy zasypywaniu zaggszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia min Is=0,95. Grunt uzyty do zasypania wykopu musi
umozliwia¢ wykonanie zaggszczenia do podanych wartosci, dlatego w miejscach
wystepowania gruntéw stabozageszczalnych wykona¢ pelng wymiane gruntu w calym

przekroju wykopu. Nadmiar urobku z wykopoéw wywiezc.



Sposoby prowadzenia robét ziemnych:

Wykopy otwarte - nalezy wykona¢ mechanicznie, a przy zblizeniach z istniejagcym
uzbrojeniem oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego recznie.
W ogrédkach roboty prowadzi¢ za pomocg matego sprzgtu koparkowego — minikoparki,

ograniczajacego szkody do minimum.

Rodzaje wykopéw otwartych pod wodociag:

- bezposrednie sgsiedztwo drég, przeszkdéd terenowych — wykopy pionowe
o umocnionych $cianach za pomocg szalunkéw skrzyniowych typu WRONKI lub przy
pomocy rozpor systemowych.

- tereny nieuzytki rolne — wykopy ze skarpami, ziemia na odktad, segregacja gruntu.

- tereny rolne - wykopy pionowe o umocnionych S$cianach za pomocag szalunkéw
skrzyniowych typu WRONKI lub przy pomocy rozpér systemowych. Wymagana
segregacja gruntu, odktad gruntu nalezy zlozy¢ na foliach ochronnych w celu

min. degradacji powierzchni upraw.

W przypadku braku mozliwosci skladowania urobku na odktad, nalezy przewidziec¢
koniecznos¢ przewozu nadmiaru urobku na plac sktadowy i z powrotem za pomocg

wywrotek.

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych w drogach wykona¢ zgodnie
z warunkami podanymi w uzgodnieniach z zarzadcg danej drogi. Przed rozpoczgciem
prac wystgpi¢ do zarzadcy drogi o zezwolenie na wykonywanie robdt oraz ustalenie

sposobu ich prowadzenia.

Na odcinkach przebiegajacych przez istniejace tereny utwardzone tj. chodniki,
wjazdy na  posesje, drogi, itp., powierzchnie  utwardzone  rozebrac,
a po wykonaniu montazu wodociggu odtworzy¢ wraz z warstwami konstrukcyjnymi,

przywracajac stan pierwotny.



Podczas prowadzenia rob6t wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robot
budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji
pojazdéw, dojs¢ do posesji, dostgpnosci zjazdow przez caty okres realizacji inwestycji.
Nalezy poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robét
i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewni¢ w miar¢ postgpu
robé6t dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu stuzb ratowniczych i porzagdkowych
(wywoéz $mieci).

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ tasma PE koloru
biato-czerwonego oraz oznakowacé tablicami ostrzegawczymi. W czasie trwania robdt
ziemnych i montazowych w pasach drég nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowania
dla ruchu kolowego i pieszego. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki i pomosty

komunikacyjne.

3.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada¢ bedzie nastepujace uzbrojenie:
- zasuwa zeliwna kotnierzowa @80mm z obudowg teleskopowy i
skrzynka uliczng -2 kpl.
- hydrant Zzeliwny nadziemny @80 H=2450mm

razem z zasuwg odcinajacg kotnierzowg @80mm - 6 kpl.

W miejscach przedstawionych na rysunkach nalezy zamontowa¢ armature odcinajgca
oraz hydranty nadziemne @80 H=2450mm (wysoko$¢ hydrantu nad terenem musi
wynosi¢ min. 0,8m). Wokét hydrantu zamontowac typowe obrzeze betonowe. Przed
kazdym hydrantem zamontowac zasuwe¢ odcinajgcg zeliwng, kolnierzowa z migkkim
uszczelnieniem. Zabudowa jak dla zasuwy na wiaczeniu.

Zasuwy i kolana stopowe do hydrantéw ustawia¢ na blokach betonowych.



3.2.4. Préba ci$nienia i dezynfekcja rurociggéw

Wykonany wodocigg nalezy przeptuka¢ woda z predkoscia min. 2m/s, aby
wewnatrz nie znajdowaly si¢ zadne zanieczyszczenia powstale w czasie wykonywania
montazu przewodéw. Po wykonaniu ptukania wodociagg poddaé prébie szczelnosci
na ci$nienie 1,0 MPa, w czasie 30 min. Wynik gltéwnej préby szczelno$ci uznaje
si¢ za pozytywny, jezeli w okreslonym czasie od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek cis$nienia.

Przed wilaczeniem do istniejacej sieci, nowowybudowany wodociag podda¢ dezynfekcji
roztworem podchlorynu sodu. Nastepnie po uptywie 24godz. dokladnie przeptukaé
i dokona¢ badania bakteriologicznego wody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
wykona¢ wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej. Tylko wynik pozytywny badania
zezwala na eksploatacje sieci wodociggowej. Wyniki badan dotaczy¢ do dokumentacji

odbiorowej zadania.

3.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

3.3.1. Przewody

Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci grawitacyjnej wynosi:

- rura PVC-U o ér. 160x4,7mm, SN LITA -25,1m
- rura PVC-U o sr. 200x5,9mm, SN8 LITA -587,7m
L.=612,8m

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej przyjeto wilaczy¢ do istniejacej sieci
kanalizacyjnej poprzez wilaczenie do istniejacej przepompowni Sciekdw, w miejscu
wskazanym na PZT (oznaczenie Pi ). Wlaczenie wykona¢ w systemowej tulei

przejsciowej z gumowa uszczelka.

Uwaga:
W przypadku podtapiania projektowanych rur kanalizacyjnych wykona¢é¢ korekty

nastaw zalaczania pomp na sterowniku przepompowni.
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Projektowane przewody grawitacyjne ukladane w wykopie otwartym nalezy
wykona¢ z rur PVC-U @160 oraz @200 klasy SN 8kN/m” LITE. Projektuje si¢ gléwny
kolektor sanitarny o S$rednicy 200mm wraz z przylagczami do granic dziatek,
z rur o Srednicy 160mm. Na trasie kolektora gléwnego przyjeto montaz systemowych
studni inspekcyjnych PVC @3400.

Wiaczenie odgatezien @160 do kolektora gtéwnego przyjeto wykonaé poprzez studnie
inspekcyjne oraz tréjniki PVC 200x160mm i kacie wlotu 45°.

3.3.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ wilasciciela posesji, uzbrojenia terenu, urzadzenia, o terminie
rozpoczgcia robot. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
tresci uzgodnien ZUD oraz indywidualnych z wiascicielami terenu i istniejacego

uzbrojenia.

Przewody kanalizacyjne przyjeto uktada¢ metoda wykopdw otwartych
w szalunkach pelnych lub ze skarpowaniem na gigbokosci i ze spadkiem zgodnie
z przedstawionym profilem. Rury uklada¢ w wyprofilowanym wykopie stosujac
podsypke, obsypke piaskowa gr. 15cm zgodnie z wytycznymi producenta zawsze
konieczng przy gruntach gliniastych, torfowych i skalistych lub z gruzem i kamieniami.
Reszte wykopu zasypywa¢ gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem,
max. co 30 cm. Wykopéw nie wolno zasypywa¢ kamieniami, gruzem itp.,

materialami moggcymi uszkodzi¢ rury przewodowe.

Dla prawidlowego montazu 1 pdzniejszej pracy sieci, nalezy bezwzglednie
zachowa¢ min. wymiary pomiedzy §ciankami rurociaggu i $ciankami wykopu, zachowujac
grubo$¢ obsypki min. 15cm.

Podczas wykonywania badan gruntu (okres wiosenny, bezdeszczowy) nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych na poziomie posadowienia obiektu. Nie wyklucza sie,

iz w okresach wysokiej retencji woda pojawi si¢ w spagu wykopu. W zwiazku z tym
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moze okaza¢ si¢ konieczne obnizenie zwierciadta wéd gruntowych poprzez zestaw

igtofiltréw lub pomp zanurzeniowych.

Wykopy w obszarze drég, przy zasypywaniu zaggszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszezenia min Is=0,98. Pozostale wykopy przy zasypywaniu zageszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia min [s=0,95. Grunt uzyty do zasypania wykopu musi
umozliwia¢ wykonanie zaggszczenia do podanych wartosci, dlatego w miejscach
wystepowania gruntéw stabozageszczalnych wykona¢ pelng wymiane gruntu w calym

przekroju wykopu. Nadmiar urobku z wykopéw wywiez¢.

Sposoby prowadzenia robét ziemnych:

Wykopy otwarte - nalezy wykona¢ mechanicznie, a przy zblizeniach z istniejagcym
uzbrojeniem oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego recznie.
W ogrédkach roboty prowadzi¢ za pomocg matego sprzg¢tu koparkowego — minikoparki,

lub recznie ograniczajac szkody do minimum.

Rodzaje wykopoéw otwartych pod kanalizacje sanitarna:

- bezposrednie sagsiedztwo drég, przeszkdéd terenowych — wykopy pionowe
o umocnionych S$cianach za pomoca szalunkéw skrzyniowych typu WRONKI lub przy
pomocy rozpdr systemowych.

- tereny nieuzytki rolne — wykopy ze skarpami, ziemia na odktad, segregacja gruntu.

- tereny rolne - wykopy pionowe o umocnionych S$cianach za pomoca szalunkéw
skrzyniowych typu WRONKI lub przy pomocy rozpér systemowych. Wymagana
segregacja gruntu, odktad gruntu nalezy zlozy¢ na foliach ochronnych w celu

min. degradacji powierzchni upraw.

W przypadku braku mozliwosci skladowania urobku na odktad, nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ przewozu nadmiaru urobku na plac sktadowy i z powrotem za pomoca

wywrotek.
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Na odcinkach przebiegajacych przez istniejace tereny utwardzone tj. chodniki,
wjazdy na posesje, drogi, itp. powierzchnie utwardzone, ogrodzenia, nalezy je rozebrac,
a po wykonaniu montazu kanalizacji odtworzy¢ wraz z warstwami konstrukcyjnymi,

przywracajac stan pierwotny.

Podczas prowadzenia rob6t wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robot
budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji
pojazdéw, dojs¢ do posesji, dostepnosci zjazdéw przez caty okres realizacji inwestycji.
Nalezy poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robét
i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewni¢ w miar¢ postgpu
robét dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu stuzb ratowniczych i porzagdkowych
(wywoz Smiect).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE
koloru biato-czerwonego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W czasie trwania
robé6t ziemnych i montazowych w pasach drég nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowania
dla ruchu kolowego i pieszego. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki i pomosty

komunikacyjne.

Uwaga:
W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy naprawic go,
zapewniajgc ciggltos¢ oraz droznos¢ przewodow. W przypadku uszkodzenia istniejgcej

infrastruktury, nalezy naprawic ja i sprawdzi€ czy jest sprawna.

3.3.3. Studnie rewizyjne

Zestawienie studni rewizyjnych:

- studnia inspekcyjna PVC @#3400mm z wtazem zeliwnym B125 - 6szt.
- studnia inspekcyjna PVC @400mm z wtazem zeliwnym D400 - 12 szt.



Dla przedmiotowego zadania, przyjeto montaz studni inspekcyjnych
z PVC o $rednicy @400mm. Studnie inspekcyjne wykona¢ w wersji z rurg teleskopows,
z wlazem zeliwnym B125 oraz D400 (lokalizacja danego typu wskazana w czesci
rysunkowej), z kineta obustronnie zbiorcza, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Niewykorzystane wloty do studni zakorkowa¢ systemowymi korkami PVC. Wszystkie
wlazy zeliwne studni inspekcyjnych nalezy zamontowaé na plytach betonowych pod

teleskop @315.

Rzedne wtazéw dostosowac do rzednych terenu przylegtego.

4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robdt zapoznac si¢ z warunkami technicznymi wydanymi
przez Urzad Gminy Brodnica, protokolem z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami
w Brodnicy oraz indywidualnymi uzgodnieniami. Przestrzega¢ zapiséw zawartych
w uzgodnieniach. Dokona¢ zgloszenia rozpoczecia robot jednostkom uzgadniajacym,
a prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywa¢ pod nadzorem

gestora siecl.

Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W miejscach skrzyzowan
projektowanej sieci z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, nalezy
kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110 dtugosci 2,0m i zabezpieczy¢
przed osiadaniem.

Przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem nadziemnym np. stupy energetyczne,
telekomunikacyjne obiekty te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie odciggéw miejscowych i wzmocnien krawedzi wykopu obok tych urzadzen

(np. wstawiajac odpowiednio rozparte scianki szczelne — stalowe).
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W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy
naprawi¢ go, zapewniajac ciagtos¢ oraz droznos$¢ przewodoéw. W przypadku uszkodzenia

istniejgcej infrastruktury, nalezy naprawic ja i sprawdzi¢ czy jest sprawna.

Podczas prowadzeniu rob6t w bezposrednim sasiedztwie istniejacego
drzewostanu prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu
na mozliwo$¢ naruszenia struktury ukorzenienia drzew. Niedopuszczalne jest

podkopywanie systemu korzeniowego.

Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku
wystepowania w obszarze projektowanych urzadzen punktéw osnéw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ szczegblng ochron¢ znakéw wraz z wymogiem ich markowania przed
rozpoczgciem prac budowlanych przez wilasciwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku niedostosowania si¢ do wymogu ochrony znakéw wykonawca bedzie

odpowiedzialny za pokrycie kosztéw odtworzenia znakow.

5. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi  przepisami
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- sie¢ wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej po wykonaniu i przed zasypaniem podlega
geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym,

- roboty zanikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom czg¢sciowym,

- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu rob6t przywroci¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatow,
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- wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdét,

- przestrzega¢ przepiséw BHP i P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wszelkie nazwy wlasne zostaly przyjete jako przykladowe i doborowe w celu
osiagniecia prawidtowego dzialania obiektu, ze wskazaniem na standard i wymagane
parametry zastosowanych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw
1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe,

techniczne i funkcjonalne nie beda gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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