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Dotyczy: Warunkéw technicznych do projektu budowy sieci wodociggowej dla dzialek
nr od 247/134 do 247/147 oraz od 247/125 do 247/127 i sieci kanalizacji sanitarnej dla
dzialek nr od 247/134 do 247/147 we wsi Kominy obr¢b Kominy.

1. Ustala sie nastepujgce warunki techniczne podfqczenia do sieci wodociggowej:

1.Sie¢ wodociggowa wykonac z rur PVC o Srednicy ©@90.

2.Sie¢ potaczyc z istniejacym przewodem wodociggowym z rur PVC o $rednicy 90 w miejscach
wskazanych na mapie poglagdowe;j.

3.Miejsca wtgczenia uzbroi¢ w zasuwy wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi. Catos¢
oznakowac typowymi tabliczkami informacyjnymi.

4.Sie¢ uzbroi¢ w naziemne hydranty pozarowe z zasuwami odcinajgcymi.

5.Sie¢ wodociagowa umiesci¢ w dziatkach jak wskazano na zatgczniku graficznym.

8.Teren po wykonaniu robot ziemnych przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

9.Wykonac¢ projekt budowlany wraz z uzgodnieniami.

10.Catos¢ wykonac zgodnie z zatgcznikiem graficznym, stanowigcym integralng czes¢ niniejszych
warunkoéw technicznych, na ktérym wykreslona zostata trasa przebiegu wodociaggu.

2. Ustala sie nastepujqce warunki techniczne podtqczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur PVC o $rednicy O 200 i utozy¢ w

dziatkach jak wskazano na zalgczniku graficznym.

Podejscia do oddalonych od sieci dziatek wykona¢ z rur PVC @ 160.

Sie¢ uzbroi¢ w szczelne studnie rewizyjne PVC.

Potaczenie z istniejaca kanalizacja sanitarng wykonac poprzez wiaczenie do istniejacej

przepompowni $ciekéw na dziatce nr 247/150.

5. Calos¢ wykona¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym, stanowigcym integralng czes$é niniejszych
warunkow, na ktérym wykreslona zostala trasa przebiegu kolektora sanitarnego.

L

Warunki ogdlne

1. Opracowac dokumentacje wraz z uzgodnieniami .



2. Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi
projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty ich wydania.
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