WYKAZ SCIANEK SZKLANYCH

RODZAJ SCIANKI

SCIANKI SZKLANE
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SZER. W SWIETE MURU S [mm] 2865 3390 600 2135 3610 3130 2600 310 5380 2240 2660 9640
WYS. W SWIETE MURU H [mm] 3100 3100 3100 3100 2600 2600 2600 2600 2670 2560 2080 2970
ODPORNOSC OGNIOWA El 60 Scianka EI 60, Drzwi EI30 El 60 El 60 El 60 El 30 El 60 El 60 El 60 El 30 El 30 El 60
LOKALIZACJA PARTER PARTER PARTER PARTER PARTER PARTER 1 PIETRO 1 PIETRO 2 PIETRO 2 PIETRO 2 PIETRO 3 PIETRO
ILOSC SZTUK Tszt. 1szt. 2szt. Tszt. Tszt. 2szt. 1szt. Tszt. Tszt. Tszt. Tszt. Tszt.
DRZWI 90x200 90+90x200 90+90x200 30+90x200 90+90x200 90+90x200 90+90x200 90x200 50+90x200
OPIS - Systemowa $cianka szklana o odpornosci ogniowej. | - Systemowa sScianka szklana o odp. ogniowe;. - Systemowa $cianka | - Systemowa $cianka szklana o odp. ogniowej. - Systemowa $cianka szklana o odp. ogniowe;j. - Systemowa $cianka szklana o odp. ogniowej.

MALOWANIE / KOLOR

- Profile aluminiowe, grubosci 8cm
- wypetnienie: szkfo ognioochronne
(zelezne od wybranego producenta).

- Profile malowane farbg proszkowa

- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

- wypetnienie: szkfo ognioochronne (zelezne od wybranego

producenta).
- Klamka ze stali nierdzewne;.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowa¢ zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.

- Profile aluminiowe, grubosci 8cm
- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od
wybranego producenta).

szklana o odpornosci
ogniowe;j.
- Profile aluminiowe,

grubosci 8cm
- wypetienie: szkto
ognioochronne

- Klamka ze stali nierdzewnej.
- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowaé
zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.

(zelezne od - Samozamykacz na skrzydtach montowane od
wybranego wewnatrz.
producenta).

- Profile malowane farbg

- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

- wypetnienie: szkfo ognioochronne (zelezne od wybranego

producenta).
- Klamka ze stali nierdzewne;.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowa¢ zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.

- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewne;j.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac¢ zawiasy czopowe, zgodnie z

- Systemowa Scianka szklana o odp. ogniowe;.
- Profile aluminiowe, grubosci 8cm
- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od

- Systemowa Scianka szklana o odp. ogniowe;.
- Profile aluminiowe, grubosci 8cm
- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od wybranego

- Systemowa $cianka szklana o odp. ogniowe;j.
- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od wybranego producenta).

klasyfikacjg p.poz.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.
- Okucia antypaniczne na gtéwnym skrzydle.
- Drzwi sprzezone z kontrolg dostepu.

wybranego producenta).
- Klamka ze stali nierdzewnej.
- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac

producenta).
- Klamka ze stali nierdzewnej.
- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac¢ zawiasy

- Klamka ze stali nierdzewnej.
- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.
- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.

- Na skrzydle gtéwnym zastosowano elektrotrzymacz i sitownik
otwierania drzwi (p.poz).

- Od strony zewnetrznej panel z czytnikiem magnetycznym.

- Od wewnetrzenej przycisk wyjscia i przyczisk ewakuacyjny

- Okucia antypaniczne na gtéwnym skrzydle.

zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.
- Samozamykacz na skrzydtach montowane od
wewnatrz.

czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.
- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.

- Systemowa $cianka szklana o odp. ogniowe;.
- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od
wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewne;.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowaé
zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.
- Samozamykacz na skrzydtach montowane od
wewnatrz.

- Okucia antypaniczne na gtéwnym skrzydle.

- Systemowa Scianka szklana o odp. ogniowe;.
- Profile aluminiowe, grubosci 8cm
- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od

- Systemowa Scianka szklana o odpornosci ogniowe;j.

- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

wybranego producenta).
- Klamka ze stali nierdzewne;.

spocznika).
- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy

- wypehienie: szklo ognioochronne (zelezne od wybranego producenta).
- Scianka w odlegto$ci 160cm od schodéw (zachowanie odlegtosci min 150cm

czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.
- Samozamykacz na skrzydtach montowane od
wewnatrz.

akrylowg w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z

- Profile i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z

proszkowa akrylowg w
kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem
zgodnie z wytycznymi

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym

w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z

- Profile i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z

- Profile i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze NCS S 1002-R

- Profile malowane lakierem akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi producenta.

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta. producenta. wytycznymi producenta. producenta. wytycznymi producenta. wytycznymi producenta. producenta. wytycznymi producenta. wytycznymi producenta.
UWAGI - Sciana obtoZona folig matowg do wysokosci 90cm. |- Drzwi z kontrolg dostepu (typ do ustalenia z inwestorem). Powyzej $cianki szklanej nalezy wkonanaé $cianke GK Brzegi $cianki szklanej, na obszarze 15cm z obydwu stron, zamiast wypetnienia Z uwagi na istniejgcy sufit podwieszany, w
- Sciana i drzwi obtozone folig matowg do wysokosci 90cm. w klasie odpornosci ogniowej EI60, w celu zachowania szklanego nalezy zastosowaé wypetnienie petne, w kolorze profili. strefie miedzystropowej nalezy wkonanac
- - - ciggtosci przegrody. - - Scianke GK w klasie odpornosci ogniowej EI60, - -
- Drzwi spetniajg role oddymiajaca podczas pozaru. w celu zachowania ciggtosci przegrody.
RODZAJ SCIANKI SCIANKI SZKLANE
SYMBOL Dw10 Dw11 Dw12 Dw13 Dw14 / Dw16 / Dw19 / Dw21 Dw15/Dw17 / Dw20 / Dw22 Dw16
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SZER. W SWIETE MURU S [mm] 3270 3800 5340 3800 5490 3800 2500 1. Przed przystapieniem do zaméwienia, wszystkie wymiary nalezy jeszcze raz
WYS. W SWIETE MURU H [mm] 2660 2450 3290 3250 2450 2400 2930 sprawdzic w naturze. . . . . .
— - 2. Opracowanie nie obejmuje wykonanie kontroli dostepu. Jej wykonanie pozostaje
ODPORNOSC OGNIOWA El 60 El 60 El 60 El 60 El 60 El 60 Sciana EI 60, drzwi EI30 w gestii inwestora.
LOKALIZACIA 3 PIETRO 3 PIETRO 4 PIETRO 4 PIETRO 5, 6, 7, 8 PETRO 5, 6, 7, 8 PIETRO 1 PIETRO f’e(‘:’xf:é’::';'f::r’:‘ymz;e | stosowane produkty powinny posiadac aktualne aprobaty
ILOSC SZTUK 2szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. na pietro, tqcznie 4szt. 1szt. na pietro, tqcznie 4szt. 1szt.
DRZWI 90+90x200 90+90x200 90+90x200 90+90x200 90+90x200 90+90x200
OPIS - Systemowa Scianka szklana o odpornosci

MALOWANIE / KOLOR

ogniowej.

- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od
wybranego producenta).

- Systemowa Scianka szklana o odp. ogniowe;.
- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od
wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewne;j.

czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.

wewnatrz.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowa¢ zawiasy

- Systemowa Scianka szklana o odp. ogniowe;.
- Profile aluminiowe, grubosci 8cm
- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od

wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewne;.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy
czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od
wewnatrz.

producenta).

- Systemowa Scianka szklana o odp. ogniowe;.
- Profile aluminiowe, grubosci 8cm
- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od wybranego

- Klamka ze stali nierdzewne;.
- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac zawiasy czopowe,
zgodnie z klasyfikacjg p.poz.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.

p.poz.

- Systemowa Scianka szklana o odp. ogniowe;.
- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

- wypehienie: szklo ognioochronne (zelezne od wybranego producenta).
- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowa¢ zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacjg| - Klamka ze stali nierdzewne;.

- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.

- Systemowa Scianka szklana o odp. ogniowe;.

- Profile aluminiowe, grubosci 8cm

- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od wybranego
producenta).

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowa¢ zawiasy czopowe
zgodnie z klasyfikacjg p.poz.
- Samozamykacz na skrzydtach montowane od wewnatrz.

- Profile aluminiowe, grubosci 8cm
wybranego producenta).

- Klamka ze stali nierdzewne;.
, | - Zawiasy, 3 sztuki na skrzydto, zastosowac

wewnatrz.

- Systemowa Scianka szklana o odp. ogniowe;.

- wypetnienie: szkto ognioochronne (zelezne od

zawiasy czopowe, zgodnie z klasyfikacjg p.poz.
- Samozamykacz na skrzydtach montowane od

- Profile malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.

NCS S 1002-R

producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi producenta.

kolorze NCS S 1002-R

producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi

1002-R

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze NCS S

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem akrylowym w
kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Profile i drzwi malowane lakierem
akrylowym w kolorze NCS S 1002-R

- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z
wytycznymi producenta.
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