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PRZEDMIAR ROBOT

A. Roboty mostowe - most staly

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementéw robot .
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
I. | D00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE X X
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i
1 DM 00.00.00 Wymagan Ogdlnych zawartych w STWiIORB DM 00.00.00 ryczatt 1,00
2 DM 00.00.00 Wykoname. prolelldu tymczasowej organizacji ruchu na czas szt 1,00
prowadzenia robét budowalanych
3 DM 00.00.01 Wykonan|e i rozbiorka tymczasowej technologicznej ktadki dla szt 1,00
pieszych
4 DM 00.00.00 Wykonanie projektu statej organizacji ruchu po wykonaniu robot Kkpl. 1,00
budowalanych
5 DM 00.00.00 [(Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j kpl 1,00
Il. | D01.00.00. [ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
X D 01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH X X
6 D 01.01.01.12 Odtw.orz?me. (wyznaczenie) t'rasy i punktéw wysokosciowych w km 0,120
terenie rowninnym - geodezyjna obstuga budowy
L = (454,30-384,30) + (370,2-320,20) = 120,00m
X D 01.02.03.00 [WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH X X
7 D 01.02.03.00 |Rozbiérka bitumicznej nawierzchni jezdni na moscie z AC, gr. 10cm m? 98,30
F = 98,30m?
8 D 01.02.03.00 |Demontaz balustrady na moscie i kladce m 63,60
L=17,5+155+2x 15,3 = 63,60m
9 D 01.02.03.00 Rozbiorka izolacji pomostu z transportem materiatu na odlegtos¢ do m? 98.30
10km
F = 98,30m?
10 | D 01.02.03.00 |Rozbiérka istniejacych konstrukcji z betonu - ustroje nosne do 30m m° 80,50
V = 64,50 m>- most
V = 16,00 m® - ktadka
RAZEM: 64,50 + 16,00 = 80,50m>
11 D 01.02.03.00 [Rozbidrka istniejgcych konstrukcji z betonu - podpory m° 34,23
V = 24,51m° - most
V =9,72m® - kiadka
RAZEM: 24,51 + 9,72 = 34,23m*
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lil. | D 02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE X X
X D 02.01.01.00 [WYKONANIE WYKOPOW X X
Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gruntach kat. lll-IV z 3
12| D02.01.01.13 transportem urobku na odktad - odkopanie przyczotkéw i taw m 793,76
V = (25,12m? x 16,0m) + (4,51m? x 16,0m) = 401,92 m® + 72,16m* =
474,08m®- podpory od strony m. Gniewczyna V=
(2,74m? x 16,0m) + (17,24m? x 16,0m) = 43,84m° + 275,84m* =
319,68m? - podpora od strony m. Giedlarowa
RAZEM: 474,08m° + 319,68m’ = 793,76m"
IV. | M 21.00.00. |[FUNDAMENTY X X
X M 21.03.02.00 |PALE SREDNICY D<1000mm X X
Wykonanie pali CFA o $rednicy 800 mm i dtugosci L=15,0m z betonu
13 | M 21.03.02.11 C30/37 ze stali BSt500S (A-IIIN) w rurach obsadowych m 180,00
L=2x6x150m=180,0m
V. | M 22.00.00. [ KORPUSY PODPOR X X
X M 22.01.01.00 |PRZYCZOLKI ZELBETOWE X X
14 | M 22.01.01.13 |Wykonanie korpuséw przyczétkéw z betonu klasy B30 (C25/30) m® 66,90
V =2 x33,45m° = 71,74m’
Zakup, przygotowanie i montaz zbrojenia korpuséw przyczotkow ze
15 | M22.01.01.97 stali A-IIIN (BSt5008) t 10,68
G =2 x5338,00 = 10676,00kg
16 | M 22.01.01.13 |Wykonanie skrzydet mostu z betonu B30 (C25/30) m° 11,64
V =2x2,34m’ + 2 x 3,48m° = 11,64m°
17 | M 22.01.01.97 |Wykonanie i montaz zbrojenia skrzydet mostu - stal A-IlIN (BSt500S) t 2,78
G =2 x 549,42kg + 2 x 840,40kg = 2779,64kg
VI. | M 23.00.00. [USTROJ NOSNY X X
USTROJE NOSNE Z PREFABRYKOWANYCH BELEK
x| M23.04.02.00 |s7p NOBETONOWYCH x X
18 | M23.04.02.30 Zakgp, trapspom montaz prefabrykowanych belek sprezonych o szt 13
rozpietosci do 20m, nad wodg
N = 13szt.
19 | M 23.04.02.21 Wykonanie zelbetowej ptyty pomostu "na mokro" z betonu klasy B37 m3 105,77
(C30/37)
V =105,77m?
20 | M 23.04.02.97 Zakup‘,' przygo.towanle i montaz zbrojenia dla ptyty zelbetowej "na ¢ 6.77
mokro" ze stali klasy A-IlIN
G =6766,30kg
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X M 23.30.05.00 [KAPY CHODNIKOWE "NA MOKRO" X X
21 M 23.30.05.11 Wykonanie kap chodnikowych "na mokro" z betonu klasy B30 m 26,78
(C25/30)
V =26,78m’
29 | M23.30.05.97 iiITIL:\Ip, przygotowanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych ze stali i 237
G = 2368,93kg
23 | M 23.30.06.51 Zall<up i montaz prefaprykowanych desek gzymsowych z betonu m 44.60
polimerowego o wymiarach 4x60x100cm
L =23,20 + 21,40 = 44,60m
VIl. | M17.00.00 [URZADZENIA OBIEKTU MOSTOWEGO X X
X M 18.01.00.00 [DYLATACJE SZCZELNE X X
24 | M 18.01.04.00 Wykonanie bltumlcznegg przykryF:la dylatacyjnego, szeroko$ci 40cm m 28,00
o dopuszczalnym przemieszczeniu 15,0mm
L =2x14,00m = 28,00m
VIIl. | M 26.00.00. | ODWODNIENIE MOSTU X X
X M 26.01.00.00 [ELEMENTY ODWODNIENIA MOSTU
25 | M 26.01.02.51 |Zakup i montaz sgczkow odwadniajgcych izolacje szt. 8
n = 8szt.
26 | M 26.01.03.53 |Wykonanie drenazu z geowtdkniny odwadniajgcego pomost m 94,60
L=4x16,20+2x7,50+6x0,8 + 2 x 5,0= 94,60m
IX. | M 27.00.00. [HYDROIZOLACJA X X
X M 27.01.01.00 [POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA NA ZIMNO X X
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" -
27 | M 27.01.01.51 |powierzchnie pionowe i poziome, wraz z przygotowaniem m? 157,70
powierzchni.
F=2x5255= 105,1Om2 - przyczofki
F:2x11,16+2x15,15:52,62m2-skrzyd+a RAZEM:
105,10 + 52,6 = 157,70m*
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IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKLADANA NA

x| M27.02.01.00 | b6\ ERZCHNIACH BETONOWYCH X
28 | M27.02.0151 Wyl.<onan|e izolacji z papy zgrzewalnej - 1 x papa - ptaszczyzny 299,52
poziome
F=12,10x 16,20 = 196,02m2- ptyta pomostu
F=2x11,5x4,5=103,50m’ - ptyty przejSciowe
RAZEM: 196,02 + 103,50 = 299,52m?
X. | M 28.00.00. |[ELEMENTY WYPOSAZENIA POMOSTU X
X M 28.02.02.00 |BARIEROPORECZE STALOWE X
29 | M 28.02.02.51 |Zakup i montaz barieroporeczy stalowej sztywnej 44,60
L =23,20 + 21,40 = 44,60m
X M 28.15.01.00 |KRAWEZNIKI KAMIENNE X
30 | M28.15.01.51 Zakup i ustawienie na moscie krawezplkow kamiennych - kotwionych 44.00
20x20cm na podlewce z mieszanek niskoskurczowych
L =22,00 + 22,00 = 44,00m
Xl. | M 29.00.00. |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X
X M 29.01.01.00 |ODWODNIENIE PRZYCZOLKA X
31 | M2901.01.11 \{Vykoqan!e odwqdplenla zasypki 'pr;yczo%ka Z uzyciem w-wy 133,60
filtracyjnej grubosci 50cm z pospotki
F =(4,28m x 16,00m) + (4,07m x 16,00m) = 133,60
X M 29.03.01.00 |ZASYPKA PRZYCZOLKA X
32 | M2903.01.11 Wykon’ame zasypki p.rzyCZ(.)Ika - zasypanie przestrzeni za Scianami 880,00
przyczotka gruntem niespoistym kat |l
V = (26,0m?x 16,00m) + (29,0m? x 16,00m) = 880,00m°
x | M29.03.05.00 [STOZKI PRZYCZOLKOW X
33 | M 29.03.05.01 |Wykonanie stozkéw przyczotkdw z gruntu niespoistego 402,27
V=(7,9m x 4,6m x 3,0m) + (4,0m x 7,0m x 3,0m) + (9,0m x 4,5m x
2,5m )+ (6,0mx 7,2m x 2,5m) = 402,27m3
X M 29.05.01.00 |PLYTY PRZEJSCIOWE X
Wykonanie ptyt przejsciowych z betonu B30 (C25/30) na
34 | M29.05.01.11 podbudowie z betonu B-15 (C12/15) 35,68
V =4 x 7,02 = 28,08m? - Beton B30 (C25/30) V=
2x 1,9 =7,60m* - Beton B15 (C12/15)
RAZEM: 28,08m° + 7,60m° = 35,68m°
Zakup, przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt przejsciowych ze stali
35 | M 29.05.01.97 Klasy A-IlIN (BSt500S) 5,12
G = 5117,24kg
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X M 29.15.01.00 [UMOCNIENIE SKARP | TERENU POD MOSTEM X X

36 | M29.15.01.16 Wykonanie umocnienia stqzkow pr;yczo’rkow trylinkg soczewkowg m? 179,00
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10cm
F =46,0 + 34,0 + 48,0 + 51,0 = 179,00m?
Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia skarp przy przyczétkach z 3

37 | M29.15.01.26 betonu B25 (C20/25) m 11,71
V=0,3x0,8x(15,0m + 10,0m + 11,5m + 12,3m) = 11,71m°

38 | D08.03.01.12 UstaW|en|§ obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8cm na tawie m 2970
betonowej z oporem
L=74m+6,7m+2x7,8m =29,70m

XIll. { M 30.00.00. [ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE X X

X M 30.01.01.00 [NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA SCIERALNA X X

39 | M30.01.0156 X\(/:yr/:oname w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci . 105,30
F = 6,50 x 16,20 = 105,30m?

X M 30.01.06.00 [NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA OCHRONNA IZOLACJI X X
Wykonanie w-wy ochronnej izolacji na moscie z betonu asfaltowego 2

40 | M 30.01.06.51 AC 11W o grubosci 5em m 105,30
F = 6,50m x 16,20m = 105,30m?

X M 30.05.02.00 INAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH X X

41 M 30.05.02.51 Wykor'wa.me nawierzchni na chodnikach z zywic epoksydowych o . 118,19
grubosci 6mm
F = 2,65 x (23,20 + 21,40) = 118,19m?

XIlll. | M 33.00.00. |ZNAKI POMIAROWE X X

ZNAKI POMIAROWE NA DROGOWYCH OBIEKTACH

X M 33.01.01.00 INZYNIERSKICH X X

42 | M33.01.01.01 Zakup, osadzenie i niwelacja znakéw pomiarowych na obiekcie szt 8
mostowym
N = 4 szt. - podpory
N = 4 szt. - przesto

X M 33.01.01.00 (ZNAKI POMIAROWE W SASIEDZTWIE OBIEKTU X X
Wykonanie trwatych, zelbetowych znakéw pomiarowych w

43 | M 33.01.01.01 |sagsiedztwie obiektu wraz z dowigzaniem wysokosciowym do szt. 1
niwelacji panstwowej
N =1 szt.
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PRZEDMIAR ROBOT

B. Mur oporowy

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementéw robot .
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
. | D02.00.00. ROBOTY ZIEMNE X X
X D 02.01.01.00 [WYKONANIE WYKOPOW X X
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. |-V z
1 D 02.01.01.13 [transportem urobku na odktad - miejsce odktadu zapewni m° 57,24
Wykonawca
V =31,80m x 1,8m*= 57,24 m*
Il. | M21.00.00. [FUNDAMENTY X X
. M 21.53.05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO x .
7" [MECHANICZNIE
Whicie stalowych $cianek szczelnych z profili G62 o Hc =6,0m, L = 2
2 | M 21.53.05.00 31,8m w grunt kat. IV-VI pod mur oporowy m 190,80
F =6,0m x 31,8m = 190,80m’
. | M 27.00.00. HYDROIZOLACJA X X
X M 27.01.01.00 [POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA NA ZIMNO X X
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" -
3 M 27.01.01.51 |powierzchnie pionowe i poziome, wraz z przygotowaniem m? 50,70
powierzchni.
F=31,8mx1,5m+ 2 x 1,5 = 50,70m?
IV. | M 28.00.00. |[ELEMENTY WYPOSAZENIA X X
X M 28.01.01.00 [BARIERY OCHRONNE X X
4 M 28.01.02.51 [Zakup i montaz stalowych barieroporeczy m 32,80
L = 32,80m
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V. | M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X

x | M 29.01.01.00 |ODWODNIENIE MURU OPOROWEGO X X

5 M 29.01.01.11 [Wykonanie warstwy filtracyjnej o grubosci 30cm z pospotki m? 65,60
F = 65,6m”

6 M 29 01.01.13 \1/\(/)3(/)krgrr:]anie drenazu - utozenie rurki drenarskiej PVC-U o $rednicy m 31.80
L =31,80m

x | M29.07.01.00 |MURY OPOROWE Z BETONU ZBROJONEGO X X

7 M 29.07.01.17 2/(\;);;723;% muru oporowego o wysokosci do 2m z betonu klasy B30 m3 19,92
V =19,92m>- mur oporowy przy trakcie dla pieszych

8 M 29 07.01.97 ﬁﬁ\ll(.up, przygotowanie i montaz zbrojenia muru oporowego ze stali A- i 1,36
G=1356,1kg

x | M29.03.01.00 |ZASYPKA MURU OPOROWEGO X X

9 M 29.03.01.11 [Wykonanie zasypki zwirowo-piaskowej muru oporowego m° 22,96
V = 32,80m x 0,70m” = 22,96m°
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PRZEDMIAR ROBOT

C. Roboty drogowe

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczego6lnienie elementéw robot .
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
. |D01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
x | D 01.02.01.00 [USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW X X
1 D 01.02.01.11 |Scinanie drzew o $rednicy do 45cm. szt. 4
N =4 szt.
2 D 01.02.01.22 |Karczowanie zakrzaczen i poszycia ha 0,005
F = 50,00m?
x | D 01.02.02.00 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU X X
3 D 01.02.02.13 Mechgmczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o . 719,00
Sredniej gr. 30cm
F = 623,70m’ - DP
F = 95,30m? - zjazdy RAZEM:
623,70 + 95,30 = 719,00m’
x | D 01.02.04.00 [ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW x X
4 |D01.02.04.00 I?;);(:brame nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. m? 81,60
F = 81,60m*
5 D 01.02.04.00 |Rozbidrka podbudowy z destruktu asfaltowego gr. 4cm m? 84,80
F = 84,80m?
6 |D01.02.04.00 Rozbidrka podbudowy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym, gr. m? 91,20
25cm
F =91,20m’
7 | D 01.02.04.00 [Rozebranie chodnikow z kostki betonowej m? 71,50
F =71,50m?
8 D 01.02.04.00 |Rozbidrka stupkoéw znakdéw drogowych szt. 2
n = 2szt.
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9 | D 01.02.04.00 [Rozbidrka tarcz znakow drogowych wraz ze stupkami szt. 3
n = 3szt

10 | D 01.02.04.00 |Rozbiorka kraweznikéw betonowych m 55,00
L =55,0m

11 | D 01.02.04.00 |Rozbiorka obrzezy betonowych m 55,00
L =55,0m

12 | D 01.02.04.00 |Rozbiorka sciekow z elementow betonowych m 15,00
L=15,0m

13D 01.02.04.00 [ T e szerokosé,0.6m. dugoe:2am, wyschott 16m) | % 2
N=2

14 | D 01.02.04.00 |Rozbidrka przepustu ® 800mm pod drogg powiatowag m 11,50
L =11,50m

15 | D 01.02.04.00 |Demontaz balustrady m 24,00
L =24,0m

Il. | D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 X X

x | D 02.01.01.00 [WYKONANIE WYKOPOW X X

16 | D 02.01.01.11 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. |-V m° 126,30
V=92,70 m’-DP
V = 33,60 m® - zjazdy
RAZEM: 92,70 + 33,60 = 126,30 m®

x | D 02.03.01.00 (WYKONANIE NASYPOW X X

17 |pozcaonre[WAerae e rogouesospomsamen guituwazs e | a0
V = 485,50 m® - DP
V = 239,20 m® - Zjazdy
RAZEM: 485,50 + 239,20 = 724,70 m°
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lil. |D 03.00.00. ODWODNIENIE X X

x | D 03.01.01.00 (WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ X X
Wykopy o $cianach pionowych pod fundamenty studni, rurociagi i
kolektory wraz z wydobyciem urobku recznie lub mechanicznie,

18 03.01.01.00 (gtebokos¢ wykopoéw do 3,0m, grunt kat V-VI, szeroko$¢ wykopu 0,8 m? 88,50
do 1,5m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej oraz zakupem
niezbednych materiatow
V = 88,5m°

19 03.01.01.00 Wykonanie pr.zykanallkow zZrur .PV’C 200 wraz z zakupem i m 28.10
transoprtem niezbednych materiatow
L=8,80+2,30 +2,50 + 7,60 + 2,00 + 4,90 = 28,10m

20 03.01.01.00 Wykonan|e studni z osadnikiem zelbetowych DN1200 wraz z wtazem szt 2.00
zelbetowym
N =2 szt.

21 03.01.01.00 Wykonam.e studzienek dl.“ogowych @500 z .wp’ustem ulicznym wraz z szt 4.00
zakupem i transportem niezbednych materiatow
N = 4szt.
Zasypanie wykopow z wykonaniem obsypki gruntem niespoistym 3

22 03.01.01.00 . m 88,50
wraz z zageszczeniem
V = 88,50m°

23 03.01.01.00 |Wykonanie prob szczelnosci catosci wykonanej kanalizacji kpl. 1,00
N=1

IV. | D 04.00.00. | PODBUDOWY X X
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM

x | D 04.01.01.00 PODLOZA X X
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i

24 | D 04.01.01.15 |zageszczeniem podtoza w gr. kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne m? 425,90
podtoza
F = 116,000 + 309,90 = 425,90m?

x | D 04.03.01.00 [OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X

25 | D 04.03.01.12 [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 808,40
F = 344,00 + 242,80 + 221,6 = 808,40m”

26 | D 04.03.01.12 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 808,40
F=jw.
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

x | D 04.04.02.00 MECHANICZNIE X
27 | D 04.04.02.12 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 476,00
grub. w-wy po zageszczeniu 20cm
F = 195,00m” - DP F=
165,00m? - zjazdy
F = 116,00m’ - chodhniki
RAZEM: 195,00+165,00+116,00 = 476,00 m?
28 | D 04.04.02.12 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63, 309,90
grub. w-wy po zageszczeniu 20cm
F = 128,40m? - DP 2028R
F = 181,50m? - zjazdy
RAZEM: 128,40 + 181,50 = 309,90 m2
x | D 04.07.01.00 [PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X
29 | D 04.07.01.19 Wykor’wéme podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P, 221.60
grubos¢ w-wy 7cm
F =221,60m’
x | D 04.04.01.00 [UMOCNIENIE POBOCZA X
30 | D04.04.0212 Umocnienie poboczyi kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5i gr. 41,50
20cm na podsypce piaskowej grub. 10cm
F = 41,50m?
V. | D 05.00.00.  NAWIERZCHNIE X
x | D 05.03.05.00 [NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO X
31 | D05.03.05.19 Wykor’w:?\me warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, 242.80
grubos¢ w-wy 5cm
F = 242,80m’
32 | D 05.03.05.02 Wykor’wgme warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, 344,00
grubo$¢é w-wy 4cm
F = 344,00m* - DP 1962R
x | D 05.03.11.00 [RECYKLING X
Wyréwnanie podtoza istniejgcej nawierzchni bitumicznej przez
33 | D 05.03.11.31 |wykonanie frezowania na zimno, $r. gr. w-wy 3 cm pod wzmocnienie 108,00
konstrukciji
F = 44,0 m*+ 64,0 m* = 108,00 m
Przedmiar robot 12
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VI. | D 06.00.00. |PRZEPUSTY X X
x | D 06.02.01.00 [PRZEPUSTY POD DROGA X X
Wykonanie przepustéw z rur PEHD pod drogg @800 cm na tawie
34 06.02.01.43 fundanjen.towej z po.spo’rkl wraz z wykonanlem wykopu i zasypkl oraz m 13,00
umochieniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie z
mieszanki gruntowo-cementowej oraz poprzez obtozenie darning.
L =13,00m
VII. | D 05.02.00. [ CHODNIKI X X
x | D 05.03.23.00 [NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ X X
35 05.03.23.11 Wykonanie nawierzchni z kostkll brukong betonowej szarej o gr. m? 90,00
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
F = 90,00m?
36 05.03.23.11 Wykonanie nawierzchni z kostkll brukong betonowej kolorowej o gr. m? 26,00
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
F = 26,00m? - zjazdy
VIII. | D 08.00.00. ELEMENTY ULIC X X
x | D 08.01.01.00 | KRAWEZNIKI BETONOWE X X
37 08.01.01.12 UstaW|en|§ kraweznikow betonowych o wym. 20 x 30 cm na fawie m 59,00
betonowej z oporem
L =59,00m
x | D 08.03.01.00 |OBRZEZA BETONOWE X X
38 08.03.01.12 UstaW|en|§ obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8cm na tawie m 59,00
betonowej z oporem
L =59,00m
x | D 08.05.01.00 [SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH X X
Utozenie $ciekdw naskarpowych na podsypce cementowo-piasowej
39 08.05.01.11 : : L m 4,00
gr. 5cm i podbudowie z pospétki gr. 10cm
L =4,00m
40 08.05.01.11 Wykonanie prefabrykowanych wylotéw z przykanalikow na $cieki szt 3
naskarpowe.
N=3
Przedmiar robot 13
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IX.

D 06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D 06.01.01.00

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

41

D 06.01.01.61

Umocnienie dna rowow $ciekami korytkowymi na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 7cm

L =41,50m

41,50

42

D 06.01.01.62

Utozenie sciekow trojkgtmych na podsypce cementowo-piaskowej gr.
7cm

L =31,50m

31,50

43

D 06.01.01.61

Umocnienie skarp rowow ptytkami azurowymi 60x40x8cm na
podtozu z pospotki gr. 10cm

F = 4,8m>

4,80

44

D 06.01.01.22

Plantowanie i humusowanie z obsianiem trawg skarp przy grubosci
humusu 6-15cm (z wykorzystaniem zdjetego humusu)

F = 433,75m?- DK19

F = 94,00m?- zjazdy
RAZEM: 433,75 + 94,00 = 527,75m?

527,75

D 07.00.00.

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D 07.02.01.00

OZNAKOWANIE PIONOWE

45

D 07.02.01.41

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych

n =44szt

szt.

44

46

D 07.02.01.42

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkow

typA-14

typB -1

typ D-10

typE-6

typF -2

typ U-1 typ
T-10

n = 44szt.

szt.

44

D 07.05.02.00

BARIERY | BARIEROPORECZE OCHRONNE STALOWE

47

D 07.05.02.12

Zakup i montaz barieroporeczy

L =20,00m

21,50

Przedmiar robot
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PRZEDMIAR ROBOT

D. Umocnienie brzegow i dna potoku Leszczynka

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczego6lnienie elementéw robot .
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
l. X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 M 29.54.05.35 [Usuniecie ziemii urodzajnej (humusu) m? 386,20
F = 386,20m°
Il X ROBOTY ZIEMNE X X
> | M 29540535 W.ylfoname mechanlczne Yvykopu w gruncie kat. I-VI koparkg o poj. m 156,00
tyzki 0,6m3 pod umocnienie dna potoku
V = 156,00m*
3 | M29.54.05.35 W.ylfoname mechanlczne Yvykopu w gruncie kat. I-VI koparkg o poj. m 420,00
tyzki 0,6m3 pod umocnienie brzegow potoku
V = 420,00m*
4 |M29540535 Wykonanig nasypu - zasypka za umocnieniami brzegéw z m3 47,00
plantowaniem terenu
V = 47,00m’
M. X BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERIl WODNEJ X X
5 | M29.54.05.34 [Wykonanie palisady z pali drewnianych $8cm, h=100m m 17,50
L=17,50m
6 | M 29.54.05.35 |Wykonanie zapezpieczenienia brzegow potoku opaskg kamienng m° 263,00
V = 263,00m*
7 | M 29.54.05.35 [Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym sr. 0,2-0,3m gr. 0,3m m° 38,00
V = 38,00m*
Przedmiar robot 15




