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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA I SPRAWDZAJACEGO
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Szczesna, luty 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt:
»Przebudowa drogi gminnej - ul. Wéjtowskiej w Warce w istniejacym pasie drogowym”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pozn. zmianami.).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Grzegorz Glinski

Projektant:
rojextan upr. MAZ/0059/P00S/12

mgr inz. Piotr Modrakowski

Projektant sprawdzajacy: MAZ/0422,/P00S /09
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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“m_] WAadUWIED <A

. AENTAL M4

[ T E A
REIFNIERCW
SUDCRRISTAN

sveil nkl. MALTIZN 417 (1275 Warsrawa, doia (12 lipes 20012 1.

DECYZIA

Ma podsiawic arl. 11 ost i art. 24 wat. | pha 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorssdach zawodowyich
architekidw, inovmierdw budownichwi ocaz urbonesidw (D). 2 2000 o, Nr 5 g, 42 2 Pl ek ar. 12 ust. |
pht 1idmse 3, am 13 ust | pkt ], osc 4, art 14 wsl 1 gkt 4 pstawy 2 doia 7 lipea 1994 v - DMrawo bodowdane
{tekst jednolity: Dz, UL 2 20018 v, kr 243, poz 1623 z pdidnn eon) onss § 11wl | pht 1, § 15, & 23 wst. 1
roFparzadzenia Ministra Transpora § Budownictwa 2 doia 28 kwietnis 2006 1w sprewic samodziclnved funkcii
fechmicmyveh w budownictwte (L) Br 83 poe. 578 pddn. 7]

\\

Okregowa Komisja Kwaliftkaeyjna
Mazowicekic] Okregowej Bzby Indynierdw Budownictwa:
matluje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskicmn
magisicowi infynierowi
urodzonemn dunia 26 lipea 1977 roko w Warseawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZBSYPOOS/Z

do projektowania by ograniczedn
w specjulnodci instulacy jrej w znkresie sicel, instalacii i nreadees cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjuyeh

Srcregdlowy zalires sprawnici

E Mva mocy arl, 12 ust. 1 pkt 105, art. 13 wst. 1 pkt 1 1 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objptym wydej wymieniong specjalnedcia, siniejsze uprawniveia stanowiyg
poilstawe do:
1¥ projektowania, sprawdzania prigekicw srchitckoniczno-budowlanyeh i spravrowsania
nadzom auterskiceo,
2/ sprvweowanin kontroli techniezne] unrzyinania obickiow pdowlanvel, » rastrecscnicm
arl A2 nsl. 516,

IL Ma moey § 15 roeporeydecnia Ministrs ‘1 ransporto | Budewnictwa z dnin 28 Kewietnia
20 r. w sprawie samodriclnyeh funheji technicenyeh w budewnictwie, niniejsee
uprawnicnis stanowiz podstawe do:

sporsgpleania projekiu sagospudarowania dziatki lub tereny w zakiesie wyie] wymieniong]
specialnosod.

HE Na moey § 23 wsl. | roeporegdecnia Ministra Transpoertn i Budowpictwa =z doia 28
kwictnia 200 r W Spl'llﬁ'ié Sﬂmulh:ic]n‘_l.-‘i:h fl]nkcj[ I.tq_'lmil_'.r:n“'u:h w  hudownictwic,
ninigjsze nprawoienia stanowia podstawg du:

priziehwania ubickin hudowlanege takicpe jak: sieci 1 instalacje cleplne, wenlylweyvjne,
gazowe, wodnciggowe 1 kanalizacyine, z doborers wladeiwych ureadeei W projekcie
budowlarmyeng.
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BIURO INZYNIERSKIE

W - UEASADNIENLE
rwigzku 2 uw2glpdnieniem w ealodel 2adania  strony, na podstawic art. 107 & 4 Kodeksy Epowania
administracyinege odstepuje si od urasadniania decyzji. . P

— " POUCZENIE

- Zgodnie z art. 12 st 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykomswania samodsielnyoh fnkcii
fechmicznych w budmwaiciwie sianowi wpis do centrainege refesirs, Priwadzemego proc: Uf&wngga).fm'pebnrﬂ
Nadzoru Budowlanege vraz wpis na listg calonkéw whatctwey iby samorzady zavwodowe gi,

2 0od rinigjszef deqyai sty odwolanie do Krajowsf Kl Kwalifitacyine FPaolvkial Tzby Inzymierdw
WmWH W H’m::zawfe za podredmictwen Olrggowel Komigji Kwalifikacyfney Mezawisckief Oirgpower fzhy
Inzymierdvw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnfa fef dovecsensia,

Sklad Orzekajycy axr URh,

e ———, R e WL

I/ mgr ind. Krzysztof Latoszek atiomiio e % s im s
2/ mgr ink Irena Chorska AL -2
3/ mgr int. Krrysrtof Booss

OneyitnE.
I. Pan Graegore Manesbae ik

1. Gldwny Inspekior Nadeorns Budowlinegn

1afs

tukasz Widalski
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® POLSKA
I B A
INZYNIEROW

WA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TWT-CXI-86P *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0400/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzcne bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 13:56:34 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ﬁ() BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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= MATOWIECKA
| DEAEGOWS
R £ B
AT O IMIYNIERDW

| BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZTIIL 491 /09 /8 Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gruednia 2000 r. o ssmorzadach zawodowych
architektdw, inzynietdw budownictwa oraz wrbanistéw (DzU. 2 2001 . Nr 5 poz. 42 z pédn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust, 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
{tekst jedn; Dzll. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pddn. 2m.) oraz § Il vst. 1 pkt 1, § 15 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z daia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.11. Nr 83 por. 578 pain. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w catodei zadania  strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstepuje si¢ od uzasadniania decvaji.
Szezegilowy zakres nadanych nprawnienf zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|. Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicenveh w budownictwie stanowi wpis do centrainepo rejestru, prowadeonego przez Gidwnego Inspekiora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg cxtonkiw whadeiwej izby samorzadu mawodoweza.
2. Od ninigjszej decyzji shuty odwolenie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okrepowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajyey

%{ BIURO INZYNIERSKIE 10
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie obj¢tym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust, 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig poedstawe do:
sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

I1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzed w projekcie
budowlanym.

Otrzvmugg:
L. Pan Protr Modrakowski

{12-776 Warszwa,
2. Glowny Inspekior Modeoru Budowlanego
3 afa

11
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POLSKDAS
1 I B A

INIYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 MUTeTDE wen
MAZ-55Z-2CD-ED) *

Pan PIOTR MODRAKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/15/0162/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadgenie zostato wygemerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniconym
wenyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-20 roku przez

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

I=pdnie ¢ art TH: l.c.

ll.hmmﬁww prawne wystarcss Sodewes clwisdeneniy woli w postas eleitronicsae) | cpatrienie go
§ 2 Ol woh Heiene w formie dek ) jEST PeaT £ e woli Hedorrym w farmie pisemne.

* Wenfikace poge I:ﬁ!d'*.-.

mmmwmﬁmn lub bortstujge s @ Blurem wisiciwey DirqEowe) leby Incyrentew
Baydowmichea.
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tukasz Widalski
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I1I. CZESC OPISOWA

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ul. Wéjtowskiej w Warce w istniejagcym pasie

drogowym.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Warki, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Groéjec.

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P0O0S/12.
Projektant sprawdzajacy - Piotr Modrakowski, nr upr. MAZ/0422 /PO0OS/09.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

umowa pomiedzy Burmistrzem Warki a Biurem Inzynierskim L.ukasz Widalski,

mapa archiwalna w skali 1:500,

inwentaryzacja wilasna,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 . (Dz.U.z 2016 1., poz. 124),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z p6Zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dziatki ewidencyjne2895/1; 1911; 1404/3; 1383; 159/1 obreb: 0002 Warka;
jednostka ewidencyjna: 140611_4 mWarka.

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

5.4 Dane o zieleni

Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000.

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdlnie chronione;j.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ul. Wéjtowskiej w Warce w istniejagcym pasie
drogowym.

2. Opis istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego ulic Woéjtowskiej, Polnej i Feliksa
Nowakowskiego. W stanie istniejgcym ulice posiadajg nawierzchnie gruntowe oraz bitumiczne.

Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata na rys. 01 - plan orientacyjny.

W pasach przebudowywanych drég znajduja sie sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna,
wodociggowa, gazowa. Ponadto w trakcie robdt ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci

uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektuje sie odcinek sieci wodociagowej z rur PE o $rednicy 90mm.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktérych jest projektowana
inwestycja, tj. na dziatki ewidencyjne: 2895/1; 1911; 1404/3; 1383; 159/1 obreb: 0002 Warka; jednostka
ewidencyjna: 140611_4 mWarka.

Przepisy prawne, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e art. 35 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,
e art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Dostep dla osdb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

6. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego

lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.

7. Informacja czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
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Obszar na ktérym jest projektowana inwestycja, tj. dziatki ewidencyjne: 2895/1; 1911; 1404/3; 1383;
159/1; obreb: 0002 Warka; jednostka ewidencyjna: 140611_4 mWarka, nie sg wpisane do rejestru zabytkow

ani nie jest objety ochrong konserwatorska.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego

Obszar na ktérym jest projektowana inwestycja, tj. dziatki ewidencyjne: 2895/1; 1911; 1404/3; 1383;
159/1; obreb: 0002 Warka; jednostka ewidencyjna: 140611_4 mWarka, nie znajdujg sie w granicach terenu

gbrniczego.

9. Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko
FAZA BUDOWY

Hatas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwigzany z praca maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w
czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do sSrodowiska.

Jest to ucigzliwos¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robét budowlanych w rejonie

zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),

Powietrze

Uciazliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejsciowosé prac budowlanych
nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych

Zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy nie bedg
powodowa¢ powstawania istotnych ilosci $ciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda stuzy¢
gtownie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie podrecznych
zapasOw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i
pojazdéw. Podczas tych czynno$ci moga wystepowaé wycieki paliwa, olejow i innych ptynow

eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne
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Na terenie budowy beda mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roSlinnej. Przy przebudowie ulicy wystapia zmiany
srodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod opadowych,

2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wdd i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastapi¢ gtéwnie w wyniku:
1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i =zabezpieczonych zbiornikéw oraz zZle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,
2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robo6t a takze na

skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

S3 to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie

powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:

* roboty ziemne,

* ulozenie nawierzchni.
Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone a ich
charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robét.
Roboty budowlane aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone

szczegbtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajagcym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
zbiornikdw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie doszto do skazen,
zanieczyszczen i zniszczen w $rodowisku,

2. sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwré6cié uwage na witadciwy transport
materiatow i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy

nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
Srodowiska, os6b lub ddébr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.
4) w przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3 obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu

ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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C. CZESC TECHNICZNA
1. Charakterystyka trasy

Projektowany przewdd sieci wodociggowej bedzie przebiega¢ w pasie drogowym ul. Wajtowskiej,

Nowakowskiego i Polnej w Warce.

2. Zaglebienie przewodu

Biorac pod uwage istniejagce uwarunkowania terenowe i lokalizacje istniejacego uzbrojenia terenu przewéd

wodociagowy zaprojektowano ze $rednim przykryciem okoto 1,65 m ppt. istniejacego.

3. Materiatl sieci wodociaggowej

Przewé6d wodociggowy zaprojektowano z rur z PE100 SDR11 Dn90. Rury z PE100 SDR11 wg PN-EN 12201-
2.

4. Wilaczenie do istniejgcej sieci
Potaczenie projektowanej sieci z istniejaca siecia wodociaggowa wykona¢ za pomoca ksztattek
elektrooporowych.
Roboty wigczeniowe do istniejacej sieci wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Ustug

Komunalnych w Warce.
5. Préba hydrauliczna

Probe hydrauliczng nalezy wykonac na ci$nienie prébne 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.

6. Dezynfekcja i ptukanie

Po pozytywnej proébie szczelno$ci i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodéw
wodociagowych roztworem podchlorynu sodu (250mg/1). Po 48h nalezy poddac¢ je intensywnemu ptukaniu
wodg z predkoscig okoto 1 m/s w iloSci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci. Wode do ptukania
pobiera¢ z istniejacego przewodu wodociagowego. Po wyptukaniu wodociggu wode nalezy odprowadzi¢ do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Po ptukaniu nalezy pobraé¢ pobér prébki wody do badan, pobér powinien
odby¢ sie w obecnosci pracownika Zaktadu Ustug Komunalnych w Warce.

Sie¢ moze zosta¢ wiaczona do eksploatacji jezeli wyniki badan pobranej w niej wody wykazg jej zdatno$¢ do
spozycia.

0 warunki techniczne poboru i zrzutu wody po ptukaniu przewodu wodociggowego wystapi Wykonawca w

imieniu Inwestora przed przystapieniem do robét.
7. Roboty ziemne i montazowe

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN-84 / B-10735 , Przewody podziemne roboty
ziemne”.

W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy wykonywac

%{ BIURO INZYNIERSKIE 19
tukasz Widolski



PROJEKT WYKONAWCZY/ DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] - UL. WOJTOWSKIE] W WARCE W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM

recznie.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym,

— wykopy wykonywacé na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie wodociaggu i jego obsypanie,

— wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wdd gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzac na biezgco.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. Minimalna szeroko$¢
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwia¢ montaz elementéw wodociggu.

Glebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzacg przewodu
rurowego wynosita min. 1,6m.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:

— 20 cm - podsypka o wskazniku zageszczenia Is nie mniejszym niz 0,98 wg normalnej préby Proctora,
— S$rednica przewodu,
— 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=0,98.

Pierwsza warstwe zasypki do 30 cm ponad wierzch rury wodociggowej nalezy wykonaé recznie przy pomocy
suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym zageszczeniem go w celu doktadnego
wypehienia szczelin wokét przewodu. Dalszg zasypke mozna wykonaé gruntem z wykopu z rozscieleniem i
ubiciem warstwami grubosci 20 cm. W miejscu wcinki zasyp wykopu powinien by¢ zageszczony, a wynik
zageszczenia potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu Is= 1.0.

W ramach budowy sieci wodociggowej, niezbedne bedzie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

— wykonanie sieci wodociggowej
— odtworzenie stanu istniejacego
— zabezpieczenie, urzadzen obcych kolidujacych z budowang siecia.

Cato$¢ roboét nalezy wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz zgodnie ze Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz pod nadzorem eksploatatora sieci, zgodnie z instrukcja
producentéw rur. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci
istniejgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Miejsce wpiecia do istniejacej sieci nalezy
zrealizowac po wykonaniu przekopow kontrolnych i uzgodnieniu z uzytkownikiem sieci.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanym przewodem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem odpowiednich instytucji.

Po wykonaniu robét montazowych zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna. Zachowac przepisy BHP podczas
wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych
wyKkopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kanalizacje deszczowa grawitacyjna nalezy poddac¢ probie szczelnoSci zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.

7.1 Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.
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Prowadzenie prac metoda wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia igtofiltrow
nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujacych na dzien rozpoczecia roboét ziemnych warunkow
gruntowo-wodnych.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski

22



PROJEKT WYKONAWCZY/ DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] - UL. WOJTOWSKIE] W WARCE W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM

Rys 01 - Plan orientacyjny [1:20 000]
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Rys 02 Plan sytuacyjny
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