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OBIEKT: BUDYNEK SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. WOJCIECHA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI NA CENTRUM HIPERBARII TLENOWEJ I LECZENIA RAN
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wymiary w świetle
 ościeży  So x  Ho

SCHEMAT

RAZEM SZTUK STOLARKI

UWAGI :

OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

ILOŚĆ WYROBÓW

SYMBOL DW1

P

1500 x 2100

1

1000 x 2100

L

D3

P L

1200 x 2100

3

3

Okna i drzwi atestowane. Wyposażenie dobrać z  zachowaniem obowiązujących norm
technicznych i przepisów prawa budowlanego.

UWAGA: wymiary okien zweryfikować z katalogiem producenta !

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie !

Drzwi DW1 - przeciwpożarowe EI 60, z samozamykaczem
Drzwi DW2 - aluminiowe lub PVC z szybami bezpiecznymi

Drzwi D5, D7 - przeciwpożarowe EI 60
Pozostałe drzwi - drewniane typowe plytowe

wzmocnione, EI 60

1
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kratka went. o pow.
220 cm2
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P L

1000 x 2100

3

D5

2
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P L

1300 x 2100
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

EI60

-

D1

1100 x 2100

P L

1

P

1000 x 2100

L

D6

1

-

kratka went. o pow.
220 cm2

D7

1

1

P L

1000 x 2100

1

DW2

1500 x 2100

1

wzmocnione

1

-

DP

drzwi przesuwne, chowane w ścianie

2400 x 2100

2

2

P L

-

1

1

EI60

O1

2440 x 2150

5

U(kmax) < 1,3 W/m2*K

wymiary w świetle
 ościeży  So x  Ho

SCHEMAT

UWAGI :

ILOŚĆ WYROBÓW

SYMBOL

(Widok od strony
zewnętrznej)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

L

354 x 1500

naświetla górne dla pomieszczeń, luksfer typu Pilkington Profilit
lub standardowe rozwązanie, zaleca się zastosować specjalne

uszczelki dla lepszych parametrów akustycznych
wykonać profil ramy tak, aby na środku
okna można było zamocować/przytulić

ściankę g-k gr.13 cm

L1

354 x 1200

L2

354 x 1000

1 1 1

O2

domierzyć wymiary okna
wg istniejących/sąsiadujących,

odporność p.poż. E60

1

1760 x 1730

Zestawienie
stolarki
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