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ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
ORAZ OTWORY DO ZAMUROWANIA

ŚCIANY I SŁUPY DO WYBURZENIA

GAŚNICA PROSZKOWA 2KG

L

KE

LODÓWKA

KUCHENKA ELEKTRYCZNA

ŚCIANY G-K

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA
PROJEKTU

szybkozłączka

SPRĘŻARKOWNIA

WC DAMSKIE/
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PACJENTÓW

poręcz uchylna łukowa

poręcz stała łukowa
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SZATNIA DAMSKA
PACJENTÓW

SZATNIA MĘSKA
PACJENTÓW

SEKRETARIAT/

SZATNIA CZYSTA
DLA PERSONELU

POMIESZCZENIE SOCJALNE
LEKARZY I PIELĘGNIAREK

SZATNIA BRUDNA
DLA PERSONELU

L

KE

zabudowa geberitu
na pełną wysokość

POMIESZCZENIE
HIGIENICZNO-

SANITARNE

zl
ew

oz
m
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ak

zabudowa geberitu
na pełną wysokość

zabudowa geberitu
na pełną wysokość

POMIESZCZENIE
NA ODPADKI

POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE/

NA ODZIEŻ PACJENTÓW/
DLA SPRZĄTACZEK

GABINET LEKARSKI

szafka na maski
tlenowe

POMIESZCZENIE
MYCIA

MIEJSCE OKRYĆ
WIERZCHNICH

SALA KONFERENCYJNA

SALA INTENSYWNEGO
NADZORU/GABINET LEKARSKI

GABINET LEKARSKI

szafka na czystą
odzież

GABINET LEKARSKI

GABINET LEKARSKI

GABINET ZABIEGOWY/
GABINET PIELĘGNIAREK

stolik
zabiegowy
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opatrunkowa

DRZWI
EI60

DRZWI
EI60

ŚCIANA REI 60

szafka
opatrunkowa

ŚCIANA
REI 120

ŚCIANA
REI 120

ŚCIANA
REI 120

HYDRANT
HW 25

2G

GAŚNICA PROSZKOWA 4KG 4G

2G

2G

2G

4G

HYPCOM OXYCOM 5200 - RR

DRÄGER HYPERMED 2000

POCZEKALNIA
DLA PACJENTÓW

A
A

WSTAWIĆ NOWE OKNA, PARAPETY
WEWNĘTRZNE POD KĄTEM 45 STOPNI

BB

UWAGA DLA WYKONAWCY: ZE WZGLĘDU NA BRAK
SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI POMIAROWEJ I
NIEDOKŁADNOŚCIACH W STAREJ DOKUMENTACJI
BUDYNKU MOGĄ WYSTĄPIĆ MINIMALNE RÓŻNICE
WYMIARÓW NA RYSUNKU I W RZECZYWISTOŚCI.

KORYTARZ

POMIESZCZENIE
KOMORY HIPERBARYCZNEJ,

CZĘŚĆ DLA PACJENTÓW

POMIESZCZENIE
KOMORY HIPERBARYCZNEJ,

CZĘŚĆ OBSŁUGI TECHNICZNEJ

USUNĄĆ PODBITKĘ Z KORYTARZA DO UZYSKANIA MINIMALNEJ WYSOKOŚCI DLA NOWOPROJEKTOWANEGO SUFITU PODWIESZANEGO  - 2,2m, ODPORNOŚĆ POŻAROWA SUFITU EI30

po wyburzeniu ścianki jeśli kanał ten obsługuje
pomieszczenie na niższej kondygnacji należy go
zdemontować i wykonać od nowa jak najbliżej
ściany oraz obudować płytą g-k

WSZYSTKIE OTWORY DACHOWE, PO STAREJ
WENTYLACJI NALEŻY ZAŚLEPIĆ OD ŚRODKA LEKKĄ
KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ, OCIEPLIĆ WEŁNĄ GR.
15 CM ORAZ ZAMKNĄĆ PŁYTAMI G-K.

spadek 2,5%

6 cm różnicy
±0,00

+0,06

+0,06

+0,06

+0,06

+0,06

+0,06

podkuć otwór
do h=216 cm

dolać szlichty
do h=+0,06

dolać szlichty
do h=+0,06

dolać szlichty
do h=+0,06

dolać szlichty
do h=+0,06

dolać szlichty
do h=+0,06

spadek 2,8%
6 cm różnicy

±0,00

ABY WYRÓWNAĆ POSADZKĘ W
NOWOPROJEKTOWANYM OBIEKCIE PO SKUCIU
ISTNIEJĄCEJ NALEŻY WYLAĆ 6CM SZLICHTY,
NATOMIAST W MIEJSCACH PODNIESIENIA
POSADZKI DO 12 CM, KTÓRE NIE BĘDĄ PEŁNIŁY
FUNKCJI WZMACNIAJĄCEJ STROP NALEŻY PRZED
WYLANIEM SZLICHTY WYPEŁNIĆ STYROPIANEM
GR. 6CM. ROZPATRYWAĆ RYS. ŁĄCZNIE Z RYS.
KONSTRUKCJI. PO WYKONANIU ODKRYWKI I
SKUCIU CAŁEJ POSADZKI JEŚLI OKAŻE SIĘ TO
MOŻLIWE NALEŻY POMNIEJSZYĆ WYSOKOŚCI Z 12 i
6cm ODPOWIEDNIO NA 10 i 4 cm - KWESTIA DO
ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY.

±0,00

±0,00

±0,00

UWAGI DO PROJEKTU:

KORYTARZ

panel gazów
anestetycznych

(tlen, próżnia)

DRZWI
EI30

DRZWI
EI30

DRZWI - EI60

ZAŁAMAĆ SUFIT POD KĄTEM 37 STOPNI I WYPROWADZIĆ NAD GÓRNĄ KRAWĘDŹ OŚCIEŻA OKIEN

Hs=250cm

Hs=250cm

Hs=250cm
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Hs=250cm Hs=250cm
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Hs=250cm

Hs=300cm

Hs=300cm

Hs=300cm

Hs=300cm

Hs=300cm

Hs=300cm

Hs=300cm

Hs=300cm

DRZWI
EI60

po wyburzeniu ścianki dwa ostatnie kanały od strony
okien należy zdemontować i wykonać od nowa prowadząc
poprzez gabinet lekarski (otulić wełną mineralną oraz
obudować płytą g-k), dwa pozostałe kanały rozebrać

DRZWI
EI60

ŚCIANA
REI 120

ŚCIANA
REI 120H

HYDRANT
HW 25

WSTAWIĆ NOWE OKNA, PARAPETY
WEWNĘTRZNE POD KĄTEM 45 STOPNI

WSTAWIĆ NOWE OKNA, PARAPETY
WEWNĘTRZNE POD KĄTEM 45 STOPNI

WSTAWIĆ NOWE OKNA, PARAPETY
WEWNĘTRZNE POD KĄTEM 45 STOPNI

WSTAWIĆ NOWE OKNA, PARAPETY
WEWNĘTRZNE POD KĄTEM 45 STOPNI

zasklepić otwory szybu windowego
zgodnie z wytycznymi i rys. konstrukcji

PANEL DYSTRYBUCJI GAZÓW
KAESER - SYSTEM

FILTRÓW + OSUSZACZ ZBIORNIKI
NISKIEGO
CIŚNIENIA

KOMPRESOR NISKIEGO
CIŚNIENIA BABATZ

ZBIORNIKI
NISKIEGO
CIŚNIENIA

KOMPRESOR WYSOKIEGO
CIŚNIENIA DRÄGER

WIĄZKI BUTLI
WYSOKIEGO CIŚNIENIA

DRZWI
EI60

4,55 m2

N
A 

O
D

C
IN

KU
 2

M
 D

O
O

C
IE

P
LI

Ć
W

E
ŁN

Ą
 M

IN
E

R
A

LN
Ą

 - 
O

D
D

ZI
E

LE
N

IE
 P

.P
O

Ż.

NA ODCINKU 2M DOOCIEPLIĆ
WEŁNĄ MINERALNĄ

ŚCIANA REI 60

ŚC
IA

N
A 

R
EI

 6
0

176
173

W
Y

M
IE

N
IĆ

 O
K

N
O

N
A 

N
O

W
E 

O
 O

D
PO

R
N

O
ŚC

I
P

.P
O

Ż 
E

60

zabudowa geberitu
na pełną wysokość

Hs=250cm
WC PERSONELU

5,01 m2

szafka na czystą
odzież

blat/półka na
brudne maski

szafka na
czyste maski

su
sz

ar
ka

szafka na
środki dezynfekujące

POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWO-
GOSPODARCZE

lo
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wykonać świetlik dachowy
o wymiarach pow.czynnej

doświetlenia 1 x 2,5 m,
otwór wykonać pomiędzy

istniejącymi belkami stropodachu

wykonać świetlik dachowy
o wymiarach pow.czynnej

doświetlenia 1 x 2,5 m,
otwór wykonać pomiędzy

istniejącymi belkami stropodachu

wykonać świetlik dachowy
o wymiarach pow.czynnej

doświetlenia 1 x 2,5 m,
otwór wykonać pomiędzy

istniejącymi belkami stropodachu

szybkozłączka zlew montowany
na wys.50 cm
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szybkozłączka

ścianka systemowa z drzwiami od
producenta o szerokości 90cm
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DRZWI DYMOSZCZELNE

Bramka zaporowa
zamykająca zły kierunek

ewakuacji

DRZWI DYMOSZCZELNE
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