Poz. 2.2 Podcigg pod stropem HEB240 — szt.1

Poz. 2.3 Ptyta zelbetowa na istn. stropie 2,64x6,24m, szt. 1
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Stropy zelbetowe Poz 2.3 | 24 Poz. 2.2 Podeiqq pod stropem, szt. 1 STAL PROFILOWA: S235
Stal o€ Dfugosc Poz. Profil Wymiary [mm]  |Masa jedn. eIeMn(::gtu Liczba Oggf: . EI—EKTRODA ER1 46
Poz. () DEfumgrﬁé o {qcz:fm[m] - - wysokost | dfugose | [kg/m] [kg] | elemetow | [kg]
- ogotem 101 | HEB240 - 5480 | 8320 | 4559 1 455,9
A a STAL ZBROJENIOWA: Alll (346S)
2 8 2600 126 327,6 P X BETON konstr: C20 / 25
Masa {qcznie [kq] 455,9 OTUI—lNA 2 cm
4 8 6200 4 3’1374238 Dodatek na spoiny 1,8% 8,21
5 8 450 39 ) P
6 8 1720 39 67,1 Ogatem [kq] 4641
7 8 3850 17 65,5
Diugost wg $rednic [m] 812,6
Masa 1m preta [k/im] 0.3% Zbiomiki niskiego cisnienia
Masa {qczna wg srednic [kq] 321,0 przeniesione w miejsce szybu
Masa fqczna wg gatunku stali [kq] 321,0 rew01 | 28.09.2015r. | windowego.Ptyta zelbetowa Poz. 2.3
Ogdtem [kq] 321,0 skrécona, belka Poz. 2.1 HEB180
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