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UWAGI DO PROJEKTU:

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA
PROJEKTU

WSZYSTKIE OTWORY DACHOWE, PO STAREJ
WENTYLACJI NALEŻY ZAŚLEPIĆ OD ŚRODKA LEKKĄ
KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ, OCIEPLIĆ WEŁNĄ GR.
15 CM ORAZ ZAMKNĄĆ PŁYTAMI G-K.

Strefa obsługi
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Centrala wentylacyjna NW1
z szafą zasilająco-sterującą
Vn=3055 m³/h,Vw=2400 m³/h, Qg=22
kW,
Pn=1,5 kWe, 5,2A, 3x230 V, Pw=1,5 kWe,
5,2A, 3x230 V
4415x961x1250 mm, m=560 kg
montowana na wypoziomowanej konstrukcji
wsporczej (wg branży konstrukcji) o wym
4200x1200 na rzędnej ok +5,44

Ws-1

Wentylator Ws
SK 0.00 m

Ws-2
SSD 355

SK 0.00 m

W1.3-1
SSD 190/225

SK 0.00 m

W1.3-2
Wentylator W1.3

SK 0.00 m

Wentylator wywiewny Ws
z regulatorem obrotów i termostatem
Vw=1000/3280 m³/h,
m=60 kg
montowany na podstawie dachowej
tłumiącej

600x600
otwór w dachu

350x350
otwór w dachu

Wentylator wywiewny W1.3
z regulatorem obrotów
Vw=585 m³/h, dP=150 Pa, P=0,11 kWe,
0,466 A, 1x230 V
m=20 kg
montowany na podstawie dachowej
tłumiącej
sprzężony praca z centralą nawiewną NW1

wykonać świetlik dachowy
o wymiarach pow.czynnej

doświetlenia 1 x 2,5 m,
otwór wykonać pomiędzy

istniejącymi belkami stropodachu

wykonać świetlik dachowy
o wymiarach pow.czynnej

doświetlenia 1 x 2,5 m,
otwór wykonać pomiędzy

istniejącymi belkami stropodachu

wykonać świetlik dachowy
o wymiarach pow.czynnej

doświetlenia 1 x 2,5 m,
otwór wykonać pomiędzy

istniejącymi belkami stropodachu
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